
STŘEDNÍ ČÁST

Skladba
falcovaný plech
asfaltovaná lepenka 
dřevěné prkenné bednění
konstrukce krovu

oplechování čela římsy RŠ.300mm

oplechování římsy RŠ.400mm

bednění 25mm

budoucí zateplení fasády cca.150mm izolace

děrovaný plech - provětrávaná mezera 50mm

difuzní folie
bednění 25mm mezi krokvemi

tvar okapu - např. vodovzdorná překližka tl.21 mm

Krov střední část podokapní žlab- Detail 4 ( 1:20 )

podokapní žlab půlkulatý K8 ø105mm RŠ. 250mm 
včetně žlabových háků - vzdálenost žlabových háků
max.1200mm

zatahovací pás u okapu K3 RŠ.300mm

okapnice K4 RŠ.200mm
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Krov střední část hřeben - Detail 3 ( 1:10 )

lať 40/60 ( dle stávajících krokví )

tvar hřebene 
- např. vodovzdorná překližka tl.21 mm

tahokov LD/1,5

zatahovací pás u okapu RŠ.400mm

provětrávací mezera min.50mm
,,labyrint,,

Skladba
oplechování hřebene K1

- falcovaný plech RŠ.2150 mm
asfaltovaná lepenka

prkenné bednění 25mm

ukončovací profil  K5 RŠ. 150mm
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K20, K21

DILATAČNÍ KLOBOUČEK

SYSTÉMOVÁ PRŮCHODKA

ø230 mm

NÁSTAVEC Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
( TYPOVÝ VÝROBEK )

ø120 mm

DETAIL 15 (1:5) - lávka

LEPENÝ SPOJ

PVC - ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE

TYPOVÝ PRVEK
- KOLMO NA FALC STŘEŠNÍ KRYTINY

DETAIL 14 (1:5) - prostup střechou

3°

Skladba
falcovaný plech

asfaltovaná lepenka 
dřevěné prkenné bednění 25mm

provětrávaná vzduchová dutina 50mm
- latě 50/40 , á=cca.900mm

difuzní fólie
prkenné bednění 25mm

dřevěná konstrukce římsy

latě 50/50

tepelná izolace 250 mm

prostup - odvětrání do mansardy

dvoutrubkový sněholam

Skladba
falcovaný plech

asfaltovaná lepenka 
dřevěné prkenné bednění

konstrukce krovu

minerální izolace 250mm

děrovaný plech

doplnění konstrukce římsy
0,02m³ / m

budoucí zateplení fasády cca.150mm izolace

děrovaný plech - provětrávaní

nástřešní žlab RŠ. 700

Krov střední část vikýř - Detail 1 ( 1:20 )

oplechování římsy K13
RŠ.800mm

oplechování čela římsy K14
RŠ.150mm

prodloužení krokví

zatahovací pás K3 RŠ.300mm

Skladba
falcovaný plech

asfaltovaná lepenka 
dřevěné prkenné bednění

provětrávaná vzduchová dutina 
- fošny 40mm , á=cca.900mm ( dle stávajících krokví )

difuzní fólie
minerální izolace tl. 50mm

minerální izolace tl. min. 100mm
- latě 80/100 á=450mm

zdivo

ukončovací profil  K5 RŠ.150mm

oplechování K16 RŠ.250mm

zatahovací pás u okapu K3 RŠ.300mm

okapnice K4 RŠ.200mm

okapní plech K6 RŠ.230mm

nástřešní žlab K7 RŠ. 700
 - žlabové háky á=max.1000

v případě poškození
SDK obkladu u vikýřů
jejich obnova
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prodloužení krokví

nástřešní žlab RŠ. 700

děrovaný plech
provětrávací mezera 50mm

budoucí zateplení fasády cca.150mm izolace

děrovaný plech

doplnění konstrukce římsy
0,02m³ / m

Skladba
falcované šablony

asfaltovaná lepenka 
dřevěné prkenné bednění

provětrávaná vzduchová dutina 50mm
- latě 50/40 , á=cca.900mm ( dle stávajících krokví )

difuzní fólie
minerální izolace tl. 50mm

- latě 50/40 kolmo na stávající krokve
minerální izolace tl. min. 100mm

zdivo

latě 50/50

tepelná izolace 250 mm

Skladba
falcovaný plech

asfaltovaná lepenka 
dřevěné prkenné bednění

konstrukce krovu

minerální izolace 250mm

dvoutrubkový sněholam
difuzní folie
bednění 25mm mezi krokvemi

Krov střední část mansarda - Detail 2 ( 1:20 )

falcovaný plech

ukončovací profil RŠ.150mm

zatahovací pás K3 RŠ.300mm

oplechování K15 RŠ.250mm

zatahovací pás u okapu K3 RŠ.300mm

okapnice K4 RŠ.200mm

ukončovací profil K5 RŠ.250mm

okapní plech K6 RŠ.230mm

okapní plech K6 RŠ.230mm

nástřešní žlab K7 RŠ. 700
- žlabové háky á=max.1000

oplechování římsy K13
RŠ.800mm

oplechování čela římsy K14
RŠ.150mm
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