B.1- Popis území stavby
a) charakteristika stavebních pozemků

Jedná se o pozemky podél komunikace, na násypu se jedná o plochy silnice, chodníku a odvodňovacího žlábku, pod opěrnými zdmi se jedná o zatravněné a plochy s vegetací.
b) výčet a závěry provedených průzkumů

Rozhodující je geologický průzkum, viz bod A.2-b a stavebně technický průzkum stavby, závěrem je, že dominantní příčinou havarijního stavu  je zatékání do násypu mezi opěrnými zdmi.
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

V lokalitě stavby se nachází ochranná a bezpečnostní pásma kanalizace a vodovodu – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., dále ochranné a bezpečnostní pásmo telefonu - Telefonica Czech Republic, a.s. a ochranné pásma popsané v bodě A.3-b.
d) poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území.
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba opěrné zdi má svojí stabilitou vliv na komunikaci a pozemky pod zdmi.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba má požadavky na kácení náletových dřevin uchycených na zdi a před zdmi.
g) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemky k plnění funkci lesa

Stavba se nemá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků k plnění funkce lesa, tj. nedojde k rozšíření stavby na lesní a zemědělské pozemky.
h) územně technické podmínky

Stavba je napojeno na dopravní a technickou infrastrukturu města.
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, souvisejí investice.

Stavba bude zahájena neodkladně po provedení výběrového řízení z důvodu uvedeném v bodě A.4-f, stavba nemá podmiňující, vyvolané a související investice.
B.2 – Celkový popis stavby

B.2.01 – Účel užívání stavby

Viz bod A.4-b.
B.2.02 – Celkové urbanistické a architektonické řešení
Stavbou nedojde ke změně urbanistického a architektonického řešení, oprava je navržena materiálově a konstrukčně ohleduplně vzhledem k památkové ochraně a historickému významu.
B.2.03 – Celkové provozní řešení, technologie výroby

Z důvodu druhu stavby není řešeno.

B.2.04 – Bezbariérové řešení stavby

Z důvodu druhu stavby není řešeno.
B.2.05 – Bezpečnost při užívání stavby

Z důvodu druhu stavby není řešeno, opravou se bezpečnost při užívání nezmění.
B.2.06 – Základní charakteristika objektu
a) stavební řešení

Stavební řešení spočívá v odvodnění stavby a v opravě degradovaných a havarovaných částí, opravy jsou navrženy jako prioritní vzhledem k dostupným finančním prostředkům, budou následovat opravy týkající se vlastní komunikace a celých kamenných ploch.
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b) konstrukční a materiálové řešení

Konstrukční a materiálové řešení oprav je navrženo z kamene, betonu, oceli a plastu a těsněních, stávající opěrná zeď je z kamenů ze žuly, krušnohorských rul, žulového porfyru a čediče spojovaných na různé malty.
c) mechanická odolnost a stabilita

Provedením opravy dojde k odstranění havarijního stavu zdi, po provedení opravy dojde ke zvýšení mechanické odolnosti a stability nutné pro další opravy nutné pro zachování stavby pro další generace, ze statických výpočtů stability svahu provedených v licencovaném statickém programu GEO5 části D. je zřejmý negativní vliv vody v zemním násypu, tj. výpočty je prokázána neodkladnost a účelnost navržených oprav.

B.2.07 – Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Z důvodu druhu stavby není řešeno.

B.2.08 – Požárně bezpečnostní řešení

Jedná se o nehořlavou stavbu, stavbou nebude omezen průjezd vozidel HZS.
B.2.09 – Zásady hospodaření s energiemi

Z důvodu druhu stavby není řešeno.

B.2.10 – Hygienické požadavky na stavby

Stavba bude provedena z hygienicky nezávadných materiálů.
B.2.11 – Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Provedení opravy se týká ochrany stávající stavby před negativními účinky vnějšího prostředí, v současné době do stavby zatýká a na degradované části působí klimatické vlivy, zejména zmrazovací cykly, ty zhoršování havarijního stavu urychlují.
B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu

Z důvodu druhu stavby není řešeno.
B.4 – Dopravní řešení

Během stavby bude provedena uzavírka jednoho pruhu v úseku oprav, podrobně v části D, v současné době je provedena uzavírka jednoho pruhu u havarované části z 12/2012, tj. nedojde je zhoršení, po dokončení a zprovoznění stavby v daném úseku bude osazeno dopravní značení B13, které zamezí průjezdu vozidlům nad 3,5 t mimo dopravní obsluhu.

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Samotná stavba se týká řešení vegetace a terénních úprav pod opěrnou zdí, dojde k odstranění náletové vegetace a provedení terénních úprav za účelem odtoku vody od zdi.
B.6 – Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7 – Ochrana obyvatelstva

Z důvodu druhu stavby není řešeno.

B.8 – Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Hmoty budou na staveniště dováženy podle potřeby, z médií bude potřeba voda a elektrika, to bude zajištěno dovozem v nádržích, elektrika bude zajištěna benzínovými centrálami.
b) odvodnění staveniště

Stavba se týká odvodnění, práce budou koordinovány tak, aby nedošlo ke zhoršení stávajícího stavu, tj. např. demolice odvodňovacího žlábku u pravé strany bude provedena pouze v úseku, který bude ihned upraven.

c) napojení staveniště na dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je napojeno na dopravní infrastrukturu města, napojení na technickou infrastrukturu napojeno nebude, staveniště bude umístěno na stávající štěrkové ploše.
d) vliv provádění stavby na okolní pozemky a stavby

V průběhu provádění stavby bude omezen provoz na silnici, viz bod B.4.
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Ochrana okolí staveniště bude provedena výstražnou páskou, v rámci staveniště nejsou požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin, zpevněná plocha bude uvedena do původního stavu.
f) maximální zábory pro staveniště
Jedná se o dočasný zábor na parcele č. 816/1 v ploše 200 m2.
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů, jejich likvidace

Viz část D, F, s veškerými odpady bude nakládáno dle platné legislativy, tj. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, vyhláška č. 294/2005 Sb., o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a jejich, využívání na povrchu terénu, metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi – webové stránky MŽP - http://www.mzp.cz/cz/navod_odboru_odpadu.
h) bilance zemních prací

Jsou přebytky zeminy, viz část F.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Stavba je navržena v souladu s platnými vyhláškami a hygienickými předpisy, stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Stavba bude prováděna odborně způsobilými osobami, dodavatel je povinen zajistit odborné proškolení svých zaměstnanců o bezpečnosti práce a je povinen zajistit jejich ochranu předepsanými ochrannými pomůckami, samozřejmostí je dodržování doporučených norem, zákonů, vyhlášek a bezpečnostních předpisů platných v době provádění.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Z důvodu druhu stavby není řešeno.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Viz bod B.4.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Jedná se o výškové práce u havarijní stavby, tj. v rámci oprav je nutné zabezpečovat a sledovat její stabilitu v rámci pracovních úseků.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Stavba bude zahájena po výběrovém řízení, nebude dělena na dílčí termíny.
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