POZICE NAZEV ELEMENTU KS
1.1 JEDNOTKA S REKUPERACI TEPLA ATREA DUPLEX 2500 MULTI 1
KULISOVY TLUMIC HLUKU GREIF
1.2 s dérovanym plechem GKD 100x395x1000.3
PROTIDESTOVA ZALUZIE
1.3 ELEKTRODESIGN IWG 355/70-40 ED 2
1.5 KRUHOVY DIFUZOR LINDAB DCS—200-A 6
1.6 TLUMIC HLUKU ELEKTRODESIGN MAA 315/900 ED 4
1.7 POZARNI KLAPKA KRUHOVA MANDIK PKTM—IIl d 315 2
VYOSTKA PRO KRUHOVE POTRUBI TPM 034/04
1.9 MANDIK VNKM 1-825x125 8
TEPELNE IZOLACE POTRUBI DLE OZNACENI NA VYKRESU:
IZOLACE POTRUBI DESKOU
Z MINERALNI PLSTI 1x POLEP
1.10 AL FOLII NA TRNY tl 40mm
TEPELNE IZOLACE POTRUBI DLE OZNACENI NA VYKRESU:
IZOLACE POTRUBI DESKOU
Z MINERALNI PLSTI 1x POLEP
1.12 AL FOLII NA TRNY tl 60 mm
REGULACNI KLAPKA JEDNOLISTA KRUHOVA
ovladani ruéni plastové KE S PRIRUBAMI
113 PROCLIMA DN 315 3
REGULACNI KLAPKA JEDNOLISTA KRUHOVA
ovladani ruéni plastové KE S PRIRUBAMI
1.14 PROCLIMA DN 250 2
DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUH. POTRUBI
2.1 ELEKTRODESIGN TD 500/160 1
2.2 ZALUZIOVA KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN PER 160 W 1
OHEBNA HLINIKOVA HADICE
HLUKOVE 1ZOLOVANA t1.25 mm
2.3 ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 160
2.4 TALIROVY VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 160 3
2.5 TALIROVY VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 100 2
DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUH. POTRUBI
3.1 ELEKTRODESIGN TD 350,/125 1
3.2 JALUZIOVA KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN PER 125 W 1
OHEBNA HLINIKOVA HADICE
HLUKOVE 1ZOLOVANA t1.25 mm
3.3 ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 127
3.4 TALIROVY VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 100 4
DIAGONALNI VENTILATOR DO KRUH. POTRUBI
4.1 ELEKTRODESIGN TD 250/100 1
4.2 TALIROVY VENTIL ELEKTRODESIGN VEF 100 3
4.3 ZALUZIOVA KLAPKA PLAST ELEKTRODESIGN PER 100 W 1
OHEBNA HLINIKOVA HADICE
HLUKOVE 1ZOLOVANA t1.25 mm
4.4 ELEKTRODESIGN SONOFLEX MI 102

Potrubi vedeno pod stropem

talifové ventily jsou umistény

v podhledu

Natér potruni

1.5

V sdle a predsdli je potrubi v&. distribu¢nich prvkt p¥iznané
opatfené nat&rem barvou dle architekta (projednat s architektem)

Potrubi SPIRO je opatfeno v ostatnich prostorech tepelnou izolact

Ctyrhranné potrubi je potrubi ALP

_pozor! vechny uvedené miry je nutné znovu ovéiit pfimo na stavbd ( provést podrobné méfeni pii provadéni stavby ).
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2zahéjenim provaddni, musi byt jednotiivé odstiny barev, povrchy, materidly, atd... znovu odsouhiaseny architektem a investorem.

_viiechny jmenovits uvedené typy materiéld a zaftzenl pledstavuji miniméind poZadovany standard.
uvedené vyrobky [ze zaménit za stejnd kvalitni nebo kvalitngjsi.
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