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DILATACNI SPARY
viz. vikres D1.1.15 Detaily

DR ®E

Okrajova dilataént

Dilata&nT spara v dlazbé

spéra s napojenim

POZNAMKA:

— fez |-| slouzi zdrover jako vzorovy pro ostatni terasy

— prechod hydroizolace na svislou konstr. (rohy, kouty, spoje) Fedit pomoci
systémoviych hydroizol. pdskl

— prechod na balk. dvere — samolepfci pruznd t&snfci paska (min. standard
ASO dichtband sanitdr

— st&na opatfena sokltkem z teracovych pdskd v=100 mm

— dilata&ni spary, rohy, kouty a prechody na oplechovani vysparovany PU
tmelem (min. standard ASOFLEX PU45)

I S g 16710 na svislou sténu
T T _ - _ Konstrukce prostupuifct diatbou — konstrukce prostupujici dlaZzbou budou od pfiléhajicich vrstev oddéleny
500 , 3000 L 440 115207 2950 3000 | 1400 | 3000 L 900 prostupu] dilatagni spérou. Provedeni viz DET. DS2.
I TH] _ _ Materidly pouZité na sanaci musi byt odzkousené jako systém.
=y @ /PR /PN e /PN Dilata&ni spara probih@ dlazbou i bet.
- 04 ot/ deskou
| F | |_ N0t/ N0t/ —3,600 @ Oprava a obnova stavajicich teracovych stupfid:
HHHF PR R — fixace prasklin a spdr na poskozenfych teracovich schodech
U T A = P SRy = = 4 — renovace uraZenych a u$tipnutych hran a roht, oprava odpadiych kust teracq,
e N el T R L plnoplodné brousenT stupnic i podstupnic
- - — konzervace a impregnace povrchu — impregna&ni n&tér pro teracovou dlaZbu
=l ) . k [ hu - i &nT nétér pro t dlazb
T A B A s tryskanym powrchem. Min. tech. standard Impregnit.
g\ (] J N DS3) \ \q S
K @ DS N @ DS Na fixaci prasklin a spdr & modelaci hran pouZit kvalitnT restauratérské tmely a
< \ 3 /PN lepidla pribarvené do odstinu teraca.
@ b (557) \04/ /AR
O DST \ U1 Oprava st&n terasy:
n<1 _ 2 %.nﬂ N4/ Materidly pouZ?ité na sanaci musi byt odzkouSené jako systém.
L = VAVAVAUAUAVAVANAUAVAVAVAVAVAVANAVAVATA | — olist&n1 betonové konstrukce od nesoudrZnfich ¥dsti, prachu a p¥ipadnfch
! e ,Ju /«\ : - \Mﬂ. ﬂrﬁ\:ﬁ\_\_: S Fm/ i n\DT — : «\& > w\ \\ SAUAUAVAVAVAVAANAY] # separatnich latek
1 o2 — hrub& vyrovndni podkladt v jednom pracovnim kroku provést sanagni maltou
- M s -3,300 pro opravy betonu — cementem pojend sanadni malta skupiny malt M2 pro
@ —T @ H vertikdlni a horizontdini plochy, vodonepropustnd, schopné difaze vodni pary,
mrazuvzdorn@ a odolnd va&i plsobent posypovfch solf, sniZuje pronikdni CO2,
vytwrzuje p¥i dynamickém zatiZenT bez smrstovani a trhlin, pouZiti pfi opravach
betonu pro vertikdini a horizontdini plochy a plochy “nad hlavou” jako stabiln{
reprofilaéni malta do hloubky vflomu 5 — 40 mm — min. tech. standard
._|_ME>W> ._|M \_ . @Q Inducretem BIS 5/40. Aplikace do &erstvého adhezniho mastku — min. tech.
. standard Inducret BIS 0/2, v piipadé v&tsich wrstev dali krok aplikovat po
._|_M_um>m> ._|® \_ ‘ @O zaschnutf prededlé wstvy
_uo\Nz>z_x>m ] . ) ’ — jemné, popf, findlni vyrovnani podkladi do 6mm doplnit jemnou minerdini
Spara mezi ocel. profily nosné konstrukce schodisté stérkovou maltou opravnou na oprawu vyidmangch mist 1-6 mm, nejv&ts1 zrno
E‘omﬁcvc:o_?_ bet. ammxom a dlaZzbou vcmm realizovéna 0,5 mm. Cementem pojend jemnd malta skupiny malt M2 pro vertikaini a
jako t&snénd dilatagni spara DS2 po celém obvodu. horizontdInT plochy, vodonepropustnd, schopnd difize vodni pdry, mrazuvzdornd
a odoIng vigi plsobeni posypovich solf, snizuje pronikdnt CO2 — min. tech.
4870 9000 00, standard Inducret BIS 1/6, aplikovat bez adhezniho mustku, pouze do
/PN ) navih&eného podkladu.
3340 1530 \ 01/ = ®4 4660 40 ._|_ME>m> |_|u \_ . @O — impregnace povrchu. Impregnaéni prostfedek musi byt paropropustny.
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VytvoienT okapu presahem dlaZdice pruznym tmelem = Y/ — DS M- 7~ DS2 — - 1240 960
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4450
@ — venkownT protiskluzng (skupina R11/B)
mrazuvzdornd teracova dlaZba z vibrolisovaného
betonu s tryskanym povrchem 400x400x20 mm, s I —
impregnaci povrchu — min. tech. standard Granex,
sp@rovano flexibilnT cementovou spdrovaci hmotou LEGENDA 7\_>._._m_um_>\_uo ZPO VYPRACOVAL
(min. tech. standard HFO5—Brillantfuge) 20 mm /\omd - @ ng. R. NOVOTNA |ng. R. NOVOTNA
— flexibilnT tmel tridy C2TES1 vhodn§ pro plnoplo$né p
p p I . Teracova dlazba -
lepent teracovjch desek v exteriéru (min. tech. _,\_, 1C: 61792829
standard ASO Lightflex) 10 mm Stévajici betonovd zamkova dlazba U.m_.l ..Ha N S 0. 399/45.308,/46, k. Rybdre
— ndt&rovd stérka (min. tech. standard Aquafin 2 >
X\Z ve 2 krocich m 1x né&tér + 1x mﬁmlﬁmv 3 mm mﬁm_<o_40\ tercové moroav\ N Statutarn? mésto K. Vary, Moskevska .m W
— betonové deska vyztuZena bet. siti 8/100x8/100 v Bourané konstrukce E Statutérnf mésto K. Vary, Moskevska o 25
poloving v§8ky + pruh sit& §=600 mm pfi hornim MS MLADEZNICKA listopad 2013 | 2= =
povrchu po obvod& nad zdkladovou zidkou, C20/25 Stdvajict konstrukce ZAJISTENI ENERGETICKYCH USPOR DPS m g
150 mm 3
— geotextilie min. 300g/m2 2 mm Hutn&né drcené kamenivo nebo &t&rkopisek L — 2.M$ KARLOVY VARY, 0.p. MLADEZNICKA 862/6 WHMM = =
— pevnd plastovd fdlie svarovand, min. tech. standard { : 502 Terasy : <3
wm%&o_ qmo 1,5 mm Beton B20 vyztuZeng bet. siti 6,/100x6,/100 -0,240 -0,170 DILY CAST: D1.1. Architektonicko—stavebn? fesent 201310 m AW
- geotextilie min. 300 g/m2 2 mm 0BSAH: : 82
— drcené kamennivo fr. 8—16 mm 300 mm (PN Terasy D1.1.13 m =

— stavajic hutnény terén ve spadu 2 % (modul
pfetvdrnosti 30 MPa)




