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Schodiště
betonové
kubatura včetně základu...       cca 5m³
demontáž zábradlí...                 50kg

Opěrná zídka v. 0,6m (délka 80m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 60m³

Opěrná zídka v. 0,6m (délka 95m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 75m³

Opěrná zídka v. 0,8m (délka 22m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 25m³

Opěrná zídka v. 0,8m (délka 35m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 42m³

Opěrná zídka v. 1,4m (délka 43m)
beton 
kubatura včetně základu...       cca 70m³

Schodiště
betonové
kubatura včetně základu...       cca 5m³
demontáž zábradlí...                 100kg

Opěrná zídka v. 0,6m (délka 27m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 20m³

Opěrná zídka v. 0,6m (délka 17m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 15m³

Opěrná zídka v. 1,4m (délka 30m)
beton + kamenný obklad+krycí bet. deska
kubatura včetně základu...       cca 80m³
demontáž zábradlí...                 500kg

Vedoucí zakázky

Technická kontrola

® Počet A4
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Stupeň projektu

PST
Datum dokončení

10.05.2014

BPO 1-83597
 OBJEDNATEL: Statutární město Karlovy Vary

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Karlovy Vary, Revitalizace veřejného prostoru - park za 
Lidovým domem ve Staré Roli

Projekt stavby
Opěrné zdi

Vedoucí projektant

Projektant Koutný Tomáš Ing.
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BPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
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SITUACE BOURACÍCH PRACÍ (1:250)

Celková kubatura bouracích prací (beton, kamenný obklad)
cca 392m³
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