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POPIS 1:  Okno plastové dvojkřídlové, otevíravé a sklopné
POPIS 2: Stejná profilace jako již vyměněná okna
ZASKLENÍ: Izolační dvojsklo Ug 1,1 a méně
KOVÁNÍ: Kovová klika poplastovaná
POVRCH: Bílý plast
DOPLŇKY: Vnitřní parapet, vodorovná hliníková vnitřní žaluzie
VÝROBCE: Zakázková výroba
U [W/m²/K]: 1,2 a méně
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POPIS 1:  Okno plastové trojkřídlové, otevíravé a sklopné

POPIS 1:  Okno plastové jednokřídlové, otevíravé a sklopné
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POPIS 1:  Okno plastové dvojkřídlové a balkónové dveře
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POVRCH: Bílý plast
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U [W/m²/K]: 1,2 a méně

POPIS 2: Stejná profilace jako již vyměněné části
ZASKLENÍ:
KOVÁNÍ: 
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POPIS 1:  Meziokenní vložka stejného provedení jako již osazené, s požární odolností EI 
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POPIS 1:  Prosklená stěna s dveřmi

KOVÁNÍ: Kovová klika poplastovaná, bezpečnostní zámek, samozavírač

DOPLŇKY: 
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VÝROBCE: Zakázková výroba
DOPLŇKY: 
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POPIS 1:  Horizontální žaluzie vnitřní hliníková
POPIS 2: Řetízkové ruční ovládání

POVRCH: Bílý lak
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DOPLŇKY: Vnitřní parapet

554.60 m2
554.60 m2
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Identické provedení a vzhled jako již vyměněná okna !
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Identické provedení a vzhled jako již vyměněná okna !
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Na dveřích nebude zámek umožňující uzamčení

Identické provedení a vzhled jako již vyměněná okna !

Celková plocha 61 m2
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Poznámka: Náhledy jsou ze strany závěsů!
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Plastové parapetní desky komůrkové, bílý plast, celkem cca 86 m2

Přední                        Zadní
600/1500  41 ks        300/1500  13 ks
500/1500  5 ks          1200/1500  1 ks
200/1500  5 ks          1200/1200  5 ks
                                  600/1200  4 ks


