
nepřístupný prostor1705cca.

provětrávaný hřeben

Detail 3

provětrávaný hřeben

Řez 4

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě z lepeného lamelového dřeva  40/60mm

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 100mm izolace + dřevěná
  konstrukce zastřešení

ocelový provozní žebřík
- š.400mm

- vzdálenost stupadel. max 320mm
- štěříny TR 3/x2.6, supadla 21.3x2.3
- práškové lakování ( barva krytiny )

- kotvení na falce svěrkami
- hmotnost  14kg
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Řez 3
Falcovaná krytina

Dřevěné prkenné bednění     25mm
Provětrávaná vzduchová mezera 60mm

- latě 40/60  á=cca.1,0m
Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná
  fólie

140/180

120/160

nepřístupný prostor

nepřístupný prostor

nepřístupný prostor

provětrávaný hřeben

nepřístupný prostor

60/100
40/60

Detail 3

ocelový provozní žebřík
- š.400mm
- vzdálenost stupadel. max 320mm
- štěříny TR 3/x2.6, supadla 21.3x2.3
- práškové lakování ( barva krytiny )
- kotvení na falcy svěrkami
- hmotnost  14kg

Detail 11
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provětrávaný hřeben Detail 4

lávka

Řez 1

120/160

140/160

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě z lepeného lamelového dřeva  40/60mm

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  100mm

- vlašské krokve 60/100
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 100mm izolace + dřevěná
  konstrukce zastřešení

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě z lepeného lamelového dřeva  40/60mm

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 100mm izolace + dřevěná
  konstrukce zastřešení

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
- latě rovnoběžně s krokvemi 40/60 á=330mm

- latě kolmo na krokve 60/100 á=1000mm
Provětrávaný střešní prostor

Tepelná izolace minerální  160mm
- položena na stávající vrstvu izolace 

Nepřístupná původní skladba
- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná

  fólie

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná
  fólie

provětrávaný hřeben Detail 4
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120/160

140/160

140/180

vaznice - nepřístupná
nepřístupný prostor

nepřístupný prostor

Detail 1

60/100
40/60

provětrávaný hřeben

Detail 4

Detail 7

Řez 2

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná
  fólie

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
- latě rovnoběžně s krokvemi 40/60 á=330mm

- latě kolmo na krokve 60/100 á=1000mm
Provětrávaný střešní prostor

Tepelná izolace minerální  160mm
- položena na stávající vrstvu izolace 

Nepřístupná původní skladba
- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná

  fólie

Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm
Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m
Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm
- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba
- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná
  fólie
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prkna tl.25mm
hranoly 60/100
podkladní hranoly 60/60
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Pohled 1

Původní hrana vikýře

Detail 11

Pohled 1Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná
  fólie

doplnění tvaru římsy a štítu vikýře
- obklad z cementových desek např. Aquapanel

  + dřevěné laťování
Povrchová úprava - minerální omítka
+systémový podklad s výztužnou sítí

Původní hrana vikýře

Detail 11

Pohled 2Falcovaná krytina
Dřevěné prkenné bednění     25mm

Provětrávaná vzduchová mezera 60mm
- latě 40/60  á=cca.1,0m

Pojistná difuzní fólie ( µ max 100 )
Tepelná izolace minerální  160mm

- vlašské krokve 60/160
Nepřístupná původní skladba

- předpoklad cca. 150mm izolace + parotěsná
  fólie

doplnění tvaru římsy a štítu vikýře
- obklad z cementových desek např. Aquapanel

  + dřevěné laťování
Povrchová úprava - minerální omítka
+systémový podklad s výztužnou sítí
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Zobrazení detailů - viz. samostatný výkres č.6
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BPO 5-85978
 OBJEDNATEL: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace

 ZAKÁZKA:

 ČÁST (SO,PS):

Rekonstrukce krovu a střechy objektu Domova 
důchodců ve Staré Roli

Architektonické a stavebně konstrukční řešeníBPO spol. s  r.o.
Lidická 1239
363 01 OSTROV

Tel.: +420353675111
Fax: +420353612416

projekty@bpo.cz
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