Skrabka brambor
ventil studena voda 3/4" v=600 mm

—0,850

= = X X L= = L= = L= = L= = =

s

600
\

54 =
52 %

53 =\

O
- =t
= ~KANCELAR
80 £ 5 n I —
O © opiPREA T &:
I /E =

53 SKAD| 53 | sy

1@
N
400
|

53 53 -

diez
rohacky tepla a studena voda 1/2" v=500

— @ _ mm, odpad 50 v=450 mm doda stavba
H toj.baterie, sif
\ +0,000 umyvadlo @ stoj.baterie,sifon

| rohadky tepla a studena voda 1/2" =0,00

\ v=500 mm ,odpad 50 v=450 mm ,dodé CHODBA

stavba v€etné umyvadla
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S = dvojdrez
T F> rohacky tepla a studena voda 1/2" v=500 mm , odpad 50
If> A v=450 mm ,doda stavba ,sifon ,baterie tlakova sprcha
L = gastro
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0 S legenda zarizeni a
| VAVAY ) m— - _ dez , dalsi naroky na
- S baterie nasténa ,odpad 50 v=450 mm .doda stavba L, . .,
3 . stoj.baterie,sifon provedeni viz priloha
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N = tabulka exel
o
, T . =0,00p T % oy napojovaci body instalaci ZT
: : i B pro technologii gastro jsou
dfez ve stole ukoné&eny v uvedenych
= rohacky tepla a studena voda 1/2" v=500 mm , odpad 50 v=450 mm popisech , baterie a sifony
™ doda stavba stoj.baterie,sifon dodavka ZT
VNN = véechny instalace pro pripojeni
1.0 30
[ U gastro technologie nutno
] zkontrolovat pfed dokon&enim
mycka fa) povrchi /podlahy,obklady/ -
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ventil stud. voda 3/4" v = 600 mm N\~ e [')rvov?fje d'oi?vattel ga?tro za
pro Upravnu vody ; i ] Ucasti projektanta gastro
| 25 480 4001450 L3501 L panev v§echny’vnitfni rozméry o
! I==——| ' | | 1100 S 9 g % ventil stud. voda 3/4" v = 80 mm mistnosti nutno ovéfit na misté
b = — instalace zafizeni - provede
i ¥ é?% dodavatel gastro za ucasti
; | _§F projektanta gastro
diex 20 450 bog 600 420 L0
. . . | napojeni digestofi na rozvody
rohacky tepla a studena voda 1/2" v=500 | | \ VZT - dodévky vzduchotechniky
mm ,odpad 50 v=450 mm .doda stavba =
stoj.baterie gastro N

osveétleni pro hlavni zakryt vzt zajisti

kotel elektro
é ventil stud. voda 3/4" v = 80 mm
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v Podlaha pod chladici box
— Y | T } N . vodorovna bez nerovnosti. Podlaha

60 350 450 239, i konvektomat sprcha nad zakladnim betonem obsahuje

‘ | ventil stud. voda 3/4" v = 600 mm nad &.p. xﬁg‘gsgyp;: ;Sli’yzarreci;tésscjégz?brana -

objemovou hmotnosti - sila 40mm
(event. 20mm), 3) vrchni beton, 4)
dlaZba,teraco. Viz obr. Provede
13 stavba
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odpad vody chladirna

odpad pramér 40 mm z vysky 1800
— mm vedeno vnittkem boxu zaustit
konvektomat /provede dodavatel boxu/ do

- 3x ventil stud. voda 3/4" v = 600 mm kanalizace /provede stavba/ sifon
N i pro Upravnu vody na vedeni /doda stavba/
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chladirna - mrazirna- agregat
chlazeni - kondenzator
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privod 230/0,5 kW pro vnitfni
[£0,000+388,67D [=0.770 osvatleni boxu ,propojeni
izolovaného chladiciho okruhu a
WS = HT1H S| WS = = 1] kabelu ovladani k
vyparnik-agregat na fasadé

objektu, konstrukci konzoli v€etné
prarazu sténou zajisti stavba
zakryty VZT jsou soucasti
dodavky vzduchotechniky

gula podlahovy rost

gula - podlahovy rost v podlaze
pozvolné spadovani podlahy k
odpadu dodavka ZT

umyvadlo

rohacky tepla a studena voda 1/2"
v=500 mm ,odpad 50 v=450 mm ,doda
B = =51 [ = == =, 1 [(E = =) stavba v&etn& umyvadla
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