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A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
A.1.1   ÚDAJE O STAVBĚ 

a) název stavHy:    

KARLOVY VARY, DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21, MĚSTSKÉ DIVADLO – STAVEBNÍ ÚPRAVA STŘECHY, OBNOVA FASÁDY 

b) místo stavHy:    

KARLOVY VARY, DIVADELNÍ NÁMĚSTÍ 21 

c) předﾏět projektové dokumentace:  

Předﾏěteﾏ projektové dokuﾏeﾐtaIe je ﾐávrh staveHﾐí úpravy střešﾐí krytiﾐy, skladHy a prvků střešﾐího pláště, úpravy 
vﾐějšího vzhledu fasády Karlovarského ﾏěstského divadla včetﾐě zatékáﾐí terasy, vzlíﾐáﾐí vlhkosti do soklovýIh partií 
zdiva, restaurátorskýIh praIí ﾐa kaﾏeﾐﾐýIh prvIíIh, oprav aﾐgliIkýIh dvorků a úprav ﾐástupﾐí ﾏezipodesty se 
sIhodišťovýﾏi stupﾐi a další viz příloha teIhﾐiIké zprávy  - zápis z ﾏístﾐího šetřeﾐí. 
 

A.1.2   ÚDAJE O ŽADATELI/STAVEBNÍKOVI 
Statutárﾐí ﾏěsto Karlovy Vary 

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ, 361 20 Karlovy Vary 

IČ: 002 54 657 

Odbor majetku 

Iﾐg. Jaﾐ Choulík, vedouIí odHoru ﾏajetku ﾏěsta 

  

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

a) zpracovatel PD:  

PORTICUS s.r.o. 

Sídlo: Loketská ンヴヴ/ヱヲ, ンヶヰ ヰヶ Karlovy Vary 

IČ: 263 21 190 

Registrováﾐa: Datuﾏ zápisu: ヲヲ. ledﾐa ヲヰヰヱ, Spisová zﾐačka: C ヱンヲヴン vedeﾐá u Krajského soudu v Plzﾐi 
Statutárﾐí zástupIe: Ing. Miroslav Harzer – jednatel, nebo Ing. Michal Odvody - jednatel 

tel.: +420 353 116 277 

E-mail: atelier@porticus.cz 

Web: www.porticus.cz 

b) VedouIí projektaﾐt:   Ing. Miroslav Harzer, číslo autorizaIe ČKAIT: 030 10 15,  

     obor: IP00 - Pozeﾏﾐí stavHy 

c) Projektaﾐti jedﾐotlivýIh částí dokuﾏeﾐtaIe: 
HIP, arIhitektoﾐiIké a staveHﾐí řešeﾐí: Ing. Bohumil Kuba 

  Iﾐg. Miroslav Harzer, číslo autorizaIe ČKAIT: ヰンヰ ヱヰ ヱヵ,  

     obor: IP00 - Pozeﾏﾐí stavHy 

)ařízeﾐí zdravotﾐě teIhﾐiIkýIh iﾐstalaIí: Sylva KuHová 

  Iﾐg. Miroslav Harzer, číslo autorizaIe ČKAIT: ヰンヰ ヱヰ ヱヵ,  

     obor: IP00 - Pozeﾏﾐí stavHy 

)ařízeﾐí vzduIhoteIhﾐiky: Petr Matoušek, číslo autorizaIe ČKAIT: ヰンヰ ヰΓ ヲヶ,  
     obor: TE01- TeIhﾐika prostředí staveH, speIializaIe vytápěﾐí a V)T 

mailto:atelier@porticus.cz
http://www.porticus.cz/


3 

Bleskosvod:    Iﾐg. Milaﾐ Kraus, číslo autorizaIe ČKAIT: ヰンヰ ヰヶ ヴΑ,  
obor: IE02 - TeIhﾐika prostředí staveH, speIializaIe elektroteIhﾐiIká 
zařízeﾐí 

 

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

1) Posouzeﾐí střešﾐíIh plášťů – odHorﾐý posudek zpraIovaﾐý )ﾐaleIkýﾏ ústaveﾏ DEKPROJEKT s.r.o. ve spolupráIi 
s ateliéreﾏ PORTICUS s.r.o. v říjﾐu ヲヰヱン. 

2) Kopie části projektové dokuﾏeﾐtaIe „Divadlo Vítězslava Nezvala - OHﾐova historiIké Hudovy“, zpraIovatel: SÚRPMO 
a.s., Opletalova 36, 116 22 Praha 1 v 03/1996 

3) Projektová dokuﾏeﾐtaIe „OHﾐoveﾐí střešﾐího pláště a krovů divadla V. Nezvala v KarlovýIh VareIh – oHjekt č. 2ヱ“ 
zpraIovaﾐá Iﾐg. J. Riﾏešeﾏ ふIČ: ヱヰヱ ヵΓ 827), Nerudova 51, 118 00 Praha 1, v červﾐu ヱΓΓヴ. 

4) Prohlídka stavHy - ﾏístﾐí šetřeﾐí provedeﾐé dﾐe ヰン.ヱヰ.ヲヰヱン. ÚčastﾐíIi: Iﾐg. Jakub Dörrer, Ing. Miroslav Harzer 

ふPORTICUS s.r.o.ぶ, Oﾐdřej Liška, Dis. ふDEKPROJEKT s.r.o.ぶ, Maroš Žáčik ふspolupraIovﾐík s DEKPROJEKT s.r.o.). Obsahem 

šetřeﾐí Hyla vizuálﾐí prohlídka koﾐstrukcí střešﾐího pláště, pořízeﾐí fotodokuﾏeﾐtaIe a lokálﾐí zaﾏěřeﾐí střešﾐí krytiﾐy 

a střešﾐíIh detailů. 
5) Protokol o ústﾐíﾏ jedﾐáﾐí a ﾏístﾐíﾏ šetřeﾐí sepsaﾐý v KarlovýIh VareIh dﾐe 13.12.2013 - za MMKV, odděleﾐí 

paﾏátkové péče Doﾏiﾐika Kožešﾐíková, za projektaﾐta ふPortiIus s.r.o.ぶ iﾐg. Jakub Dörrer. 
6) Běheﾏ odsouhlaseﾐí projektové dokuﾏeﾐtaIe ヲヰヱン pod z.č. ヱンヱヱ ヰヱΑ.ヴ vlastﾐík stavHy rozšířil rozsah požadovaﾐýIh 

staveHﾐíIh úprav sepsaﾐýIh do zápisu z ﾏístﾐího šetřeﾐí ze dﾐe ヱヱ.ン.ヲヰヱヶ viz příloha teIhﾐiIké zprávy. Tyto staveHﾐí 
úpravy jsou předﾏěteﾏ řešeﾐí DPS ヰΒ.ヲヰヱヶ pod z.č. ヱヶヰヶ ヰヱヱ.ヴ – předﾏětﾐé dokuﾏeﾐtaIe. 

 

A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) rozsah řešeﾐého úzeﾏí: 

Jedﾐá se o saﾏostatﾐě stojíIí historiIkou Hudovu ﾏěstského divadla v KarlovýIh VareIh, která se ﾐaIhází v paﾏátkové 
zóﾐě a v lázeňskéﾏ úzeﾏí ﾏěsta ﾐa pravéﾏ Hřehu řeky Teplé – Divadelﾐí ﾐáﾏěstí 21. 

Úzeﾏí je zastavěﾐé. 
b) dosavadﾐí využití a zastavěﾐost úzeﾏí: 

Budova je užíváﾐa jako ﾏěstské divadlo – slouží ke kulturﾐíﾏu vyžití oHyvatel i ﾐávštěvﾐíků ﾏěsta ふdivadelﾐí a kulturﾐí 
představeﾐí, společeﾐské akIeぶ.  
)astavěﾐá ploIha - p.p.č. 968: 1083 m2 

c) údaje o oIhraﾐě úzeﾏí podle jiﾐýIh právﾐíIh předpisů ふpaﾏátková rezervaIe, paﾏátková zóﾐa, zvláště Ihráﾐěﾐé 
úzeﾏí, záplavové úzeﾏí apod.ぶ: 
stavHa leží v: 

 ve vﾐitřﾐíﾏ lázeňskéﾏ úzeﾏí ﾏěsta 

 v oIhraﾐﾐéﾏ pásﾏu I., stupﾐě I A přírodﾐíIh léčivýIh zdrojů lázeňského ﾏísta Karlovy Vary 

 v CHKO Slavkovský les 

 v ﾏěstské paﾏátkové zóﾐě Karlovy Vary 

 v Hlízkosti hraﾐiIe záplavové úzeﾏí Q 100 řeky Teplé 

d) údaje o odtokovýIh poﾏěreIh: 
Dešťové vody ze střeIhy a teras stávajíIího objektu jsou dle ohledáﾐí ﾐa ﾏístě sváděﾐy vﾐějšíﾏi litiﾐovýﾏi svody 

zazděﾐýﾏi do oHvodovýIh zdí objektu. Svody jsou ﾐapojeﾐy přes lapače střešﾐíIh splaveﾐiﾐ ﾐa ﾏěstskou síť jedﾐotﾐé 
a dešťové kaﾐalizaIe. Teﾐto způsoH odvodu dešťovýIh vod zůstaﾐe zaIhováﾐ i po provedeﾐé opravě střešﾐího pláště 
včetﾐě odvodňovaIíIh prvků střeIhy. 

e) údaje o souladu s úzeﾏﾐě pláﾐovaIí dokuﾏeﾐtaIí, s Iíli a s úkoly úzeﾏﾐího pláﾐováﾐí 
Jedﾐá se o stávajíIí Hudovu, její uﾏístěﾐí je v souladu s platﾐýﾏ úzeﾏﾐíﾏ pláﾐeﾏ Statutárﾐího ﾏěsta Karlovy Vary. 
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f) údaje o souladu s úzeﾏﾐíﾏ rozhodﾐutíﾏ 

Jedﾐá se o opravu staveHﾐíIh koﾐstrukIí stávajíIí stavHy – staveHﾐíﾏ zákoﾐeﾏ ﾐeﾐí vyžadováﾐo úzeﾏﾐí rozhodﾐutí. 
g) údaje o dodržeﾐí oHeIﾐýIh požadavků ﾐa využití úzeﾏí: 

Stavba je stávajíIí včetﾐě ﾐapojeﾐí ﾐa sítě teIhﾐiIké iﾐfrastruktury ふrozvod NN, rozvod zeﾏﾐího plyﾐu, rozvod vody, 
kanalizaci) a pozeﾏﾐí koﾏuﾐikaIe.  

Ke stavHě je uﾏožﾐěﾐ přístup požárﾐí teIhﾐiky k provedeﾐí zásahu H)S. StavHa ﾐepřesahuje ﾐa vedlejší pozeﾏek a 
ﾐezﾐeﾏožňuje zástavHu sousedﾐíIh pozeﾏků. 
Navržeﾐá oprava střešﾐí krytiﾐy a částí střešﾐího pláště ﾐeﾐaruší doIhovaﾐé historiIké, urHaﾐistiIké a arIhitektoﾐiIké 
hodﾐoty daﾐého ﾏísta a stávajíIí zástavHy aﾐi arIhitektoﾐiIkou jedﾐotu Ielku. 

Staveﾐiště a zařízeﾐí staveﾐiště bude uﾏístěﾐo ﾐa pozemky, které jsou ve vlastﾐiItví staveHﾐíka – Statutárﾐího ﾏěsta 
Karlovy Vary a bude ﾐapojeﾐo ﾐa pozeﾏﾐí koﾏuﾐikaIi, po které Hude dopravováﾐ ﾏateriál k prováděﾐí stavHy.  
)ﾐeškodňováﾐí odpadﾐíIh a srážkovýIh vod ze staveﾐiště je zajištěﾐo stávajíIíﾏ řešeﾐíﾏ zﾐeškodňováﾐí odpadﾐíIh a 
srážkovýIh vod. Na staveﾐišti ﾐevzﾐiká potřeHa ﾐového řešeﾐí zﾐeškodňováﾐí odpadﾐí a srážkové vody. 
Dočasﾐé využití veřejﾐýIh prostranství a pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIí se předpokládá v průHěhu prováděﾐí stavHy pro 
stavHu lešeﾐí 
Vzájeﾏﾐý odstup staveH je určeﾐ stávajíIíﾏ staveﾏ, přičeﾏž ﾐavrhovaﾐá oprava daﾐý stav ﾐeﾏěﾐí.  
)ávěr: Navrhovaﾐá stavba je v souladu s Vyhláškou o oHeIﾐýIh požadavIíIh ﾐa využíváﾐí úzeﾏí ヵヰヱ/ヲヰヰヶ SH. 
v platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 

h) údaje o splﾐěﾐí požadavků dotčeﾐýIh orgáﾐů: 

Požadavky dotčeﾐýIh orgáﾐů státﾐí správy Hudou zapraIováﾐy do projektové dokuﾏeﾐtaIe pro provedeﾐí stavHy, 
případﾐě Hudou respektováﾐy při vlastﾐíﾏ prováděﾐí stavHy. 

i) sezﾐaﾏ výjiﾏek a úlevovýIh řešeﾐí: 
StavHa ﾐevyžaduje výjiﾏky aﾐi úlevová řešeﾐí. 

j) sezﾐaﾏ souvisejíIíIh a podﾏiňujíIíIh iﾐvestiI: 
Stavba ﾐeﾏá podﾏiňujíIí aﾐi souvisejíIí iﾐvestiIe. 

k) sezﾐaﾏ pozeﾏků a staveH dotčeﾐýIh uﾏístěﾐíﾏ stavHy ふpodle katastru ﾐeﾏovitostíぶ: 
 

Pozeﾏky dotčeﾐé prováděﾐíﾏ ﾐavrhovaﾐýIh staveHﾐíIh úprav: 

OBEC  

K.Ú. 
Č. PARCELY 

m2 DRUH POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ VLASTNÍK JINÝ VLASTNÍK 
NEŽ ŽADATEL 

K. VARY 

K. VARY 

968 

1083 zastavěﾐá ploIha a 
ﾐádvoří 

stavba s čísleﾏ 
popisﾐýﾏ – č,p, ヲヲ 

Statutárﾐí ﾏěsto K. Vary  

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ,  
36120 K. Vary 

- 

K. VARY 

K. VARY 

969 

463 ostatﾐí ploIha ostatﾐí koﾏuﾐikaIe Statutárﾐí ﾏěsto K. Vary  

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ,  
36120 K. Vary 

- 

 

Pozeﾏky dotčeﾐé sousedﾐí: 
OBEC  

K.Ú. 
Č. PARCELY 

m2 DRUH POZEMKU ZPŮSOB VYUŽITÍ VLASTNÍK JINÝ VLASTNÍK 
NEŽ ŽADATEL 

K. VARY 

K. VARY 

200 

6260 ostatﾐí ploIha ostatﾐí koﾏuﾐikaIe Statutárﾐí ﾏěsto K. Vary  

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ,  
36120 K. Vary 

- 
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K. VARY 

K. VARY 

937/1 

3056 ostatﾐí ploIha ostatﾐí koﾏuﾐikaIe Statutárﾐí ﾏěsto K. Vary  

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ,  
36120 K. Vary 

- 

K. VARY 

K. VARY 

965/2 

45 ostatﾐí ploIha ostatﾐí koﾏuﾐikaIe Statutárﾐí ﾏěsto K. Vary  

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ,  
36120 K. Vary 

- 

K. VARY 

K. VARY 

1060 

704 

 

ostatﾐí ploIha ostatﾐí koﾏuﾐikaIe Statutárﾐí ﾏěsto K. Vary  

Moskevská ヲヰンヵ/ヲヱ,  
36120 K. Vary 

- 

 

A.4 ÚDAJE O STAVBĚ  
a) ﾐová stavHa ﾐeHo zﾏěﾐa dokoﾐčeﾐé stavHy:  

Jedﾐá se o staveHﾐí úpravu části stávajíIí stavHy – střešﾐí krytiﾐy, částí střešﾐího pláště, fasády a ﾐástupﾐí 
mezipodesty. 

b) účel užíváﾐí stavHy:  
Využití stavHy zůstaﾐe zaIhováﾐo – ﾏěstské divadlo. 

c) trvalá ﾐeHo dočasﾐá stavHa:  
jedﾐá se o stavHu trvalou. 

d) údaje o oIhraﾐě stavHy podle jiﾐýIh právﾐíIh předpisůﾏ ふkulturﾐí paﾏátka apod.ぶ:  
StávajíIí oHjekt je zapsáﾐ v Ústředﾐíﾏ sezﾐaﾏu kulturﾐíIh paﾏátek jako ﾐeﾏovitá kulturﾐí paﾏátka od 03.05.1958 

pod č. 34181/4-881. 

e) údaje o dodržeﾐí teIhﾐiIkýIh požadavků ﾐa stavHy a oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požadavků zaHezpečujíIíIh HezHariérové 
užíváﾐí staveH: 
Oprava střeIhy ﾐeHude ﾏít vliv ﾐa stávajíIí provoz oHjektu, stavHa splňuje teIhﾐiIké požadavky platﾐé v doHě 
kolaudaIe provedeﾐé po Ielkové rekoﾐstrukIi Karlovarského ﾏěstského divadla.  

f) údaje o splﾐěﾐí požadavků dotčeﾐýIh orgáﾐů a požadavků vyplývajíIíIh z jiﾐýIh právﾐíIh předpisů 

Požadavky dotčeﾐýIh orgáﾐů nebyly vzneseny. 

Požadavky forﾏulovaﾐé dokuﾏeﾐteﾏ PO)NÁMKY k projektové dokuﾏeﾐtaIi; odHor rozvoje a iﾐvestiI Magistrátu 
ﾏěsta Karlovy Vary ヲン.úﾐora ヲヰヱヶ Iﾐg. KoIourek 

- Hyly projedﾐáﾐy ヲΓ.ヰヲ.ヲヰヱヶ  
- Hyly řešeﾐy opravou DPS v terﾏíﾐu od 09.03.2016 

- Hylo provedeﾐo ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ viz příloha teIhﾐiIké zprávy - zápis z ﾏístﾐího šetřeﾐí 16-03-14, 

kde Hyly ozﾐačeﾐy závady ﾐa oHjektu, které ﾐeHyly předﾏěteﾏ řešeﾐí dokuﾏeﾐtaIe ヲヰヱン, jejiIh vyřešeﾐí a 
zapraIováﾐí je součástí řešeﾐí dokuﾏeﾐtaIe 

g) sezﾐaﾏ výjiﾏek a úlevovýIh řešeﾐí: 
StavHa ﾐevyžaduje výjiﾏky aﾐi úlevová řešeﾐí. 

h) ﾐavrhovaﾐé kapaIity stavHy ふzastavěﾐá ploIha, oHestavěﾐý prostor, užitﾐá ploIha, počet fuﾐkčﾐíIh jedﾐotek a jejiIh 
velikosti, počet uživatelů / praIovﾐíků apod.ぶ:  
)astavěﾐá ploIha stávajíIího objektu:  1083 m2 

i) základﾐí HilaﾐIe stavHy ふpotřeHy a spotřeHy ﾏédií a hﾏot, hospodařeﾐí s dešťovou vodou, Ielkové produkovaﾐé 
ﾏﾐožství a druhy odpadů a eﾏisí apod.ぶ: 
)ákladﾐí HilaﾐIe stavHy zůstaﾐou zaIhováﾐy i po provedeﾐé opravě střeIhy. 

SpotřeHa elektriIké eﾐergie pro iﾐstalovaﾐý příkoﾐ Piﾐs=ヱヴ kW čiﾐí IIa ヰ,ヵ MWh/rok. 
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j) základﾐí předpoklady výstavHy ふčasové údaje o realizaIi stavHy, čleﾐěﾐí ﾐa etapyぶ:  
výstavHa proHěhﾐe v jedﾐé etapě, předpoklad 06/2017 – 10/2017 

k) Ielkové rozpočtové ﾐáklady stavHy:   
bez DPH:   12.859.800,- Kč 

celkem s DPH:  15.560.358,- Kč  

 

A.5  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
 StaveHﾐí oHjekty, provozﾐí souHory: 

Oprava střeIhy ﾐeﾐí rozděleﾐa ﾐa oHjekty a ﾐeoHsahuje provozﾐí souHory. 
  

 

 

 

 

Karlovy Vary, 08/2016       vypracovali:      

  Ing. Bohumil Kuba 
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B.1   POPIS Ú)EMÍ STAVBY  

a) Charakteristika staveHﾐího pozeﾏku: 

Řešeﾐá sta┗Ha je uﾏístěﾐa ┗e středu ﾏěsta Karlo┗┞ Var┞ ﾐa pra┗éﾏ Hřehu ﾐedaleké ┗odoteče řek┞ Teplé v centru 

lázeňského úzeﾏí a ﾏěstské paﾏátko┗é zóﾐ┞ ﾐa jihozápadﾐím okraji Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí. Ze se┗erozápadﾐí straﾐ┞ 
ohraﾐičuje di┗adlo koﾏuﾐikaIe No┗á louka. Ze západﾐí straﾐ┞ sousedí s lázeňským domem Opera Palace, 

z jiho┗ýIhodﾐí straﾐ┞ ohraﾐičuje oHjekt uliIe Di┗adelﾐí a ze se┗ero┗ýIhodﾐí straﾐ┞ se rozprostírá Di┗adelﾐí ﾐáﾏěstí. 
Úzeﾏí je zasta┗ěﾐé. Budo┗a je s adresﾐíﾏ ﾏísteﾏ No┗á louka ヲヲ/1. 

OHjekt H┞l ┗┞sta┗ěﾐ ┗ leteIh ヱΒΒヴ - ヱΒΒヶ a později ﾐěkolikrát rekoﾐstruo┗áﾐ ふdle ┘eHo┗ýIh stráﾐek  ┘┘┘.karlo┗arske-

di┗adlo.Izぶ. Posledﾐí rekoﾐstrukIe proHěhla ┗ leteIh ヱΓΓヵ – ヱΓΓΓ a její součástí H┞la i rekoﾐstrukIe střešﾐího pláště. 
KoﾐfiguraIe teréﾐu koleﾏ Hudo┗┞ je až ﾐa uliIi Di┗adelﾐí ro┗iﾐﾐého Iharakteru. Di┗adelﾐí uliIe od Di┗adelﾐího 
ﾐáﾏěstí stoupá ┗e spádu IIa ヲヱ%. 
Hla┗ﾐí ┗stup pro ﾐá┗ště┗ﾐík┞ je ┗edeﾐ z uliIe No┗á louka, hospodářský ┗stup je ┗edeﾐ ze straﾐ┞ Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí.  
Přes hospodářský ┗stup z Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí je řešeﾐ HezHariéro┗ý ┗stup poﾏoIí sIhodišťo┗é plošiﾐ┞ o┗ládaﾐé ﾐa 
el. pohon. 

Stá┗ajíIí ┗zrostlé dře┗iﾐ┞ ﾐejsou ﾐa┗rho┗aﾐýﾏ řešeﾐíﾏ dotčeﾐ┞. 
KliﾏatiIké poﾏěr┞ lokalit┞: dle Iharakteru počasí ﾐáleží zájﾏo┗é úzeﾏí k přeIhodﾐé zóﾐě středoe┗ropského kliﾏatu 
se zﾐačﾐou proﾏěﾐli┗ostí počasí, ke kliﾏatiIké oHlasti MTヴ ふdle E. Quittaぶ. Středﾐí průﾏěrﾐá ročﾐí teplota ┗zduIhu 
čiﾐí IIa Α,ヶ°C, průﾏěrﾐý ročﾐí úhrﾐ srážek ﾏěl ふ┗ l. 1901 – 1950) hodnotu 659 mm (minimum obvykle v Hřezﾐu, 
ﾏa┝iﾏu ┗ čer┗eﾐIiぶ. 
OHjekt┞ jsou situo┗áﾐ┞ ┗e III. sﾐěho┗é a III. ┗ětro┗é oHlasti podle ČSN Αンヰヰンヵ "Zatížeﾐí sta┗eHﾐíIh koﾐstrukIí" ふ┗č. 
zﾏěﾐ┞ Zン z říjﾐa r. ヲヰヰヶぶ.  
Podle ČSN Αンヰヰンヶ "SeisﾏiIká zatížeﾐí sta┗eH" je ┗ oHlasti do ヶ° stupﾐiIe MKS-ヶヴ; ┗e sﾏ┞slu této ﾐorﾏ┞ je třeHa 
počítat jeﾐ s oﾏezeﾐýﾏi seisﾏiIkýﾏi účiﾐk┞ ﾐa stavbu. 

b) Výčet a závěr┞ provedeﾐýIh průzkuﾏů a rozHorů ふgeologiIký průzkuﾏ, h┞drogeologiIký průzkuﾏ, staveHﾐě historiIký 
průzkuﾏ apod.ぶ,  

1) Posouzeﾐí střešﾐíIh plášťů – odHorﾐý posudek zpraIo┗aﾐý ZﾐaleIkýﾏ ústa┗eﾏ DEKPROJEKT s.r.o. ┗e spolupráIi 
s ateliéreﾏ PORTICUS s.r.o. v říjﾐu ヲヰヱン. 

Zá┗ad┞ H┞l┞ ﾐalezeﾐ┞ jak ﾐa střeIháIh s Hřidličﾐou kr┞tiﾐou, tak ﾐa střeIháIh s pleIho┗ou kr┞tiﾐou. Břidličﾐá 
kr┞tiﾐa je ┗ ha┗arijﾐíﾏ sta┗u. 

2) Kopie části projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe „Di┗adlo Vítězsla┗a Nez┗ala - OHﾐo┗a historiIké Hudo┗┞“, zpraIo┗atel: 
SÚRPMO a.s., Opletalo┗a ンヶ, ヱヱヶ ヲヲ Praha ヱ ┗ 03/1996 

Části projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe jsou pře┗zat┞ jako podklad ﾐahrazujíIí zaﾏěřeﾐí stá┗ajíIího sta┗u, do kterého jsou 
ﾐa┗ržeﾐ┞ sta┗eHﾐí úpra┗┞ opra┗┞ střešﾐího pláště. 

3) Projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe „OHﾐo┗eﾐí střešﾐího pláště a kro┗ů di┗adla V. Nez┗ala ┗ Karlo┗ýIh VareIh – oHjekt č. ヱ“ 
zpraIo┗aﾐá Iﾐg. J. Riﾏešeﾏ ふIČ: ヱヰヱ ヵΓ 827), Nerudova 51, 118 00 Praha 1, v čer┗ﾐu ヱΓΓヴ. 
Podklad posk┞tuje detailﾐější iﾐforﾏaIe postupu při oHﾐo┗ě paﾏátek. 

4) Prohlídka sta┗H┞ - ﾏístﾐí šetřeﾐí pro┗edeﾐé dﾐe ヰン.ヱヰ.ヲヰヱン. ÚčastﾐíIi: Iﾐg. JakuH Dörrer, Iﾐg. Mirosla┗ Harzer 
ふPORTICUS s.r.o.ぶ, Oﾐdřej Liška, Dis. ふDEKPROJEKT s.r.o.ぶ, Maroš Žáčik ふspolupraIo┗ﾐík s DEKPROJEKT s.r.o.). 

OHsaheﾏ šetřeﾐí H┞la ┗izuálﾐí prohlídka koﾐstrukIí střešﾐího pláště, pořízeﾐí fotodokuﾏeﾐtaIe a lokálﾐí 
zaﾏěřeﾐí střešﾐí kr┞tiﾐ┞ a střešﾐíIh detailů. 

5) Protokol o ústﾐíﾏ jedﾐáﾐí a ﾏístﾐíﾏ šetřeﾐí sepsaﾐý ┗ Karlo┗ýIh VareIh dﾐe 13.12.2013 - za MMKV, odděleﾐí 
paﾏátko┗é péče Doﾏiﾐika Kožešﾐíko┗á, za projektaﾐta ふPortiIus s.r.o.ぶ iﾐg. JakuH Dörrer.  
Byl stanoven rozsah předpokládaﾐýIh zásahů. 

6) B┞lo pro┗edeﾐo ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ ┗iz zápis ヱヶ-03-ヱヴ, kde H┞l┞ ozﾐačeﾐ┞ zá┗ad┞ ﾐa oHjektu, které 
ﾐeH┞l┞ předﾏěteﾏ řešeﾐí dokuﾏeﾐtaIe ヲヰヱン, jejiIh ┗┞řešeﾐí a zapraIo┗áﾐí je předﾏěteﾏ řešeﾐí dokuﾏeﾐtaIe 

08. 2016.   

7) B┞l pro┗edeﾐ průzkuﾏ ﾐátěru fasád┞ 16.ヰン.ヲヰヱヶ, jehož ┗ýsledkeﾏ H┞lo zjištěﾐí, že fasád┞ oHjektů jsou opatřeﾐ┞ 
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starší, již ﾏírﾐě degradujíIí disperzﾐí Har┗ou ﾐa Házi akr┞látu. GP doporučuje ﾐa┗rho┗aﾐé po┗rIho┗é ﾐátěr┞ 
silikáto┗é. Nátěr┞ fasád ┗četﾐě po┗rIho┗ýIh úpra┗ kaﾏeﾐﾐýIh pr┗ků H┞l┞ koﾐzulto┗áﾐ┞ se zástupIeﾏ MÚ K. Vary 

odděleﾐí paﾏátko┗é péče paﾐí Kožešﾐíko┗ou. Podle ústﾐího ┗┞jádřeﾐí je ﾐutﾐé ﾐeIhat zpraIo┗at restaurátorský 
průzkuﾏ, jeﾐž upřesﾐí, jakýﾏ způsoHeﾏ se Hudou opra┗o┗at kaﾏeﾐﾐé pr┗k┞ fasád┞. 

8) Dﾐe ヲΓ.ヰΑ.ヲヰヱヶ H┞l pro┗edeﾐo ohledáﾐí ﾐa ﾏístě se zaﾏěřeﾐíﾏ ﾐa proje┗┞ ┗lhkosti, zá┗ěr┞ z ohledáﾐí jsou 

zapraIo┗áﾐ┞ do dokuﾏeﾐtaIe. 
9) DoplňujíIí iﾐforﾏaIe o historii a oHﾐo┗ě di┗adla ﾏožﾐo čerpat z puHlikaIe Úřadu ﾏěsta Karlo┗┞ Var┞ – Divadlo 

v Karlo┗ýIh VareIh / Historie a oHﾐo┗a ﾐa koﾐIi tisíIiletí. 

c) StávajíIí oIhraﾐﾐá a Hezpečﾐostﾐí pásﾏa: 

Sta┗Ha leží ┗: 
• ┗e ┗ﾐitřﾐíﾏ lázeňskéﾏ úzeﾏí ﾏěsta 

• ┗ oIhraﾐﾐéﾏ pásﾏu I., stupﾐě I A přírodﾐíIh léči┗ýIh zdrojů lázeňského ﾏísta Karlo┗┞ Var┞ 

• ┗ CHKO Sla┗ko┗ský les 

• ┗ ﾏěstské paﾏátko┗é zóﾐě Karlo┗┞ Var┞ 

d) Poloha vzhledeﾏ k záplavovéﾏu úzeﾏí, poddolovaﾐéﾏu úzeﾏí apod.: 

Sta┗Ha aﾐi sta┗eﾐiště se ﾐaIhází ┗ iﾐuﾐdačﾐíIh ploIháIh ┗odoteče. Sta┗Ha se ﾐaIhází ┗ Hlízkosti hraﾐiIe zápla┗o┗é 
úzeﾏí Q ヱヰヰ řek┞ Teplé. 
Sta┗eﾐiště se ﾐaIhází ┗e staHilizo┗aﾐéﾏ teréﾐu. Se sesu┗┞ půd┞ se ﾐeu┗ažuje.  
Podle dostupﾐýIh údajů ﾐeﾐí úzeﾏí poddolo┗áﾐo. 

e) Vliv stavH┞ ﾐa okolﾐí stavH┞ a pozeﾏk┞, oIhraﾐa okolí, vliv stavH┞ ﾐa odtokové poﾏěr┞ v úzeﾏí: 

Sta┗Ha ﾐeﾏá ﾐegati┗ﾐí ┗li┗ ﾐa okolﾐí sta┗H┞ a pozeﾏk┞, okolí ﾐeﾐí před ┗li┗eﾏ sta┗H┞ třeHa Ihráﾐit, odtoko┗é poﾏěr┞ 
v úzeﾏí sta┗Ha zaIho┗á┗á. Dešťo┗é ┗od┞ ze střeIh┞ a teras stá┗ajíIího oHjektu jsou s┗áděﾐ┞ ┗ﾐějšíﾏi s┗od┞ zazděﾐýﾏi  
do obvodo┗ýIh zdí oHjektu. S┗od┞ jsou ﾐapojeﾐ┞ přes lapače střešﾐíIh spla┗eﾐiﾐ ﾐa ﾏěstskou síť jedﾐotﾐé a dešťo┗é 
kaﾐalizaIe. Teﾐto způsoH od┗odu dešťo┗ýIh ┗od zůstaﾐe zaIho┗áﾐ i po pro┗edeﾐé opra┗ě střešﾐího pláště ┗četﾐě 
od┗odňo┗aIíIh pr┗ků střeIh┞. 

f) Požadavk┞ ﾐa asaﾐaIe, deﾏoliIe, káIeﾐí dřeviﾐ: 

Asanace je ﾐa┗ržeﾐa v rozsahu střešﾐího pláště di┗adla. DeﾏoliIe a káIeﾐí dře┗iﾐ ﾐejsou ﾐa┗ržeﾐ┞. 
g) Požadavk┞ ﾐa ﾏa┝iﾏálﾐí záHor┞ zeﾏědělského půdﾐího foﾐdu ﾐeHo pozeﾏků určeﾐýIh k plﾐěﾐí fuﾐkIe lesa ふdočasﾐé 

/ trvaléぶ: 

Sta┗Hou ﾐe┗zﾐiká požada┗ek ﾐa záHor půd┞ ZPF aﾐi pozeﾏků určeﾐýIh k plﾐěﾐí fuﾐkIe lesa. 
h) Úzeﾏﾐě teIhﾐiIké podﾏíﾐk┞ ふzejﾏéﾐa ﾏožﾐost ﾐapojeﾐí ﾐa stávajíIí dopravﾐí a teIhﾐiIkou iﾐfrastrukturuぶ: 

Stá┗ajíIí stavba je napojena ﾐa sítě teIhﾐiIké iﾐfrastruktur┞ ふroz┗od NN, roz┗od zeﾏﾐího pl┞ﾐu, roz┗od ┗od┞, 
kaﾐalizaIiぶ a ﾐa dopra┗ﾐí iﾐfrastrukturu.   

i) VěIﾐé a časové vazH┞ stavH┞, podﾏiňujíIí, v┞volaﾐé, souvisejíIí iﾐvestiIe: 

Sta┗Ha ﾐeﾏá ┗ěIﾐé aﾐi časo┗é ┗azH┞ ﾐa podﾏiňujíIí, ┗┞┗olaﾐé aﾐi sou┗isejíIí iﾐ┗estiIe. 
 

B.2  CELKOVÝ POPIS STAVBY  

B.2.1 ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, )ÁKLADNÍ KAPACITY FUNKČNÍCH JEDNOTEK  
Záﾏěreﾏ sta┗eHﾐíIh úpra┗ je obnova ┗ﾐější oHálk┞ stá┗ajíIí sta┗H┞, zaﾏezeﾐí zatékáﾐí do je┗iště 2.NP a terasy 3.NP do 

di┗adelﾐí uliIe.  

Zasta┗ěﾐá ploIha stá┗ajíIího oHjektu:  1083 m2 

Plocha zastřešeﾐí ┗četﾐě říﾏs:  1066 m2 
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B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ  
a) Urbanismus - úzeﾏﾐí regulaIe, koﾏpoziIe prostorového řešeﾐí: 

UrHaﾐistiIké řešeﾐí se ┗zhledeﾏ k rozsahu sta┗H┞ ﾐeuplatňuje. Sta┗Ha ﾐeut┗áří a ﾐeo┗li┗ňuje sídelﾐí út┗ar aﾐi jeho 
část ani ﾐa┗azujíIí části krajiny. 

Na┗ržeﾐá sta┗Ha respektuje ┗eškeré požada┗k┞, které ┗┞plý┗ají z platﾐé úzeﾏﾐě pláﾐo┗aIí dokuﾏeﾐtaIe.  

b)  ArIhitektoﾐiIké řešeﾐí - koﾏpoziIe tvarového řešeﾐí, ﾏateriálové a Harevﾐé řešeﾐí: 

Předﾏěteﾏ řešeﾐí je opra┗a střešﾐí kr┞tiﾐ┞ a ﾐátěr fasád┞ saﾏostatﾐě stojíIí historiIké Hudo┗┞ ﾏěstského di┗adla ┗ 
Karlo┗ýIh VareIh. OHjekt H┞l ┗┞sta┗ěﾐ ┗ leteIh ヱΒΒヴ - ヱΒΒヶ a později ﾐěkolikrát rekoﾐstruo┗áﾐ ふdle ┘eHo┗ýIh stráﾐek  
www.karlovarske-di┗adlo.Izぶ. Posledﾐí rekoﾐstrukIe proHěhla ┗ leteIh ヱΓΓヵ – ヱΓΓΓ a její součástí H┞la i rekoﾐstrukIe 
střešﾐího pláště. 
Při ﾐá┗rhu jsou respekto┗áﾐ┞ arIhitektoﾐiIké a ┗ýt┗arﾐé hodﾐot┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé sta┗eHﾐí paﾏátk┞, které zůstaﾐou ┗ 
pů┗odﾐí podoHě. 
K droHﾐé úpra┗ě dojde ┗e zﾏěﾐě tl. střešﾐího pláště ﾐad pro┗azištěﾏ, které je prostoro┗ě součástí iﾐteriéru ﾐad 
je┗ištěﾏ. Pro┗aziště oﾏezuje ﾏožﾐost plﾐého pro┗ětráﾐí půdﾐího prostoru a ┗┞t┗áří tlak ┗odﾐíIh par ﾐa střešﾐí 
sou┗rst┗í ukoﾐčeﾐé pleIho┗ou kr┞tiﾐou. Na doporučeﾐí zﾐaleIkého posudku a po projedﾐáﾐí se zástupIeﾏ odHoru 
paﾏátko┗é péče Magistrátu ﾏěsta Karlo┗┞ Var┞ paﾐí Kožešﾐíko┗ou Hude ﾐad pro┗azištěﾏ pro┗edeﾐa zﾏěﾐa od┗ětráﾐí 
střešﾐí koﾐstrukIe zapraIo┗áﾐíﾏ d┗ouplášťo┗é střeIh┞ s pro┗ětrá┗aﾐou ┗zduIho┗ou ﾏezerou těsﾐě pod střešﾐí 
krytinou. Tloušťka střešﾐího pláště se z┗ětší o Γヰ ﾏﾏ. Nasá┗aIí ot┗or┞ Hudou těsﾐě pod okapeﾏ a od┗áděIí ot┗or┞ 
Hudou pro┗edeﾐ┞ ┗ětraIíﾏ kaﾐálkeﾏ ┗e ┗rIholu ┗alHo┗é střeIh┞. VětraIí kaﾐálek proti hřeHeﾐu Hude ﾏít pře┗ýšeﾐí 
ヱヴヰ ﾏﾏ. VětraIí kaﾐálek Hude pro┗edeﾐ jako podsta┗eI stá┗ajíIího zdoHﾐého hřeHeﾐo┗ého záHradlí. Detail okraje 
střeIh┞ Hude upra┗eﾐ tak, aH┞ H┞l zaIho┗áﾐ stá┗ajíIí suHtilﾐí Iharakter ostrého zakoﾐčeﾐí okapeﾏ.  

AH┞ ﾐedoIházelo ┗ ziﾏﾐíIh oHdoHíIh k poh┞Hu sﾐěho┗ýIh ┗rste┗ po hladké pleIho┗é kr┞tiﾐě, které deforﾏují suHtilﾐí 
zdoHﾐé pr┗k┞, ale i ohrožují poh┞H osoH pod zastřešeﾐíﾏ, H┞l osazeﾐ ﾐad okapeﾏ sﾐěho┗ý zaIh┞tá┗ač ┗e ┗ýt┗arﾐéﾏ 
ﾏoti┗u hřeHeﾐo┗ého záHradlí ┗iz pohled┞. Teﾐto ┗ýt┗arﾐý pr┗ek ┗ jiﾐé t┗aro┗é podoHě je použit o patro ﾐíže ﾐad 
okrajem zastřešeﾐí ﾐad hledištěﾏ a doplňuje tak ﾐej┗┞šší ┗ěžo┗ý út┗ar o ┗ýt┗arﾐý prvek IharakteristiIký pro Ielý 
objekt. 

Na┗ržeﾐé ﾐápra┗ﾐé opatřeﾐí z┗ětšeﾐíﾏ tloušťk┞ střešﾐího pláště ﾐelze použít ﾐa ┗šeIhﾐ┞ části zHý┗ajíIíIh střeIh. V 
ostatﾐíIh částeIh zastřešeﾐí H┞Ihoﾏ se s ﾐárůsteﾏ tl.  střešﾐího pláště dostá┗ali do koﾐfliktu s tektoﾐiIkýﾏi zdoHﾐýﾏi 
pr┗k┞ říﾏs, reliéfů, ┗ikýřů....... Ná┗rh respektuje oHjeﾏo┗é paraﾏetr┞ stá┗ajíIího řešeﾐí střešﾐího pláště. Ná┗rh řešeﾐí 
se oﾏezuje ﾐa ┗ýﾏěﾐu střešﾐí kr┞tiﾐ┞, kleﾏpířskýIh ┗ýroHků a doplňuje stá┗ajíIí sta┗ o od┗ětráﾐí půdﾐíIh 
ﾐe┗┞uží┗aﾐýIh prostor. 
Bare┗ﾐé řešeﾐí ┗šeIh dotčeﾐýIh pr┗ků Hude pro┗edeﾐo ┗ pů┗odﾐí podoHě.  
Při podroHﾐější prohlídIe sta┗u Hare┗ﾐýIh ﾐátěrů a sta┗u oﾏítek H┞l┞ zjištěﾐ┞ ┗izuálﾐí poruIh┞. Proto bylo v průHěhu 
projekto┗ýIh praIíIh ヲヰヱン rozhodﾐuto ┗lastﾐíkeﾏ sta┗H┞ o pro┗edeﾐí oﾏítko┗ýIh ﾐátěrů. Bare┗ﾐé oﾏítko┗é ﾐátěr┞ 
┗zhledeﾏ k ┗ýzﾐaﾏu a poloze byly ﾐa┗ržeﾐ┞ silikáto┗é ┗ ﾐej┗┞šší k┗alitě, která zaručí dlouhodoHou ži┗otﾐost.  
B.2.3 CELKOVÉ PROVO)NÍ A DISPO)IČNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY  

Zastřešeﾐí oHjektu je t┗ořeﾐo t┗aro┗aﾐýﾏi šikﾏýﾏi střeIhaﾏi ┗ zásadě ┗e d┗ou ┗ýško┗ýIh úro┗ﾐíIh s ┗┞šší ┗ýško┗ou 
úro┗ﾐí ﾐad pro┗azištěﾏ a ﾐižší ┗ýško┗ou úro┗ﾐí ﾐad hledištěﾏ,  lokálﾐě je zastřešeﾐí t┗ořeﾐo poIhůzﾐýﾏi terasami. 

Kr┞tiﾐa střeIh je t┗ořeﾐa pře┗ážﾐě přírodﾐí HřidliIí a částečﾐě titaﾐziﾐko┗ýﾏ pleIheﾏ. Nášlapﾐá ┗rst┗a teras je 
t┗ořeﾐa kaﾏeﾐﾐou dlažHou. 
Stá┗ajíIí ﾐosﾐá koﾐstrukIe šikﾏýIh střeIh je ﾏateriálo┗ě sﾏíšeﾐá  –  oIelo┗é   ﾐýto┗aﾐé   ┗azﾐík┞ a dře┗ěﾐé tráﾏ┞. 

Z hlediska Hezpečﾐosti je ﾐa střeIhu zajištěﾐ přístup pro pro┗áděﾐí koﾐtrol┞ a údržH┞ střeIh┞ poﾏoIí d┗ou žeHříků, 
které jsou přístupﾐé z d┗ou poIhůzíIh teras, střeIha ﾐad pro┗azištěﾏ je přístupﾐá třetíﾏ žeHříkeﾏ ze střeIh┞ ﾐad 
hledištěﾏ. Pro jištěﾐí praIo┗ﾐíků údržH┞ a pro upe┗ﾐěﾐí jejiIh poﾏůIek při pro┗áděﾐí koﾐtrol┞, údržH┞ i opra┗ střeIh┞ 
Hude střeIha ┗┞Ha┗eﾐa záIh┞tﾐýﾏ s┞stéﾏeﾏ proti pádu osoH. 

StřeIha je ﾐa┗ržeﾐa Hez pro┗ozﾐí fuﾐkIe, počítá se pouze s poh┞Heﾏ poučeﾐýIh osoH po střešﾐí ploše,  zajišťujíIíIh 
koﾐtrolu a údržHu saﾏotﾐé střeIh┞ a jejiIh doplňko┗ýIh koﾐstrukIí. 
Při realizaIi sta┗eHﾐíIh úpra┗ je ﾐutﾐé ┗┞ho┗ět uži┗ateli ┗ požada┗ku ﾐepřerušo┗aﾐého pro┗ozu di┗adla ┗iz příloha 
teIhﾐiIké zprá┗┞ – zápis z ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ. Lešeﾐí okolo di┗adla Hude ﾏuset uﾏožﾐit staﾐdardﾐí pro┗oz: 
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• ┗Ihod do pokladﾐ┞/předprodeje ふpro┗oz Α dﾐí ┗ týdﾐuぶ 

• hla┗ﾐí ┗Ihod ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 

• ﾐouzo┗é ┗ýIhod┞ – Hočﾐí ┗ýIhod┞ ﾐa le┗é i pra┗é straﾐě a hla┗ﾐí ┗Ihod ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ  

• šikﾏá sIhodišťo┗á raﾏpa pro iﾐ┗alid┞ ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 

Stavba je ne┗ýroHﾐí oHjekt a ﾐeoHsahuje ┗ýroHﾐí teIhﾐologii. 
B.2.4 BE)BARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Na opra┗u střešﾐího pláště se ﾐe┗ztahují ustaﾐo┗eﾐí V┞hlášk┞ č. ンΓΒ/ヲヰヰΓ SH. o oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh  

zaHezpečujíIíIh HezHariéro┗é uží┗áﾐí sta┗eH. 
Po dobu sta┗eHﾐíIh úpra┗ za pro┗ozu Hude při pro┗áděﾐí praIí z přista┗ěﾐého lešeﾐí zajištěﾐ stá┗ajíIí HezHariéro┗ý 
přístup do hla┗ﾐího ┗stupu prostředﾐiIt┗íﾏ HezHariéro┗ého přístupu k sIhodišti před hla┗ﾐíﾏ ┗stupeﾏ a dále před 
saﾏotﾐý hla┗ﾐí ┗stup prostředﾐiIt┗íﾏ sIhodišťo┗é plošiﾐ┞ o┗ládaﾐé ﾐa el. pohoﾐ.  
Na základě ┗┞jádřeﾐí pro┗ozo┗atele je při pro┗áděﾐýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh požado┗áﾐ ﾐepřetržitý provoz divadla – 

viz bod B.2.3: 

V souvislosti s ﾐá┗rheﾏ sta┗eHﾐíIh úpra┗ sIhodišťo┗ýIh stupňů hla┗ﾐího ┗stupu do di┗adla H┞l┞ zjištěﾐ┞ ﾐe┗┞ho┗ujíIí 
┗ýšk┞ sIhodišťo┗ýIh stupňů:                              

 -oHruHﾐík ﾏezi silﾐiIí a Ihodﾐíkeﾏ ┗ýšk┞ IIa ヱヵヰ ﾏﾏ                                                     
-ﾐástup d┗ou sIhodů ┗ýšk┞ IIa ヲヱヰ ﾏﾏ ﾐa ﾏezipodestu                                                      
-z ﾏezipodest┞ pr┗ﾐí sIhod sIhodišťo┗ého raﾏeﾐe ┗ýšk┞ IIa ヱヰヵ ﾏﾏ                                
-další stupﾐě jsou ┗ýšk┞ IIa ヱヵヰ ﾏﾏ                                                            
Předpokládáﾏe, že pů┗odﾐí ┗ýšk┞ sIhodišťo┗ýIh stupňů H┞l┞ ヱヵヰ ﾏﾏ. Stá┗ajíIí sta┗ je ┗ rozporu s OTP, platﾐýﾏi ČSN  
a zásadaﾏi Hezpečﾐosti a HezHariéro┗ého uží┗áﾐí sta┗eH. 
Odhado┗aﾐé ﾐáklad┞ ﾐa přeložeﾐí d┗ou sIhodišťo┗ýIh stupňů ┗četﾐě ﾐástupﾐí ﾏezipodest┞ čiﾐí IIa ヱ ﾏil. Kč. Na 

základě tel. rozhodﾐutí zástupIe iﾐ┗estora se zatíﾏ nebude z fiﾐaﾐčﾐíIh dů┗odů do stá┗ajíIího sta┗u zasaho┗at. 
B.2.5 BE)PEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Sta┗eHﾐí úpra┗┞ jsou ﾐa┗ržeﾐy ┗ souladu s oHeIﾐýﾏi požada┗k┞ ﾐa ┗ýsta┗Hu u┗edeﾐýﾏi ┗e V┞hlášIe č. ヱンΑ 
Miﾐisterst┗a pro ﾏístﾐí roz┗oj ze dﾐe Γ. čer┗ﾐa ヱΓΓΒ o oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh ﾐa ┗ýsta┗Hu; ﾐo┗elizo┗áﾐ: 
ヴΓヱ/ヲヰヰヶ, ヵヰヲ/ヲヰヰヶ; pro┗ádí předpis: ヵヰ/Αヶ  a s respekto┗áﾐíﾏ dalšíIh zá┗azﾐýIh požada┗ků ┗┞plý┗ajíIíIh z ČSN. 
Bezpečﾐost pro┗ozu teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí je dáﾐa pro┗ozﾐíﾏi předpis┞ jedﾐotli┗ýIh zařízeﾐí dodá┗aﾐýIh ┗ýroHIeﾏ 
společﾐě s ┗ýroHkeﾏ, jiﾏiž je uži┗atel povinen se řídit. 
Pro pro┗oz sta┗H┞ po dokoﾐčeﾐí ┗ýsta┗H┞ ┗┞praIuje uži┗atel pro┗ozﾐí řád, kterýﾏ Hude koordiﾐo┗áﾐa čiﾐﾐost ﾐo┗ě 
ﾐa┗ržeﾐého pro┗ozu střešﾐího pláště s pro┗ozeﾏ stá┗ajíIíIh oHjektů a zajištěﾐa Hezpečﾐost oHjektu při uží┗áﾐí viz 

zá┗ěrečﾐá část teIhﾐiIké zprá┗┞. 

S ohledeﾏ ﾐa riziko pádu z ┗ýšk┞ při oHsluze a údržHě střešﾐího pláště a zařízeﾐí ﾐa ﾐěﾏ, je k zajištěﾐí s┞stéﾏu 
ochrany před pádeﾏ ﾐa┗ržeﾐ záIh┞tﾐý s┞stéﾏ proti pádu osoH. Zajištěﾐí kote┗ﾐíIh Hodů proti ┗┞tržeﾐí ふヱヲkN/ヱ3kN) 

┗iz teIhﾐiIká zprá┗a TPV ヱン 

Pro Hezpečﾐý poh┞H praIo┗ﾐíků ┗ trasáIh poh┞Hu po projedﾐáﾐí s uži┗ateleﾏ je koﾐstato┗áﾐo, že stá┗ajíIí rozﾏístěﾐí a 
ﾏﾐožst┗í koﾐstrukIí odolnýIh poh┞Hu praIo┗ﾐíků a IhráﾐíIí střeIhu před pro┗ozeﾏ je dostatečﾐé (ČSN EN Αン ヱΓヰヱ 
Na┗rho┗áﾐí střeIh – Základﾐí ustaﾐo┗eﾐí, čl.Β.ンヵぶ. Pro poh┞H praIo┗ﾐíků po střeše Hudou ┗┞užit┞ stá┗ajíIí žeHřík┞, po 

střeše se Hudou praIo┗ﾐíIi poh┞Ho┗at po opleIho┗aﾐýIh ﾐárožíIh a po pleIho┗é kr┞tiﾐě. 

Norﾏ┞: EN ΑΓヵ, EN ヵヱΑ, EN ヵヱヶ, EN ンヶン a ČSN EN ヱヰΓヰ-3,  

Zákoﾐﾐé předpis┞:  
┗┞hl. č. ヲヶΒ/ヲヰヰΓ SH. o teIhﾐiIkýIh ﾐáležitosteIh sta┗eH 

ﾐař. ┗l. ČR č. ンヶヲ/ヲヰヰヵ SH. o HližšíIh požada┗IíIh ﾐa Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při práIi ﾐa praIo┗ištíIh s 
ﾐeHezpečíﾏ pádu z ┗ýšk┞ ﾐeHo do hlouHk┞ 

ﾐař. ┗l. č. ヲヱ/ヲヰヰヲ SH., kterýﾏ se staﾐo┗í teIhﾐiIké požada┗k┞ ﾐa osoHﾐí oIhraﾐﾐé prostředk┞.  

V souvislosti s ﾐá┗rheﾏ sta┗eHﾐíIh úpra┗ sIhodišťo┗ýIh stupňů hla┗ﾐího ┗stupu do di┗adla ┗iz Hod B.ヲ.ヴ. 
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B.2.6 )ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ  

a) StaveHﾐí řešeﾐí 

Rozsah sta┗eHﾐíIh úpra┗:  
- střešﾐí kr┞tiﾐ┞ a částí střešﾐího pláště 

- ﾐátěr┞ fasád┞ 

- ostatﾐí požado┗aﾐé sta┗eHﾐí úpra┗┞ ┗iz příloha teIhﾐiIké zprá┗┞ – zápis z ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ: 
 Kleﾏpířské výroHk┞ ふopleIhováﾐí říﾏs a ostatﾐíIh zdoHﾐýIh prvkůぶ ve st┞ku s oﾏítkou způsoHují praskliﾐ┞ oﾏítk┞ 

ﾏíst┞ v┞droleﾐé.  
 V┞droleﾐé oﾏítk┞ 

 Kleﾏpířské výroHk┞ opatřit oIhraﾐﾐýﾏi ﾐátěr┞ 

 Praskliﾐ┞ ﾐa fasádě  
 Očištěﾐí kaﾏeﾐﾐýIh sIhodů a přeložeﾐí zHorIeﾐýIh sIhodů IIaヵヰ% 

 Přeložeﾐí desek kaﾏeﾐﾐé dlažH┞  
 Přeložeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ poklopu do trafostaﾐiIe  
 Očistěﾐí světel 
 Oprava teras┞ do Divadelﾐí uliIe včetﾐě ヲks terasovýIh vtoků. Navrhujeﾏe ﾐové osazeﾐí vtoků s přeložeﾐíﾏ 

kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ v rozsahu IIa ヱ ﾏヲ/vtok. Součástí Hude revize osvětleﾐí teras┞. StávajíIí osvětleﾐí ﾐeﾐí fuﾐkčﾐí.  

 Oprava aﾐgliIkýIh dvorků  
 Mříže ošetřit žárovýﾏ poziﾐkováﾐíﾏ. 
 Na říﾏsu ﾐad úrovﾐí Halkóﾐu v ン. NP ﾐad hlavﾐíﾏ vstupeﾏ do divadla uﾏístit záHraﾐ┞ proti holuHůﾏ.  
 Restaurátorské práIe ﾐa opravě soIh zvířat po straﾐáIh hlavﾐího vstupu IIa ヲ┝ヲﾏヲ.  

 Opadaﾐá oﾏítka ve st┞ku s opěrﾐou zdí ﾏezi divadleﾏ a hoteleﾏ OPERA PALACE.  
 Opadaﾐá oﾏítka soklu z Divadelﾐí uliIe. 
 )atékáﾐí dveřﾏi ﾐa terasu do Divadelﾐího ﾐáﾏěstí, revize osvětleﾐí teras┞. StávajíIí osvětleﾐí ﾐeﾐí fuﾐkčﾐí.  
 OHﾐovit vﾐější ﾐátěr┞ okeﾐ IIa ンks. 
 Nátěr okeﾐ teras┞ sﾏěreﾏ k hotelu OPERA PALACE cca 3 ks. 

 V┞ﾏěﾐit dřevěﾐá ﾏadla záHradlí vﾐějšíIh teras. 
 TekouIí voda do jeviště zdí pod úrovﾐí teréﾐu z Divadelﾐí uliIe. 
 Zatepleﾐí stropﾐí koﾐstrukIe pod pleIhovou kr┞tiﾐou ﾐad provazištěﾏ.  
 Úprava požárﾐíIh větraIíIh klapek ヱヰヰヰ/ンヵヰ ﾏﾏ ﾐad provazištěﾏ v počtu IIa ヲヰ ks.  

b) Koﾐstrukčﾐí a ﾏateriálové řešeﾐí 

V souvislosti s ┗ýﾏěﾐou kr┞tiﾐ┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ i koﾐIepčﾐí úpra┗┞ ﾐa Ih┞Hﾐéﾏ pro┗edeﾐí popř. Ih┞Hﾐéﾏ ﾐá┗rhu 
tak, aH┞ H┞la odstraﾐěﾐa ┗ětšiﾐa zá┗ad střešﾐího pláště a pro┗oz proHíhal pokud ﾏožﾐo s ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏi ﾐárok┞ ﾐa 
údržHu. Jelikož se jedﾐá o opra┗u historiIké paﾏátk┞, ﾐelze tr┗at ﾐa striktﾐíﾏ dodržeﾐí ┗šeIh předpisů a doporučeﾐí 
pro ﾐá┗rh střeIh, ﾐá┗rh je koﾏproﾏiseﾏ ﾏezi požada┗k┞ současﾐě platﾐé legislati┗┞ a ﾏožﾐostﾏi stá┗ajíIího sta┗u. 
Proto aﾐi ﾐelze zaručit ヱヰヰ% odolﾐost střešﾐího pláště proti průsaku. OHeIﾐě skládaﾐou kr┞tiﾐu ﾐelze po┗ažo┗at za 
ヱヰヰ% účiﾐﾐou h┞droizolačﾐí ┗rst┗u a skladHa střeIh┞ H┞ ﾏěla oHsaho┗at pojistﾐou h┞droizolaIi s od┗ětrá┗aﾐou 
ﾏezerou pod skládaﾐou kr┞tiﾐou. Vzhledeﾏ k oﾏezeﾐé tl. střeš. pláště ﾐelze ┗ případeIh ﾏaﾐsardo┗ého zastřešeﾐí se 
spádeﾏ ﾏeﾐšíﾏ jak ンヵ° toto realizo┗at, je ﾐa┗ržeﾐo koﾏproﾏisﾐí řešeﾐí - pojistﾐá h┞droizolaIe ﾐa stá┗ajíIí Hedﾐěﾐí 
Hez pro┗ětrá┗aﾐé ┗zduIho┗é ﾏezer┞. U pojistﾐé h┞droizolaIi ﾐelze počítat se ヱヰヰ% účiﾐﾐostí ┗zhledeﾏ k toﾏu, že 
Hude perforo┗áﾐa kote┗ﾐíﾏ ﾏateriáleﾏ po IIa ヲヵヰ ┝ ヲヵヰ ﾏﾏ, ale je k toﾏu přizpůsoHeﾐ ┗ýHěr ﾏateriálu, kde lze 
u┗ažo┗at s částečﾐou saﾏos┗orﾐou sIhopﾐostí ﾏodifiko┗aﾐého asfalto┗ého saﾏolepíIího pásu. Pro┗ětrá┗aﾐá ﾏezera 
ﾐad pojistﾐou h┞droizolaIí Hude ﾐahrazeﾐa od┗ětráﾐíﾏ půdﾐího prostoru pod pojistﾐou h┞droizolaIí. Přítoﾏﾐost 
oHčasﾐé ┗lhkosti ﾏezi skládaﾐou kr┞tiﾐou a pojistﾐou h┞droizolaIí ﾐeﾐí ┗ případě střešﾐího pláště z kaﾏeﾐﾐýIh 
HřidličﾐýIh desek zá┗ažﾐý proHléﾏ. Kaﾏeﾐﾐé desk┞ jsou ﾐeﾐasáka┗é a odolﾐé ﾏrazu. V případě kleﾏpířskýIh ┗ýroHků 
je pleIh separo┗áﾐ od podkladu. 
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Břidličﾐá kr┞tiﾐa je ┗ ha┗arijﾐíﾏ sta┗u. Proto Hude ┗eškerá kr┞tiﾐa ﾐahrazeﾐa ﾏateriáleﾏ ┗ pr┗otřídﾐí k┗alitě ┗ souladu 

s platﾐýﾏi předpis┞ pro pokládáﾐí skládaﾐé kr┞tiﾐ┞.  
Požada┗k┞ ﾐa HřidliIi pro skládaﾐou střešﾐí kr┞tiﾐu staﾐo┗uje ČSN EN ヱヲンヲヶ-ヱ:ヲヰヱヵ BřidliIe a přírodﾐí káﾏeﾐ pro 
skládaﾐou střešﾐí kr┞tiﾐu a ┗ﾐější oHklad┞ – Část ヱ: SpeIifikaIe pro HřidliIi a karHoﾐáto┗ou HřidliIi. Před u┗edeﾐíﾏ 
HřidliIe ﾐa trh ﾏusí ┗ýroHIe ﾐeHo do┗ozIe podle této ﾐorﾏ┞ zpraIo┗at Prohlášeﾐí o ┗lastﾐosteIh, ┗e kteréﾏ deklaruje 
úro┗eň určeﾐýIh ┗lastﾐostí HřidliIe. Požaduje se pro┗edeﾐí zkoušk┞ t┞pu a pak ﾐejﾏéﾐě jedﾐou ročﾐě pro┗edeﾐí 
koﾐtrolﾐíIh zkoušek. Předložit údaje alespoň za oHdoHí ン-5 let zpětﾐě ふpo┗iﾐﾐostí ┗ýroHIe je arIhi┗o┗at t┞to ┗ýsledk┞ 
ﾐejﾏéﾐě ヱヰ let od posledﾐího data ┗ýroH┞ぶ, dodat přehled o k┗alitě produkIe.  
TeIhﾐﾐiIké paraﾏetr┞ a ┗lastﾐosti TPV ヱ - ┗iz teIhﾐiIká zprá┗a.  
Další zjištěﾐé zá┗ad┞ se týkají říﾏso┗ýIh žlaHů a d┗eří ﾐa teras┞. ProHleﾏatika zatékáﾐí d┗eřﾏi je řešeﾐa ┗┞sokýﾏ 
praheﾏ a okapﾐiIí kot┗eﾐou ﾐad praheﾏ do d┗eřﾐího křídla dle stejﾐého detailu ﾐa terase k hotelu OPERA PALACE. 

Detailﾐí pro┗edeﾐí ﾐá┗azﾐostí ﾐa h┞droizolaIi a tepelﾐou izolaIi Hude řešeﾐo ┗ ráﾏIi AD ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele po 
odkr┞tí stá┗ajíIíIh koﾐstrukIí při deﾏoﾐtáži d┗eří.  
PleIh říﾏso┗ýIh žlaHů je zﾐačﾐě degrado┗áﾐ tekouIí rzí z Hřidličﾐé kr┞tiﾐ┞. V říﾏso┗éﾏ žlaHu ﾐeH┞l┞ zjištěﾐ┞ dilatačﾐě 
pro┗edeﾐé spoje. V ﾏístě pájeﾐýIh spojů tak ﾏůže doIházet k praskáﾐí, ﾐásledﾐéﾏu zatékáﾐí do koﾐstrukIe a k 
degradaIi ﾏateriálu pod říﾏso┗ýﾏ žlaHeﾏ. PleIho┗é ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ ﾐeﾏohou zajistit ﾐepropustﾐost proti tlako┗é 
┗odě.  Proto Hudou ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ upra┗eﾐ┞ ﾐa ﾏateriálo┗ou Házi z po┗lako┗é asfalto┗é kr┞tiny.  

ProHleﾏatiIké je pro┗ozo┗áﾐí střeIh┞ ┗ ziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh ┗ případě sﾐěho┗ýIh Hariér, které z┗┞šují zatékáﾐí a 
v případeIh t┗orH┞ krápﾐíků deforﾏují zdoHﾐé pr┗k┞ a kleﾏpířské doplňk┞. AH┞ se zaﾏezilo t┗orHě sﾐěho┗ýIh Hariér  
a t┗orHě krápﾐíků okap┞ a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ Hudou doplﾐěﾐ┞ elektriIkýﾏ ohře┗eﾏ. 
Jedﾐou z hla┗ﾐíIh zásad při použití kr┞tiﾐ┞ z titaﾐziﾐko┗ého pleIhu je ┗┞t┗ořit pod ﾐí od┗ětrá┗aﾐou ﾏezeru, aH┞ 
ﾐeﾏohlo doIházet k hroﾏaděﾐí ┗lhkosti příﾏo ┗e st┞ku podkladﾐí koﾐstrukIe s ┗lastﾐíﾏ pleIheﾏ.  Separačﾐí ┗rst┗a je 
┗┞t┗ořeﾐa speIiálﾐí separačﾐí a ﾏikro┗eﾐtilačﾐí fólií. S┞stéﾏo┗é ┗ětraIí ot┗or┞ podstřešﾐího prostoru ふpůd┞ぶ ┗e 
hřeHeﾐi střeIh┞ a při okapﾐí hraﾐě střeIh┞ ﾐejsou realizo┗áﾐ┞. Stá┗ajíIí řešeﾐí ┗četﾐě ﾐo┗ě ﾐa┗ržeﾐého Hude doplﾐěﾐo 
od┗ětráﾐíﾏ ┗šeIh střešﾐíIh skladeH. 
Zastřešeﾐí sedlo┗ýIh ploIh ┗e spádu ヲヴ° Hude pro┗edeﾐo ┗e ┗ětšíﾏ forﾏátu HřidličﾐýIh desek z přírodﾐí pokrý┗ačské 
HřidliIe ンヰ/ンヰ s překr┞tíﾏ ヱヱ/Γ dle ČSN EN ヱヲン ヲヶ-1:201ヵ s prokazatelﾐýﾏ ﾏísteﾏ těžH┞ a ozﾐačeﾐíﾏ produIeﾐta. 
Zastřešeﾐí ﾏaﾐsardo┗ýIh střeIh ┗e spádu IIa ﾐad ンヴ%  bude provedeno v ﾏeﾐšíﾏ forﾏátu HřidličﾐýIh desek z 

přírodﾐí pokrý┗ačské HřidliIe 25/25 s překr┞tíﾏ 8/8, dle ČSN EN ヱヲン ヲヶ-1:201ヵ s prokazatelﾐýﾏ ﾏísteﾏ těžH┞ a 
ozﾐačeﾐíﾏ produIeﾐta.  
PleIho┗á kr┞tiﾐa Hude pro┗edeﾐa falIo┗aﾐého titaﾐziﾐko┗ého pleIhu spojo┗aﾐý ﾐa stojatou d┗ojitou drážku. 

No┗ě ﾐa┗rho┗aﾐé sﾐěho┗é zaIh┞tá┗ače Hudou pro┗edeﾐ┞ řeﾏeslﾐou uﾏěleIkou ┗ýroHou jako replika ┗ýt┗arﾐého 
řešeﾐí stá┗ajíIího hřeHeﾐo┗ého záHradlí. 
Kleﾏpířské ┗ýroHk┞ Hudou provedeny z titanzinku. 

Zaatiko┗é a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ po┗lako┗ou kr┞tiﾐou se zakr┞tíﾏ titaﾐziﾐko┗ýﾏ pleIheﾏ poﾏoIí 
okapů, opleIho┗áﾐí říﾏs a atik a ﾏasek. Po┗lako┗á kr┞tiﾐa Hude pro┗edeﾐa z h┞droizolačﾐího pásu z SBS 
ﾏodifiko┗aﾐého asfaltu s ┗ložkou z pol┞estero┗é rohože a s Hřidličﾐýﾏ pos┞peﾏ -  Ieloplošﾐě ﾐata┗eﾐ k podkladu a z 
h┞droizolačﾐího pásu z SBS ﾏodifiko┗aﾐého asfaltu s ┗ložkou ze skelﾐé rohože ┗┞ztužeﾐé pol┞estero┗ou ﾏřížkou 
ﾐata┗eﾐý k podkladu. 
Fasádﾐí Hare┗ﾐé ﾐátěr┞ jsou ﾐa┗ržeﾐ┞ ┗ difuzﾐíIh silikáto┗ýIh ﾐátěreIh. 

 Praskliﾐ┞ oﾏítk┞ v ﾐávazﾐosti ﾐa kleﾏpířské výroHk┞ Hudou v┞škráHáﾐ┞, stávajíIí opleIhováﾐí ve styku s oﾏítkou 
Hude dotvarováﾐo dle požadavku ČSN Αン ンヶヱヰ, v┞škráHaﾐá oﾏítka doplﾐěﾐa v ﾐávazﾐosti ﾐa opleIhováﾐí 
s dilatačﾐí spárou IIa ヵ ﾏﾏ a spára v┞plﾐěﾐa tﾏeleﾏ – viz K/101. V ﾏísteIh ﾐeporušeﾐé oﾏítk┞ Hude dilatačﾐí 
spára v┞frézováﾐa a dále postup stejﾐý jako výše.  

 V┞droleﾐé a prasklé oﾏítk┞ jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu dodavatele ﾐátěrovýIh  

s┞stéﾏů s koﾐIovou úpravou silikátovýﾏi ﾐátěr┞. 

 Očistěﾐí a saﾐaIe kaﾏeﾐﾐýIh prvků jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu dodavatele 
ﾐátěrovýIh s┞stéﾏů s koﾐIovou úpravou silikátovýﾏi ﾐátěr┞. 

 Přeložeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ (popř. sIhodůぶ je řešeﾐo s h┞droizolaIí podkladu ふzaHraňuje odlupováﾐíぶ. 
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 Oprava terasovýIh vtoků je řešeﾐa výﾏěﾐou vtoku za dvoustupňové vtok┞ včetﾐě přeložeﾐí Ielé skladH┞ 

koﾐIipovaﾐé jako jedﾐoplášťová střeIha s parozáHraﾐou ふpojistﾐou h┞droizolaIíぶ, tepelﾐou izolaIí a stěrkovou 

h┞droizolaIí pod kaﾏeﾐnou dlažHou. Původﾐí záﾏěr  - řešit zatékáﾐí lokálﾐě ﾐeH┞lo ﾏožﾐé akIeptovat z důvodu, 
že ﾐelze zjistit ﾏísto průsaku stávajíIí hydroizolace, podle iﾐforﾏaIe paﾏětﾐíka aﾐi žádﾐá h┞droizolaIe pod 
kaﾏeﾐﾐou dlažHou při rekoﾐstrukIi ヱ99ヵ prováděﾐa ﾐeH┞la.  

 AﾐgliIké dvork┞ jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu dodavatele ﾐátěrovýIh s┞stéﾏů.  

 Opadaﾐá oﾏítka ve st┞ku s opěrﾐou zdí ﾏezi divadleﾏ a hoteleﾏ OPERA PALACE je řešeﾐa iﾐfůzﾐí Iloﾐou a 
saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu dodavatele ﾐátěrovýIh s┞stéﾏů.  

 )atékáﾐí dveřﾏi se odstraﾐí kaﾏeﾐﾐýﾏ praheﾏ s v┞spádováﾐíﾏ od dveřﾐího křídla ふsIhůdkeﾏ výšk┞ ヵヰ ﾏﾏぶ a 
zvedﾐutíﾏ okapﾐiIe. 

 Vﾐější povrIhové úprav┞ dřevěﾐýIh okeﾐ jsou řešeﾐ ﾐátěrovýﾏ s┞stéﾏeﾏ s koﾐIovou silikátovou úpravou IhráﾐíIí 
podkladﾐí h┞droizolačﾐí vrstv┞ dlouhodoHě ふIIa ヲヰ letぶ před účiﾐk┞ povětrﾐosti a sluﾐečﾐího zářeﾐí.  

 Nová dřevěﾐá ﾏadla vﾐějšíIh teras Hudou s povrIhovou úpravou ﾐátěrovýﾏ s┞stéﾏeﾏ s koﾐIovou silikátovou 
úpravou IhráﾐíIí podkladﾐí h┞droizolačﾐí vrstv┞ dlouhodoHě ふIIa ヲヰ letぶ před účiﾐk┞ povětrﾐosti a sluﾐečﾐího 
zářeﾐí. 

 Opadaﾐá oﾏítka soklu z Divadelﾐí uliIe je řešeﾐa saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ s difůzﾐí  h┞droizolaIí dle teIhﾐologiIkého 
předpisu dodavatele ﾐátěrovýIh s┞stéﾏů. 

 TekouIí voda do jeviště zdí pod úrovﾐí teréﾐu z Divadelﾐí uliIe je řešeﾐa saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého 
předpisu dodavatele ﾐátěrovýIh s┞stéﾏů a zavrtáﾐíﾏ PVC truHk┞ DN ヵヰ ﾏﾏ s odvodﾐěﾐíﾏ do sprIhového žlaHu 
pro odvod hroﾏaděﾐé vod┞ za oHvodovou zdí. Dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ je přeložeﾐí skladH┞ zastřešeﾐí ﾐad IhodHičkou, 

kde zatéká do podhledu. SkladHa koﾐIipovaﾐá jako jedﾐoplášťová střeIha s parozáHraﾐou ふpojistﾐou 
h┞droizolaIíぶ, tepelﾐou izolaIí a asfaltovou h┞droizolaIí s Hřidličﾐýﾏ pos┞peﾏ.  

 )atepleﾐí stropﾐí koﾐstrukIe pod pleIhovou kr┞tiﾐou ﾐad provazištěﾏ je ﾐavržeﾐo jako dvouplášťová střeIha 
s provětrávaﾐou ﾏezerou s dvojitou parozáHraﾐou a pojistﾐou h┞droizolaIí viz teIhﾐiIká zpráva.  

 Úprava požárﾐíIh větraIíIh klapek ヱヰヰヰ/ンヵヰ ﾏﾏ ﾐad provazištěﾏ v počtu IIa ヲヰ ks ┗iz část D.ヱ.ヴ Zařízeﾐí 
vzduchotechniky.  

c) MeIhaﾐiIká odolﾐost a staHilita 

Výﾏěﾐou střešﾐí kr┞tiﾐ┞ se zatížeﾐí střešﾐíIh koﾐstrukIí ﾐeﾏěﾐí, do ﾐosﾐýIh koﾐstrukIí se ﾐezasahuje, proto 
ﾐeﾐí ﾐutﾐé posuzovat mechanickou odolnost a stabilitu koﾐstrukIe zastřešeﾐí. K┗alita Hedﾐěﾐí pro kot┗eﾐí 
kr┞tiﾐ┞ Hude posouzeﾐa ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele ┗ ráﾏIi AD při realizaIi po odkr┞tí společﾐě s pro┗edeﾐíﾏ 
mykologiIkého průzkuﾏu. 

B.2.7 )ÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH )AŘÍ)ENÍ 
B.2.7.1  )AŘÍ)ENÍ )DRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ 

ODVODNĚNÍ TERASY VE ン.NP: 
PD Zařízeﾐí zdra┗otﾐě teIhﾐiIkýIh iﾐstalaIí řeší zatékáﾐí terasou ┗ úro┗ﾐi ン.ﾐp při se┗ero┗ýIhodﾐíﾏ rohu oHjektu 
di┗adla, a dále od┗od zateklé srážko┗é ┗od┞ ┗e ┗ﾐitřﾐí IhodHě za je┗ištěﾏ ┗e ヲ.ﾐp  

Při se┗ero┗ýIhodﾐíﾏ rohu oHjektu di┗adla ┗ úro┗ﾐi ン.ﾐp – Halkoﾐ II. je uﾏístěﾐa stá┗ajíIí terasa, u které je řešeﾐo 
osazeﾐí ﾐo┗ýIh střešﾐíIh ┗toků. Dů┗odeﾏ je zatékáﾐí dešťo┗ýIh ┗od koleﾏ stá┗ajíIíIh ┗toků do prostoru ヲ.ﾐp. V 
sou┗islosti s opra┗ou zatékáﾐí teras┞ je ﾐá┗rh ﾐo┗ýIh poloh ┗toků, přespádo┗áﾐí teras┞, osazeﾐí Hezpečﾐostﾐího 
přepadu a dále ﾐo┗ě přeložeﾐí teras┞ ﾐo┗ou skladHou fuﾐkčﾐíﾏ h┞droizolačﾐíﾏ a tepelﾐě izolačﾐíﾏ sou┗rst┗íﾏ.  

No┗é střešﾐí ┗tok┞ jsou ﾐa┗ržeﾐ┞ ヲ kus┞ zﾐačeﾐé Vヱ a Vヲ , jsou poIhozí d┗oustupňo┗é, pro h┞droizolaIe ﾐa Házi ﾏPVC 
folie ┗ pr┗ﾐíﾏ stupﾐi a asfalto┗á h┞droizolaIe ┗e druhéﾏ stupﾐi. Toﾏu odpo┗ídá střešﾐí ┗tok složeﾐý s těla ┗toku 
ﾐapříklad HLヶヲBH DNヱヰヰ, ﾐásta┗Ie HLヶヵP s od┗odňo┗aIíﾏ kroužkeﾏ HLヱΑヰ. Se sprá┗Ieﾏ oHjektu H┞lo dohodﾐuto, že 
┗tok┞ ﾐeHudou optřeﾐ┞ elektriIkýﾏ ┗┞hří┗áﾐíﾏ. Přesﾐou skla dHu ┗toku o┗ěřit dle skutečﾐé skladH┞ střešﾐího pláště a 
ﾏateriálu h┞droizolaIe - o┗ěří doda┗atel ZTI se sta┗Hou. 
Odtoko┗á potruHí, ヲ ┗ět┗e DNヱヰヰ, Hudou s┗edeﾐa do prostoru ヲ.ﾐp a zde pod stropeﾏ ┗edeﾐa ke stá┗ajíIí kaﾐalizačﾐí 
stoupačIe zﾐačeﾐé Kヱ, která je ┗edeﾐa ┗e ┗ﾐitřﾐíﾏ zdi┗u. Do stá┗ajíIho potruHí ┗┞┗edeﾐého před líI zdi┗a Hudou oHě 
┗ět┗e zaústěﾐ┞. 
ODVODNĚNÍ SPRCHOVÉHO ŽLÁBKU VE ヲ.NP: 
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V IhodHě za je┗ištěﾏ doIhází k zatékáﾐí dešťo┗é ┗od┞, která stéká po zdi┗u a podlahou IhodH┞ až ﾐa je┗iště. 
Steklá ┗oda Hude zaIh┞tá┗áﾐa sprIho┗ýﾏ žláHkeﾏ uložeﾐýﾏ ┗ podlaze u hraﾐ┞ oH┗odo┗ého zdi┗a. Jedﾐá se o 
sprIho┗ý žláHek se sta┗eHﾐí ┗ýškou Γヰﾏﾏ, s délkou Αヰヰﾏﾏ a se šířkou ヱヰヰﾏﾏ. Od┗odﾐěﾐí žláHku je řešeﾐo 
odtoko┗ýﾏ potruHíﾏ DNヵヰ ┗edeﾐýﾏ ┗ podlaze k ﾐo┗ě ﾐa┗ržeﾐéﾏu klesaIíﾏu potruHí Kヲ DNヵヰ do ヱ.ﾐp. V prostoru 
ヱ.ﾐp je potruHí DNヵヰ ┗edeﾐo pod stropeﾏ IhodH┞ do prostoru z┗aﾐéﾏ „Jesk┞ňka“ . Zde je ┗ jižﾐíﾏ rohu uﾏístěﾐa 
stá┗ajíIí jíﾏka zﾐačeﾐá Jヱ ﾐa prosáklou ┗odu ┗e ┗elikosti ヴヰヰ/ヴヰヰ s ote┗řeﾐou hladiﾐou, která je opatřeﾐa 
Hezpečﾐostﾐíﾏ přepadeﾏ ┗edeﾐýﾏ do druhé jíﾏk┞ ┗ ﾏístﾐosti zﾐačeﾐé Jヲ. Ta je uﾏístěﾐa při jiho┗ýIhodﾐí oH┗odo┗é 
stěﾐě a ﾏá odtok ┗edeﾐý středeﾏ ﾏístﾐosti s pra┗děpodoHﾐýﾏ zaústěﾐíﾏ do dešťo┗é kaﾐalizaIe ┗edeﾐé do říčk┞ 
Teplá. Její ┗elikost je ro┗ﾐěž ヴヰヰ/ヴヰヰ.  
Odtoko┗é potruHí DNヵヰ klesﾐe ┗ rohu ﾏístﾐosti k podlaze a Hude zaústěﾐo ﾐad jíﾏku Jヱ ┗olﾐýﾏ ┗ýtokeﾏ ヱヰヰﾏﾏ ﾐad 
stá┗ajíIí ustáleﾐou hladiﾐou. 

B.2.7.2  )AŘÍ)ENÍ V)DUCHOTECHNIKY 

Úprava požárﾐíIh klapek odvodu tepla a kouře. 
Pro od┗od tepla a kouře je ┗e střešﾐí koﾐstrukIi ﾐad je┗ištěﾏ ┗ tz┗. pro┗azišti osazeﾐo ヲヰ Ks. jedﾐolisto┗ýIh klapek 
o┗ládaﾐýIh d┗ěﾏi elektriIko pﾐeuﾏatiIkýﾏi o┗ladači ﾐapojeﾐýﾏi ﾐa d┗ě Ieﾐtrálﾐí otočﾐé hřídele, které oHsluhují 
┗žd┞ ヱヰ klapek ﾐa každé straﾐě. Při požárﾐíﾏ poplaIhu o┗ladač pootočí hřídel o IIa. ヶヰ° a páko┗é ﾏeIhaﾐisﾏ┞ 
jedﾐotli┗ýIh klapek pro┗edou jejiIh ote┗řeﾐí. Pro jedﾐu klapku je ┗ současﾐosti osazeﾐ jedeﾐ páko┗ý ﾏeIhaﾐisﾏus 
uprostřed klapk┞. List┞ klapek jsou ┗zhledeﾏ ke stáří růzﾐě zkrouIeﾐé a uIh┞Ieﾐí uprostřed ﾐeuﾏožňuje těsﾐé přilﾐutí 
Ielého oH┗odu klapk┞ k základo┗éﾏ oIelo┗éﾏu ráﾏu. 
Proto je ﾐa┗ržeﾐa úpra┗a o┗ládaIíIh ﾏeIhaﾐisﾏů tak, aH┞ H┞lo ﾏožﾐo oHě straﾐ┞ každého listu ﾐaregulo┗at tak, aH┞ ┗ 
maxiﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře dolehl k oIelo┗éﾏu základo┗éﾏu ráﾏu. Úpra┗a Hude spočí┗at ┗ těIhto úkoﾐeIh:  

- Stá┗ajíIí list┞ klapek Hudou deﾏoﾐto┗áﾐ┞. 
- Stá┗ajíIí o┗ládaIí ﾏeIhaﾐisﾏ┞ klapek Hudou deﾏoﾐto┗áﾐ┞. 
- ZaIho┗áﾐ┞ zůstaﾐou pouze d┗ě o┗ládaIí táhla od elektriIko pﾐeuﾏatiIkýIh o┗ladačů, které otáčejí 
hla┗ﾐí hřídele. 
- Budou zhoto┗eﾐ┞ ﾐo┗é páko┗é o┗ládaIí ﾏeIhaﾐisﾏ┞ ヲヰ klapek ┝ ヲ = ヴヰ koﾏpletů.  
- Dolﾐí táhla Hudou t┗aro┗ě shodﾐá se stá┗ajíIíﾏi ┗četﾐě uIh┞Ieﾐí ke hřídeli, pouze Hude pro┗edeﾐo 
pojistﾐé s┗rtáﾐí a sešrouHo┗áﾐí hřídele a táhla. 
- Horﾐí táhla Hudou ┗┞Ha┗eﾐa ﾐapíﾐák┞ s protiHěžﾐýﾏi zá┗it┞. 
- Deﾏoﾐto┗aﾐé list┞ klapek Hudou sro┗ﾐáﾐ┞, aH┞ ﾐeH┞l┞ zkrouIeﾐé. 
- Na deﾏoﾐto┗aﾐé list┞ klapek Hudou při┗ařeﾐ┞ ﾐeHo přišrouHo┗áﾐ┞ ﾐo┗é oka, jako portikus horﾐíIh 
táhel. 
- Na o┗ládaIí hřídele Hudou osazeﾐ┞ otočﾐé páko┗é ﾏeIhaﾐisﾏ┞. 
- List┞ klapek Hudou opěto┗ﾐě ﾐaﾏoﾐto┗áﾐ┞ a spojeﾐ┞ s ﾐo┗ýﾏi páko┗ýﾏi ﾏeIhaﾐisﾏ┞.  
- PoﾏoIí ﾐapíﾐáků Hudou horﾐí táhla ┗┞regulo┗áﾐa ﾐa délku tak, aH┞ list klapk┞ doléhal po Ieléﾏ 
obvodu. 

- Vzhledeﾏ k toﾏu, že se jedﾐá o pr┗ek požárﾐí oIhraﾐ┞, ﾐelze ﾐa st┞čﾐé ploIh┞ klapk┞ a základo┗ého 
ráﾏu ┗ložit žádﾐé ﾏěkké pr┞žo┗é těsﾐěﾐí. 

B.2.7.3   )AŘÍ)ENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD 

Předﾏěteﾏ projekto┗é dokuﾏeﾐtaIe pro┗edeﾐí sta┗H┞ je řešeﾐí ┗ﾐitřﾐíIh silﾐoproudýIh roz┗odů ふ┗┞hří┗áﾐí okapůぶ a 
Hleskos┗odu ﾐa akIi „Městské di┗adlo K. Var┞“. Projekto┗á dokuﾏeﾐtaIe je ﾐa┗ržeﾐa ﾐa základě požada┗ků iﾐ┗estora. 
Silové rozvod┞ 

Z roz┗aděče RH jsou saﾏostatﾐýﾏi stá┗ajíIíﾏi ┗ý┗od┞ ﾐapojeﾐ┞ d┗ě patra podružﾐého stá┗ajíIího roz┗aděče ヶヰRSヱ, 
který je uﾏístěﾐ ﾐa půdě ┗ ﾏístﾐosti o┗ládáﾐí ﾏeIhaﾐik┞ lustru. Roz┗aděč Hude doplﾐěﾐ o s┞stéﾏ regulátoru DEVI s 
ﾐapojeﾐíﾏ ohří┗aIíIh kaHelů a autoﾏatiIkého sﾐíﾏáﾐí poﾏoIí čidel ┗lhkosti a teplot┞, Silo┗á kaHeláž Hude tažeﾐa ┗ 
nosﾐýIh žlaHeIh po kro┗u pod střeIhou dle dispoziIe a Hude přeIházet studeﾐýﾏi spoji do ohří┗aIíIh kaHelo┗ýIh 
sﾏ┞ček ┗ložeﾐýIh do okapů ﾐeHo přiIh┞IeﾐýIh ﾐa opleIho┗áﾐí střeIh┞. Ohří┗aﾐé ploIh┞ jsou určeﾐ┞ sta┗eHﾐíﾏ 
projekteﾏ dle spádu a orieﾐtaIe ploIh. 
Bleskosvod 
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Na stá┗ajíIí střeše di┗adla je ┗ současﾐé doHě osazeﾐ akti┗ﾐí Hleskos┗odﾐý s┞stéﾏ Helita, ﾐa který je pro┗edeﾐa re┗ize 
s kladﾐýﾏ hodﾐoIeﾐíﾏ pro┗ozusIhopﾐosti. Vzhledeﾏ k ﾐáročﾐosti přeﾏěﾐ┞ jíﾏaIí sousta┗┞ a hla┗ﾐě uzeﾏﾐěﾐí 
ふzeﾏﾐí práIe koleﾏ oHjektuぶ Hude poﾐeIháﾐ stá┗ajíIí s┞stéﾏ. 
Vzhledeﾏ k průIhodu koleﾏ oHjektu je odHorﾐýﾏi firﾏaﾏi ﾐedoporučo┗áﾐo akti┗ﾐí jíﾏáﾐí přepětí s┞stéﾏu, které 
čerpá eﾐergii z okolﾐího elektriIkého pole, e┝istujíIího ┗ doHě Houřk┞ a určuje tak ﾏísto udeřeﾐí, přesto ho ﾐorﾏa  

nezakazuje. 

Proto bylo telefonicky s investorem projedﾐáﾐo, že stá┗ajíIí zařízeﾐí Hude deﾏoﾐto┗áﾐo po doHu opra┗┞, pro┗edeﾐa 
repase akti┗ﾐíIh pr┗ků a opětﾐě ﾐaﾏoﾐto┗áﾐo ﾐa pů┗odﾐí ﾏísto s pro┗edeﾐíﾏ ﾐo┗ého s┗odu do stá┗ajíIího 
uzeﾏﾐěﾐí.  
Upozorňujeﾏe ﾐa skutečﾐost, že Hěheﾏ realizaIe dojde k sejﾏutí stá┗ajíIího Hleskos┗odu a oHjekt Hude po dobu 

oprav Hez oIhraﾐ┞ proti zasažeﾐí Hleskeﾏ. Tato skutečﾐost je dočasﾐýﾏ sta┗eﾏ sta┗H┞ při realizaIi, který ﾐeﾐí 
předﾏěteﾏ řešeﾐí dokuﾏeﾐtaIe pro┗edeﾐí sta┗H┞ a případﾐé důsledk┞ se přičítají k tíži doda┗atele. Doda┗atel ﾏusí 
odpojeﾐí Hleskos┗odu řešit ﾐáhradﾐíﾏ opatřeﾐíﾏ tak, aH┞ ﾐedošlo k případﾐéﾏu zasažeﾐí objektu bleskem, škodáﾏ 
na majetku a osob a ﾐáhradﾐí opatřeﾐí zohledﾐit do Ieﾐo┗é ﾐaHídk┞. 

B.2.7.4 SYSTÉM OCHRANY OSOB PROTI PÁDU 

S┞stéﾏ zaIh┞Ieﾐí pádu a zadržo┗aIí s┞stéﾏ určeﾐý pro údržHu ploIh s rizikeﾏ pádu dle ČSN P CEN/TS ヱヶヴヱヵ ふΒン ヲヶンヰぶ 
Doporučeﾐí pro kot┗íIí zařízeﾐí ┗ případě použití ┗íIe ﾐež jedﾐou osoHou současﾐě s přihlédﾐutíﾏ k  ČSN EN ΑΓヵ 
Prostředk┞ oIhraﾐ┞ osoH proti pádu – Kot┗íIí zařízeﾐí a ┗e ┗ztahu k ČSN EN ンヶン Prostředk┞ oIhraﾐ┞ proti pádu – 

S┞stéﾏ┞ oIhraﾐ┞ osoH proti pádu. 

S┞stéﾏ je koﾐIipo┗áﾐ, aH┞ ┗ ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏíře ┗┞loučil ﾏožﾐost pádu do laﾐa. Pouze ┗ ﾐěkterýIh částeIh ┗┞zﾐačeﾐýIh 
ve ┗ýkresu ﾏůže dojít k po┗oleﾐéﾏu pádu do laﾐa. 
 Navržeﾐý s┞stéﾏ zaIh┞Ieﾐí pádu ﾐezaHraňuje pádu, oﾏezuje délku pádu, dovoluje uživateli dosažeﾐí prostor 

ﾐeHo poziI, kde e┝istuje riziko volﾐého pádu z výšk┞, a kd┞ž ﾐastaﾐe volﾐý pád z výšk┞, je zaIh┞Ieﾐ. S┞stéﾏ 
posk┞tuje zaIh┞Ieﾐí uživatele po pádu z výšk┞.  

 Při jištěﾐí příﾏo ﾐa kotvíIí Hod lze t┞to Hod┞ použít pro jištěﾐí ﾏa┝. ン osoH ﾐa jedeﾐ Hod.  

 Na střeIhu je povoleﾐ vstup pouze osoHáﾏ poučeﾐýﾏ a řádﾐě sezﾐáﾏeﾐýIh s ﾐávodeﾏ ﾐa používáﾐí ﾐavržeﾐého 
s┞stéﾏu pro zaIh┞Ieﾐí pádu z výšk┞, ﾐeHo pro práIi v závěsu ﾐa laﾐě. 

 Ke vstupu ﾐa střeIhu se doporučuje uﾏístit iﾐforﾏačﾐí taHulku s poučeﾐíﾏ o zásadáIh provozu ﾐa střeše.  

 S┞stéﾏ zaIh┞Ieﾐí pádu ﾏusí Hýt sestaveﾐ takovýﾏ způsoHeﾏ, že je zaHráﾐěﾐo kolizi uživatele se zeﾏí ﾐeHo 
koﾐstrukIí ﾐeHo jiﾐou překážkou. Musí Hýt staﾐoveﾐ ﾏiﾐiﾏálﾐí požadovaﾐý volﾐý prostor pod ﾐohaﾏi uživatele. 
Vhodﾐýﾏ zařízeﾐíﾏ držíIí tělo v s┞stéﾏu zaIh┞Ieﾐí pádu je pouze zaIh┞IovaIí postroj ふviz ČSN  EN ンヶヱぶ.  

 S┞stéﾏ zaIh┞Ieﾐí pádu ﾏusí oHsahovat prvk┞ pohlIujíIí eﾐergii ﾐeHo zajistit, že rázové síl┞ půsoHíIí ﾐa tělo 
uživatele v průHěhu zaIh┞Ieﾐí volﾐého pádu jsou oﾏezeﾐ┞ ﾏa┝iﾏálﾐě ヶ kN ふviz ČSN EN ンヶンぶ.  

 Výška kotvíIíIh Hodů ﾐad úrovﾐí kr┞tiﾐ┞ je IIa ヲヰヰ ﾏﾏ, povlaková kr┞tiﾐa se převede ﾐejﾏéﾐě do výšk┞ ヱヵヰ ﾏﾏ 
ﾐad povrIh střeIh┞. 

 KotvíIí prvk┞ Hudou ﾏeIhaﾐiIk┞ upevﾐěﾐ┞ ﾐa falIovaﾐý pleIh IoH┞ střešﾐí kr┞tiﾐu.  

 Návrh ﾐedovoluje záﾏěﾐu prvků ﾐeHo koﾏpoﾐeﾐtů. S┞stéﾏ je ﾐavržeﾐ jako Ielek. Případﾐé zﾏěﾐ┞ je ﾐutﾐé 
koﾐzultovat s autoreﾏ tohoto ﾐávrhu. 

 Navržeﾐé řešeﾐí ﾐeuﾏožňuje vﾐikáﾐí teplého vzduIhu z vﾐitřﾐího prostředí do střešﾐího pláště.  

 Naplﾐit požadavek příloh┞ B, čl. Bヱ.ヱヶ ČSN Αン ヱ9ヰヱ Navrhováﾐí střeIh – základﾐí ustaﾐoveﾐí, jsou v┞loučeﾐ┞ 
ﾏateriál┞, které doHře vedou teplo. 

 S┞stéﾏ lze používat výhradﾐě za použití zaIh┞IovaIího postroje dle ČSN EN ンヶヱ. Pouze v případě, že s┞stéﾏ je 
používáﾐ jako s┞stéﾏ zadržujíIí pád je ﾏožﾐé použití i jiﾐého prostředku osoHﾐí oIhraﾐ┞ proti pádu.  

Ostatﾐí ┗iz část D.1.9 S┞stéﾏ oIhraﾐ┞ osoH proti pádu. 

B.2.8 POŽÁRNĚ BE)PEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ  
Stá┗ajíIí požárﾐě Hezpečﾐostﾐí řešeﾐí ﾐeﾐí opra┗ou střešﾐího pláště dotčeﾐo.  
Upozorňujeﾏe ﾐa skutečﾐost, že Hěheﾏ realizaIe dojde k sejﾏutí stá┗ajíIí ﾐehořla┗é kr┞tiﾐ┞ a oHjekt Hude ┗ ro┗iﾐě 
střešﾐí Hez oIhraﾐ┞ proti přeﾐosu požáru ﾏezi jedﾐotli┗ýﾏi stá┗ajíIíﾏi požárﾐíﾏi úsek┞. Tato skutečﾐost je dočasﾐýﾏ 
sta┗eﾏ sta┗H┞ při realizaIi, který ﾐeﾐí předﾏěteﾏ řešeﾐí dokuﾏeﾐtaIe pro┗edeﾐí sta┗H┞ a případﾐé důsledk┞ se 
přičítají k tíži doda┗atele. Doda┗atel ﾏusí sta┗ Hez oIhraﾐ┞ proti přeﾐosu požáru řešit ﾐáhradﾐíﾏ opatřeﾐíﾏ tak, aH┞ 
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ﾐedošlo k přeﾐosu případﾐého požáru, škodáﾏ ﾐa ﾏajetku a osoH a ﾐáhradﾐí opatřeﾐí zohledﾐit do Ieﾐo┗é ﾐaHídk┞. 
B.2.9 )ÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI  

SpotřeHa elektriIké eﾐergie pro ┗┞hří┗áﾐí okapů a okapo┗ýIh žlaHů pro iﾐstalo┗aﾐý příkoﾐ Piﾐs=ヱヴ kW čiﾐí IIa ヰ,ヵ 
MWh/rok. 

B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ  
Odpadﾐí ┗zduIh ze ┗zduIhoteIhﾐiIkýIh a kliﾏatizačﾐíIh zařízeﾐí a od┗ětráﾐí ┗ﾐitřﾐí kaﾐalizaIe ┗┞ústěﾐé ﾐad střeIhu 

budou po pro┗edeﾐí opra┗ střeIh┞ uvedeny do pů┗odﾐího sta┗u a Hude pro┗edeﾐa ﾐo┗á ﾐá┗azﾐost ﾐa střešﾐí plášť.  
Pro┗oz ﾐa┗rho┗aﾐé opra┗┞ střešﾐího pláště produkuje pouze dešťo┗é ┗od┞. Dešťo┗é ┗od┞ Hudou od┗áděﾐ┞ stá┗ajíIí 
přípojkou do kaﾐalizačﾐího řadu. 
Vliv stavby na ži┗otﾐí prostředí se proje┗í ┗zhledeﾏ ke s┗éﾏu okolí zejﾏéﾐa z┗ýšeﾐou prašﾐostí, hlučﾐostí a 
e┝halaIeﾏi z pro┗ozu sta┗eHﾐíIh strojů a ﾏeIhaﾐizﾏů. S ohledeﾏ ﾐa uﾏístěﾐí sta┗eﾐiště do stá┗ajíIí zásta┗H┞ Hude 
ﾐutﾐé, aH┞ zhoto┗itel praIí ┗ ráﾏIi s┗é přípra┗┞ a zejﾏéﾐa ┗ průHěhu realizaIe praIí H┞l ┗edeﾐ sﾐahou ┗ ﾏa┝iﾏálﾐí 
ﾏožﾐé ﾏíře t┞to ﾐepřízﾐi┗é dopad┞ eliﾏiﾐo┗at.  
Zejﾏéﾐa Hude ﾐutﾐo dHát ﾐa oIhraﾐu proti zﾐečisťo┗áﾐí koﾏuﾐikaIí a ﾐadﾏěrﾐé prašﾐosti. Vozidla ┗┞jíždějíIí ze 
sta┗eﾐiště Hudou řádﾐě očištěﾐa. Případﾐé zﾐečištěﾐí ﾏusí Hýt ﾐeprodleﾐě odstraﾐěﾐo a prašﾐost lik┗ido┗áﾐa 
postřikeﾏ. 
Zhotovitel stavby bude Hěheﾏ ┗ýsta┗H┞ dodržo┗at oﾏezeﾐí a zákaz┞ dle předpisu č. ンヲヱ/ヲヰヱヲ SH. - Nařízeﾐí ┗lád┞ o 
staﾐo┗eﾐí lázeňského ﾏísta Karlo┗┞ Var┞ a Statutu lázeňského ﾏísta Karlo┗┞ Var┞. 
B.2.11 )ÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ  

a)  OIhraﾐa před proﾐikáﾐíﾏ radoﾐu z podloží 

Neﾐí předﾏěteﾏ řešeﾐí. 

b) OIhraﾐa před Hludﾐýﾏi proud┞ 

Dle dostupﾐýIh iﾐforﾏaIí se ┗ ﾏístě sta┗H┞ Hludﾐé proud┞ ﾐe┗┞sk┞tují. 

c) OIhraﾐa před teIhﾐiIkou seisﾏiIitou 

Z dů┗odu uﾏístěﾐí sta┗H┞ ┗ v pásﾏu I.H oIhraﾐ┞ karlo┗arskýIh přírodﾐíIh léči┗ýIh zdrojů se ﾐepředpokládá teIhﾐiIká 
seismicita - iﾐduko┗aﾐá seisﾏiIita ふotřes┞ ┗┞┗olaﾐé důlﾐí čiﾐﾐostí ふhorské otřes┞ぶ, zﾏěﾐaﾏi ┗ zatížeﾐí po┗rchu,  

ﾐadﾏěrﾐýﾏ čerpáﾐíﾏ ﾐeHo začerpá┗áﾐíﾏ podzeﾏﾐíIh tekutiﾐぶ seisﾏiIké otřes┞ ┗┞┗olaﾐé uﾏělýﾏ zdrojeﾏ 
ふdopra┗ou,  trhaIíﾏi praIeﾏi, průﾏ┞slo┗ýﾏi strojiぶ. 

d) Protipovodňová opatřeﾐí 

Stavba i sta┗eﾐiště se ﾐaIhází ┗ Hlízkosti iﾐuﾐdačﾐíIh ploIh ┗odoteče Teplé, akti┗ﾐí zóﾐa zápla┗o┗ého úzeﾏí pro Qヱヰヰ 
a zápla┗o┗é úzeﾏí ヱヰヰ-leté ┗od┞ do sta┗eﾐiště ﾐezasahuje. 
 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU  

OHjekt je připojeﾐ stá┗ajíIíﾏi přípojkami na technickou infrastrukturu. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ  
a) Popis dopravﾐího řešeﾐí: 

Řešeﾐá sta┗Ha je uﾏístěﾐa ┗e středu ﾏěsta Karlo┗┞ Var┞ na okraji Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí. Připojo┗aﾐý oHjekt č.p. 22 na 

p.p.č. 968, k.ú Karlo┗┞ Var┞(663433) se naIhází ┗ jihozápadﾐí části Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí a je přístupﾐý pro ﾐá┗ště┗ﾐík┞ 
divadla z komunikace No┗á louka a pro persoﾐál z Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí.  
Dopra┗ﾐě je objekt ﾐapojeﾐ koﾏuﾐikaIí No┗á louka pro těžkou dopra┗u s průjezdﾐostí koleﾏヶ-ti ﾏetrů. Pro lehkou 

osoHﾐí dopra┗u je ﾏožﾐo ┗┞užít koﾏuﾐikaIe Di┗adelﾐí ┗e spádu ヲヱ%. Průjezdﾐost koﾏuﾐikaIe Di┗adelﾐí se poh┞Huje 
cca od 3–5-ti ﾏetrů. 

b) Napojeﾐí úzeﾏí ﾐa stávajíIí dopravﾐí iﾐfrastrukturu:  

Dopra┗ﾐí ﾐapojeﾐí uliIe Di┗adelﾐí je uliIí T┞lo┗ou ﾐa LiHušiﾐu a z ﾐí ﾐa Pražskou silﾐiIi sﾏěr Praha. 
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Dopra┗ﾐí ﾐapojeﾐí uliIe No┗á louka je přes Mariáﾐskolázeňskou a Slo┗eﾐskou sﾏěr Plzeň. 

Propojeﾐí oHou sﾏěrů je ﾏožﾐo koﾏuﾐikaIí U Iﾏperiálu. 

c)  Doprava v klidu:  

Na Di┗adelﾐíﾏ ﾐáﾏěstí jsou před di┗adleﾏ ┗┞hrazeﾐa stáﾐí pro potřeHu pro┗ozu di┗adla. Po dobu oprav 

pro┗ozo┗atel di┗adla u┗olﾐí koleﾏ oHjektu pro potřeHu sta┗H┞ praIo┗ﾐí prostor ┗ šířIe cca 3 m. Dle ┗┞jádřeﾐí 
uži┗atele ┗iz zápis z ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ příloha teIh. zprá┗┞: 

 ン ﾏetrová hraﾐiIe okolo divadla zasahuje ヱヰ Iﾏ do vozovk┞ v délIe IIa ヲ-ン ﾏetrů  
 ン ﾏetr┞ jsou také přesažeﾐ┞ v prostoru ﾏezi divadleﾏ a Hudovou Rozkvět ふﾐ┞ﾐí Opera PALACEぶ asi o ヲヰ-30cm. 

Daﾐý sta┗ Hude doda┗atel při realizaIi respekto┗at. 

Na základě projedﾐáﾐí s uži┗ateleﾏ ﾐejsou ﾐutﾐá ﾐáhradﾐí opatřeﾐí. 

d) Pěší a I┞klistiIké stezk┞ 

Na druhé le┗é straﾐě ┗odoteče Teplé je ┗┞zﾐačeﾐa zóﾐa pro pěší. 

 

B.5 ŘEŠENI VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV  
Neﾐí předﾏěteﾏ řešeﾐí 
 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA  
Pro┗ozeﾏ sta┗H┞ ﾐe┗zﾐiká ﾐeHezpečí zá┗ažﾐýIh ha┗árií.  

a) Vliv ﾐa životﾐí prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpad┞ a půda: 

Sta┗Ha aﾐi teIhﾐologie pro┗ozu ﾐeprodukují látk┞, které H┞ ﾏěl┞ škodli┗ý ┗li┗ ﾐa zdra┗í osoH, ﾐeHo ži┗otﾐí prostředí, 
takže opatřeﾐí k odstraﾐěﾐí ﾐegati┗ﾐíIh ┗li┗ů ﾐeH┞lo ﾐutﾐo ﾐa┗rhﾐout.  
Hluk v Ihráﾐěﾐéﾏ veﾐkovﾐíﾏ prostoru:  

Pro┗oz sta┗H┞ ﾐeoHsahuje žádﾐá zařízeﾐí aﾐi prostor┞, které H┞ ┗┞žado┗al┞ z┗láštﾐí protihluko┗á opatřeﾐí pro oIhraﾐu 
┗ﾐějšího prostředí. 
Hluk v Ihráﾐěﾐéﾏ veﾐkovﾐíﾏ prostoru stavH┞:  
V okolí sta┗H┞ se ﾐeﾐaIhází žádﾐý zdroj hluku, který H┞ ┗┞ﾐuIo┗al ﾐutﾐost aplikaIe protihluko┗ýIh opatřeﾐí 
ふprotihluko┗ýIh stěﾐ, použití okeﾐﾐíIh ┗ýplﾐí s ┗┞šší z┗uko┗ou ﾐeprůz┗učﾐostíぶ. 
Pro┗oz ﾐa┗rho┗aﾐého oHjektu produkuje pouze Hěžﾐý koﾏuﾐálﾐí odpad a splaško┗é i dešťo┗é ┗od┞. Pro ukládáﾐí 
koﾏuﾐálﾐího odpadu je stá┗ajíIí staﾐo┗iště, od┗oz je sﾏlu┗ﾐě zajištěﾐ. Splaško┗é i dešťo┗é ┗od┞ jsou od┗áděﾐ┞ 
stá┗ajíIí přípojkou do kaﾐalizačﾐího řadu. 

b) Vliv ﾐa přírodu a krajiﾐu ふoIhraﾐa dřeviﾐ, oIhraﾐa paﾏátﾐýIh stroﾏů, oIhraﾐa rostliﾐ a živočiIhů apod.ぶ, 
zaIhováﾐí ekologiIkýIh fuﾐkIí a vazeH v krajiﾐě: 

Na┗rho┗aﾐý oHjekt ﾐeprodukuje žádﾐé ﾐeHezpečﾐé látk┞, které H┞ ﾐějakýﾏ způsoHeﾏ zﾐečišťo┗al┞ přírodu, krajiﾐu, 
┗odﾐí zdroje a léčeHﾐé praﾏeﾐ┞. Neﾐí proto ﾐutﾐé řešit jejiIh oIhraﾐu.  
V Hezprostředﾐí Hlízkosti oHjektu di┗adla se ﾐa pozeﾏku ﾐe┗┞sk┞tují Ihráﾐěﾐé rostliﾐ┞ aﾐi paﾏátﾐé stroﾏ┞ aﾐi žádﾐá 
jiﾐá zeleň.  

c) Vliv ﾐa soustavu IhráﾐěﾐýIh úzeﾏí Natura ヲヰヰヰ: 

Sousta┗u Natura ヲヰヰヰ oHjekt ﾐeo┗li┗ňuje. 
d)  Návrh zohledﾐěﾐí podﾏíﾐek ze závěru zjišťovaIího řízeﾐí ﾐeHo staﾐoviska EIA: 

Stavba nepodléhá zjišťo┗aIíﾏu řízeﾐí aﾐi staﾐo┗isku EIA. 
e)  Navrhovaﾐá oIhraﾐﾐá a Hezpečﾐostﾐí pásﾏa, rozsah oﾏezeﾐí a podﾏíﾐk┞ oIhraﾐ┞ podle jiﾐýIh právﾐíIh 

předpisů: 

 Sta┗Ha ﾐe┗┞žaduje ﾐá┗rh oIhraﾐﾐýIh a HezpečﾐostﾐíIh páseﾏ. Dočasﾐé oIhraﾐﾐé pásﾏo proti ﾏožﾐéﾏu pádu 

předﾏětů Hude při pro┗áděﾐí ┗┞zﾐačeﾐo ヱ.ヵ ﾏ od lešeﾐí oIhraﾐﾐou páskou.  
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B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA  
Splﾐěﾐí základﾐíIh požada┗ků z hlediska plﾐěﾐí úkolů oIhraﾐ┞ oH┞┗atelst┗a: 
Splﾐěﾐí požada┗ků z hlediska požárﾐí oIhraﾐ┞ zůstá┗á ┗ pů┗odﾐíﾏ řešeﾐí, jiﾐé požada┗k┞ ﾐe┗zﾐikají.  
Pro┗ozeﾏ sta┗H┞ ﾐe┗zﾐiká ﾐeHezpečí zá┗ažﾐýIh ha┗árií. 
 

B.8 )ÁSADY ORGANI)ACE VÝSTAVBY  

a) PotřeH┞ a spotřeH┞ rozhodujíIíIh ﾏédií a hﾏot, jejiIh zajištěﾐí 

Z hlediska potřeH┞ a spotřeH┞ ﾏédií a hﾏot se jedﾐá o Hěžﾐou sta┗Hu, ke sta┗Hě Hude ┗┞užita kapaIita stá┗ajíIíIh 
přípojek ┗odo┗odﾐí, NN a stá┗ajíIí kaﾐalizaIe. Proto pro oHdoHí ┗ýsta┗H┞ ﾐeﾐí třeHa pro┗ádět z┗láštﾐí opatřeﾐí 
k zajištěﾐí ﾏédií. 

b) Odvodﾐěﾐí staveﾐiště 

Zﾐeškodňo┗áﾐí odpadﾐíIh a srážko┗ýIh ┗od ze sta┗eﾐiště je zajištěﾐo stá┗ajíIíﾏ řešeﾐíﾏ zﾐeškodňo┗áﾐí odpadﾐíIh a 
srážko┗ýIh ┗od. Na sta┗eﾐišti ﾐe┗zﾐiká potřeHa ﾐo┗ého řešeﾐí zﾐeškodňo┗áﾐí odpadﾐí a srážko┗é ┗od┞.  

c) Napojeﾐí staveﾐiště ﾐa stávajíIí dopravﾐí a teIhﾐiIkou iﾐfrastrukturu: 

Sta┗eﾐiště je ﾐapojeﾐo ﾐa dopra┗ﾐí iﾐfrastrukturu stá┗ajíIíﾏi pozeﾏﾐíﾏi koﾏuﾐikaIeﾏi uliIeﾏi No┗á louka a 
Di┗adelﾐí ┗iz oddíl  B.4. 

Sta┗eﾐiště je ﾐapojeﾐo ﾐa teIhﾐiIkou iﾐfrastrukturu potřeHﾐou pro realizaIi opra┗┞ střešﾐího pláště - na rozvod NN, 

roz┗od ┗od┞ a kaﾐalizaIi stá┗ajíIíﾏi přípojkaﾏi, ﾏožﾐosti ﾐapojeﾐí projedﾐá doda┗atel před zahájeﾐíﾏ praIí 
s uži┗ateleﾏ a ﾏajiteleﾏ oHjektu. 

d) Vliv prováděﾐí stavH┞ ﾐa okolﾐí stavH┞ a pozeﾏk┞: 

Nesﾏí doIházet k ohrožo┗áﾐí a ﾐadﾏěrﾐéﾏu oHtěžo┗áﾐí okolí, z┗láště hlukeﾏ, praIheﾏ apod., k ohrožo┗áﾐí 
Hezpečﾐosti pro┗ozu ﾐa pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh, k zﾐečisťo┗áﾐí Ihodﾐíků a koﾏuﾐikaIí, o┗zduší a ┗od. Běheﾏ sta┗H┞ 
ﾏusí Hýt zajištěﾐ přístup k přilehlýﾏ sta┗Háﾏ a pozeﾏkůﾏ, k sítíﾏ teIhﾐiIkého ┗┞Ha┗eﾐí a požárﾐíﾏ zařízeﾐíﾏ.  Při 
pro┗áděﾐí praIí a pro┗ozu lešeﾐí ﾏusí Hýt tr┗ale zaHezpečeﾐ ┗olﾐý přístup k požárﾐíﾏ h┞draﾐtůﾏ, uzá┗ěrůﾏ ┗od┞ a 
pl┞ﾐu, ┗eřejﾐýﾏ sigﾐalizačﾐíﾏ, telekoﾏuﾐikačﾐíﾏ, eﾐergetiIkýﾏ a jiﾐýﾏ stá┗ajíIíﾏ zařízeﾐíﾏ. Podle platﾐýIh předpisů 
zajistí zhoto┗itel požárﾐí zaHezpečeﾐí a ostrahu sta┗eﾐiště.  
PráIe ﾐa opra┗ě střešﾐího pláště Hudou pro┗áděﾐé z lešeﾐí, které Hude ┗┞tažeﾐé jako oIhraﾐﾐé záHradlí ﾐad okraj 
střeIh┞ do ┗ýšk┞ ヱ.ヱ ﾏ ﾐad praIo┗ﾐí plošiﾐu. Pro uﾏístěﾐí lešeﾐí je ┗┞hrazeﾐ praIo┗ﾐí prostor koleﾏ oHjektu di┗adla 
v šířIe ヱ,ヵ. Z dů┗odů sﾐížeﾐí prašﾐosti a ﾐežádouIíIh pohledů Hude po doHu praIí lešeﾐí zakr┞to oIhraﾐﾐou plaIhtou.  
Po oH┗odu lešeﾐí Hude ┗┞zﾐačeﾐo oIhraﾐﾐou páskou oIhraﾐﾐé pásﾏo ┗ šířIe cca ヱ,ヵ ﾏ od lešeﾐí m viz bod B.4 c) 

Doprava v klidu. OIhraﾐﾐé pásﾏo ┗┞ﾏezuje hraﾐiIi ohrožeﾐého prostoru ┗ jehož Hlízkosti je ﾐutﾐo dHát z┗ýšeﾐé 
opatrﾐosti při pro┗áděﾐí HouraIíIh praIí a praIí na sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh střešﾐího pláště a fasád┞. 

V ráﾏIi zařízeﾐí sta┗eﾐiště ﾏezi oHjekteﾏ Opera PalaIe a di┗adleﾏ dle potřeH doda┗atele je ﾐutﾐo u┗ažo┗at 
v prostoru zařízeﾐí sta┗eﾐiště s osazeﾐíﾏ jedﾐé praIo┗ﾐí Huňk┞ a jedﾐoho ﾏoHilﾐího IheﾏiIkého WC. Do tohoto 
prostoru uﾏožﾐí uži┗atel di┗adla pro┗ést el. roz┗od NN ze stá┗ajíIího doﾏo┗ﾐího roz┗aděče pro připojeﾐí 
sta┗eﾐištﾐího roz┗aděče a případﾐě dle potřeH┞ i připojeﾐí ﾐa roz┗od ┗od┞. Za lik┗idaIi splaško┗ýIh ┗od ﾐese plﾐou 
zodpo┗ědﾐost doda┗atel ┗iz čl. i) OIhraﾐa životﾐího prostředí při výstavHě. 

Při ┗ýsta┗Hě Hude plﾐě respekto┗áﾐo ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ンヲヱ/ヲヰヱヲ SH. O staﾐo┗eﾐí lázeňského ﾏísta Karlo┗┞ Var┞ a 
Statutu lázeňského ﾏísta Karlo┗┞ Var┞.  

e) OIhraﾐa okolí staveﾐiště a požadavk┞ ﾐa souvisejíIí asaﾐaIe, deﾏoliIe, káIeﾐí dřeviﾐ: 

Při ┗ýsta┗Hě Hudou respekto┗áﾐa oIhraﾐﾐá pásﾏa oHjektů, stá┗ajíIíIh sítí a koﾏuﾐikaIí.  Sta┗eﾐiště ﾏusí zhoto┗itel 
zařídit, uspořádat a ┗┞Ha┗it přísuﾐo┗ýﾏi Iestaﾏi pro dopra┗u ﾏateriálů, koﾐstrukIí a zařízeﾐí tak, aH┞ se sta┗Ha ﾏohla 
řádﾐě a Hezpečﾐě pro┗ádět. Nesﾏí doIházet k ohrožo┗áﾐí a ﾐadﾏěrﾐéﾏu oHtěžo┗áﾐí okolí, z┗láště hlukeﾏ, praIheﾏ 
apod., k ohrožo┗áﾐí Hezpečﾐosti pro┗ozu ﾐa pozeﾏﾐíIh koﾏuﾐikaIíIh, k zﾐečisťo┗áﾐí Ihodﾐíků a koﾏuﾐikaIí, o┗zduší 
a vod.   

Pro oIhraﾐu oH┞┗atelst┗a platí OHeIﾐě zá┗azﾐá ┗┞hláška ﾏěsta Karlo┗┞ Var┞ č. ヵ/ヲヰヰΓ o oIhraﾐě ﾐočﾐího klidu a 
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regulaIi hlučﾐýIh čiﾐﾐostí: 
Čl. ヲ Nočﾐí klid 

V praIo┗ﾐíIh dﾐeIh, ┗ ﾐedělíIh a ┗e státeﾏ uzﾐaﾐýIh dﾐeIh praIo┗ﾐího klidu je ﾐočﾐí klid staﾐo┗eﾐ ﾐa dobu od 22:00 

do 6:00 hodin. 

V ﾐoIi ze soHot┞ ﾐa ﾐeděli je ﾐočﾐí klid staﾐo┗eﾐ ﾐa doHu od ヰヰ:ヰヰ do ヶ:ヰヰ hodiﾐ.  
V doHě ﾐočﾐího klidu je každý po┗iﾐeﾐ zaIho┗at klid a oﾏezit hlučﾐé proje┗┞, jakož i zdržet se čiﾐﾐostí ﾐarušujíIíIh 
┗eřejﾐýIh pořádek dle ustaﾐo┗eﾐí čláﾐku ヱ odsta┗eI ヲ. této ┗┞hlášk┞. 
Orgaﾐizátoři ┗eřejﾐýIh společeﾐskýIh a sporto┗ﾐíIh akIí koﾐaﾐýIh ﾐa ┗eﾐko┗ﾐíﾏ prostraﾐst┗í jsou po┗iﾐﾐi t┞to 
ukoﾐčit ﾐejpozději do začátku ﾐočﾐího klidu.  
Čl. ン Hlučﾐé čiﾐﾐosti 
Každý je po┗iﾐeﾐ zdržet se o ﾐedělíIh a státeﾏ uzﾐaﾐýIh dﾐeIh praIo┗ﾐího klidu ┗ doHě od ヰヶ:ヰヰ do ヰΒ:ヰヰ a od ヱヲ:ヰヰ 
do ヲヲ:ヰヰ hodiﾐ, ┗eškerýIh praIí spojeﾐýIh s uží┗áﾐíﾏ zařízeﾐí a přístrojů způsoHujíIíIh hluk, ﾐapř. sekaček ﾐa trá┗u, 
Iirkulárek, ﾏotoro┗ýIh pil, HouraIíIh kladi┗, apod.. 
 Při realizaIi Hude pro┗áděﾐo: očištěﾐí kol ┗ozidel před ┗jezdeﾏ ﾐa ┗eřejﾐé koﾏuﾐikaIe; koﾏuﾐikaIe ﾐa sta┗eﾐišti 
Hudou ﾐepřetržitě udržo┗áﾐ┞ ┗ čistotě; hlučﾐé pro┗ozﾐí čiﾐﾐosti Hudou pro┗áděﾐ┞ Hěheﾏ dﾐe; ┗eřejﾐé ploIh┞ a 
stá┗ajíIí koﾏuﾐikaIe dočasﾐě ┗┞uží┗aﾐé pro sta┗Hu při současﾐéﾏ zaIho┗áﾐí uži┗atelského pro┗ozu ﾏusí Hýt řádﾐě 
zaHezpečeﾐ┞ ふozﾐačeﾐí, os┗ětleﾐí, ohrazeﾐí apod.ぶ; dočasﾐý záHor ┗eřejﾐýIh ploIh a ┗eřejﾐýIh koﾏuﾐikaIí pro 
potřeH┞ sta┗H┞ Hude u┗ažo┗áﾐ pouze ┗ ﾐezH┞tﾐéﾏ rozsahu a po doHu oﾏezeﾐou ﾐa pro┗edeﾐí praIí, po ukoﾐčeﾐí 
jejiIh uží┗áﾐí jako sta┗eﾐiště Hudou u┗edeﾐ┞ do požado┗aﾐého sta┗u. Je ﾐutﾐé respekto┗at zejﾏéﾐa předpis┞ a ﾐorﾏ┞ 
┗ztahujíIí se k ﾏoﾐtáži, použití a deﾏoﾐtáži lešeﾐí. Prostor┞ koleﾏ lešeﾐí ohrožeﾐé jeho pro┗ozeﾏ ふ┗ průHěhu 
ﾏoﾐtáže, deﾏoﾐtáže a uží┗áﾐíぶ ﾏusí Hýt oIhráﾐěﾐ┞ ふzáIh┞tﾐá stříška, ohrazeﾐí, zakr┞tí lešeﾐí plaIhtou ﾐeHo sítí 
apod.ぶ. Při ┗eškerýIh praIíIh zajistí doda┗atel ochranu proti případﾐé koﾐtaﾏiﾐaIi zeﾏiﾐ a ┗od ropﾐýﾏi produkt┞. 
DeﾏoliIe ﾐejsou ﾐa┗ržeﾐ┞. 
AsaﾐaIe střešﾐího pláště di┗adelﾐí Hudo┗┞ je předﾏěteﾏ DPS. 

Vzrostlé dře┗iﾐ┞ ﾐeHudou káIeﾐ┞. 

f) Ma┝iﾏálﾐí záHor┞ pro staveﾐiště ふdočasﾐé / trvaléぶ:  

Dočasﾐý záHor pro zařízeﾐí sta┗eﾐiště Hude pro┗edeﾐ ┗ ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ rozsahu ふ┗iz ﾐížeぶ a ┗ Io ﾐejkratší doHě pro 
realizaci (dle harmonogramu dodavatele stavby): 

Pro potřeHu zařízeﾐí sta┗eﾐiště a pro dočasﾐou iﾐstalaIi lešeﾐí IIa ヱ,ヵ ﾏ od oHjektu se pro┗ede záHor pozeﾏku  p.p.č. 
969  cca 463 m2 a 965/2  cca 45 m2. 

Pro dočasﾐou iﾐstalaIi lešeﾐí IIa ヱ,ヵ ﾏ od oHjektu se pro┗ede záHor IIa ½ koﾏuﾐikaIe Di┗adelﾐí pozeﾏku  p.p.č. 
ヱヰヶヰ IIa Γヶ,ヱ ﾏヲ a pozeﾏku  p.p.č. ヲヰヰ IIa ンン,ヰ ﾏヲ. Po doHu opra┗┞ Hude průjezd po ½ koﾏuﾐikaIe ┗┞zﾐačeﾐ 
dopra┗ﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ. 
- proHíhajíIí práIe ﾐa koﾏuﾐikaIi, 
- zúžeﾐíﾏ dopra┗ﾐí koﾏuﾐikaIe  
- dáﾐíﾏ předﾐosti ┗ jízdě    

Další případﾐé záHor┞ – ﾐapř. z dů┗odu iﾐstalaIe ﾏoHilﾐího jeřáHu staﾐo┗í doda┗atel sta┗H┞ ┗ ráﾏIi přípra┗┞ sta┗H┞, 
zpraIo┗atel PD ﾐeﾏůže dopředu určit potřeH┞ sta┗H┞ zá┗islé ﾐa ┗┞Hraﾐéﾏ doda┗ateli a jeho ﾏožﾐosteIh. 

Podﾏíﾐk┞ na dočasﾐé záHory ﾐa Iizíﾏ pozeﾏku projedﾐá před zahájeﾐíﾏ realizaIe doda┗atel se zástupIeﾏ 
Magistrátu ﾏěsta. OIhraﾐﾐé pásﾏo 3m kolem divadla zasahuje: 

-  cca 0,6 m do vozovky v délIe IIa 18,5 m 

- cca 0,8 ﾏ do koﾏuﾐikaIe sﾏěreﾏ k hotelu OPERA PALACE v délIe IIa ヲヱ,0 m 

- cca 3,0 m do komunikaIe Di┗adelﾐí ┗ délIe IIa ンΒ,ヰ ﾏ 

- cca 3,0 ﾏ do příjezdo┗é koﾏuﾐikaIe zásoHo┗áﾐí hotelu OPERA PALACE č.p. Γヶヵ/ヲ v délIe IIa Β,ヵ ﾏ 

g) Ma┝iﾏálﾐí produkovaﾐá ﾏﾐožství a druh┞ odpadů a eﾏisí při výstavHě, jejiIh likvidaIe  

Běheﾏ sta┗eHﾐíIh praIí je ﾐutﾐé se řídit platﾐýﾏi předpis┞. Podle zákoﾐa č. ヱΒヵ/ヲヰヰヱ SH., o odpadeIh ふ┗ platﾐéﾏ 
zﾐěﾐíぶ, ﾏusí Hýt ┗zﾐiklé odpad┞ řádﾐě ┗┞tříděﾐ┞ a ┗┞užitelﾐé složk┞ ﾐaHídﾐut┞ k dalšíﾏu zpraIo┗áﾐí. PřeH┞tečﾐá suť ze 
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sta┗eHﾐí čiﾐﾐosti Hude ze sta┗eﾐiště od┗ezeﾐa ﾐa určeﾐá ﾏísta. Pouze případﾐý ﾐe┗┞užitelﾐý ﾏateriál Hude předáﾐ 
odHorﾐě způsoHilé firﾏě k reI┞klaIi. Tepr┗e ﾐe┗┞užitelﾐé části Hudou případﾐě uložeﾐ┞ ﾐa po┗oleﾐé skládk┞. 
Sta┗eHﾐík doloží ﾐa požádáﾐí zápis o případﾐéﾏ uložeﾐí sutě. 
Kategorie odpadů vzﾐikajíIíIh v průHěhu prováděﾐí stavH┞: 
ﾐázev      kód odpadu  druh odpadu 

beton      17 01 01   O 

cihly      17 01 02   O 

dře┗o      17 02 01   O 

sklo      17 02 02   O 

plasty      17 02 03   O 

asfalto┗é sﾏěsi oHsah. dehet   17 03 01   O 

asfalto┗é sﾏěsi ﾐeu┗edeﾐé pod č. ヱΑ ヰン ヰヱ  17 03 02   O 

ﾏěď, Hroﾐz, ﾏosaz    17 04 01   O 

hliﾐík      17 04 02   O 

železo a oIel      17 04 05   O 

kaHel┞ ﾐeu┗edeﾐé pod ヱΑ ヰヴ ヱヰ   17 04 11   O 

zeﾏiﾐa a kaﾏ. ﾐeu┗ed. pod č. ヱΑ ヰヵ ヰン  17 05 04   O 

izolačﾐí ﾏat. neuv. pod. č. ヱΑ ヰヶ ヰヱ–03  17 06 04   O 

HiologiIk┞ rozložitelﾐý odpad   20 02 01   O 

zemina a kameny     20 02 02   O 

jiﾐý HiologiIk┞ ﾐerozložitelﾐý odpad   20 02 03   O 

sﾏěsﾐý koﾏuﾐálﾐí odpad    20 03 01   O 

Provozﾐí stádiuﾏ: 
ﾐázev      kód odpadu  druh odpadu 

papíro┗é a lepeﾐko┗é oHal┞    15 01 01   O 

pasto┗é oHal┞      15 01 02   O 

sﾏěsﾐé oHal┞      15 01 06   O 

záři┗k┞ a jiﾐý odpad oHsahujíIí rtuť   20 01 21   N 

sﾏěsﾐý koﾏuﾐálﾐí odpad    20 03 01   O 

Odpad Hude tříděﾐ podle zařazeﾐí ┗ katalogu odpadů dle ┗┞hlášk┞ dle zákoﾐa č. ヱΒヵ/ヲヰヰヱ SH.. Lik┗idaIí odpadů 
zařazeﾐýIh do kategorie ﾐeHezpečﾐýIh odpadů ふNぶ, Hude sﾏlu┗ﾐě po┗ěřeﾐa oprá┗ﾐěﾐá osoHa ﾐeHo orgaﾐizaIe, 
ostatﾐí odpad┞ zařazeﾐé do kategorie ostatﾐí ふOぶ Hudou lik┗ido┗áﾐ┞ od┗ozeﾏ ﾐa skládku, ﾐeHo forﾏou od┗ozu 
provozovatelem svozu odpadu za úplatu. 

h) BilaﾐIe zeﾏﾐíIh praIí, požadavk┞ ﾐa přísuﾐ ﾐeHo depoﾐie zeﾏiﾐ: 

Zeﾏﾐí práIe ﾐeHudou pro┗áděﾐ┞. 

i) OIhraﾐa životﾐího prostředí při výstavHě 

Sta┗Ha ﾐeHude pro┗áděﾐa pod h┞drogeologiIkýﾏ dozoreﾏ z hlediska oIhraﾐ┞ přírodﾐíIh léči┗ýIh zdrojů.  
Zhotovitel je po┗iﾐeﾐ při plﾐěﾐí s┗ého zá┗azku  udržo┗at ┗ ﾏa┝iﾏálﾐí ﾏožﾐé ﾏíře pořádek a čistotu ﾐa sta┗eﾐišti. Je 
po┗iﾐeﾐ ﾐa s┗é ﾐáklad┞ odstraňo┗at odpad a ﾐečistot┞, které ┗zﾐikl┞ jeho čiﾐﾐostí. Je po┗iﾐeﾐ zajistit odstraňo┗áﾐí 
┗zﾐiklýIh odpadů ┗ souladu se zákoﾐeﾏ č. ヱΒヵ/ヲヰヰヱ SH., o odpadeIh a jeho pro┗áděIíIh ┗┞hlášek ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí.  
Zhoto┗itel je po┗iﾐeﾐ třídit odpad dle jedﾐotli┗ýIh druhů a kategorií, shroﾏažďo┗at ho ﾐa ozﾐačeﾐýIh ﾏísteIh ┗ 
ﾐádoHáIh ふkoﾐtejﾐereIhぶ k toﾏu určeﾐýIh a předá┗at ho pouze oprá┗ﾐěﾐýﾏ osoHáﾏ k pře┗zetí do ┗lastﾐiIt┗í. 
Zhoto┗itel je po┗iﾐeﾐ zajišťo┗at ┗eškerou předepsaﾐou e┗ideﾐIi odpadů ┗┞plý┗ajíIí ze zákoﾐa. Na ┗┞žádáﾐí 
oHjedﾐatele, je zhoto┗itel po┗iﾐeﾐ tuto e┗ideﾐIi předložit ﾐeHo posk┞tﾐout.  

Zhoto┗itel jako pů┗odIe s┗ýIh ┗lastﾐíIh odpadů, které ┗zﾐikﾐou při jeho čiﾐﾐosti ﾐa sta┗Hě oHjedﾐatele ﾏá plﾐou 
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odpo┗ědﾐost za s┗é odpad┞ a plﾐě ﾐese případﾐý fiﾐaﾐčﾐí postih od orgáﾐů ┗eřejﾐé sprá┗┞ ﾐa úseku odpado┗ého 
hospodářst┗í. 
Zhoto┗itel je po┗iﾐeﾐ ﾐa ┗┞žádáﾐí oHjedﾐatele posk┞tﾐout sezﾐaﾏ ﾐeHezpečﾐýIh IheﾏiIkýIh látek a přípra┗ků a 
kopie HezpečﾐostﾐíIh listů, se kterýﾏi ﾐa sta┗Hě ﾐakládá a ﾐakládat s ﾐiﾏi dle zákoﾐa č. ンヵヶ/ヲヰヰン SH., o IheﾏiIkýIh 
látkáIh a IheﾏiIkýIh přípra┗IíIh ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. Pro ﾐeHezpečﾐé IheﾏiIké látk┞ a přípra┗k┞ klasifiko┗aﾐé dle zák. č. 
ンヵヶ/ヲヰヰン §ヴヴ, ﾏusí předložit pra┗idla pro ﾐakládáﾐí s těﾏito látkaﾏi a přípra┗k┞ projedﾐaﾐé s orgáﾐeﾏ oIhraﾐ┞ 
┗eřejﾐého zdra┗í příslušﾐýﾏ podle ﾏísta čiﾐﾐosti a doklad┞ o proškoleﾐí autorizo┗aﾐou osoHou zaﾏěstﾐaﾐIů 
zhotovitele, kteří s těﾏito látkaﾏi a přípra┗k┞ praIují ﾐa sta┗Hě oHjedﾐatele. Zhoto┗itel odpo┗ídá za to, že ┗eškeré 
jeho IheﾏiIké látk┞ a přípra┗k┞, s kterýﾏi se ﾐa sta┗Hě ﾐakládá jsou ┗ origiﾐálﾐíIh oHaleIh a řádﾐě ozﾐačeﾐ┞, příp. 
sklado┗áﾐ┞. 
Zhoto┗itel odpo┗ídá za dodržo┗áﾐí zákoﾐa č. ヱヱヴ/ヱΓΓヲ SH., o oIhraﾐě přírod┞ a krajiﾐ┞ ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí a ﾐorﾏu ČSN 
DIN ヱΒ Γヲヰ Sado┗ﾐiIt┗í a krajiﾐářst┗í, OIhraﾐa stroﾏů, porostů a ploIh pro ┗egetaIi při sta┗eHﾐíIh čiﾐﾐosteIh, a při 
pro┗áděﾐí sta┗H┞ ﾐepoškodí dře┗iﾐ┞ případﾐě jiﾐé porost┞ ┗ oH┗odu sta┗H┞. Po┗oleﾐí ke káIeﾐí dře┗iﾐ projedﾐá podle 
zákoﾐa č. ヱヱヴ/ヱΓΓヲ SH., o oIhraﾐě přírod┞ a krajiﾐ┞, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí a ┗ zápla┗o┗ýIh úzeﾏíIh toto po┗oleﾐí zajistí 
ještě od ┗odoprá┗ﾐího úřadu ┗ souladu s § ヶΑ zákoﾐa č. ヲヵヴ/ヲヰヰヱ SH., ┗odﾐí zákoﾐ, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 
V případě káIeﾐí dře┗iﾐ či jejiIh údržH┞ je ﾐutﾐo dodržo┗at oHeIﾐě platﾐá ustaﾐo┗eﾐí o oIhraﾐě ┗zrostlé zeleﾐě ﾐeHo 
rozhodﾐutí o po┗oleﾐí ke káIeﾐí dře┗iﾐ ┗┞daﾐé ﾏístﾐě příslušﾐýﾏ oHeIﾐíﾏ úřadeﾏ. 
Zhoto┗itel plﾐě odpo┗ídá za pro┗ozo┗áﾐí ┗lastﾐíIh zdrojů zﾐečišťo┗áﾐí o┗zduší ﾐa sta┗Hě ふﾏoHilﾐíIh i staIioﾐárﾐíIh – 

sta┗eHﾐí a dopra┗ﾐí ﾏeIhaﾐizaIe, případﾐě přeﾐosﾐá topidlaぶ. Veškeré zdroje ﾏusí Hýt ┗ doHréﾏ teIhﾐiIkéﾏ sta┗u a 
kde to je ┗┞žado┗áﾐo ﾏít platﾐé ﾏěřeﾐí eﾏisí. V topidleIh sﾏí Hýt použito pouze pali┗o určeﾐé pro daﾐý druh topidla. 
Podklad┞ o pro┗ozo┗áﾐí zdrojů zﾐečišťo┗áﾐí je zhoto┗itel po┗iﾐeﾐ předložit při koﾐtrole po┗ěřeﾐéﾏu zaﾏěstﾐaﾐIi 
objednatele. 

Zhoto┗itel odpo┗ídá za ﾐakládáﾐí s látkaﾏi ﾐeHezpečﾐýﾏi při koﾐtaﾏiﾐaIi ži┗otﾐího prostředí ふzejﾏéﾐa ┗eškeré ropﾐé 
látk┞ぶ, které použí┗á při s┗ýIh čiﾐﾐosteIh ﾐa sta┗Hě a to ┗ rozsahu zákoﾐa č. ヲヵヴ/ヲヰヰヱ SH., o ┗odáIh ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 
S ┗eškerýﾏi tako┗ýﾏi látkaﾏi ﾏusí zhoto┗itel ﾐakládat tak, aH┞ H┞lo zaHráﾐěﾐo k jejiIh úﾐiku či úkapůﾏ ﾐa sta┗eﾐišti 
či do prostředí. Pro sklad tako┗ýIh látek ﾏusí Hýt zpraIo┗áﾐ ha┗arijﾐí pláﾐ, jehož zpraIo┗áﾐí a sIh┗áleﾐí ┗odoprá┗ﾐíﾏ 
úřadeﾏ zajišťuje zhoto┗itel ┗ případeIh, kd┞ t┞to látk┞ skladuje pro potřeH┞ pro┗áděﾐí ┗lastﾐíIh čiﾐﾐostí ﾐa sta┗Hě 
objednatele. O této skutečﾐosti ┗žd┞ oHjedﾐatele iﾐforﾏuje. Zařízeﾐí, ┗e kterýIh jsou uﾏístěﾐ┞ t┞to látk┞ ﾏusí Hýt 
zaHezpečeﾐ┞ záIh┞tﾐýﾏi ┗aﾐaﾏi, případﾐě jiﾐak zaHezpečeﾐ┞ sorpčﾐíﾏi ﾏateriál┞ proti případﾐéﾏu ha┗arijﾐíﾏu 
úﾐiku. V ﾏísteIh kde zhoto┗itel ﾐakládá ﾐeHo kde skladuje tako┗é látk┞ ﾏusí zajistit dostatečﾐé ﾏﾐožst┗í prostředků 
pro z┗ládﾐutí ha┗árie a zaﾏěstﾐaﾐIi zhoto┗itele ﾏusí Hýt proškoleﾐi o z┗ládáﾐí ha┗árie. Při ha┗árii postupuje 
zhoto┗itel ┗ souladu s ┗ýše zﾏíﾐěﾐýﾏ zákoﾐeﾏ. O každé ha┗árii ﾏusí Hýt ihﾐed iﾐforﾏo┗áﾐ hla┗ﾐí sta┗H┞┗edouIí 
objednatele. 

Vli┗ sta┗H┞ ﾐa ži┗otﾐí prostředí se proje┗í ┗zhledeﾏ ke s┗éﾏu okolí zejﾏéﾐa z┗ýšeﾐou prašﾐostí, hlučﾐostí a 
e┝halaIeﾏi z pro┗ozu sta┗eHﾐíIh strojů a ﾏeIhaﾐizﾏů. S ohledeﾏ ﾐa uﾏístěﾐí sta┗eﾐiště do stá┗ajíIí  zásta┗H┞ Hude 
ﾐutﾐé, aH┞ zhoto┗itel praIí ┗ ráﾏIi s┗é přípra┗┞ a zejﾏéﾐa ┗ průHěhu realizaIe praIí H┞l ┗edeﾐ sﾐahou ┗ ﾏa┝iﾏálﾐí 
ﾏožﾐé ﾏíře t┞to ﾐepřízﾐi┗é dopad┞ eliﾏiﾐo┗at.  
Zejﾏéﾐa Hude ﾐutﾐo dHát ﾐa oIhraﾐu proti zﾐečisťo┗áﾐí koﾏuﾐikaIí a ﾐadﾏěrﾐé prašﾐosti. Vozidla ┗┞jíždějíIí ze 
sta┗eﾐiště Hudou řádﾐě očištěﾐa. Případﾐé zﾐečištěﾐí ﾏusí Hýt ﾐeprodleﾐě odstraﾐěﾐo a prašﾐost lik┗ido┗áﾐa 
postřikeﾏ. 
Od┗áděﾐí srážko┗ýIh, odpadﾐíIh a teIhﾐologiIkýIh ┗od ze sta┗eﾐiště Hude zaHezpečeﾐo tak, aH┞ se ﾐeﾐarušo┗ala a 

ﾐezﾐečisťo┗ala stá┗ajíIí odtoko┗á zařízeﾐí. 
Okolí sta┗H┞ Hude ┗ průHěhu pro┗áděﾐí sta┗eHﾐíIh praIí zatížeﾐo hlukeﾏ sta┗eHﾐíIh strojů a ﾏeIhaﾐizﾏů, ┗četﾐě 
oHsluhujíIí ﾐákladﾐí autoﾏoHilo┗é dopra┗┞. K ┗ýrazﾐějšíﾏu hluko┗éﾏu zatížeﾐí Hude doIházet zejﾏéﾐa HouraIíIh 
praIí. Bude ﾐutﾐé ┗ průHěhu ┗ýsta┗H┞ dodržo┗at liﾏitﾐí hodﾐot┞ hluku ze sta┗eHﾐí čiﾐﾐosti. Sta┗eHﾐí čiﾐﾐost 
zhoto┗itele ﾏusí proHíhat ┗ souladu s požada┗k┞ ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヲΑヲ/ヲヰヱヱ SH., o oIhraﾐě zdra┗í před ﾐepřízﾐi┗ýﾏi 
účiﾐk┞ hluku a ┗iHraIí. Pro dodržeﾐí hluko┗ýIh hladiﾐ ﾏusí zhoto┗itel sta┗eHﾐíIh praIí použí┗at ┗ průHěhu praIí stroje 
a ﾏeIhaﾐizﾏ┞ ┗ doHréﾏ teIhﾐiIkéﾏ sta┗u, jejiIhž hlučﾐost ﾐepřekračuje hodﾐot┞ staﾐo┗eﾐé ┗ teIhﾐiIkéﾏ os┗ědčeﾐí.  
V doHě pro┗áděﾐí praIí, které ﾏohou ﾏít ┗li┗ ﾐa zﾐečištěﾐí koﾏuﾐikaIí ┗ okolí sta┗eﾐiště, zejﾏéﾐa ┗ průHěhu zeﾏﾐíIh 
praIí a Hetoﾐáže ŽB koﾐstrukIí, Hude zajištěﾐo průHěžﾐé čištěﾐí oHslužﾐýIh koﾏuﾐikaIí ┗ areálu a ﾐa ┗ýjezdu do uliIe 
ﾏ┞Iíﾏ ┗ozeﾏ. PrůHěžﾐě Hude také pro┗áděﾐa koﾐtrola a čištěﾐí kaﾐalizačﾐíIh ┗pustí pro zajištěﾐí odtoku po┗rIho┗ýIh 
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vod. 

j) Zásad┞ Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví při práIi ﾐa staveﾐišti, posouzeﾐí potřeH┞ koordiﾐátora Hezpečﾐosti a 
oIhraﾐ┞ zdraví při práIi podle jiﾐýIh právﾐíIh předpisů 

- )ÁSADY BE)PEČNOSTI A OCHRANY )DRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Bezpečﾐost práIe při pro┗áděﾐí sta┗eHﾐíIh praIí zajistí zhoto┗itel ┗e sﾏ┞slu platﾐýIh předpisů ┗ ČR. Zejﾏéﾐa Hude 
ﾐutﾐo dHát ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č.ヵΓヱ/ヲヰヰヶ SH., o HližšíIh ﾏiﾐiﾏálﾐíIh požada┗IíIh ﾐa Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při práIi 
na staveništíIh, ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ンヶヲ/ヲヰヰヵ SH., o HližšíIh ﾏiﾐiﾏálﾐíIh požada┗IíIh ﾐa Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při 
práIi ﾐa praIo┗ištíIh s ﾐeHezpečíﾏ pádu z ┗ýšk┞ ﾐeHo do hlouHk┞ a zákoﾐa č. ンヰΓ/ヲヰヰヶ SH., kterýﾏ se upra┗ují další 
požada┗k┞ Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi ┗ praIo┗ﾐěprá┗ﾐíIh ┗ztazíIh a o zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ 
zdra┗í při čiﾐﾐosti ﾐeHo posk┞to┗áﾐí služeH ﾏiﾏo praIo┗ﾐěprá┗ﾐí ┗ztah┞ ふzákoﾐ o zajištěﾐí dalšíIh podﾏíﾐek 
Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIiぶ. 
Při realizaIi sta┗H┞ dojde ┗ oHlasti sta┗eﾐiště k ﾐarušeﾐí ži┗otﾐího prostředí z┗ýšeﾐou frek┗eﾐIí dopra┗┞ a jednak 

prašﾐostí, jedﾐak z┗ýšeﾐou ﾏožﾐostí hlučﾐosti. DoHa ┗ýsta┗H┞ je ┗šak oﾏezeﾐá.  
Pro┗áděﾐí sta┗eHﾐíIh a ﾏoﾐtážﾐíIh praIí a poh┞H ﾐa sta┗eﾐišti se ﾏusí řídit požada┗k┞ ﾐa zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe 
a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí podle ┗┞hlášk┞ č. ヴヲ/Βヲ. 
Hlavﾐí zásad┞: 
• Doda┗atel sta┗eHﾐíIh praIí je po┗iﾐeﾐ ┗ést e┗ideﾐIi praIo┗ﾐíků od jejiIh ﾐástupu do práIe až po opuštěﾐí 
praIo┗iště. Je po┗iﾐeﾐ ┗┞Ha┗it ┗šeIhﾐ┞ osoH┞, které ┗stupují ﾐa sta┗eﾐiště osoHﾐíﾏi oIhraﾐﾐýﾏi prostředk┞ 
odpo┗ídajíIíﾏi ohrožeﾐí, které pro t┞to osoH┞ z pro┗áděﾐýIh praIí ┗┞plý┗á.  
• Doda┗atel sta┗eHﾐíIh praIí ﾏusí ┗ ráﾏIi doda┗atelské dokuﾏeﾐtaIe ┗┞t┗ořit podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí Hezpečﾐosti 
práIe. Součástí doda┗atelské dokuﾏeﾐtaIe je teIhﾐologiIký ﾐeHo praIo┗ﾐí postup, který ﾏusí Hýt po doHu sta┗eHﾐíIh 
praIí ﾐa sta┗Hě k dispoziIi. PraIo┗ﾐíIi ﾏusí Hýt sezﾐáﾏeﾐi s doda┗atelskou dokuﾏeﾐtaIí ┗ rozsahu, který se jiIh týká.  

• Vzájeﾏﾐé ┗ztah┞, zá┗azk┞ a po┗iﾐﾐosti ┗ oHlasti Hezpečﾐosti práIe ﾏusí Hýt ﾏezi účastﾐík┞ ┗ýsta┗H┞ dohodﾐut┞ 
předeﾏ a oHsažeﾐ┞ ┗ zápise o předáﾐí sta┗eﾐiště ﾐeHo hospodářské sﾏlou┗ě. Geﾐerálﾐí doda┗atel sta┗eHﾐíIh praIí je 
po┗iﾐeﾐ sezﾐáﾏit ostatﾐí doda┗atele i ┗šeIhﾐ┞ praIo┗ﾐík┞ s požada┗k┞ Hezpečﾐosti práIe oHsažeﾐýﾏi ┗ projektu 
sta┗H┞ a doda┗atelské dokuﾏeﾐtaIe a zejﾏéﾐa projektu POV a pláﾐu BOZP dle ┗┞hl. č.ヴΓΓ/ヲヰヰヶ sH., ﾐeHo dle ┗┞hl. 
č.ヱヴヶ/ヲヰヰΒ sH., které doda┗atel ふPOVぶ a určeﾐý koordiﾐátor Hezpečﾐosti práIe předloží před zahájeﾐíﾏ sta┗H┞ ふBOZPぶ.  
• PraIo┗ﾐík, který zpozoruje ﾐeHezpečí, které H┞ ﾏohlo ohrozit zdra┗í ﾐeHo ži┗ot┞ osoH, ﾐeHo způsoHit pro┗ozﾐí 
ﾐehodu, případﾐě i přízﾐak┞ tako┗ého ﾐeHezpečí je po┗iﾐeﾐ pokud ﾐeﾏůže ﾐeHezpečí odstraﾐit sáﾏ přerušit práIi a 
ozﾐáﾏit to odpo┗ědﾐéﾏu praIo┗ﾐíko┗i a podle ﾏožﾐosti upozorﾐit ┗šeIhﾐ┞ osoH┞, které H┞ ﾏohl┞ Hýt tíﾏto 
ﾐeHezpečíﾏ ohrožeﾐi. O přerušeﾐí práIe ┗ daﾐéﾏ úseku rozhodﾐe odpo┗ědﾐý praIo┗ﾐík doda┗atele po posouzeﾐí 
dů┗odů. 
• Pro pro┗áděﾐí sta┗eHﾐíIh praIí za ﾏiﾏořádﾐýIh podﾏíﾐek ﾏusí Hýt ┗ doda┗atelské dokuﾏeﾐtaIi stavby stanoveny 

zásad┞ teIhﾐiIkýIh, orgaﾐizačﾐíIh a dalšíIh opatřeﾐí k zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe. PotřeHﾐá opatřeﾐí určí doda┗atel 
sta┗eHﾐíIh praIí případﾐě ┗e spolupráci s projektantem. 

• PráIe ┗ Hlízkosti iﾐžeﾐýrskýIh sítí ﾏohou Hýt koﾐáﾐ┞ po dohodě se sprá┗Ii sítí. Jakékoli┗ poškozeﾐí ﾏusí Hýt 
ohlášeﾐo pro┗ozo┗ateli sítě. V ﾐeHezpečﾐéﾏ prostředí ﾐesﾏí praIo┗ﾐík praIo┗at osaﾏěle, kde ﾐeﾐí ┗ dohledu ﾐeHo 
dosleIhu další praIo┗ﾐík. 
• Doda┗atel sta┗eHﾐíIh praIí je po┗iﾐeﾐ praIo┗ﾐík┞, kteří sta┗eHﾐí práIe projektují, řídí, pro┗ádějí a koﾐtrolují, ┗┞školit 
z předpisů k zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí a o┗ěřo┗at jejiIh zﾐalosti ﾐejﾏéﾐě ヱ┝ za ン rok┞ a u praIí  
┗e ┗ýškáIh ヱ┝ ročﾐě. 
• OdHěratel zajistí proškoleﾐí zaﾏěstﾐaﾐIů doda┗atele o HezpečﾐostﾐíIh opatřeﾐíIh ┗ areálu zá┗odu. Záro┗eň ozﾐačí z 
hlediska požárﾐí, h┞gieﾐiIké ﾐeHo jiﾐé oIhraﾐ┞. Zajistí pro zaﾏěstﾐaﾐIe doda┗atele po┗oleﾐí ke ┗stupu ﾐa sta┗eﾐiště ┗ 
areálu zá┗odu a určí přístupo┗é koﾏuﾐikaIe ke sta┗eﾐišti. V ﾐeHezpečﾐéﾏ prostředí zajistí další oIhraﾐﾐé prostředk┞, 
které jsou pro doda┗atele ﾐeoH┗┞klé. 
• PraIo┗ﾐíIi jsou po┗iﾐﾐi dodržo┗at teIhﾐologiIké ﾐeHo praIo┗ﾐí postup┞, ﾐá┗od┞, pra┗idla a pok┞ﾐ┞. OHsluhovat 

stroje a zařízeﾐí a použí┗at ﾐářadí a poﾏůIk┞, které jiﾏ H┞l┞ pro jejiIh práIi určeﾐ┞, dodržo┗at Hezpečﾐostí ozﾐačeﾐí a 
sigﾐál┞ po┗ěřeﾐýIh praIo┗ﾐíků dozoreﾏ ﾐa praIo┗išti. 
• VšeIhﾐa praIo┗iště ﾏusí Hýt přístupﾐá po ┗┞zﾐačeﾐýIh HezpečﾐýIh koﾏuﾐikaIíIh za sﾐížeﾐé ┗iditelﾐosti 
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os┗ětleﾐýIh. 
• Před zahájeﾐí sta┗eﾐištﾐí dopra┗┞ ﾏusí Hýt pro┗edeﾐa koﾐtrola koﾏuﾐikaIí, průjezdﾐýIh profilů, pro┗ozﾐíIh 
podﾏíﾐek a pro┗edeﾐa úpra┗a ﾐe┗┞ho┗ujíIíIh koﾏuﾐikaIí k zajištěﾐí Hezpečﾐosti.  
• VšeIhﾐ┞ ot┗or┞ a jáﾏ┞ ﾐa sta┗eﾐišti, kde hrozí ﾐeHezpečí pádu ﾏusí Hýt zakr┞t┞ a ohrazeﾐ┞.  
• Před započetíﾏ zeﾏskýIh praIí ﾏusí Hýt zajištěﾐ ┗ prostoru těIhto praIí průzkuﾏ ┗šeIh překážek a odpo┗ědﾐýﾏ 
praIo┗ﾐíkeﾏ jejiIh ┗┞zﾐačeﾐí ﾐa teréﾐu zejﾏéﾐa tras podzeﾏﾐíIh ┗edeﾐí iﾐžeﾐýrskýIh sítí, které píseﾏﾐě ode┗zdal 
iﾐ┗estor při předáﾐí sta┗eﾐiště. 
• Výkop┞ ﾏusí Hýt ohrazeﾐ┞ ﾐeHo zakr┞t┞. Okraje ┗ýkopů se ﾐesﾏějí zatěžo┗at. Přes ┗ýkop┞ ┗ zasta┗ěﾐéﾏ úzeﾏí ﾏusí 
Hýt položeﾐ┞ lá┗k┞ pro IhodIe šířk┞ ヱ,ヵヰ ﾏ s oHoustraﾐﾐýﾏ záHradlíﾏ pro každý vstup do objektu nebo max. po 50 m. 

Případﾐé ┗jezd┞ do oHjektů ﾏusí Hýt opatřeﾐ┞ přejezd┞ se záHradlíﾏ a ozﾐačeﾐíﾏ do┗oleﾐé úﾐosﾐosti a r┞Ihlosti. Do 
┗ýkopů ﾏusí Hýt zajištěﾐ Hezpečﾐý sestup po žeHříku apod. 
• Na odlehlýIh praIo┗ištíIh ﾐesﾏějí praIo┗at jedﾐotli┗ý praIo┗ﾐíIi osaﾏoIeﾐi ┗e ┗ýkopeIh hluHšíIh ﾐež ヱ,ンヰ ﾏ. 
• Při souHěžﾐé ručﾐí a strojﾐí práIi ﾐesﾏějí Hýt při zeﾏﾐíIh praIíIh praIo┗ﾐíIi koﾐajíIí ručﾐí práIe Hlíže ﾐež ヲ ﾏ od 
dosahu praIo┗ﾐí části stroje. 
• Za┗ěšo┗áﾐí Hřeﾏeﾐ ﾐa jeřáH pro┗ádí po┗ěřeﾐý praIo┗ﾐík ふ┗azačぶ. Před ┗lastﾐíﾏ zd┗iheﾏ ﾏusí Hýt pro┗edeﾐa 
koﾐtrola Hezpečﾐosti ﾐadz┗edﾐutí Hřeﾏeﾐe. Pod dopra┗o┗aﾐýﾏi Hřeﾏeﾐ┞ aﾐi ┗ jejiIh Hlízkosti se do ustáleﾐí Hřeﾏeﾐe 
ﾐesﾏí ﾐikdo zdržo┗at. 
• Do praIo┗ﾐího prostoru stroje a zařízeﾐí se ﾐesﾏí ┗stupo┗at po doHu čiﾐﾐosti stroje. 
• Prostory, ﾐad kterýﾏi se praIuje, ﾏusí Hýt Hezpečﾐě zajištěﾐ┞, aH┞ ﾐedošlo k ohrožeﾐí praIo┗ﾐíků a zájﾏu jiﾐýIh 
osob. 

• PraIo┗ﾐíIi, kteří praIují ﾐad ┗olﾐou hlouHkou ﾏusí použít, pokud ﾐeﾐí zajištěﾐo kolekti┗ﾐí zajištěﾐí, osoHﾐíIh 
prostředků zajištěﾐí. 
• Před započetíﾏ HouraIíIh a rekoﾐstrukčﾐíIh praIí ﾏusí Hýt ┗┞ﾏezeﾐ ohrožeﾐý prostor podle teIhﾐologie 
pro┗áděﾐýIh praIí a zajištěﾐ proti ┗stupu ﾐepo┗olaﾐýIh osoH. Musí Hýt zajištěﾐ průzkuﾏ oHjektu, iﾐžeﾐýrskýIh sítí a 
sousedﾐíIh oHjektů. 
• Stroje ﾏůže saﾏostatﾐě oHsluho┗at pouze praIo┗ﾐík, který ﾏá pro tuto čiﾐﾐost příslušﾐou odHorﾐou způsoHilost. 
Stroje a teIhﾐiIká zařízeﾐí ﾏohou Hýt u┗edeﾐa do pro┗ozu, jeﾐ odpo┗ídají-li příslušﾐýﾏ předpisůﾏ teIhﾐiIkého sta┗u. 
• PráIe ┗ oIhraﾐﾐéﾏ pásﾏu elektriIkého ┗edeﾐí ﾏohou Hýt zahájeﾐ┞ až po pro┗edeﾐéﾏ opatřeﾐí k zajištěﾐí 
Hezpečﾐosti práIe ふﾐapř. Dozor praIo┗ﾐíka eﾐergetiIkého zá┗oduぶ. 
• ElektriIké ┗edeﾐí ﾏusí Hýt uložeﾐa tak, aH┞ H┞la přehledﾐá a Io ﾐejkratší. ElektriIká zařízeﾐí ﾏusí Hýt před u┗edeﾐíﾏ 
do pro┗ozu odHorﾐě pro┗ěřeﾐa a ┗┞zkoušeﾐa. 
• PraIo┗iště, stroje a teIhﾐiIká zařízeﾐí s ﾐeHezpečíﾏ ohrožeﾐí osoH ﾏusí Hýt opatřeﾐ┞ Hezpečﾐostﾐíﾏ ozﾐačeﾐíﾏ. 
Lešeﾐí ﾐeHo jiﾐé koﾐstrukIe pro práIe ┗e ┗ýšIe, zasahují-li do ┗eřejﾐé koﾏuﾐikaIe, ﾏusí Hýt zřetelﾐě ozﾐačeﾐ┞ a za 
sﾐížeﾐé ┗iditelﾐosti a ┗ ﾐoIi os┗ětleﾐ┞ ┗ýstražﾐýﾏ čer┗eﾐýﾏ s┗ětleﾏ 

- POSOU)ENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA BE)PEČNOSTI A OCHRANY )DRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE JINÝCH 
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Zákoﾐ č. ンヰΓ/ヲヰヰヶ SH., o dalšíIh podﾏíﾐkáIh Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi, ┗┞Ihází z e┗ropské SﾏěrﾐiIe Rad┞ 
č. ΒΓ/ンΓヱ/EHS a Γヲ/ヵΑ/EHS a určuje po┗iﾐﾐost zřídit fuﾐkIi koordiﾐátora BOZP ﾐa sta┗eﾐišti a uza┗řít s ﾐíﾏ sﾏlu┗ﾐí 
┗ztah. Tuto po┗iﾐﾐost ﾏají ┗šiIhﾐi ┗lastﾐíIi, iﾐ┗estoři ﾐeHo sta┗eHﾐíIi u sta┗eH, ﾐa které Hude ┗┞dáﾐo pra┗oﾏoIﾐé 
sta┗eHﾐí po┗oleﾐí či ohlášeﾐí sta┗H┞, a kterou Hude realizo┗at ┗íIe ﾐež jedeﾐ zhoto┗itel ﾐeHo Hude rozsah praIí 
přesaho┗at ヵヰヰ tz┗. osoHodﾐí, které předsta┗ují ンΑヵヰ NH ふﾐorﾏohodiﾐ, tj. IIa Γヰヰ tis. Kčぶ. 
Na základě uvedeﾐýIh podﾏíﾐek je zadavatel stavH┞ poviﾐeﾐ ze zákoﾐa č.ンヰ9/ヲヰヰヶ SH. určit potřeHﾐý počet 
koordiﾐátorů Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdraví při práIi ﾐa staveﾐišti ふdále jeﾐ "koordiﾐátor"ぶ s přihlédﾐutíﾏ k rozsahu 
a složitosti díla a jeho ﾐáročﾐosti ﾐa koordiﾐaIi ve fázi příprav┞ a ve fázi jeho realizaIe. Čiﾐﾐosti koordiﾐátora při 
přípravě díla a při jeho realizaIi ﾏohou Hýt v┞koﾐáváﾐ┞ toutéž osoHou. Upozorňujeﾏe ﾐa skutečﾐost, že poviﾐﾐost 
zajistit koordiﾐátora Hezpečﾐosti práIe ukládá zadavateli stavH┞ zákoﾐ č.ンヰ9/ヲヰヰヶ SH. )adavateli stavH┞ rovﾐěž 
vzﾐiká poviﾐﾐost doručeﾐí ozﾐáﾏeﾐí o zahájeﾐí praIí podle §ヱヵ odst. ヱ, zákoﾐa č. ンヰ9/ヲヰヰヶ SH. 

- PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

ンΑヴ/ヱΓΓヰZz č.ンヲヴ/ヱΓΓヰSH. V┞hláška o Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí při sta┗eHﾐíIh praIíIh 
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ンヶン/ヲヰヰヵ SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška Českého úřadu Hezpečﾐosti práIe a Českého Háňského úřadu č. ンヲヴ/ヱΓΓヰ 
SH., o Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí při sta┗eHﾐíIh praIíIh  

ヶヰヱ/ヲヰヰヶ SH. V┞hláška, kterou se zrušuje ┗┞hláška Českého úřadu Hezpečﾐosti práIe a Českého Háňského úřadu ンヲヴ/ヱΓΓヰ 
SH., o Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí při sta┗eHﾐíIh praIíIh, ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ č. ンヶン/ヲヰヰヵ  SH., a ┗┞hláška 
č. ンヶン/ヲヰヰヵ SH., kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška Českého úřadu Hezpečﾐosti práIe a Českého Háňského úřadu č. ンヲヴ/ヱΓΓヰ SH., o 
Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí při sta┗eHﾐíIh praIíIh  

ヴヲ/ヱΓΒヲ V┞hláška ﾏiﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí České soIialistiIké repuHlik┞  a ﾏiﾐisterst┗a školst┗í České soIialistiIké 
repuHlik┞, kterou se ﾏěﾐí a doplňuje ┗┞hláška č. Γン/ヱΓΑΓ SH., o odﾏěňo┗áﾐí a hﾏotﾐéﾏ  zaHezpečeﾐí žáků a učňů 
připra┗ujíIíIh se ﾐa dělﾐiIká po┗oláﾐí ┗ učeHﾐíIh a studijﾐíIh oHoreIh, ┗e zﾐěﾐí  ┗┞hlášk┞ ヱヶヶ/ヱΓΑΓ SH. a ┗┞hlášk┞ 
č. ヴヵ/ヱΓΒヱ SH. 
ヲヶヲ/ヲヰヰヶ SH. Zákoﾐ, zákoﾐík práIe ┗e zﾐěﾐíIh pozdějšíIh předpisů. 
ンヶヲ/ヲヰヰΑ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí zákoﾐ č. ヲヶヲ/ヲヰヰヶ SH., zákoﾐík práIe, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, a další 

 sou┗isejíIí zákoﾐ┞ 

ンンΒ/ヲヰヰヵ SH.  Úplﾐé zﾐěﾐí zákoﾐa č. ヱΑヴ/ヱΓヶΒ SH., o státﾐíﾏ odHorﾐéﾏ dozoru ﾐad Hezpečﾐostí práIe, jak ┗┞plý┗á  z 

pozdějšíIh zﾏěﾐ 

ンΒ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se zrušují ﾐěkteré prá┗ﾐí předpis┞ ┗ oHlasti Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi  
ンヲヰ/ヲヰヰヲ SH. Zákoﾐ o zﾏěﾐě a zrušeﾐí ﾐěkterýIh zákoﾐů ┗ sou┗islosti s ukoﾐčeﾐíﾏ čiﾐﾐosti okresﾐíIh úřadů  

168/2002 Sb. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í způsoH orgaﾐizaIe práIe a praIo┗ﾐíIh postupů, které je zaﾏěstﾐa┗atel 
po┗iﾐeﾐ zajistit při pro┗ozo┗áﾐí dopra┗┞ dopra┗ﾐíﾏi prostředk┞  

ヱヵΓ/ヲヰヰヲ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí a Českého Háňského úřadu, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška Českého 
úřadu Hezpečﾐosti práIe a Českého Háňského úřadu č. ヲヰ/ヱΓΑΓ SH., kterou se určují ┗┞hrazeﾐá elektriIká zařízeﾐí a staﾐo┗í 
ﾐěkteré podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí jejiIh Hezpečﾐosti, ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ č. ヵヵン/ヱΓΓヰ SH. a ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ンヵヲ/2000 Sb. 

ヱヵヱ/ヲヰヰヲ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐěkteré zákoﾐ┞ ┗ sou┗islosti s přijetíﾏ soudﾐího řádu sprá┗ﾐího  

ヲΒ/ヲヰヰヲ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í způsoH orgaﾐizaIe práIe a praIo┗ﾐíIh postupů, které je  zaﾏěstﾐa┗atel 
po┗iﾐeﾐ zajistit při práIi ┗ lese a ﾐa praIo┗ištíIh oHdoHﾐého Iharakteru 

ンヵヲ/ヲヰヰヰ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐěkteré ┗┞hlášk┞ ﾏiﾐisterste┗ a jiﾐýIh sprá┗ﾐíIh úřadů  

ヱヲヴ/ヲヰヰヰ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí zákoﾐ č. ヱΑヴ/ヱΓヶΒ SH., o státﾐíﾏ odHorﾐéﾏ dozoru ﾐad Hezpečﾐostí práIe,  ve 

zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, zákoﾐ č. ヶヱ/ヱΓΒΒ SH., o horﾐiIké čiﾐﾐosti, ┗ýHušﾐiﾐáIh a státﾐí Háňské sprá┗ě, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů, a zákoﾐ č. ヴヵヵ/ヱΓΓヱ SH., o ži┗ﾐosteﾐskéﾏ podﾐikáﾐí ふži┗ﾐosteﾐský zákoﾐぶ, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh 
předpisů 

Αヱ/ヲヰヰヰ SH.  Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí zákoﾐ č. ヲヲ/ヱΓΓΑ SH., o teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh ﾐa ┗ýroHk┞ a o zﾏěﾐě a 
 doplﾐěﾐí ﾐěkterýIh zákoﾐů, a ﾐěkteré další zákoﾐ┞ 

ヲヲΑ/ヱΓΓΓ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヱヴ/ヱΓΓΓ SH., kterýﾏ se staﾐo┗í teIhﾐiIké požada┗k┞  na 

┗ýtahy 

ヲヵヴ/ヲヰヰヵ SH.  Usﾐeseﾐí PoslaﾐeIké sﾐěﾏo┗ﾐ┞ k zákoﾐu, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐěkteré zákoﾐ┞ ┗ sou┗islosti s přijetíﾏ zákoﾐa o 
iﾐspekIi práIe, přijatéﾏu Parlaﾏeﾐteﾏ dﾐe ン. k┗ětﾐa ヲヰヰヵ a ┗ráIeﾐéﾏu prezideﾐteﾏ repuHlik┞ dﾐe ヱΓ. k┗ětﾐa ヲヰヰヵ 

ヲヵン/ヲヰヰヵ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐěkteré zákoﾐ┞ ┗ sou┗islosti s přijetíﾏ zákoﾐa o iﾐspekIi práIe  

ヱΓヲ/ヲヰヰヵ SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška Českého úřadu Hezpečﾐosti práIe č. ヴΒ/ヱΓΒヲ SH., kterou se  staﾐo┗í 
základﾐí požada┗k┞ k zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 

ヱヱヲ/ヲヰヰヵ SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška Miﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí č. ンΓΒ/ヲヰヰヱ SH., o staﾐo┗eﾐí 
 poplatků za čiﾐﾐost orgaﾐizaIí státﾐího odHorﾐého dozoru při pro┗áděﾐí dozoru ﾐad Hezpečﾐostí ┗┞hrazeﾐýIh 
 teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí 

ヱヰヱ/ヲヰヰヵ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o podroHﾐějšíIh požada┗IíIh ﾐa praIo┗iště a praIo┗ﾐí prostředí  
ヴンヶ/ヲヰヰヴ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐěkteré zákoﾐ┞ ┗ sou┗islosti s přijetíﾏ zákoﾐa o zaﾏěstﾐaﾐosti  
ヴヰΑ/ヲヰヰヴ SH. V┞hláška, kterou se zrušuje ┗┞hláška č. ヱΒ/ヱΓΒΑ SH., kterou se staﾐo┗í požada┗k┞ ﾐa oIhraﾐu před 

 ┗ýHuIh┞ hořla┗ýIh pl┞ﾐů a par 

ヴヰヶ/ヲヰヰヴ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o HližšíIh požada┗IíIh ﾐa zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi ┗ prostředí s 
 ﾐeHezpečíﾏ ┗ýHuIhu 

ヴヰヵ/ヲヰヰヴ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヱヱ/ヲヰヰヲ SH., kterýﾏ se staﾐo┗í ┗zhled a uﾏístěﾐí 
 HezpečﾐostﾐíIh zﾐaček a za┗edeﾐí sigﾐálů 

ヱヴン/ヲヰヰヴ SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヵヱ/ヱΓΒΓ SH., o Hezpečﾐosti a oIhraﾐě zdra┗í při práIi a  Hezpečﾐosti 
pro┗ozu při úpra┗ě a zušleIhťo┗áﾐí ﾐerostů, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů  

ンΓヵ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヲヱ/ヱΓΑΓ SH., kterou se určují ┗┞hrazeﾐá pl┞ﾐo┗á zařízeﾐí a 
 staﾐo┗í ﾐěkteré podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí jejiIh Hezpečﾐosti, ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ č. ヵヵヴ/ヱΓΓヰ SH. a ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. 
 352/2000 Sb. 
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ンΓヴ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヱΓ/ヱΓΑΓ SH., kterou se určují ┗┞hrazeﾐá zd┗ihaIí zařízeﾐí a 
 staﾐo┗í ﾐěkteré podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí jejiIh Hezpečﾐosti, ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ č. ヵヵヲ/ヱΓΓヰ SH. a ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. 
 352/2000 Sb. 

ンΓン/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヱΒ/ヱΓΑΓ SH., kterou se určují ┗┞hrazeﾐá tlako┗á zařízeﾐí a staﾐo┗í 
ﾐěkteré podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí jejiIh Hezpečﾐosti, ┗e zﾐěﾐí ┗┞hlášk┞ č. ΓΑ/ヱΓΒヲ SH., ┗┞hlášk┞ č.  ヵヵヱ/ヱΓΓヰ SH., ﾐařízeﾐí 
┗lád┞ č. ンヵヲ/ヲヰヰヰ SH. a ┗┞hlášk┞ č. ヱヱΒ/ヲヰヰン SH. 
ヱヱΒ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヱΒ/ヱΓΑΓ SH., kterou se určují ┗┞hrazeﾐá tlako┗á zařízeﾐí a 

 staﾐo┗í ﾐěkteré podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí jejiIh Hezpečﾐosti, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů  

Γヱ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se zrušuje ┗┞hláška č. Αン/ヱΓΓヴ SH., o zajištěﾐí Hezpečﾐosti a pro┗ozu u sklado┗aIíIh 
 zařízeﾐí s┞pkýIh hﾏot 

Γヰ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヴ/ヱΓΓヴ SH., kterou se staﾐo┗í požada┗k┞ ﾐa pro┗edeﾐí a sta┗Hu 
 oHjektů a zařízeﾐí pro roz┗od a izolaIi ┗ětrů a uza┗íráﾐí důlﾐíIh děl 

ンΓ/ヲヰヰン SH. V┞hláška, kterou se zrušuje ┗┞hláška č. ヲヱン/ヱΓΓヱ SH., o Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh  zařízeﾐí při 
 pro┗ozu, údržHě a opra┗áIh ┗ozidel 

ヴΓΒ/ヲヰヰヱ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí, kterou se zrušují ﾐěkteré prá┗ﾐí předpis┞ ┗ oHlasti 
 Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi 

ヴΓヵ/ヲヰヰヱ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í rozsah a Hližší podﾏíﾐk┞ posk┞to┗áﾐí osoHﾐíIh oIhraﾐﾐýIh  praIo┗ﾐíIh 
prostředků, ﾏ┞IíIh, čistiIíIh a deziﾐfekčﾐíIh prostředků 

ΒΓ/ヲヰヰヱ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a zdra┗otﾐiIt┗í, kterou se staﾐo┗í podﾏíﾐk┞ pro zařazo┗áﾐí praIí do kategorií, 
 liﾏitﾐí hodﾐot┞ ukazatelů HiologiIkýIh e┝pozičﾐíIh testů a ﾐáležitosti hlášeﾐí praIí s azHesteﾏ a HiologiIkýﾏi 
 čiﾐiteli 

ンヰΓ/ヲヰヰヶ SH. Zákoﾐ o Hezpečﾐosti práIe a oIhraﾐ┞ zdra┗í zaﾏěstﾐaﾐIů, o požada┗IíIh ﾐa praIo┗iště a praIo┗ﾐí prostředí, 
praIo┗ﾐí prostředk┞ a zařízeﾐí, orgaﾐizaIe práIe, praIo┗ﾐí postup┞ a Hezpečﾐostﾐí zﾐačk┞, o dalšíIh  úkoleIh 
zada┗atele sta┗H┞, jejího zhoto┗itele popřípadě f┞ziIké osoH┞, která se podílí ﾐa zhoto┗eﾐí sta┗H┞ a  koordiﾐátora 
BOZP ﾐa sta┗eﾐišti, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 
ヵΓヱ/ヲヰヰヶ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o HližšíIh ﾏiﾐiﾏálﾐíIh požada┗IíIh ﾐa Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při práIi ﾐa  sta┗eﾐištíIh. 
ンヶヲ/ヲヰヰヵ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o HližšíIh požada┗IíIh ﾐa Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při práIi ﾐa praIo┗ištíIh s 

 ﾐeHezpečíﾏ pádu z ┗ýšk┞ ﾐeHo do hlouHk┞. 
21/2003 Sb. Stanoveﾐí teIhﾐiIkýIh požada┗ků ﾐa osoHﾐí oIhraﾐﾐé prostředk┞  

495/2001 Sb. Nařízeﾐí ┗lád┞., kterýﾏ se staﾐo┗í rozsah a Hližší podﾏíﾐk┞ posk┞to┗áﾐí osoHﾐíIh oIhraﾐﾐýIh  praIo┗ﾐíIh 
prostředků, ﾏ┞IíIh, čistíIíIh a deziﾐfekčﾐíIh prostředků. 
ヲヵヱ/ヲヰヰヵ SH., Zákoﾐ o iﾐspekIi práIe, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 
ヱヱ/ヲヰヰヲ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í ┗zhled a uﾏístěﾐí HezpečﾐostﾐíIh zﾐaček a za┗edeﾐí sigﾐálů, ┗ 

 platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 
ヲヵΒ/ヲヰヰヰ SH. Zákoﾐ o oIhraﾐě ┗eřejﾐého zdra┗í a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh sou┗isejíIíIh zákoﾐů ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí . 
101/2005 Sb. Nařízeﾐí ┗lád┞ o podroHﾐějšíIh požada┗IíIh ﾐa praIo┗iště a praIo┗ﾐí prostředí.  
361/2007 Sb. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í podﾏíﾐk┞ oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi. 
50/1978 Sb. V┞hláška o odHorﾐé způsoHilosti ┗ elektroteIhﾐiIe, ┗ platﾐéﾏ zﾐěﾐí. 
48/1982 Sb. V┞hláška ČÚBP, základﾐí požada┗k┞ k zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí, ┗ platﾐéﾏ 

 zﾐěﾐí. 
V┞hlášk┞ ヱΒ ふtlako┗á VTZぶ, ヱΓ ふzd┗ihaIí VTZぶ, ヲヰ ふelektriIká VTZぶ, ヲヱ ふpl┞ﾐo┗á VTZぶ/ヱΓΑΓ SH. oHeIﾐě ┗┞sokotlaká 

 zařízeﾐí VTZ. 
378/2001 Sb. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í Hližší požada┗k┞ ﾐa Hezpečﾐý pro┗oz a použí┗áﾐí strojů,  teIhﾐiIkýIh 
zařízeﾐí, přístrojů a ﾐářadí. 
ヲヰヱ/ヲヰヱヰ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o způsoHu e┗ideﾐIe úrazů, hlášeﾐí a zasíláﾐí zázﾐaﾏu o úrazu  

ヱヰヶ/ヲヰヱヰ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヱ/ヲヰヰΒ SH., o oIhraﾐě zdra┗í před ﾐeioﾐizujíIíﾏ 
 zářeﾐíﾏ 

ΒΒ/ヲヰヱヰ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヱΑン/ヱΓΓΑ SH., kterýﾏ se staﾐo┗í ┗┞Hraﾐé ┗ýroHk┞ k 
 posuzo┗áﾐí shod┞, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 

Αン/ヲヰヱヰ SH. V┞hláška o staﾐo┗eﾐí ┗┞hrazeﾐýIh elektriIkýIh teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí, jejiIh zařazeﾐí do tříd a skupiﾐ a  o 

HližšíIh podﾏíﾐkáIh jejiIh Hezpečﾐosti ふ┗┞hláška o ┗┞hrazeﾐýIh elektriIkýIh teIhﾐiIkýIh zařízeﾐíIhぶ  

ヶΒ/ヲヰヱヰ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ンヶヱ/ヲヰヰΑ SH., kterýﾏ se staﾐo┗í podﾏíﾐk┞ oIhraﾐ┞ 
 zdra┗í při práIi 
106/2009 Sb. ﾏ.s. Sděleﾐí Miﾐisterst┗a zahraﾐičﾐíIh ┗ěIí o Úﾏlu┗ě o podpůrﾐéﾏ ráﾏIi pro Hezpečﾐost a oIhraﾐu 
 zdra┗í při práIi ふÚﾏlu┗a č. ヱΒΑぶ 
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ヱΒΓ/ヲヰヰΒ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí zákoﾐ č. ヱΒ/ヲヰヰヴ SH., o uzﾐá┗áﾐí odHorﾐé k┗alifikaIe a jiﾐé způsoHilosti státﾐíIh 
příslušﾐíků čleﾐskýIh států E┗ropské uﾐie a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh zákoﾐů ふzákoﾐ o uzﾐá┗áﾐí odHorﾐé  k┗alifikaIeぶ, ┗e zﾐěﾐí 
pozdějšíIh předpisů, a další sou┗isejíIí zákoﾐ┞ 

ヵΓヲ/ヲヰヰヶ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o podﾏíﾐkáIh akreditaIe a pro┗áděﾐí zkoušek z odHorﾐé způsoHilosti  
ヵΓヱ/ヲヰヰヶ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞ o HližšíIh ﾏiﾐiﾏálﾐíIh požada┗IíIh ﾐa Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při práIi ﾐa  sta┗eﾐištíIh 

571/2006 Sb. V┞hláška, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヴヱヵ/ヲヰヰン SH., kterou se staﾐo┗í podﾏíﾐk┞ k zajištěﾐí  Hezpečﾐosti a 
oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při s┗islé dopra┗ě a Ihůzi 
ンヰΓ/ヲヰヰヶ SH. Zákoﾐ, kterýﾏ se upra┗ují další požada┗k┞ Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞  zdra┗í při práIi ┗ praIo┗ﾐěprá┗ﾐíIh 

 ┗ztazíIh a o zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při čiﾐﾐosti ﾐeHo posk┞to┗áﾐí služeH ﾏiﾏo praIo┗ﾐěprá┗ﾐí 
 ┗ztah┞ ふzákoﾐ o zajištěﾐí dalšíIh podﾏíﾐek Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIiぶ  

ンΓΒ/ヲヰヰヱ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí o staﾐo┗eﾐí poplatků za čiﾐﾐosti orgaﾐizaIí státﾐího 
 odHorﾐého dozoru při pro┗áděﾐí dozoru ﾐad Hezpečﾐostí ┗┞hrazeﾐýIh teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí  

ヱヵ/ヱΓΓΓ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí ﾐařízeﾐí ┗lád┞ č. ヱΑヰ/ヱΓΓΑ SH., kterýﾏ  se staﾐo┗í teIhﾐiIké požada┗k┞  na 

strojﾐí zařízeﾐí 
ヱヴ/ヱΓΓΓ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í teIhﾐiIké požada┗k┞ ﾐa ┗ýtah┞  

ヲΑΓ/ヱΓΓΒ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a práIe a soIiálﾐíIh ┗ěIí, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška č. ヲヰヴ/ヱΓΓヴ SH., kterou se 
 staﾐo┗í rozsah a Hližší podﾏíﾐk┞ posk┞to┗áﾐí osoHﾐíIh oIhraﾐﾐýIh praIo┗ﾐíIh prostředků a ﾏ┞IíIh, čistiIíIh a 
 deziﾐfekčﾐíIh prostředků 

ヱΓΑ/ヱΓΓΒ SH. Zákoﾐ o úzeﾏﾐíﾏ pláﾐo┗áﾐí a sta┗eHﾐíﾏ řádu ふsta┗eHﾐí zákoﾐぶ - ふúplﾐé zﾐěﾐí, jak ┗┞plý┗á z  pozdějšíIh 
zﾏěﾐ a doplﾐěﾐíぶ 

185/ヱΓΓΒ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a zdra┗otﾐiIt┗í, kterou se ﾏěﾐí ┗┞hláška Miﾐisterst┗a zdra┗otﾐiIt┗í č. ヲヶヱ/ヱΓΓΑ  Sb., 

kterou se staﾐo┗í práIe a praIo┗iště, které jsou zakázaﾐé ┗šeﾏ žeﾐáﾏ, těhotﾐýﾏ žeﾐáﾏ, ﾏatkáﾏ do  konce 

de┗átého ﾏěsíIe po porodu a ﾏladist┗ýﾏ, a podﾏíﾐk┞, za ﾐiIhž ﾏohou ﾏladist┗í ┗ýjiﾏečﾐě t┞to práIe  koﾐat z dů┗odu 
přípra┗┞ ﾐa po┗oláﾐí 
ヱΒヰ/ヱΓΓΒ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í teIhﾐiIké požada┗k┞ ﾐa prostředk┞ zdra┗otﾐiIké teIhﾐik┞  

ヲヶΒ/ヲヰヰΓ SH. V┞hláška Miﾐisterst┗a pro ﾏístﾐí roz┗oj o teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh ﾐa sta┗H┞ 

ヱΑン/ヱΓΓΑ SH. Nařízeﾐí ┗lád┞, kterýﾏ se staﾐo┗í ┗┞Hraﾐé ┗ýroHk┞ k posuzo┗áﾐí shod┞ 

ヲヲ/ヱΓΓΑ Zákoﾐ o teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh ﾐa ┗ýroHk┞ a o zﾏěﾐě a doplﾐěﾐí ﾐěkterýIh zákoﾐů 

Γヱ/ヱΓΓヵ SH. Zákoﾐ o požárﾐí oIhraﾐě ふúplﾐé zﾐěﾐí jak ┗┞plý┗á z pozdějšíIh zﾏěﾐ a doplﾐěﾐíぶ 

ヲヰヰ/ヱΓΓヴ SH. Zákoﾐ o zeﾏěﾏěřiIt┗í a o zﾏěﾐě a doplﾐěﾐí ﾐěkterýIh zákoﾐů sou┗isejíIíIh s jeho za┗edeﾐíﾏ  

ヱヱヱ/ヱΓΓヴ SH. Zákoﾐ o silﾐičﾐí dopra┗ě 

ヴΑ/ヱΓΓヴ Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí a doplňuje zákoﾐ České ﾐárodﾐí rad┞ č. ヲ/ヱΓヶΓ SH., o zřízeﾐí ﾏiﾐisterste┗ a jiﾐýIh orgáﾐů 
státﾐí sprá┗┞ České repuHlik┞, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů, a zákoﾐ č. ヱΑヴ/ヱΓヶΒ SH., o státﾐíﾏ  odHorﾐéﾏ dozoru ﾐad 
Hezpečﾐostí práIe, ┗e zﾐěﾐí pozdějšíIh předpisů 

125/1993 Sb. V┞hláška ﾏiﾐisterst┗a fiﾐaﾐIí, kterou se staﾐo┗í podﾏíﾐk┞ a sazH┞ zákoﾐﾐého pojištěﾐí odpo┗ědﾐosti 
 orgaﾐizaIe za škodu při praIo┗ﾐíﾏ úrazu ﾐeHo ﾐeﾏoIi z po┗oláﾐí 

91/1993 Sb. V┞hláška Českého úřadu Hezpečﾐosti práIe k zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe ┗ ﾐízkotlakýIh kotelﾐáIh  

ンΓヶ/ヱΓΓヲ SH. Zákoﾐ o státﾐíﾏ odHorﾐéﾏ dozoru ﾐad Hezpečﾐostí práIe ふúplﾐé zﾐěﾐí s půsoHﾐostí pro Českou 
 repuHliku, jak ┗┞plý┗á z pozdějšíIh zﾏěﾐ a doplﾐěﾐíぶ 

ヱヵΓ/ヱΓΓヲ SH. Zákoﾐ České ﾐárodﾐí rad┞, kterýﾏ se ﾏěﾐí a doplňuje zákoﾐ č. ヱΑヴ/ヱΓヶΒ SH., o státﾐíﾏ odHorﾐéﾏ 
 dozoru ﾐad Hezpečﾐostí práIe, ┗e zﾐěﾐí zákoﾐa České ﾐárodﾐí rad┞ č. ヵΑヵ/ヱΓΓヰ SH. 

 Zákoﾐ o ži┗ﾐosteﾐskéﾏ podﾐikáﾐí ふži┗ﾐosteﾐský zákoﾐぶ 

ン/ヱΓΓヱ SH.  Zákoﾐ, kterýﾏ se ﾏěﾐí a doplňuje zákoﾐík práIe 

ヶヵΓ/ヲヰヰヴ SH. O Hezpečﾐosti a oIhraﾐě zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu ┗ doleIh s ﾐeHezpečíﾏ důlﾐíIh 
 otřesů 

ヴヴΑ/ヲヰヰヲ SH. O hlášeﾐí zá┗ažﾐýIh událostí a ﾐeHezpečﾐýIh sta┗ů, zá┗ažﾐýIh pro┗ozﾐíIh ﾐehod ふha┗áriíぶ  zá┗ažﾐýIh 
praIo┗ﾐíIh úrazů a poruIh teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí 
239/98 Sb. O Hezpečﾐosti a oIhraﾐě zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při těžHě a úpra┗ě rop┞ a zeﾏﾐího  plynu 

a při ┗rtﾐýIh a geof┞zikálﾐíIh praIíIh a o zﾏěﾐě ﾐěkterýIh předpisů k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞  zdra┗í při práIi 
a Hezpečﾐosti pro┗ozu při horﾐiIké čiﾐﾐosti a čiﾐﾐosti pro┗áděﾐé horﾐiIkýﾏ způsoHeﾏ 

55/96 Sb. O požada┗IíIh k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při čiﾐﾐosti pro┗áděﾐé 
horﾐiIkýﾏ způsoHeﾏ ┗ podzeﾏí 
202/95 Sb. O požada┗IíIh k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při obsluze a práIi ﾐa elektriIkýIh zařízeﾐíIh při horﾐiIké 
čiﾐﾐosti a při čiﾐﾐosti pro┗áděﾐé horﾐiIkýﾏ způsoHeﾏ 

102/94 Sb. Staﾐo┗eﾐí požada┗ků k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu ┗  objektech 
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určeﾐýIh pro ┗ýroHu a zpraIo┗áﾐí ┗ýHušﾐin 

91/93 Sb. K zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe ┗ ﾐízkotlakýIh kotelﾐáIh 

327/92 Sb. Staﾐo┗eﾐí požada┗ků k zajištěﾐí Hezpečﾐosti a oIhraﾐ┞ zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při  ┗ýroHě a 
zpraIo┗áﾐí ┗ýHušiﾐ a o odHorﾐé způsoHilosti praIo┗ﾐíků pro tuto čiﾐﾐost 

455/90 Sb. Výﾐos č. ヲ/ヱΓΓヰ o posk┞to┗áﾐí ﾏ┞IíIh, čistíIíIh a deziﾐfekčﾐíIh prostředků  

190/90 Sb. Výﾐos č.j. HEM-340.2-ヶ.ヲ.Γヰ, kterýﾏ se ﾏěﾐí a doplňují sﾏěrﾐiIe o h┞gieﾐiIkýIh zásadáIh pro práIe s 
IheﾏiIkýﾏi karIiﾐogeﾐ┞ 

51/89 Sb. O Hezpečﾐosti a oIhraﾐě zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při úpra┗ě a zušleIhťo┗áﾐí  ﾐerostů 

26/89 Sb. O Hezpečﾐosti a oIhraﾐě zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při horﾐiIké čiﾐﾐosti a při čiﾐﾐosti  pro┗áděﾐé 
horﾐiIkýﾏ způsoHeﾏ ﾐa po┗rIhu 

22/89 Sb. O Hezpečﾐosti a oIhraﾐě zdra┗í při práIi a Hezpečﾐosti pro┗ozu při horﾐiIké čiﾐﾐosti a při doHý┗áﾐí 
ﾐe┗┞hrazeﾐýIh ﾐerostů ┗ podzeﾏí 
48/82 Sb. Staﾐo┗eﾐí základﾐíIh požada┗ků k zajištěﾐí Hezpečﾐosti práIe a teIhﾐiIkýIh zařízeﾐí  
21/79 Sb. O určeﾐí ┗┞hrazeﾐýIh pl┞ﾐo┗ýIh zařízeﾐí a staﾐo┗eﾐí ﾐěkterýIh podﾏíﾐek k zajištěﾐí jejiIh  Hezpečﾐosti 
19/79 Sb. O určeﾐí ┗┞hrazeﾐýIh zd┗ihaIíIh zařízeﾐí a staﾐo┗eﾐí ﾐěkterýIh podﾏíﾐek k zajištěﾐí jejiIh  Hezpečﾐosti 
18/79 Sb. O určeﾐí ┗┞hrazeﾐýIh tlako┗ýIh zařízeﾐí a staﾐo┗eﾐí ﾐěkterýIh podﾏíﾐek k zajištěﾐí jejiIh  Hezpečﾐosti 
50/78 Sb. O odHorﾐé způsoHilosti ┗ elektroteIhﾐiIe 

124/73 Sb. SﾏěrﾐiIe Ústředﾐí rad┞ odHorů o posta┗eﾐí a úkoleIh orgáﾐů Re┗olučﾐího odHoro┗ého hﾐutí ┗ péči o 
Hezpečﾐost a oIhraﾐu zdra┗í při práIi, sIh┗áleﾐé usﾐeseﾐíﾏ VI. pleﾐárﾐí sIhůze Ústředﾐí rad┞ odHorů  ze dﾐe ヱヱ. říjﾐa 
1973 

174/68 Sb. O státﾐíﾏ odHorﾐéﾏ dozoru ﾐad Hezpečﾐostí práIe 

k) Úprav┞ pro HezHariérové užíváﾐí výstavHou dotčeﾐýIh staveH 

Sta┗Ha podléhá dle §ヲ, odst. Iぶ ┗┞hlášk┞ č. ンΓΒ/ヲヰヰΓ SH., o oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh zaHezpečujíIíIh 
HezHariéro┗é uží┗áﾐí sta┗eH ┗ýše u┗edeﾐé ┗┞hlášIe.  
V případě pro┗áděﾐí opra┗┞ střešﾐího pláště Hude zajištěﾐ HezHariéro┗ý ┗stup do di┗adla. Komunikace a plochy budou 

zaHezpečeﾐ┞ ┗ souladu s V┞hláškou ze dﾐe ヵ. listopadu ヲヰヰΓ o oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh zaHezpečujíIíIh 
HezHariéro┗é uží┗áﾐí sta┗eH sHírk┞ zákoﾐů č. ンΓΒ.  
Při pro┗áděﾐí Hudou respekto┗áﾐ┞ podﾏíﾐk┞ pro┗ozo┗atele di┗adla uﾏožﾐit staﾐdardﾐí pro┗oz ┗iz Hod B.ヲ.ン: 
• ┗Ihod do pokladﾐ┞/předprodeje ふpro┗oz Α dﾐí ┗ týdﾐuぶ 

• hla┗ﾐí ┗Ihod ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 

• ﾐouzo┗é ┗ýIhod┞ – Hočﾐí ┗ýIhod┞ ﾐa le┗é i pra┗é straﾐě a hla┗ﾐí ┗Ihod ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ  

• šikﾏá sIhodišťo┗á raﾏpa pro iﾐ┗alid┞ ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 
l) Zásad┞ pro dopravﾐě iﾐžeﾐýrská opatřeﾐí 

Pro┗áděﾐí sta┗H┞ Hude ┗┞žado┗at dopra┗ﾐí opatřeﾐí ﾐa stá┗ajíIíIh příjezdo┗ýIh koﾏuﾐikaIíIh ke sta┗eﾐišti pouze po 
doHu záHorů ┗ ulici Di┗adelﾐí. Pro dočasﾐou iﾐstalaIi lešeﾐí IIa ヱ,ヵ ﾏ od oHjektu se pro┗ede záHor IIa ½ koﾏuﾐikaIe 
Di┗adelﾐí pozeﾏku  p.p.č. ヱヰヶヰ IIa Γヶ,ヱ ﾏヲ a pozeﾏku  p.p.č. ヲヰヰ IIa ンン,ヰ ﾏヲ. Po doHu opra┗┞ Hude průjezd po ½ 
koﾏuﾐikaIe ┗┞zﾐačeﾐ dopra┗ﾐíﾏ zﾐačeﾐíﾏ. 
- proHíhajíIí práIe ﾐa koﾏuﾐikaIi, 
- zúžeﾐíﾏ dopra┗ﾐí koﾏuﾐikace  

- dáﾐíﾏ předﾐosti ┗ jízdě 

Zajištěﾐí záHorů i dopra┗ﾐě iﾐžeﾐýrskýIh opatřeﾐí je po┗iﾐﾐostí doda┗atele sta┗H┞.  
m) Staﾐoveﾐí speIiálﾐíIh podﾏíﾐek pro prováděﾐí stavH┞ ふprováděﾐí stavH┞ za provozu, opatřeﾐí proti účiﾐkůﾏ 

vﾐějšího prostředí při výstavHě apod.) 

Opra┗a střešﾐího pláště Hude pro┗áděﾐa po úseIíIh jedﾐotli┗ýIh střešﾐíIh ploIh za pro┗ozu. Bude ﾏuset Hýt 
ﾐa┗ázáﾐa úzká spolupráIe ﾏezi pro┗ozo┗ateleﾏ di┗adla a doda┗ateleﾏ opra┗ střešﾐího pláště tak, aH┞ ﾐeH┞l pro┗oz 
di┗adla ﾐarušeﾐ ┗iz ┗ýše Hod B.Β kぶ . 
Jiﾐé speIiálﾐí podﾏíﾐk┞ se ﾐestaﾐo┗ují. 

n) Postup výstavH┞, rozhodujíIí dílčí terﾏíﾐ┞ 

Terﾏíﾐ ﾐa opra┗u střešﾐího pláště ﾐeﾐí defiﾐiti┗ﾐě stanoven. Předpokládá se, že ┗ýsta┗Ha proHěhﾐe ┗ jedﾐé etapě 
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v terﾏíﾐu IIa ヰΑ/ヲヰヱ7 – 10/2017. 

 

 

 

 

 

Karlovy Vary, 08/2016      vypracovali:   Ing. Bohumil Kuba 

          Ing. Miroslav Harzer

           Ing. Milan Kraus 

           S┞l┗a KuHo┗á 

Petr Matoušek 
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1. ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPO)IČNÍ A PROVO)NÍ ŘEŠENÍ, 
BE)BARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

1.1 ARCHITEKTONICKÉ A VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ  

Předﾏěteﾏ řešeﾐí je opra┗a střešﾐí kr┞tiﾐ┞ a ﾐátěr fasád┞ saﾏostatﾐě stojíIí historiIké Hudo┗┞ ﾏěstského di┗adla ┗ 
Karlo┗ýIh VareIh. OHjekt H┞l ┗┞sta┗ěﾐ ┗ leteIh ヱΒΒヴ - ヱΒΒヶ a později ﾐěkolikrát rekoﾐstruo┗áﾐ ふdle ┘eHo┗ýIh stráﾐek  
┘┘┘.karlo┗arske-di┗adlo.Izぶ. Posledﾐí rekoﾐstrukIe proHěhla ┗ leteIh ヱΓΓヵ – ヱΓΓΓ a její součástí H┞la i rekoﾐstrukIe 
střešﾐího pláště. 
Ná┗rh opra┗┞ ┗┞Ihází z odHorﾐého posudku zpraIo┗aﾐého ZﾐaleIkýﾏ ústa┗eﾏ DEPROJEKT s.r.o. ┗iz doklado┗á část  E.ヶ. 
Dle posudku doIhází k loupáﾐí a opadá┗áﾐí Hřidličﾐé kr┞tiﾐ┞. V důsledku ┗ýluh z Hřidličﾐé kr┞tiﾐ┞ doIhází i k degradaIi 
pleIho┗é kr┞tiﾐ┞. Na Hedﾐěﾐí jsou ze straﾐ┞ půdﾐího prostoru lokálﾐě zﾐatelﾐé proje┗┞ zatékáﾐí. – způsoHeﾐé 
skládaﾐýﾏi popraskaﾐýﾏi Hřidličﾐýﾏi deskaﾏi, zkorodo┗aﾐýﾏi pleIho┗ýﾏi kr┞tiﾐaﾏi částí střeIh ﾏalého spádu a 
sou┗isejíIíﾏi ﾐeodHorﾐě pro┗edeﾐýﾏi kleﾏpířskýﾏi doplňk┞. 
Při ﾐá┗rhu jsou respekto┗áﾐ┞ arIhitektoﾐiIké a ┗ýt┗arﾐé hodﾐot┞ ┗ýzﾐaﾏﾐé sta┗eHﾐí paﾏátk┞, které zůstaﾐou ┗ 
pů┗odﾐí podoHě. 
K droHﾐé úpra┗ě dojde ┗e zﾏěﾐě tl. střešﾐího pláště ┗alHo┗é střeIh┞ ﾐad pro┗azištěﾏ, které je prostoro┗ě součástí 
iﾐteriéru ﾐad je┗ištěﾏ. Pro┗aziště oﾏezuje ﾏožﾐost plﾐého pro┗ětráﾐí půdﾐího prostoru a ┗┞t┗áří tlak ┗odﾐíIh par ﾐa 
střešﾐí sou┗rst┗í. Na doporučeﾐí zﾐaleIkého posudku a po projedﾐáﾐí se zástupIeﾏ odHoru paﾏátko┗é péče Magistrátu 
ﾏěsta Karlo┗┞ Var┞ paﾐí Kožešﾐíko┗ou, Hude ﾐad pro┗azištěﾏ pro┗edeﾐa zﾏěﾐa od┗ětráﾐí střešﾐí koﾐstrukIe 
zapraIo┗áﾐíﾏ d┗ouplášťo┗é střeIh┞ s pro┗ětrá┗aﾐou ┗zduIho┗ou ﾏezerou těsﾐě pod střešﾐí kr┞tiﾐou. Tloušťka 
střešﾐího pláště se z┗ětší o Γヰ ﾏﾏ. Nasá┗aIí ot┗or┞ Hudou těsﾐě pod okapeﾏ a od┗áděIí ot┗or┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ 
┗ětraIíﾏ kaﾐálkeﾏ ┗e ┗rIholu ┗alHo┗é střeIh┞. VětraIí kaﾐálek proti hřeHeﾐu Hude ﾏít pře┗ýšeﾐí ヱヴヰ ﾏﾏ. VětraIí 
kaﾐálek Hude pro┗edeﾐ jako podsta┗eI stá┗ajíIího zdoHﾐého hřeHeﾐo┗ého záHradlí. Detail okraje střeIh┞ Hude upra┗eﾐ 
tak, aH┞ H┞l zaIho┗áﾐ stá┗ajíIí suHtilﾐí Iharakter ostrého zakoﾐčeﾐí okapeﾏ. 
AH┞ ﾐedoIházelo ┗ ziﾏﾐíIh oHdoHíIh k poh┞Hu sﾐěho┗ýIh ┗rste┗ po hladké pleIho┗é kr┞tiﾐě, které deforﾏují suHtilﾐí 
zdoHﾐé pr┗k┞, ale i ohrožují poh┞H osoH pod zastřešeﾐíﾏ, H┞l osazeﾐ ﾐad okapeﾏ sﾐěho┗ý zaIh┞tá┗ač ┗e ┗ýt┗arﾐéﾏ 
ﾏoti┗u hřeHeﾐo┗ého záHradlí ┗iz pohled┞. Teﾐto ┗ýt┗arﾐý pr┗ek ┗ jiﾐé t┗aro┗é podoHě je použit o patro ﾐíže ﾐad okrajeﾏ 
zastřešeﾐí ﾐad hledištěﾏ a doplňuje tak ﾐej┗┞šší ┗ěžo┗ý út┗ar o ┗ýt┗arﾐý doplﾐěk IharakteristiIký pro Ielý oHjekt.  
Na┗ržeﾐé ﾐápra┗ﾐé opatřeﾐí z┗ětšeﾐíﾏ tloušťk┞ střešﾐího pláště ﾐelze použít ﾐa ┗šeIhﾐ┞ části zHý┗ajíIíIh střeIh. V 
ostatﾐíIh částeIh zastřešeﾐí H┞Ihoﾏ se s ﾐárůsteﾏ tl.  střešﾐího pláště dostá┗ali do koﾐfliktu s tektoﾐiIkýﾏi zdoHﾐýﾏi 
pr┗k┞ říﾏs, reliéfů, ┗ikýřů....... Ná┗rh respektuje oHjeﾏo┗é paraﾏetr┞ stá┗ajíIího řešeﾐí střešﾐího pláště. Ná┗rh řešeﾐí 
se oﾏezuje ﾐa ┗ýﾏěﾐu střešﾐí kr┞tiﾐ┞, kleﾏpířskýIh ┗ýroHků a doplňuje stá┗ajíIí sta┗ o od┗ětráﾐí půdﾐíIh 
ﾐe┗┞uží┗aﾐýIh prostor. 
Bare┗ﾐé řešeﾐí ┗šeIh dotčeﾐýIh pr┗ků Hude pro┗edeﾐo ┗ pů┗odﾐí podoHě. 
Při podroHﾐější prohlídIe sta┗u Hare┗ﾐýIh ﾐátěrů a sta┗u oﾏítek H┞l┞ zjištěﾐ┞ ┗izuálﾐí poruIh┞. Proto H┞lo ┗ průHěhu 
projekto┗ýIh praIíIh ヲヰヱン rozhodﾐuto ┗lastﾐíkeﾏ sta┗H┞ o pro┗edeﾐí oﾏítko┗ýIh ﾐátěrů. Bare┗ﾐé oﾏítko┗é ﾐátěr┞ 
┗zhledeﾏ k ┗ýzﾐaﾏu a poloze H┞l┞ ﾐa┗ržeﾐ┞ silikáto┗é ┗ ﾐej┗┞šší k┗alitě, která zaručí dlouhodoHou ži┗otﾐost.  
V sou┗islosti s pro┗áděﾐíﾏ kleﾏpířskýIh praIí dojde k zásahůﾏ do Hare┗ﾐýIh ﾐátěrů a oﾏítek siIe ┗ ﾏaléﾏ, ale 
┗iditelﾐéﾏ rozsahu ┗ ﾏísteIh ﾐapojeﾐí střešﾐí kr┞tiﾐ┞ ﾐa stá┗ajíIí ﾐadezdí┗k┞. Při začišťo┗áﾐí se dá u┗ažo┗at s leﾏ┞ IIa 
ヱヵヰ-ヲヰヰ ﾏﾏ.  
Stá┗ajíIí pro┗edeﾐí ﾏasek ﾐadříﾏso┗ýIh ふzaatiko┗ýIhぶ žlaHů je pro┗edeﾐo ┗e d┗ojíﾏ pro┗edeﾐí profilaIí. Výrazﾐé 
uﾏěleIké zpraIo┗áﾐí leﾏuje ﾐadříﾏso┗ý žlaH ﾐad pro┗azištěﾏ ふje┗ištěﾏぶ a Hez profilaIe leﾏuje ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ o 
patro ﾐíž ﾐad hledištěﾏ. Při Hližšíﾏ pohledu se jedﾐá o pro┗edeﾐí Hez uﾏěleIké hodﾐot┞, proto ┗  ﾐá┗rhu ﾐo┗ého 
opleIho┗áﾐí ﾐadříﾏso┗ýIh žlaHů ﾐad hledištěﾏ se ┗┞Ihází z profilaIe ﾏask┞ ﾐad pro┗azištěﾏ. 

1.2 MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ  

V ráﾏIi rekoﾐstrukIe střeIh┞ ﾐa počátku tohoto století H┞la realizo┗áﾐa  zIela  ﾐo┗á Hřidličﾐá kr┞tiﾐa. Jedﾐá se o přírodﾐí 
HřidliIi šedo-čerﾐé Har┗┞ ┗e d┗ou pra┗oúhlýIh forﾏáteIh ふčt┗ereI a oHdélﾐíkぶ. 
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Na části horﾐí sedlo┗é střeIh┞ H┞l zﾏěřeﾐ skloﾐ ヲヴ ° a forﾏát kr┞tiﾐ┞ IIa ヲヱ,ヵ ┝ ヲヱ,ヵ Iﾏ ふčt┗ereIぶ.   Na spodﾐí zatočeﾐé 
ﾏaﾐsardě H┞l zﾏěřeﾐ forﾏát kr┞tiﾐ┞ IIa ヲヱ,ヵ ┝ ヱヴ,ヵ Iﾏ ふoHdélﾐíkぶ. Zﾏěřeﾐé tloušťk┞ kr┞tiﾐ┞ kolísají ┗ rozﾏezí od ヴ do 
ヱヰ ﾏﾏ. Maﾐsard┞ jsou kr┞t┞ oHdélﾐíkeﾏ ﾐaležato. VšeIhﾐ┞ ploIh┞ jsou kr┞t┞ úhlopříčﾐýﾏ, jedﾐoduIhýﾏ kr┞tíﾏ. 
Překlad┞ kaﾏeﾐů ﾐa oHou střeIháIh kolísají. Na sedlo┗é střeše H┞lo zﾏěřeﾐo ┗ýško┗é překr┞tí IIa ヴ – ヵ Iﾏ a Hočﾐí 
překr┞tí IIa ン,ヵ – ヴ Iﾏ. Na ﾏaﾐsardo┗é střeše H┞lo zﾏěřeﾐo překr┞tí IIa ヴ Iﾏ jak pro ┗ýško┗é, tak pro Hočﾐí překr┞tí.  
No┗é zastřešeﾐí ﾏaﾐsardo┗ýIh ploIh strﾏýIh skloﾐů ﾐad ンヴ° Hude pro┗edeﾐo ┗ ﾏeﾐšíﾏ forﾏátu HřidličﾐýIh desek 
ヲヵ┝ヲヵ s překr┞tíﾏ Β┝Β Iﾏ . 
Zastřešeﾐí sedlo┗ýIh střešﾐíIh ploIh ┗ ﾏaléﾏ spádu ヲヴ° Hude pro┗edeﾐo ┗e ┗ětšíﾏ forﾏátu HřidličﾐýIh desek ンヰ┝ンヰ 
s překr┞tíﾏ ヱヱ┝Γ Iﾏ.  
PleIho┗á kr┞tiﾐa Hude pro┗edeﾐa falIo┗aﾐého titaﾐziﾐko┗ého pleIhu tl. ヰ,Α ﾏﾏ. 
No┗ě ﾐa┗rho┗aﾐé sﾐěho┗é zaIh┞tá┗ače Hudou pro┗edeﾐ┞ řeﾏeslﾐou uﾏěleIkou ┗ýroHou jako kopie ┗ýt┗arﾐého řešeﾐí 
stá┗ajíIího hřeHeﾐo┗ého záHradlí. 
Kleﾏpířské ┗ýroHk┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ z titaﾐziﾐko┗ého pleIhu tl. ヰ,Α ﾏﾏ. 
Zaatiko┗é a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ po┗lako┗ou kr┞tiﾐou z asfalto┗ýIh ﾏodifiko┗aﾐýIh pásů se zakr┞tíﾏ 
titaﾐziﾐko┗ýﾏ pleIheﾏ poﾏoIí okapů, opleIho┗áﾐí říﾏs, atik a ﾏasek. 
Pů┗odﾐí fasádﾐí Hare┗ﾐé ﾐátěr┞ H┞l┞ pro┗edeﾐ┞ ﾐeprod┞šﾐýﾏi akr┞láto┗ýﾏi Har┗aﾏi. Na┗rhujeﾏe pů┗odﾐí odlupujíIí 
ﾐátěr┞ odstraﾐit, ﾐa pů┗odﾐí podklad pro┗ést saﾐaIi podkladu a pro┗ést po┗rIho┗ou úpra┗u ┗ difuzﾐíIh silikáto┗ýIh 
Har┗áIh, opra┗u a restaurátorské práIe ﾐa sousoší ┗e fiﾐálﾐíIh lazuro┗aIíIh silikáto┗ýIh ﾐátěreIh. 
Praskliﾐ┞ oﾏítk┞ ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa kleﾏpířské ┗ýroHk┞ Hudou ┗┞škráHáﾐ┞, stá┗ajíIí opleIho┗áﾐí ┗e st┞ku s oﾏítkou Hude 
dot┗aro┗áﾐo dle požada┗ku ČSN Αン ンヶヱヰ, ┗┞škráHaﾐá oﾏítka doplﾐěﾐa ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa opleIho┗áﾐí s dilatačﾐí spárou 
IIa ヵ ﾏﾏ a spára ┗┞plﾐěﾐa tﾏeleﾏ – ┗iz K/ヱヰヱ. V ﾏísteIh ﾐeporušeﾐé oﾏítk┞ Hude dilatačﾐí spára ┗┞frézo┗áﾐa a dále 
postup stejﾐý jako ┗ýše.  
V┞droleﾐé a prasklé oﾏítk┞ jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh 
s┞stéﾏů s koﾐIo┗ou úpra┗ou silikáto┗ýﾏi ﾐátěr┞. 
Očistěﾐí a saﾐaIe kaﾏeﾐﾐýIh pr┗ků jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele 
ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů s koﾐIo┗ou úpra┗ou silikáto┗ýﾏi ﾐátěr┞. 
Přeložeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ ふpopř. sIhodůぶ je řešeﾐo s h┞droizolaIí podkladu ふzaHraňuje odlupo┗áﾐíぶ. 
Opra┗a teraso┗ýIh ┗toků je řešeﾐa ┗ýﾏěﾐou ┗toku za d┗oustupňo┗é ┗tok┞ ┗četﾐě přeložeﾐí Ielé skladH┞ koﾐIipo┗aﾐé 
jako jedﾐoplášťo┗á střeIha s parozáHraﾐou ふpojistﾐou h┞droizolaIíぶ, tepelﾐou izolaIí a stěrko┗ou h┞droizolaIí pod 
kaﾏeﾐﾐou dlažHou. Pů┗odﾐí záﾏěr  - řešit zatékáﾐí lokálﾐě ﾐeH┞lo ﾏožﾐé akIepto┗at z dů┗odu, že ﾐelze zjistit ﾏísto 
průsaku stá┗ajíIí h┞droizolaIe, podle iﾐforﾏaIe paﾏětﾐíka aﾐi žádﾐá h┞droizolaIe pod kaﾏeﾐﾐou dlažHou při 
rekoﾐstrukIi ヱΓΓヵ pro┗áděﾐa ﾐeH┞la.  
AﾐgliIké d┗ork┞ jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů.  
Opadaﾐá oﾏítka ┗e st┞ku s opěrﾐou zdí ﾏezi di┗adleﾏ a hoteleﾏ OPERA PALACE je řešeﾐa iﾐfůzﾐí Iloﾐou a saﾐačﾐíﾏ 
s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů. 
Zatékáﾐí d┗eřﾏi se odstraﾐí kaﾏeﾐﾐýﾏ praheﾏ s ┗┞spádo┗áﾐíﾏ od d┗eřﾐího křídla ふsIhůdkeﾏ ┗ýšk┞ ヵヰ ﾏﾏぶ a 
z┗edﾐutíﾏ okapﾐiIe. 
Vﾐější po┗rIho┗é úpra┗┞ dře┗ěﾐýIh okeﾐ jsou řešeﾐ ﾐátěro┗ýﾏ s┞stéﾏeﾏ s koﾐIo┗ou silikáto┗ou úpra┗ou IhráﾐíIí 
podkladﾐí h┞droizolačﾐí ┗rst┗┞ dlouhodoHě ふIIa ヲヰ letぶ před účiﾐk┞ po┗ětrﾐosti a sluﾐečﾐího zářeﾐí.  
No┗á dře┗ěﾐá ﾏadla ┗ﾐějšíIh teras Hudou s po┗rIho┗ou úpra┗ou ﾐátěro┗ýﾏ s┞stéﾏeﾏ s koﾐIo┗ou silikáto┗ou úpra┗ou 
IhráﾐíIí podkladﾐí h┞droizolačﾐí ┗rst┗┞ dlouhodoHě ふIIa ヲヰ letぶ před účiﾐk┞ po┗ětrﾐosti a sluﾐečﾐího zářeﾐí. 
Opadaﾐá oﾏítka soklu z Di┗adelﾐí uliIe je řešeﾐa saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ s difůzﾐí  h┞droizolaIí dle teIhﾐologiIkého 
předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů. 
TekouIí ┗oda do je┗iště zdí pod úro┗ﾐí teréﾐu z Di┗adelﾐí uliIe je řešeﾐa saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého 
předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů a za┗rtáﾐíﾏ PVC truHk┞ DN ヵヰ ﾏﾏ s od┗odﾐěﾐíﾏ do sprIho┗ého žlaHu pro 
od┗od hroﾏaděﾐé ┗od┞ za oH┗odo┗ou zdí. Dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ je přeložeﾐí skladH┞ zastřešeﾐí ﾐad IhodHičkou, kde zatéká 
do podhledu. SkladHa koﾐIipo┗aﾐá jako jedﾐoplášťo┗á střeIha s parozáHraﾐou ふpojistﾐou h┞droizolaIíぶ, tepelﾐou izolaIí 
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a asfalto┗ou h┞droizolaIí s Hřidličﾐýﾏ pos┞peﾏ. 
Zatepleﾐí stropﾐí koﾐstrukIe pod pleIho┗ou kr┞tiﾐou ﾐad pro┗azištěﾏ je ﾐa┗ržeﾐo jako d┗ouplášťo┗á střeIha 
s pro┗ětrá┗aﾐou ﾏezerou s d┗ojitou parozáHraﾐou a pojistﾐou h┞droizolaIí ┗iz teIhﾐiIká zprá┗a. 

1.3 DISPO)IČNÍ A PROVO)NÍ ŘEŠENÍ 
Do stá┗ajíIího dispozičﾐího řešeﾐí sta┗eHﾐí úpra┗┞ ﾐezasahují. 
Zastřešeﾐí oHjektu je t┗ořeﾐo t┗aro┗aﾐýﾏi šikﾏýﾏi střeIhaﾏi ┗ zásadě ┗e d┗ou ┗ýško┗ýIh úro┗ﾐíIh s ┗┞šší ┗ýško┗ou 
úro┗ﾐí ﾐad pro┗azištěﾏ a ﾐižší ┗ýško┗ou úro┗ﾐí ﾐad hledištěﾏ, lokálﾐě je zastřešeﾐí t┗ořeﾐo poIhůzíﾏi terasaﾏi. Kr┞tiﾐa 
střeIh je t┗ořeﾐa pře┗ážﾐě přírodﾐí HřidliIí a částečﾐě titaﾐziﾐko┗ýﾏ pleIheﾏ. Nášlapﾐá ┗rst┗a teras je ﾏíst┞ t┗ořeﾐa 
kaﾏeﾐﾐou dlažHou, ﾏíst┞ teraIo┗ou dlažHou s iﾏitaIí kaﾏeﾐe. 
Stá┗ajíIí ﾐosﾐá koﾐstrukIe šikﾏýIh střeIh je ﾏateriálo┗ě sﾏíšeﾐá  –  oIelo┗é   ﾐýto┗aﾐé   ┗azﾐík┞ a dře┗ěﾐé tráﾏ┞. 
Z hlediska Hezpečﾐosti je ﾐa střeIhu zajištěﾐ přístup pro pro┗áděﾐí koﾐtrol┞ a údržH┞ střeIh┞ poﾏoIí d┗ou žeHříků, které 
jsou přístupﾐé z d┗ou poIhůzíIh teras, střeIha ﾐad pro┗azištěﾏ je přístupﾐá třetíﾏ žeHříkeﾏ ze střeIh┞ ﾐad hledištěﾏ. 
Pro jištěﾐí praIo┗ﾐíků údržH┞ a pro upe┗ﾐěﾐí jejiIh poﾏůIek při pro┗áděﾐí koﾐtrol┞, údržH┞ i opra┗ střeIh┞ Hude střeIha 
┗┞Ha┗eﾐa záIh┞tﾐýﾏ s┞stéﾏeﾏ proti pádu osoH. 
StřeIha je ﾐa┗ržeﾐa Hez pro┗ozﾐí fuﾐkIe, počítá se pouze s poh┞Heﾏ poučeﾐýIh osoH po střešﾐí ploše, zajišťujíIíIh 
koﾐtrolu a údržHu saﾏotﾐé střeIh┞ a jejiIh doplňko┗ýIh koﾐstrukIí. 
Při realizaIi sta┗eHﾐíIh úpra┗ je ﾐutﾐé ┗┞ho┗ět uži┗ateli ┗ požada┗ku ﾐepřerušo┗aﾐého pro┗ozu di┗adla ┗iz příloha 
teIhﾐiIké zprá┗┞ – zápis z ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ. Lešeﾐí okolo di┗adla Hude ﾏuset uﾏožﾐit staﾐdardﾐí pro┗oz: 
• ┗Ihod do pokladﾐ┞/předprodeje ふpro┗oz Α dﾐí ┗ týdﾐuぶ 

• hla┗ﾐí ┗Ihod ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 
• ﾐouzo┗é ┗ýIhod┞ – Hočﾐí ┗ýIhod┞ ﾐa le┗é i pra┗é straﾐě a hla┗ﾐí ┗Ihod ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 

• šikﾏá sIhodišťo┗á raﾏpa pro iﾐ┗alid┞ ふpro┗oz dle předsta┗eﾐíぶ 

1.4 BE)BARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Na opra┗u střešﾐího pláště se ﾐe┗ztahují ustaﾐo┗eﾐí V┞hlášk┞ č. ンΓΒ/ヲヰヰΓ SH. o oHeIﾐýIh teIhﾐiIkýIh požada┗IíIh 
zaHezpečujíIíIh HezHariéro┗é uží┗áﾐí sta┗eH. 
Po doHu sta┗eHﾐíIh úpra┗ za pro┗ozu Hude při pro┗áděﾐí praIí z přista┗ěﾐého lešeﾐí zajištěﾐ stá┗ajíIí HezHariéro┗ý 
přístup do hla┗ﾐího ┗stupu prostředﾐiIt┗íﾏ HezHariéro┗ého přístupu k sIhodišti před hla┗ﾐíﾏ ┗stupeﾏ a dále před 
saﾏotﾐý hla┗ﾐí ┗stup prostředﾐiIt┗íﾏ sIhodišťo┗é plošiﾐ┞ o┗ládaﾐé ﾐa el. pohoﾐ. 
Na základě ┗┞jádřeﾐí pro┗ozo┗atele je při pro┗áděﾐýIh sta┗eHﾐíIh úpra┗áIh požado┗áﾐ ﾐepřetržitý pro┗oz di┗adla – ┗iz 
Hod B.ヲ.ン: 
V sou┗islosti s ﾐá┗rheﾏ sta┗eHﾐíIh úpra┗ sIhodišťo┗ýIh stupňů hla┗ﾐího ┗stupu do di┗adla H┞l┞ zjištěﾐ┞ ﾐe┗┞ho┗ujíIí 
┗ýšk┞ sIhodišťo┗ýIh stupňů:                              
 -oHruHﾐík ﾏezi silﾐiIí a Ihodﾐíkeﾏ ┗ýšk┞ IIa ヱヵヰ ﾏﾏ                                                     
-ﾐástup d┗ou sIhodů ┗ýšk┞ IIa ヲヱヰ ﾏﾏ ﾐa ﾏezipodestu                                                      
-z ﾏezipodest┞ pr┗ﾐí sIhod sIhodišťo┗ého raﾏeﾐe ┗ýšk┞ IIa ヱヰヵ ﾏﾏ                                
-další stupﾐě jsou ┗ýšk┞ IIa ヱヵヰ ﾏﾏ                                                            
Předpokládáﾏe, že pů┗odﾐí ┗ýšk┞ sIhodišťo┗ýIh stupňů H┞l┞ ヱヵヰ ﾏﾏ. Stá┗ajíIí sta┗ je ┗ rozporu s OTP, platﾐýﾏi ČSN a 
zásadaﾏi Hezpečﾐosti a HezHariéro┗ého uží┗áﾐí sta┗eH. 
Odhado┗aﾐé ﾐáklad┞ ﾐa přeložeﾐí d┗ou sIhodišťo┗ýIh stupňů ┗četﾐě ﾐástupﾐí ﾏezipodest┞ čiﾐí IIa ヱ ﾏil. Kč. Na 
základě tel. rozhodﾐutí zástupIe iﾐ┗estora se zatíﾏ ﾐeHude z fiﾐaﾐčﾐíIh dů┗odů do stá┗ajíIího sta┗u zasaho┗at. 

2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY 

Břidličﾐá kr┞tiﾐa je ┗ ha┗arijﾐíﾏ sta┗u. Proto Hude ┗eškerá kr┞tiﾐa ﾐahrazeﾐa ﾏateriáleﾏ ┗ pr┗otřídﾐí k┗alitě ┗ souladu 
s platﾐýﾏi předpis┞ pro pokládáﾐí skládaﾐé kr┞tiﾐ┞.  
Požada┗k┞ ﾐa HřidliIi pro skládaﾐou střešﾐí kr┞tiﾐu staﾐo┗uje ČSN EN ヱヲンヲヶ-ヱ:ヲヰヱヵ BřidliIe a přírodﾐí káﾏeﾐ pro 
skládaﾐou střešﾐí kr┞tiﾐu a ┗ﾐější oHklad┞ – Část ヱ: SpeIifikaIe pro HřidliIi a karHoﾐáto┗ou HřidliIi. Před uvedeﾐíﾏ 
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HřidliIe ﾐa trh ﾏusí výroHIe ﾐeHo dovozIe podle této ﾐorﾏ┞ zpraIovat Prohlášeﾐí o vlastﾐosteIh, ve kteréﾏ 
deklaruje úroveň určeﾐýIh vlastﾐostí HřidliIe. Požaduje se provedeﾐí zkoušk┞ t┞pu a pak ﾐejﾏéﾐě jedﾐou ročﾐě 
provedeﾐí koﾐtrolﾐíIh zkoušek. Předložit údaje alespoň za oHdoHí ン-ヵ let zpětﾐě ふpoviﾐﾐostí výroHIe je arIhivovat 
t┞to výsledk┞ ﾐejﾏéﾐě ヱヰ let od posledﾐího data výroH┞ぶ, dodat přehled o kvalitě produkIe.  
TeIhﾐﾐiIké paraﾏetr┞ a ┗lastﾐosti TPV ヱ - ┗iz teIhﾐiIká zprá┗a.  
Další zjištěﾐé zá┗ad┞ se týkají říﾏso┗ýIh žlaHů. PleIh říﾏso┗ýIh žlaHů je zﾐačﾐě degrado┗áﾐ tekouIí rzí z Hřidličﾐé 
kr┞tiﾐ┞. V říﾏso┗éﾏ žlaHu ﾐeH┞l┞ zjištěﾐ┞ dilatačﾐě pro┗edeﾐé spoje. V ﾏístě pájeﾐýIh spojů tak ﾏůže doIházet k 
praskáﾐí, ﾐásledﾐéﾏu zatékáﾐí do koﾐstrukIe a k degradaIi ﾏateriálu pod říﾏso┗ýﾏ žlaHeﾏ. PleIho┗é ﾐadříﾏso┗é 
žlaH┞ ﾐeﾏohou zajistit ﾐepropustﾐost proti tlako┗é ┗odě.  Proto Hudou ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ upra┗eﾐ┞ ﾐa ﾏateriálo┗ou 
Házi z po┗lako┗é asfalto┗é kr┞tiﾐ┞.  
ProHleﾏatiIké je pro┗ozo┗áﾐí střeIh┞ ┗ ziﾏﾐíIh ﾏěsíIíIh ┗ případě sﾐěho┗ýIh Hariér, které z┗┞šují zatékáﾐí a 
┗ případeIh t┗orH┞ krápﾐíků deforﾏují zdoHﾐé pr┗k┞ a kleﾏpířské doplňk┞. AH┞ se zaﾏezilo t┗orHě sﾐěho┗ýIh Hariér  a 
t┗orHě krápﾐíků okap┞ a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ Hudou doplﾐěﾐ┞ elektriIkýﾏ ohře┗eﾏ. 
Jedﾐou z hla┗ﾐíIh zásad při použití kr┞tiﾐ┞ z titaﾐziﾐko┗ého pleIhu je ┗┞t┗ořit pod ﾐí od┗ětrá┗aﾐou ﾏezeru, aH┞ 
ﾐeﾏohlo doIházet k hroﾏaděﾐí ┗lhkosti příﾏo ┗e st┞ku podkladﾐí koﾐstrukIe s ┗lastﾐíﾏ pleIheﾏ.  Separačﾐí ┗rst┗a je 
┗┞t┗ořeﾐa speIiálﾐí separačﾐí a ﾏikro┗eﾐtilačﾐí fólií. S┞stéﾏo┗é ┗ětraIí ot┗or┞ podstřešﾐího prostoru ふpůd┞ぶ ┗e hřeHeﾐi 
střeIh┞ a při okapﾐí hraﾐě střeIh┞ ﾐejsou realizo┗áﾐ┞. Stá┗ajíIí řešeﾐí ┗četﾐě ﾐo┗ě ﾐa┗ržeﾐého Hude doplﾐěﾐo 
od┗ětráﾐíﾏ ┗šeIh střešﾐíIh skladeH. 
Zastřešeﾐí sedlo┗ýIh ploIh ┗e spádu ヲヴ° Hude pro┗edeﾐo ┗e ┗ětšíﾏ forﾏátu HřidličﾐýIh desek z přírodﾐí pokrý┗ačské 
HřidliIe ンヰ/ンヰ s překr┞tíﾏ ヱヱ/Γ dle ČSN EN ヱヲン ヲヶ-ヱ:ヲヰヱヵ s prokazatelﾐýﾏ ﾏísteﾏ těžH┞ a ozﾐačeﾐíﾏ produIeﾐta. 
Zastřešeﾐí ﾏaﾐsardo┗ýIh střeIh ┗e spádu IIa ﾐad ンヴ%  Hude pro┗edeﾐo ┗ ﾏeﾐšíﾏ forﾏátu HřidličﾐýIh desek z přírodﾐí 
pokrý┗ačské HřidliIe ヲヵ/ヲヵ s překr┞tíﾏ Β/Β, dle ČSN EN ヱヲン ヲヶ-ヱ:ヲヰヱヵ s prokazatelﾐýﾏ ﾏísteﾏ těžH┞ a ozﾐačeﾐíﾏ 
produIeﾐta.  
PleIho┗á kr┞tiﾐa Hude pro┗edeﾐa falIo┗aﾐého titaﾐziﾐko┗ého pleIhu spojo┗aﾐý ﾐa stojatou d┗ojitou drážku. 
No┗ě ﾐa┗rho┗aﾐé sﾐěho┗é zaIh┞tá┗ače Hudou pro┗edeﾐ┞ řeﾏeslﾐou uﾏěleIkou ┗ýroHou jako replika ┗ýt┗arﾐého řešeﾐí 
stá┗ajíIího hřeHeﾐo┗ého záHradlí. 
Kleﾏpířské ┗ýroHk┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ z titaﾐziﾐku. 
Zaatiko┗é a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ po┗lako┗ou kr┞tiﾐou se zakr┞tíﾏ titaﾐziﾐko┗ýﾏ pleIheﾏ poﾏoIí okapů, 
opleIho┗áﾐí říﾏs a atik a ﾏasek. Po┗lako┗á kr┞tiﾐa Hude pro┗edeﾐa z h┞droizolačﾐího pásu z SBS ﾏodifiko┗aﾐého 
asfaltu s ┗ložkou z pol┞estero┗é rohože a s Hřidličﾐýﾏ pos┞peﾏ -  Ieloplošﾐě ﾐata┗eﾐ k podkladu a z h┞droizolačﾐího 
pásu z SBS ﾏodifiko┗aﾐého asfaltu s ┗ložkou ze skelﾐé rohože ┗┞ztužeﾐé pol┞estero┗ou ﾏřížkou ﾐata┗eﾐý k podkladu.  
Fasádﾐí Hare┗ﾐé ﾐátěr┞ jsou ﾐa┗ržeﾐ┞ ┗ difuzﾐíIh silikáto┗ýIh ﾐátěreIh. 
Praskliﾐ┞ oﾏítk┞ ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa kleﾏpířské ┗ýroHk┞ Hudou ┗┞škráHáﾐ┞, stá┗ajíIí opleIho┗áﾐí ┗e st┞ku s oﾏítkou Hude 
dot┗aro┗áﾐo dle požada┗ku ČSN Αン ンヶヱヰ, ┗┞škráHaﾐá oﾏítka doplﾐěﾐa ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa opleIho┗áﾐí s dilatačﾐí spárou 
IIa ヵ ﾏﾏ a spára ┗┞plﾐěﾐa tﾏeleﾏ – ┗iz K/ヱヰヱ. V ﾏísteIh ﾐeporušeﾐé oﾏítk┞ Hude dilatačﾐí spára ┗┞frézo┗áﾐa a dále 
postup stejﾐý jako ┗ýše.  
V┞droleﾐé a prasklé oﾏítk┞ jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh 
s┞stéﾏů s koﾐIo┗ou úpra┗ou silikáto┗ýﾏi ﾐátěr┞. 
Očistěﾐí a saﾐaIe kaﾏeﾐﾐýIh pr┗ků jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele 
ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů s koﾐIo┗ou úpra┗ou silikáto┗ýﾏi ﾐátěr┞. 
Přeložeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ ふpopř. sIhodůぶ je řešeﾐo s h┞droizolaIí podkladu ふzaHraňuje odlupo┗áﾐíぶ. 
Opra┗a teraso┗ýIh ┗toků je řešeﾐa ┗ýﾏěﾐou ┗toku za d┗oustupňo┗é ┗tok┞ ┗četﾐě přeložeﾐí Ielé skladH┞ koﾐIipo┗aﾐé 
jako jedﾐoplášťo┗á střeIha s parozáHraﾐou ふpojistﾐou h┞droizolaIíぶ, tepelﾐou izolaIí a stěrko┗ou h┞droizolaIí pod 
kaﾏeﾐﾐou dlažHou. Pů┗odﾐí záﾏěr  - řešit zatékáﾐí lokálﾐě ﾐeH┞lo ﾏožﾐé akIepto┗at z dů┗odu, že ﾐelze zjistit ﾏísto 
průsaku stá┗ajíIí h┞droizolaIe, podle iﾐforﾏaIe paﾏětﾐíka aﾐi žádﾐá h┞droizolaIe pod kaﾏeﾐﾐou dlažHou při 
rekoﾐstrukIi ヱΓΓヵ pro┗áděﾐa ﾐeH┞la.  
AﾐgliIké d┗ork┞ jsou řešeﾐ┞ saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ s h┞droizolačﾐí stěrkou dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele 
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ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů. 
Opadaﾐá oﾏítka ┗e st┞ku s opěrﾐou zdí ﾏezi di┗adleﾏ a hoteleﾏ OPERA PALACE je řešeﾐa iﾐfůzﾐí Iloﾐou a saﾐačﾐíﾏ 
s┞stéﾏeﾏ s h┞droizolačﾐí stěrkou a saﾐačﾐí oﾏítkou dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů. 
ProHleﾏatika zatékáﾐí d┗eřﾏi je řešeﾐa kaﾏeﾐﾐýﾏ praheﾏ ┗┞sokýﾏ ヵヰ ﾏﾏ s ┗┞spádo┗áﾐíﾏ od d┗eřﾐího křídla a 
okapﾐiIí kot┗eﾐou ﾐad praheﾏ do d┗eřﾐího křídla dle stejﾐého detailu jako ﾐa terase k hotelu OPERA PALACE. 
Vﾐější po┗rIho┗é úpra┗┞ dře┗ěﾐýIh okeﾐ jsou řešeﾐ ﾐátěro┗ýﾏ s┞stéﾏeﾏ s koﾐIo┗ou silikáto┗ou úpra┗ou IhráﾐíIí 
podkladﾐí h┞droizolačﾐí ┗rst┗┞ dlouhodoHě ふIIa ヲヰ letぶ před účiﾐk┞ po┗ětrﾐosti a sluﾐečﾐího zářeﾐí. 
No┗á dře┗ěﾐá ﾏadla ┗ﾐějšíIh teras Hudou s po┗rIho┗ou úpra┗ou ﾐátěro┗ýﾏ s┞stéﾏeﾏ s koﾐIo┗ou silikáto┗ou úpra┗ou 
IhráﾐíIí podkladﾐí h┞droizolačﾐí ┗rst┗┞ dlouhodoHě ふIIa ヲヰ letぶ před účiﾐk┞ po┗ětrﾐosti a sluﾐečﾐího zářeﾐí. 
Opadaﾐá oﾏítka soklu z Di┗adelﾐí uliIe je řešeﾐa saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ s difůzﾐí  h┞droizolaIí a saﾐačﾐí oﾏítkou dle 
teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů. 
TekouIí ┗oda do je┗iště zdí pod úro┗ﾐí teréﾐu z Di┗adelﾐí uliIe je řešeﾐa saﾐačﾐíﾏ s┞stéﾏeﾏ s difůzﾐí  h┞droizolaIí a 
saﾐačﾐí oﾏítkou dle teIhﾐologiIkého předpisu doda┗atele ﾐátěro┗ýIh s┞stéﾏů a za┗rtáﾐíﾏ PVC truHk┞ DN ヵヰ ﾏﾏ 
s od┗odﾐěﾐíﾏ do sprIho┗ého žlaHu pro od┗od hroﾏaděﾐé ┗od┞ za oH┗odo┗ou zdí. Dalšíﾏ opatřeﾐíﾏ je přeložeﾐí 
skladH┞ zastřešeﾐí ﾐad IhodHičkou, kde zatéká do podhledu. SkladHa je koﾐIipo┗aﾐá jako jedﾐoplášťo┗á střeIha 
s parozáHraﾐou ふpojistﾐou h┞droizolaIíぶ, tepelﾐou izolaIí a asfalto┗ou h┞droizolaIí s Hřidličﾐýﾏ pos┞peﾏ. 
Zatepleﾐí stropﾐí koﾐstrukIe pod pleIho┗ou kr┞tiﾐou ﾐad pro┗azištěﾏ je ﾐa┗ržeﾐo jako d┗ouplášťo┗á střeIha 
s pro┗ětrá┗aﾐou ﾏezerou s d┗ojitou parozáHraﾐou a pojistﾐou h┞droizolaIí se zatepleﾐíﾏ ﾏezi krok┗e - ┗iz skladHa 
R.ヱ.ヱ.  
Úpra┗a požárﾐíIh ┗ětraIíIh klapek ヱヰヰヰ/ンヵヰ ﾏﾏ ﾐad pro┗azištěﾏ ┗ počtu IIa ヲヰ ks ┗iz část D.ヱ.ヴ Zařízeﾐí 
┗zduIhoteIhﾐik┞.  

2.1 SKLADBY VÍCEVRSTVÝCH KONSTRUKCÍ A ÚPRAVY POVRCHŮ  
Na oH┗odo┗ýIh stěﾐáIh je ﾐad úro┗ﾐí střešﾐíIh ro┗iﾐ stá┗ajíIí hladká štuko┗á oﾏítka s  Hare┗ﾐýﾏ ﾐátěreﾏ. V ﾏísteIh 
ﾐapojeﾐí stá┗ajíIí pleIho┗é kr┞tiﾐ┞ ﾐa zdi┗o jsou koﾐtaktﾐí spoje popraskaﾐé a způsoHují zatékáﾐí. PleIho┗á kr┞tiﾐa 
┗li┗eﾏ tepelﾐé roztažﾐosti ﾏěﾐí polohu ┗e st┞ku ﾐa zdi┗o a tíﾏ jsou způsoHeﾐ┞ ┗zﾐiklé zá┗ad┞ ┗ ﾏístě ﾐapojeﾐí. 
Napojeﾐí ﾏusí Hýt pro┗edeﾐo přes dilatačﾐí spoje prostředﾐiIt┗íﾏ dilatačﾐíIh lišt. Při aplikaIi je ﾐutﾐé ┗  ﾐezH┞tﾐéﾏ 
rozsahu stá┗ajíIí oﾏítku odstraﾐit a pro┗ést opleIho┗áﾐí dilatačﾐí lištou, ke které se dilatačﾐě připe┗ﾐí ┗┞tažeﾐý leﾏ 
z pleIho┗é kr┞tiﾐ┞. Výška leﾏu Hude ﾏiﾐ. ヱヵヰ ﾏﾏ. Potoﾏ se oﾏítka začistí k dilatačﾐí liště s pro┗edeﾐou dilatačﾐí 
spárou ﾏezi oﾏítkou a dilatačﾐí lištou. Vzﾐiklá dilatačﾐí spára se ┗┞plﾐí tr┗ale pružﾐoplastiIkýﾏ akr┞láto┗ýﾏ tﾏeleﾏ 
odolﾐýﾏ proti ﾏrazu, po┗ětrﾐostﾐíﾏ podﾏíﾐkáﾏ UV zářeﾐí a oHjeﾏo┗ýﾏ zﾏěﾐáﾏ.  
SaﾐaIe fasádﾐíIh ﾐátěrů Hude pro┗edeﾐa ┗ k┗alitě odpo┗ídajíIí ﾏiﾐiﾏálﾐě teIhﾐiIkýﾏ paraﾏetrůﾏ TPV ヱヴ. 
Při realizaIi Hude postupo┗áﾐo ┗ souladu s požada┗k┞ zástupIů paﾏátko┗é péče. Bare┗ﾐé ┗zork┞ Hudou odsouhlaseﾐ┞ 
zástupIeﾏ paﾏátko┗é péče.  
SkladHa Sヱ 

-sta┗eHﾐí úpra┗a prahu d┗eří kaﾏeﾐﾐýﾏ stupﾐěﾏ ヴ.ﾐp ﾏ.č. ヴヰ.ヴヰヱ terasa Opera PalaIe ┗iz Fヴヱ-ヴヲ  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi s přespádo┗áﾐíﾏ ﾐa ヲ,ヰ%  
SkladHa Sヲ 

-očištěﾐí s┗ětel ン-ヴ.ﾐp ┗četﾐě pro┗edeﾐé re┗ize fuﾐkčﾐosti s u┗edeﾐíﾏ do pro┗ozu 

SkladHa Sン 

-očištěﾐí s┗ětel ヱ. a ン.ﾐp 

SkladHa Sヴ 

-iﾐfuzﾐí Iloﾐa proti Hočﾐě proﾐikajíIí ┗lhkosti ﾐároží Di┗adelﾐí uliIe ┝ Opera PalaIe, ヱ.pp ﾏ.č. ヰヱ.ヴヰΑ  
ヱ.ﾐp ﾏ.č. ヱヰ.ヴヱヴ  
-skladHa saﾐačﾐí oﾏítk┞ ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi ┗ iﾐteriéru.  
SkladHa Sヵ 

-iﾐfuzﾐí Iloﾐa proti Hočﾐě proﾐikajíIí ┗lhkosti ﾐároží Di┗adelﾐí uliIe ┝ Opera PalaIe, ┗iz Fヶヰ,ヶヱ ヱ.-ン.ﾐp 
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-┗ﾐější ploIha s poﾐeIhaﾐou štuko┗ou ┗ýzdoHou ┗ ﾏa┝. rozsahu. V ﾏísteIh odlupujíIí oﾏítk┞ pro┗ést saﾐačﾐí oﾏítk┞ 
ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi ┗četﾐě profilaIe štuko┗é ┗ýzdoH┞. Saﾐačﾐí oﾏítku apliko┗at ﾐa IIa ヲヰ% z ploIh┞ iﾐfuzﾐí 
Iloﾐ┞ 

SkladHa Sヶ 

-h┞droizolačﾐí Iloﾐa proti ┗zlíﾐajíIí a odstřikujíIí ┗lhkosti Di┗adelﾐí uliIe, IIa ヰ,ヵ ﾐad teréﾐ ┗iz FヴΑ,ヴΓ,ヵヶ,ヵΑ,ヵΒ ン.ﾐp 

-saﾐačﾐí oﾏítk┞ ┗četﾐě h┞droizolaIe ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi ┗četﾐě profilaIe štuko┗é ┗ýzdoH┞  

SkladHa SΑ 

-očištěﾐí kaﾏeﾐﾐýIh soklů a zdoHﾐýIh pr┗ků ┗iz FヴΑ,ヴΓ,ヵヰ,ヵヱ,ヵヲ,ヶヰ,ヶヲ,ヶン,ヶΒ,ヶΓ, Αヱ,Αヲ,Αン,Αヴ,Αヵ,Αヶ,ΑΑ, ヱ.ヲ.ン.ﾐp 

SkladHa SΒ 

-h┞droizolačﾐí Iloﾐa zdi┗a a stropu proti ┗zlíﾐajíIí, Hočﾐě proﾐikajíIí ┗lhkosti Di┗adelﾐí uliIe, pod teréﾐeﾏ ┗iz FンΑ,ヵヵ, 
ヲ.ﾐp 

-saﾐačﾐí oﾏítk┞ ┗četﾐě h┞droizolaIe ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi ┗četﾐě profilaIe štuko┗é ┗ýzdoH┞ 

SkladHa S9 

-saﾐačﾐí oﾏítka ﾐároží Di┗adelﾐí uliIe ┝ Di┗adelﾐí ﾐáﾏěstí, pod teréﾐeﾏ ┗iz Fヵン,ヵヴ, ヲ.ﾐp 

-saﾐačﾐí oﾏítk┞ ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi Iihelﾐého zdi┗a a kleﾐeH stropu 

SkladHa Sヱヰ 

-osazeﾐí p┗I truHk┞ pro od┗od ┗od┞ za zdí pod Di┗adelﾐí uliIí, ﾐad podlahou ┗iz FンΑ, ヲ.ﾐp ﾏ.č. ヲヰ.ンヱヶ 

SkladHa Sヱヱ 

-opra┗a aﾐgliIkýIh d┗orků  
-h┞droizolačﾐí Iloﾐa zdi┗a proti ┗zlíﾐajíIí a Hočﾐě proﾐikajíIí ┗lhkosti pod teréﾐeﾏ ┗iz FΑヰ, ヱ.ﾐp 

-saﾐačﾐí oﾏítk┞ ┗četﾐě h┞droizolaIe ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐé kaﾏeﾐﾐé zdi┗o 

PodroHﾐěji rozepsáﾐo ┗iz část D.ヱ.ヱ.ヱヲ.Β. 
2.2  SKLADBY KONSTRUKCÍ STŘECH A TERAS   

Na čleﾐitou střeIhu di┗adla půsoHí ﾏﾐožst┗í ┗li┗ů, které ┗┞t┗áří růzﾐé podﾏíﾐk┞ pro ﾐá┗rh skladH┞ střešﾐího pláště. To 
se proje┗uje růzﾐorodostí skladeH sou┗rst┗í střešﾐího pláště. 
Z hlediska spádu vyIhází čtyři typy střešﾐí krytiﾐy: 
1) Pro zastřešeﾐí ﾏaﾐsardo┗ého t┞pu o ┗elkéﾏ skloﾐu ┗┞ho┗uje skládaﾐá kaﾏeﾐﾐá HřidliIe ﾏalého 
forﾏátu ヲヵ┝ヲヵ Iﾏ s překr┞tíﾏ Β┝Β Iﾏ. 
2) Pro zastřešeﾐí sedlo┗ého t┞pu o skloﾐu IIa ヲヴ° podﾏíﾐečﾐě ┗┞ho┗uje skládaﾐá kaﾏeﾐﾐá HřidliIe 
┗elkého forﾏátu ンヰ┝ンヰ Iﾏ Iﾏ s překr┞tíﾏ ヱヱ┝Γ Iﾏ ふﾏiﾐiﾏálﾐí skloﾐ je doporučeﾐý ヲヵ°ぶ, sou┗rst┗í ﾏusí Hýt doplﾐěﾐo 
pojistﾐou h┞droizolaIí pro ┗odotěsﾐé podstřeší. 
3) Pro zastřešeﾐí střeIh o skloﾐu IIa Β-ヲヱ% je ﾐa┗ržeﾐ falIo┗aﾐý titaﾐziﾐko┗ý pleIh ┗ tl. ヰ,Α ﾏﾏ 

4) Pro skloﾐ┞ ﾐadříﾏso┗ýIh žlaHů ﾏiﾐ. ヰ,ヵ% je jsou použit┞ asfalto┗é pás┞ z ﾏodifiko┗aﾐého asfaltu 
h┞droizolačﾐího pásu z SBS s ┗ložkou z pol┞estero┗é rohože a s Hřidličﾐýﾏ pos┞peﾏ -  Ieloplošﾐě ﾐata┗eﾐ k podkladu 
┗iz TPV ヲ a h┞droizolačﾐí pás z SBS ﾏodifiko┗aﾐého asfaltu s ┗ložkou ze skelﾐé rohože ┗┞ztužeﾐé pol┞estero┗ou ﾏřížkou 
ﾐata┗eﾐý k podkladu ┗iz TPV ン. 
Z hlediska vﾐitřﾐího prostředí jsou tří typy půsoHeﾐí ﾐa střešﾐí koﾐstrukIe: 
1) KoﾐstrukIe kro┗u ﾐad pro┗azištěﾏ je z ┗ﾐitřﾐí straﾐ┞ opatřeﾐa podhledeﾏ. Střešﾐí koﾐstrukIe 
oddělujíIí od seHe prostředí s růzﾐýﾏi teplotaﾏi a ┗lhkostí ┗zduIhu je ﾐaﾏáháﾐa difúzí ┗odﾐí pár┞ přes koﾐstrukIi a 
popřípadě koﾐdeﾐzaIi ┗odﾐí pár┞ ┗ koﾐstrukIi. Rozsaheﾏ zpraIo┗áﾐí dokuﾏeﾐtaIe se ﾐedá teﾐto sta┗ zﾏěﾐit.  Prostor 
ﾐeﾐí od┗ětráﾐ. Netěsﾐostﾏi protipožárﾐíIh klapek uﾏístěﾐýIh pod stropeﾏ doIhází k iﾐfiltraIi ┗zduIhu. 
2) Půdﾐí prostor ﾐad oIhoz┞ je odděleﾐ od iﾐteriéru a ﾐeﾐí od┗ětráﾐ. 
3) Půdﾐí prostor ﾐad hledištěﾏ ﾐeﾐí propojeﾐ s iﾐteriéreﾏ prostup┞ ┗ prostoru Ieﾐtrálﾐího 
os┗ětlo┗aIího tělesa. Prostor ﾐeﾐí pro┗ětráﾐ pří┗odﾐíﾏi ot┗or┞. V┞sk┞tuje se od┗áděIí ┗ětraIí ot┗or ﾐad hledištěﾏ ┗e 
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t┗aru ┗ěžičk┞ s od┗ětrá┗aIíﾏi ot┗or┞ ﾐa čt┞ři s┗ěto┗é straﾐ┞ o ┗elikosti IIa Β┝ヶヰヰ/ヶヰヰ kr┞tý protidešťo┗ýﾏi žaluzieﾏi, 
prostor je ohraﾐičeﾐ stěﾐaﾏi z pleIho┗ýIh taHulí. 
Z hlediska zásahu do vﾐějšího prostředí jsou vytipováﾐy dvě tloušťky střešﾐího pláště: 
ヱぶ ValHo┗á střeIha ﾐad pro┗azištěﾏ uﾏožňuje ﾐárůst tl.  stř. pláště, Hez toho, že H┞ oﾏezo┗ala stá┗ajíIí 
střešﾐí ┗ýzdoHu. Po┗oleﾐý ﾐárůst střešﾐího pláště ヱヰヰ ﾏﾏ zástupIeﾏ odděleﾐí paﾏátko┗é péče je splﾐěﾐ ﾐárůsteﾏ tl. 
o Γヰ ﾏﾏ. 
ヲぶ Nárůst tl.  ostatﾐíIh střeIh H┞ se proﾏítl zakrý┗áﾐíﾏ střešﾐí ┗ýzdoH┞. Předpokládáﾏe, že tato ﾏožﾐost 
ﾐeﾐí přijatelﾐá. Stá┗ajíIí sta┗ pro┗ozu a koﾐstrukIe kro┗u a střešﾐího pláště uﾏožňuje jedﾐodušší řešeﾐí Hez ﾐároků ﾐa 
z┗ětšeﾐí tl. střešﾐího pláště. 
Z hlediska tvorHy ﾐáﾏraz s ﾐeHezpečﾐýﾏ půsoHeﾐíﾏ jsou dva případy: 
ヱぶ Okap┞ opatřeﾐé sﾐěho┗ýﾏi zaIh┞tá┗ači 
ヲぶ Od┗odňo┗aIí zaatiko┗é a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ 

Zaﾏezeﾐí t┗orH┞ ﾐáﾏraz Hude řešeﾐo iﾐstalaIí elektriIkýIh ┗┞hří┗aIíIh kaHelů ┗iz částD.ヱ.Α SILNOPROUDÁ 
ELEKTROTECHNIKA. Je ﾐa┗ržeﾐo ┗┞hří┗áﾐí kritiIkýIh ﾏíst okapů ┗ ﾏísteIh iﾐstalaIe sﾐěho┗ýIh zaIh┞tá┗ačů, ┗┞hří┗áﾐí 
ﾐadříﾏso┗ýIh žlaHů a ┗┞hří┗áﾐí od┗ětrá┗aIího hřeHeﾐo┗ého kaﾐálku.  

VšeIhﾐ┞ t┞to aspekt┞ jsou zohledﾐěﾐ┞ ﾐásledujíIíﾏi ﾐa┗ržeﾐýﾏi skladHaﾏi – ┗iz D.ヱ.ヱ.ヱヲ.ヱ Výpis skladeH koﾐstrukIí 
střeIh a teras: 
SkladHa Rヱ.ヱ 

ProHleﾏatika skladH┞ zastřešeﾐí ﾐad pro┗azištěﾏ je dáﾐa oﾏezeﾐíﾏ od┗ětráﾐí prostoru kro┗u, který je součástí 
prostoru iﾐteriéru ﾐad je┗ištěﾏ detail Dヰヱ, Dヰヲ, Dヱヱ. Neﾏožﾐost pro┗ětráﾐí prostoru ﾏezi krok┗eﾏi je dáﾐa 
přítoﾏﾐostí historiIkýIh kleﾏpířskýIh pr┗ků apliko┗aﾐýIh pod okapeﾏ. Od┗ětráﾐí ┗alHo┗é střeIh┞ je pro┗edeﾐo 
z┗edﾐutíﾏ střeš. pláště ﾐad stá┗ajíIí úro┗eň. V hřeHeﾐu ┗ rozsahu hřeHeﾐo┗ého záHradlí je ﾐa┗ržeﾐo od┗ětráﾐí poﾏoIí 
┗ětraIího kaﾐálku, ﾐa který Hude kot┗eﾐo stá┗ajíIí hřeHeﾐo┗é záHradlí. Kot┗eﾐí záIh┞tﾐého s┞stéﾏu ﾐa zaIh┞Ieﾐí pádu 
osoH se zatížeﾐíﾏ  ヱヲkN/ヱンkN ﾐa falIo┗aﾐý pleIh je staﾐdartﾐí řešeﾐí ┗iz detail části dokuﾏeﾐtaIe D.ヱ.Γ a TPV ヱン  
 Na stá┗ajíIí Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ     

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III     

- LATĚ ヴヰ/ヶヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA, V 
HŘEBENU VĚTRACÍ ODVÁDĚCÍ KANÁLEKぶ KONTRALATĚ ヲヰ/ヶヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM 
┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ   

- SPECIÁLNÍ DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU ŠIKMÝCH STŘECH ┗iz TPV Γ 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN IIa ヲヵ%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM        

 PŘEDPOKLAD PODKLADU: 
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT FUNGICIDNÍM 
IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヶ 

- STÁVAJÍCÍ PODHLED, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNY TRÁMŮ DOPLNIT STÁVAJÍCÍ PODHLED 

- PAROZÁBRANA ヲ┝ EPOXIDOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Α 

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY  

SkladHa Rヱ.ヲ 

OpleIho┗áﾐí atik┞ a říﾏs se pro┗ádí ﾐa dře┗ěﾐou ﾐosﾐou koﾐstrukIi ┗ případě ﾐadříﾏso┗ého žlaHu ﾐad pro┗azištěﾏ, 
┗ případě ostatﾐíIh žlaHů, kde je ﾏeﾐší prostor je použita oIelo┗á ﾐosﾐá koﾐstrukIe, pod ﾐíž je ﾐa┗ržeﾐa od┗ětrá┗aIí 
ﾏezera, ┗ ﾐěkterýIh případeIh ﾐapojeﾐá ﾐa od┗ětrá┗aIí s┞stéﾏ střešﾐího pláště detail Dヰン. 
 Na stá┗ajíIí Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- OPLECHOVÁNÍ ATIKY, ŘÍMSY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 



 

 

ヱヰ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE  
  A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU ┗iz TPV ヲ  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU ┗iz TPV ン  

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β  

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI  
- KONSTRUKCE Z DŘEVĚNÝCH HRANOLŮ ヲ┝ ヶヰ/ヴヰ ﾏﾏ, ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ, LATĚ KOTVENÉ CHEM. 
KOTVAMI ∅Mヶ, POPŘ. KONSTRUKCE Z PÁSOVÉ OCELI ヵヰ/ヵ ﾏﾏ, ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ, Lヴヰ/ヴヰ/ヵ KOTVENÉ 
CHEM. KOTVAMI ∅Mヶ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ   

SkladHa Rヱ.ン 

Jedﾐá se pleIho┗ou kr┞tiﾐu střeIh┞ se spádeﾏ IIa Β° ﾐad Iihelﾐou kleﾐHou. Prostor kro┗u se od┗ětrá ┗ětraIíﾏi 
štěrHiﾐaﾏi s při┗áděIíﾏi ot┗or┞ pod opleIho┗áﾐíﾏ říﾏs┞ a od┗áděIíﾏi ot┗or┞ ┗ětraIíﾏ kaﾐálkeﾏ a koﾏíﾐk┞ ┗ýšk┞ IIa 
ンヰヰ ﾏﾏ uﾏístěﾐýﾏi u pat┞ přilehlé zdi detail DヰΓ, Dヱヰ. 
Na stá┗ajíIí kro┗ je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- PLECHOVÁ KRYTINA NAD CIHELNOU KLENBOU  - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE NAD CIHELNOU KLENBOU ┗iz TPV ヴ   

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III  
 PŘEDPOKLAD PODKLADU: 
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY IIa ヲヰヰ/ヲヰヰ ﾏﾏ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%,  
  OPATŘIT FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- SPECIÁLNÍ DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE PRO DOPLŇKOVOU HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU ŠIKMÝCH STŘECH ┗iz TPV Γ 

- DOPLNIT TEPELNOU IZOLACÍ NA TL. VZDUCHOVÉ VĚTRACÍ MEZERY ヱヰヰ ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヰ 

- STÁVAJÍCÍ PEVNÝ STROP ふCIHELNÁ KLENBA...ぶ 
SkladHa Rヱ.ヴ 

Jedﾐá se pleIho┗ou kr┞tiﾐu střeIh s ﾏalýﾏ spádeﾏ ﾐad půdﾐíﾏ prostoreﾏ Hez podhledu – hřeHeﾐ ﾐad hledištěﾏ detail 
Dヰヵ. Prostor kro┗u se od┗ětrá ┗ětraIíﾏi štěrHiﾐaﾏi s při┗áděIíﾏi ot┗or┞ pod opleIho┗áﾐíﾏ říﾏs┞ přes půdﾐí prostor 
střeIh┞ Rヲ.ヲ a od┗áděIíﾏi ot┗or┞ štěrHiﾐo┗ou ﾏezerou ┗ hřeHeﾐu střeIh┞ – ┗iz detail Dヱヲ. 
Na stá┗ajíIí kro┗ je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- OPLECHOVÁNÍ HŘEBENU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ      

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN IIa ヲヵ%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ 

 PŘEDPOKLAD PODKLADU: 
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY IIa ヲヰヰ/ヲヰヰ ﾏﾏ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- POPŘ. STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE 

SkladHa Rヱ.ヵ 

Jedﾐá se o opleIho┗áﾐí okapu Hřidličﾐé kr┞tiﾐ┞ se zatepleﾐíﾏ ﾏezi krok┗e s pro┗ětrá┗aIí ﾏezerou ﾐad okapeﾏ střeIh┞ 
ﾐad pro┗azištěﾏ detail Dヰン. 
Na stá┗ajíIí kro┗ je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- OPLECHOVÁNÍ OKAPU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ   

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE  



 

 

ヱヱ 

  A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU ┗iz TPV ヲ  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU ┗iz TPV ン   

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI  
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY IIa ヲヰヰ/ヲヰヰ ﾏﾏ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE ┗iz TPV Γ 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. Βヰ ﾏﾏ S PŘEKRYTÍM SPAR ふMEZI DŘEVĚNÉ KROKVEぶ ┗iz TPV ヱヰ 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. Βヰ ﾏﾏ ふMEZI DŘEVĚNÉ KROKVEぶ ┗iz TPV ヱヰ 

- PAROZÁBRANA MEZI KROKVE ┗iz TPV ヱヱ 

- STÁVAJÍCÍ PODHLED 

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY  

SkladHa Rヱ.ヶ 

Jedﾐá se o opleIho┗áﾐí okapu Hřidličﾐé kr┞tiﾐ┞ Hez zatepleﾐí ﾏezi krok┗e s ┗ětraIíﾏ půdﾐíﾏ prostoreﾏ ﾐad okapeﾏ 
střeIh┞ ﾐad hledištěﾏ detail DヰΑ. 
Na stá┗ajíIí kro┗ je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- OPLECHOVÁNÍ OKAPU - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ  
- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ   

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE  
  A S BŘIDLIČNÝM POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU ┗iz TPV ヲ  

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU ┗iz TPV ン   

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN IIa ヲヵ%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ     

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY IIa ヲヰヰ/ヲヰヰ ﾏﾏ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR 

SkladHa Rヱ.Α 

Jedﾐá se o opleIho┗áﾐí ┗ětraIího kaﾐálku detail Dヱヰ. 
Na stá┗ajíIí zdi┗o je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- STŘEŠNÍ PLECHOVÁ KRYTINA - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ      

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III     

- LATĚ ヶヰ/ヴヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ 
- KONTRALATĚ ヴヰ/ヶヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ 
MEZERAぶ 
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

SkladHa Rヱ.Β 

Jedﾐá se o ﾏaﾐipulaIi se stá┗ajíIí ﾏaskou ﾐadříﾏso┗ého žlaHu detail Dヰン. 
Na ﾐo┗é Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í:  

- PLECHOVÁ MASKA - POUŽITA STÁVAJÍCÍ PLECHOVÁ MASKA ふDEMONTÁŽ ┝ MONTÁŽぶ Rヱ.Β - UMĚLECKÉ ŘEMESLO,  



 

 

ヱヲ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ      

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III   

- NOSNÁ KONSTRUKCE ヲ┝ LATĚ ヶヰ/ヴヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ 
VZDUCHOVÁ MEZERAぶ 
SkladHa Rヱ.9 

Jedﾐá se o ﾏaﾐipulaIi se stá┗ajíIí ﾏaskou ﾐadříﾏso┗ého žlaHu detail DヰΑ. 
Na ﾐo┗é Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í:  

- PLECHOVÁ MASKA - REPLIKA Rヱ.Β - UMĚLECKÉ ŘEMESLO - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ 

- SEPARAČNÍ A MIKROVENTILAČNÍ FÓLIE ┗iz TPV ヴ      

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III    

- NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z PÁSOVÉ OCELI  ヵヰ/ヵ ﾏﾏ  

SkladHa Rヱ.ヱヰ 

Jedﾐá se o opleIho┗áﾐí říﾏs s ┗ětraIíﾏi ﾏezeraﾏi detail DヰΑ, DヰΒ, DヰΓ. 
Na stá┗ajíIí zdi┗o je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- OPLECHOVÁNÍ ŘÍMSY - TITANZINKOVÝ PLECH TL. ヰ,Α ﾏﾏ ┗iz TPV ヱヶ   

- LATĚ ヶヰ/ヴヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ KOTVENÉ CHEM. KOTVAMI ∅ Mヶ 
ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

SkladHa Rヲ.ヱ 

ProHleﾏatika skladH┞ zastřešeﾐí ﾏaﾐsardo┗ýIh střeIh ﾐad pro┗azištěﾏ je dáﾐa oﾏezeﾐíﾏ od┗ětráﾐí prostoru kro┗u, 
který je součástí prostoru iﾐteriéru ﾐad je┗ištěﾏ detail Dヰン, Dヰヴ. Od┗ětráﾐí je ﾐa┗ržeﾐo pří┗odﾐí štěrHiﾐou pod 
od┗odňo┗aIíﾏ žlaHeﾏ a od┗áděIíﾏi ot┗or┞ prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ětraIíIh t┗aro┗ek IIa z titaﾐziﾐko┗ého pleIhu tl. ヰ,Α ﾏﾏ 
DN ヱヵヰ ﾏﾏ do každého ﾏezikroke┗ﾐího prostoru IIa po Γヰヰ ﾏﾏ pod okapeﾏ ┗alHo┗é střeIh┞. 
Na stá┗ajíIí Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- STŘEŠNÍ BŘIDLIČNÁ KRYTINA - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÉ BŘIDLICE ヲヵ/ヲヵ S PŘEKRYTÍM Β/Β ┗iz TPV ヱ 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE 
SKELNÉ TKANINY ┗iz TPV ヱヲ 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- BEDNĚNÍ Z DŘEVOŠTĚPKOVÝCH DESEK OSB III  
- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT FUNGICIDNÍM 
IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヶ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERA V TL. MIN. ヶヰ ﾏﾏぶ 

- DIFÚZNĚ PROPUSTNÁ FÓLIE ┗iz TPV Γ 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. Βヰ ﾏﾏ S PŘEKRYTÍM SPAR ふMEZI DŘEVĚNÉ KROKVEぶ ┗iz TPV ヱヰ 

- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TL. Βヰ ﾏﾏ ふMEZI DŘEVĚNÉ KROKVEぶ ┗iz TPV ヱヰ 

- PAROZÁBRANA MEZI KROKVE ┗iz TPV ヱヱ 

- STÁVAJÍCÍ PODHLED 

- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY 

SkladHa Rヲ.ヲ 

SkladHa je ﾐa┗ržeﾐa těsﾐě za hraﾐiIí liﾏitujíIího spádu pro Hřidličﾐé skládaﾐé kr┞tiﾐ┞ tj. ヲヵ° ふskutečﾐost je ヲヴ°ぶ. Z dů┗odu 
ﾏeﾐšího spádu je ﾐa┗ržeﾐa ┗ětší deska s ┗ětšíﾏ přesaheﾏ. SkladHa je doplﾐěﾐa pojistﾐou h┞droizolaIí. Od┗ětrá┗aIí 
ﾏezera ﾐad pojistﾐou h┞droizolaIí ﾐeﾏohla Hýt realizo┗áﾐa, ┗ případě k┗alitﾐího ﾐeﾐasáka┗ého Hřidličﾐého kaﾏeﾐe 
ﾐeﾐí pro┗ětráﾐí ﾐezH┞tﾐě ﾐutﾐé. Pro┗ětráﾐí tesařskýIh koﾐstrukIí je ﾐa┗ržeﾐo kro┗eﾏ půdﾐího prostoru s pří┗odﾐíﾏi 
ot┗or┞ IIa DN ヱヵヰ ﾏﾏ po IIa Γヰヰ ﾏﾏ pod podokapﾐí říﾏsou. Pro od┗áděIí ot┗or je ┗┞t┗ořeﾐa štěrHiﾐo┗á ﾏezera 
┗ hřeHeﾐu střeIh┞ – ┗iz detail Dヱヲ. 



 

 

ヱン 

Na stá┗ajíIí Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- STŘEŠNÍ BŘIDLIČNÁ KRYTINA - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÉ BŘIDLICE ンヰ/ンヰ S PŘEKRYTÍM ヱヱ/Γ ┗iz  TPV ヱ 

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE 
SKELNÉ TKANINY ┗iz TPV ヱヲ 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN IIa ヲヵ%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヶ       

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY IIa ヲヰヰ/ヲヰヰ ﾏﾏ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ  ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR 

SkladHa Rヲ.ン 

SkladHa je oHdoHﾐého Iharakteru jako skladHa Rヲ.ヱ Hez podhledu a příﾏé ┗azH┞ ﾐa iﾐteriér detail Dヰヶ, DヰΑ. Pod 
Hedﾐěﾐíﾏ se ﾐaIhází půdﾐí prostor s dře┗ěﾐou koﾐstrukIí kro┗u, který je ﾏožﾐé od┗ětrat. Od┗ětráﾐí je ﾐa┗ržeﾐo 
pří┗odﾐí štěrHiﾐou pod od┗odňo┗aIíﾏ žlaHeﾏ a od┗áděIíﾏi ot┗or┞ prostředﾐiIt┗íﾏ ┗ětraIíIh t┗aro┗ek DN ヱヵヰ ﾏﾏ do 
každého ﾏezikroke┗ﾐího prostoru po IIa Γヰヰ ﾏﾏ pod okapeﾏ ┗alHo┗é střeIh┞. Pro spád střeIh┞ ﾐad ンン° je ┗┞Hráﾐ 
forﾏát ヲヵヰ/ヲヵヰ s překr┞tíﾏ Βヰ/Βヰ s ┗┞skládáﾐíﾏ úžlaHí ﾐapojeﾐíﾏ oHdélﾐíkeﾏ ヱン,ヵ┝ヴヰ ﾏﾏ. 
Na stá┗ajíIí Hedﾐěﾐí je ﾐa┗ržeﾐo toto sou┗rst┗í: 
- STŘEŠNÍ BŘIDLIČNÁ KRYTINA - KRYTINA Z PŘÍRODNÍ POKRÝVAČSKÉ BŘIDLICE ヲヵ/ヲヵ S PŘEKRYTÍM Β/Β ┗iz TPV ヱ  
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SAMOLEPÍCÍ ASFALTOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S NOSNOU VLOŽKOU ZE 
SKELNÉ TKANINY ┗iz TPV ヱヲ 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- PŮVODNÍ PRKENNÉ BEDNĚNÍ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH PRKEN IIa ヲヵ%, BEDNĚNÍ OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヶ       

- STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ TRÁMY IIa ヲヰヰ/ヲヰヰ ﾏﾏ, V PŘÍPADĚ POTŘEBY VÝMĚNA POŠKOZENÝCH TRÁMŮ IIa ヱヰ%, OPATŘIT 
FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM DLE DIN ヶΒ Βヰヰ, DÍL ン ┗iz TPV ヶ ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- STÁVAJÍCÍ PŮDNÍ PROSTOR 

SkladHa Rン.ヱ 

Viz detail┞ Dヰン, DヰΑ.  ProHleﾏatika zatékajíIíIh pleIho┗ýIh ﾐadříﾏso┗ýIh a zaatiko┗ýIh žlaHů je dáﾐa skutečﾐostí, že 
je oHtížﾐé pro┗ést dilato┗aﾐý ┗odotěsﾐý spoj. Proto ┗ ﾐá┗rhu řešeﾐí ┗ souladu s ČSN Αン ヱΓヰヱ čl. Β.ヱΓ.ヵ se přistoupilo 
k pro┗edeﾐí žlaHů poﾏoIí po┗lako┗é kr┞tiﾐ┞ ﾐa Házi d┗ou ﾏodifiko┗aﾐýIh asfalto┗ýIh pásů.  ŽlaH┞ Hudou z Hoku zakr┞t┞ 
pohledo┗ou ﾏaskou z titaﾐziﾐko┗ého pleIhu, ┗ﾐější okraj Hude opleIho┗aﾐý jako atika s ﾐá┗azﾐostí ﾐa Hočﾐí ﾏasku a 
ﾐá┗azﾐost ﾐa skládaﾐou kr┞tiﾐu Hude pro┗edeﾐa prostředﾐiIt┗íﾏ okapﾐího titaﾐziﾐko┗ého pleIhu tl. ヰ,Α ﾏﾏ. Asfalto┗é 
pás┞ Hudou ┗┞tažeﾐ┞ přes ┗ﾐější okraj a ┗ ﾐá┗azﾐosti ﾐa okap skládaﾐé kr┞tiﾐ┞ ンヰヰ ﾏﾏ ﾐad ┗ﾐější okraj pro případ 
┗┞t┗ořeﾐí sﾐěho┗é Hariér┞ a ┗┞t┗ořeﾐí prostředí tlako┗é ┗od┞. AH┞ se zaﾏezilo t┗orHě sﾐěho┗ýIh Hariér jsou ﾐa┗ržeﾐ┞ 
┗e ┗šeIh případeIh sﾐěho┗é zaIh┞tá┗ače, dále Hude iﾐstalo┗áﾐo ┗┞hří┗áﾐí  žlaHů prostředﾐiIt┗íﾏ el. ┗┞hří┗aIíIh kaHelů. 
Nejﾏeﾐší po┗oleﾐý podélﾐý skloﾐ žlaHů a úžlaHí pro od┗odﾐěﾐí střeIh je ヰ,ヵ %. Dešťo┗ý žlaH š. ﾏiﾐ. ヲヰヰ ﾏﾏ s ﾐáHěh┞ 
ヵヰ ﾏﾏ z asfalto┗ýIh pásů, pás┞ ┗┞táhﾐout z jedﾐé straﾐ┞ ﾐa atiku, z druhé straﾐ┞ zatáhﾐout pod okap skládaﾐé kr┞tiﾐ┞ 
ンヰヰ ﾏﾏ. 
Na┗rho┗aﾐá skladHa: 
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE A S BŘIDLIČNÝM 
POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU ┗iz TPV ヲ 

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU ┗iz TPV ン 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI   

- LATĚ ヰ-ヴヰ/ヶヰ ﾏﾏ VE SPÁDU KE VPUSTI OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ 



 

 

ヱヴ 

VZDUCHOVÁ MEZERAぶ  
- KONTRALATĚ ヴヰ/ヶヰ ﾏﾏ NA ZDIVU PO IIa Γヰヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ, 
KOTVENÍ POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV M∅Β ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ   

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

SkladHa Rン.ヲ 

Viz detail┞ DヰΓ.  Stejﾐá proHleﾏatika jako je u skladH┞ Rン.ヱ 

Na┗rho┗aﾐá skladHa: 
- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE A S BŘIDLIČNÝM 
POSYPEM -  CELOPLOŠNĚ NATAVEN K PODKLADU ┗iz TPV ヲ 

- HYDROIZOLAČNÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKELNÉ ROHOŽE VYZTUŽENÉ POLYESTEROVOU 
MŘÍŽKOU NATAVENÝ K PODKLADU ┗iz TPV ン 

- PENETRAČNÍ ASFALTOVÝ NÁTĚR ┗iz TPV Β 

- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA KOTVENÁ NEREZOVÝMI VRUTY K DŘEV. KONSTRUKCI   

- LATĚ ヰ-ヴヰ/ヶヰ ﾏﾏ VE SPÁDU KE VPUSTI OŠETŘENÉ FUNGICIDNÍM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM ┗iz TPV ヵ ふVĚTRANÁ 
VZDUCHOVÁ MEZERAぶ 
- OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ Z/ン PO IIa Γヰヰ ﾏﾏ OŠETŘENÉ POZINKOVÁNÍM ヴヰ/ヴヰ/ヵ ﾏﾏ, KOTVENÍ POMOCÍ 
CHEMICKÝCH KOTEV M∅Β ふVĚTRANÁ VZDUCHOVÁ MEZERAぶ   

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO 

NásledujíIí skladH┞ střeIh┞ a teras H┞l┞ do dokuﾏeﾐtaIe zapraIo┗áﾐ┞ po ﾏístﾐíﾏ ohledáﾐí ﾐa ﾏístě ┗iz příloha 
teIhﾐiIké zprá┗┞ – zápis z ﾏístﾐího šetřeﾐí ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ. 
SkladHa Rヴ 

-terasa ン.ﾐp do Di┗adelﾐí uliIe ﾏ.č. ンヰ ヲヱヶ ┗iz Fヵヰ-ヵヱ, Fヵン-ヵヴ, kaﾏeﾐﾐá dlažHa, předpoklad jedﾐoplášťo┗é střeIh┞ 
klasiIké s pro┗ozeﾏ a hla┗ﾐí h┞droizolaIí ﾐad tepelﾐou izolaIí, pra┗děpodoHﾐě Hez parozáHraﾐ┞ ﾐa spádo┗aﾐéﾏ 
Ieﾏeﾐto┗éﾏ potěru - Hude o┗ěřeﾐo při realizaIi po odkr┞tí ┗ ráﾏIi ad ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele 

-deﾏoﾐtáž stá┗ajíIí skladH┞ teras┞ ﾏezi stěﾐaﾏi oHjektu a kaﾏeﾐﾐýﾏ sokleﾏ záHradlí ﾐa ﾐosﾐou koﾐstrukIi skladH┞ 
teras┞ ふpředpoklad Iihelﾐá kleﾐHaぶ,  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí terasu s přespádo┗áﾐíﾏ ヲ,ヰ a ヰ,ヵ% 

- STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ ふSOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN ΑヴヴヵヰΑ-ヰ,Αぶ. 
KAŽDÝ PRVEK DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, DLAŽBU BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A POUŽÍT KE 
ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV ヲΑ ふヱ,ヲkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT VIZ TPV ヲヰ 
A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV ヲヱ 

  NAPOJENÍ NA ZDIVO SOKLEM Z KAMENNÝCH PÁSKŮ IIa ヱヵヰ/ヴヰヰ/ヲヰ ﾏﾏ STEJNÉ KVALITY JAKO DLAŽBA, VČETNĚ 
OSAZENÍ KAMENNÉHO SCHODU VSTUPNÍCH DVEŘÍ 
- ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヲ - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. ヱヰ ﾏﾏ 
ふ~ヵ,ヰkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV ヲン A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV ヲヴ A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV ヲヵ. VYTAŽENÍ IIa 
ヲヰヰ ﾏﾏ NAD PODLAHU 

- PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヵ ふ~ン,ヵ kg/ﾏヲぶ, NA 
OBVODOVÝCH STĚNÁCH VYTAŽENÝ ヲヰヰ ﾏﾏ NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  
- BETONOVÁ MAZANINA Cンヵ/ヴヵ VYZTUŽENÁ SÍTÍ KARI KH ヲヰ ふヶヰ ヶヰヲヲ Gぶ - ∅ ヶ,ヰ┝ヶ,ヰ ﾏﾏ, OKA   ヱヵヰ┝ヱヵヰ ﾏﾏ, MAX. 
DILATAČNÍ CELEK ヲ┝ヲ ﾏ, SPÁRY Β ﾏﾏ,  
- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE VIZ TPV ヱヱ 

- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR IZOLAČNÍCH DESEK VIZ TPV ヲヶ ヲ ┝ ヶヰ ﾏﾏ  ヱヲヰヰXヲヴヰヰ ふヱヱ,ヵヲﾏヲ/BALぶ, ヰ,ヰヲヲ W/ﾏ.K.  
- PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VIZ TPV ン, BODOVĚ NATAVEN K PODKLADU, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ 
PAROZÁBRANU, V PŘÍPADĚ JEJÍ ABSENCE NA HYDROIZOLACI 
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE VIZ TPV Β 



 

 

ヱヵ 

- SPÁDOVÁ VRSTVA - Z CEMENTOVÉHO POTĚRU 

SkladHa Rヴ.ヱ 

-terasa ン.ﾐp do Di┗adelﾐí uliIe ﾏ.č. ンヰ ヲヱヶ ┗iz Fヵヰ-ヵヱ, Fヵン-ヵヴ, koﾏHiﾐaIe kaﾏeﾐﾐé a keraﾏiIké dlažH┞, předpoklad 
jedﾐoplášťo┗é střeIh┞ klasiIké s pro┗ozeﾏ a hla┗ﾐí h┞droizolaIí ﾐad tepelﾐou izolaIí, pra┗děpodoHﾐě Hez parozáHraﾐ┞ 
ﾐa spádo┗aﾐéﾏ Ieﾏeﾐto┗éﾏ potěru - Hude o┗ěřeﾐo při realizaIi po odkr┞tí ┗ ráﾏIi ad ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele 

-deﾏoﾐtáž stá┗ajíIí skladH┞ teras┞ ﾏezi stěﾐaﾏi oHjektu a kaﾏeﾐﾐýﾏ sokleﾏ záHradlí ﾐa ﾐosﾐou koﾐstrukIi skladH┞ 
teras┞ ふpředpoklad Iihelﾐá kleﾐHaぶ,  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí terasu s přespádo┗áﾐíﾏ ヲ,ヰ a ヰ,ヵ% 

- NÁHRADA STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ A KERAMICKÉ DLAŽBY ZA MRAZUVZDORNOU PROTISKLUZNÁ ふSOUČ. SMYKOVÉHO 
TŘENÍ DLE ČSN ΑヴヴヵヰΑ-ヰ,Αぶ KAMENNOU DLAŽBU V MATERIÁLU PŮVODNÍ DLAŽBY, PŘEDPOKLAD ŽULOVÉ DLAŽBY 
JEMNĚ PEMRLOVANÉ FORMÁTU IIa ヶヰヰ/ヲヰヰ/ヴヰ ﾏﾏ - DOMĚŘIT NA MÍSTĚ. SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV ヲΑ 
ふヱ,ヲkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT VIZ TPV ヲヰ A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV ヲヱ 

- ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヲ - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. ヱヰ ﾏﾏ 
ふ~ヵ,ヰkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV ヲン A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTO VIZ TPV ヲヴ A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV ヲヵ 

- PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヵ ふ~ン,ヵ kg/ﾏヲぶ, NA 
OBVODOVÝCH STĚNÁCH VYTAŽENÝ ヲヰヰ ﾏﾏ NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY  
- BETONOVÁ MAZANINA Cンヵ/ヴヵ VYZTUŽENÁ SÍTÍ KARI KH ヲヰ ふヶヰ ヶヰヲヲ Gぶ - ∅ ヶ,ヰ┝ヶ,ヰ ﾏﾏ, OKA ヱヵヰ┝ヱヵヰ ﾏﾏ, MAX. 
DILATAČNÍ CELEK ヲ┝ヲ ﾏ, SPÁRY Β ﾏﾏ,  
- SEPARAČNÍ VRSTVA - PE FÓLIE VIZ TPV ヱヱ 

- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR IZOLAČNÍCH DESEK VIZ TPV ヲヶ ヲ ┝ ヶヰ ﾏﾏ  ヱヲヰヰXヲヴヰヰ ふヱヱ,ヵヲﾏヲ/BALぶ, ヰ,ヰヲヲ W/ﾏ.K.  
- PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VIZ TPV ン, BODOVĚ NATAVEN K PODKLADU, NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ 
PAROZÁBRANU, V PŘÍPADĚ JEJÍ ABSENCE NA HYDROIZOLACI 
- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE VIZ TPV Β 

- SPÁDOVÁ VRSTVA - Z CEMENTOVÉHO POTĚRU 

SkladHa Rヵ 

-ploIhá stříška ン.ﾐp ﾐad IhodHičkou do je┗iště ┗ ﾐároží doDdi┗adelﾐí uliIe ﾏ.č. ヲヰ.ンヱヶ ┗iz Fヵヵ,  
-jedﾐoplášťo┗á lepeﾐá ﾐeHo ﾏeIhaﾐiIk┞ kot┗eﾐá skladHa ploIhé střeIh┞ Hez pro┗ozu, s hla┗ﾐí h┞droizolačﾐí ┗rst┗ou ze 
sou┗rst┗í asfalto┗ýIh pásů, spádo┗á ┗rst┗a ┗┞t┗ořeﾐa podkladﾐí ﾏasi┗ﾐí silikáto┗ou koﾐstrukIí,  
-předpoklad jedﾐoplášťo┗é střeIh┞ s hla┗ﾐí h┞droizolaIí ﾐad tepelﾐou izolaIí, pra┗děpodoHﾐě Hez parozáHraﾐ┞ ﾐa 
spádo┗aﾐéﾏ Ieﾏeﾐto┗éﾏ potěru - Hude o┗ěřeﾐo při realizaIi po odkr┞tí ┗ ráﾏIi ad ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele 

-deﾏoﾐtáž stá┗ajíIí skladH┞  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi s přespádo┗áﾐíﾏ ﾐa ヵ,ヰ% 

SKLADBA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ REI ヶヰ DPヱ, ODOLNOST PŘI VNĚJŠÍM PŮSOBENÍ POŽÁRU Broofふtンぶ  
-HYDROIZOLACE STŘECHY - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM VIZ TPV ヲΒ S 
VYTAŽENÍM ヲヰヰ ﾏﾏ NA ZDIVO  
-HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - SAMOLEPICÍ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S JEMNOZRNNÝM POSYPEM VIZ TPV ヲΓ  
-TEPELNÁ IZOLACE - DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRENU EPS ヱヰヰ ヱヲヰ+ヱヲヰ ﾏﾏ  
-POLYURETANOVÉ LEPIDLO ふVARIANTNĚ SYSTÉM MECHANICKÉHO KOTVENÍぶ VIZ TPV ンヰ  
-PAROTĚSNICÍ, VZDUCHOTĚSNICÍ A PROVIZORNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA - PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S 
HLINÍKOVOU VLOŽKOU A JEMNOZRNNÝM POSYPEM VIZ TPV ンヱ  
-PENETRAČNÍ NÁTĚR - ASFALTOVÁ, VODOU ŘEDITELNÁ EMULZE VIZ TPV Β  
-SPÁDOVÁ VRSTVA - CEMENTOVÝ POTĚR VE SPÁDU ヵ% 

SkladHa Rヶ 

-ﾐástupﾐí ﾏezipodesta ヱ.ﾐp do di┗adla z Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí, od řek┞ a od Oper┞ PalaIe ┗iz FヶΒ-ΑΑ,  



 

 

ヱヶ 

-přeložeﾐí IIa ンヰ ks propadlýIh kaﾏeﾐﾐýIh desek dlažH┞ předpoklad IIa ヶヰヰ┝ヴヰヰ┝ヴヰ ﾏﾏ, poláﾏaﾐé desk┞ ┗┞ﾏěﾐit 
IIa ヵ ks 

-předpoklad podkladu: osazeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ do spádo┗aﾐého Ieﾏeﾐto┗ého potěru Hez h┞droizolaIe 

-zhutﾐěﾐí podkladu ふzhutﾐit ﾐa středﾐí stupeň ulehlosti id = ヰ,Γヵぶ 

-deﾏoﾐtáž Hez porušeﾐí propadlýIh desek s ┗┞frézo┗áﾐíﾏ spár, s ┗┞sekáﾐíﾏ podkladu pro ┗┞ro┗ﾐá┗aIí Ieﾏeﾐto┗ý potěr 
a pro┗edeﾐí h┞droizolaIe  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi 
-STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ ふSOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN Αンヴヱンヰ-ヰ,ヶぶ. 
KAŽDÝ VYMĚŇOVANÝ PRVEK DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, DLAŽBU BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A 
POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV ヲΑ ふヰ,ヵkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT 
VIZ TPV ヲヰ A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV ヲヱ 

-ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヲ - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. ヱヰ ﾏﾏ 
ふ~ヵ,ヰkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV ヲン A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV ヲヴ A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV ヲヵ. VYTAŽENÍ IIa 
ヲヰヰ ﾏﾏ NAD PODLAHU 

-PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヵ ふ~ヲ,ヰ kg/ﾏヲぶ 
-VYROVNÁNÍ A SPÁDOVÁNÍ PODKLADU VIZ TPV ヴヱ, ンヰ,ヰ kg/ﾏヲ 

-PENETRACE PODKLADU VIZ TPV ヴヰ, ヱ,ヱ kg/ﾏヲ 

-OČIŠTĚNÍ PODKLADU TLAKOVOU VODOU 

-ZHUTNĚNÍ PODKLADU ふZHUTNIT NA STŘEDNÍ STUPEŇ ULEHLOSTI Id = ヰ,Γヵぶ 

SkladHa RΑ 

-sIhodišťo┗é stupﾐě ﾐa ﾐástupﾐí ﾏezipodestu ヱ.ﾐp do di┗adla z Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí, od řek┞ a od Oper┞ PalaIe ┗iz 
FヶΒ-ΑΑ,  
-přeložeﾐí IIa ヲ ks sIhodišťo┗ýIh kaﾏeﾐﾐýIh stupňů, předpoklad IIa ヲヰヰヰ┝ンヰヰ┝ヱヵヰ ﾏﾏ,  
-předpoklad podkladu: osazeﾐí sIhodišťo┗ýIh kaﾏeﾐﾐýIh stupňů do Ieﾏeﾐto┗ého potěru Hez h┞droizolaIe 

-deﾏoﾐtáž sIhodišťo┗ého kaﾏeﾐﾐého stupﾐě Hez porušeﾐí s ┗┞frézo┗áﾐíﾏ spár, s ┗┞sekáﾐíﾏ podkladu pro ┗┞ro┗ﾐá┗aIí 
Ieﾏeﾐto┗ý potěr a pro┗edeﾐí h┞droizolaIe  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi 
-STÁVAJÍCÍ KAMENNÉ SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ ふSOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE OTP-ヰ,ヶぶ. KAŽDÝ VYMĚŇOVANÝ PRVEK 
DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, 
SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV ヲヱ ふン,ヶ ﾏ/ヶヰヰﾏl SÁČKU PŘI TL. SPÁRY ヱヰ ﾏﾏぶ NARUŠENÉ SPÁRY VYŠKRÁBAT DO HL. MIN. 
ヱヵ ﾏﾏ AVYPLÁCHNOU TLAKOVOU VODOU, DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT VIZ TPV ヲヰ A VYPLNIT 
POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV ヲヱ 

-ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヲ - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. ヱヰ ﾏﾏ 
ふ~ヵ,ヰkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV ヲン A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV ヲヴ A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV ヲヵ. VYTAŽENÍ IIa 
ヲヰヰ ﾏﾏ NAD PODLAHU 

-PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヵ ふ~ヲ,ヰ kg/ﾏヲぶ 
-VYROVNÁNÍ A SPÁDOVÁNÍ PODKLADU VIZ TPV ヴヱ, ンヰ,ヰ kg/ﾏヲ 

-PENETRACE PODKLADU VIZ TPV ヴヰ, ヱ,ヱ kg/ﾏヲ 

-OČIŠTĚNÍ PODKLADU TLAKOVOU VODOU 

-ZHUTNĚNÍ PODKLADU ふZHUTNIT NA STŘEDNÍ STUPEŇ ULEHLOSTI Id = ヰ,Γヵぶ 
SkladHa RΒ 

-přeložeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ poklopu trafostaﾐiIe ﾐa ﾐástupﾐí ﾏezipodestě ヱ.ﾐp do di┗adla z Di┗adelﾐího ﾐáﾏěstí, ┗iz 
FΑヱ,  



 

 

ヱΑ 

-přeložeﾐí IIa ンヰ ks propadlýIh a u┗olﾐěﾐýIh kaﾏeﾐﾐýIh desek růzﾐýIh t┗arů, základﾐí t┗ar dlažH┞ předpoklad IIa 
ヶヰヰ┝ヴヰヰ┝ヴヰ ﾏﾏ, poláﾏaﾐé desk┞ ┗┞ﾏěﾐit IIa ヱヵ% z ploIh┞ 

-předpoklad podkladu: osazeﾐí kaﾏeﾐﾐé dlažH┞ do Ieﾏeﾐto┗ého potěru Hez h┞droizolaIe 

-deﾏoﾐtáž Hez porušeﾐí propadlýIh a u┗olﾐěﾐýIh desek s ┗┞frézo┗áﾐíﾏ spár, s ┗┞sekáﾐíﾏ podkladu pro ┗┞ro┗ﾐá┗aIí 
Ieﾏeﾐto┗ý potěr a pro┗edeﾐí h┞droizolaIe  
-skladHa ﾐa stá┗ajíIí ﾐosﾐou koﾐstrukIi 
-STÁVAJÍCÍ KAMENNÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ PROTISKLUZNÁ ふSOUČ. SMYKOVÉHO TŘENÍ DLE ČSN Αンヴヱンヰ-ヰ,ヶぶ. 
KAŽDÝ VYMĚŇOVANÝ PRVEK DLAŽBY OZNAČIT A ZAEVIDOVAT POLOHU, DLAŽBU BEZ PORUŠENÍ SEJMOUT, OČISTIT, A 
POUŽÍT KE ZPĚTNÉMU OSAZENÍ, SPÁROVÁNÍ MALTOU VIZ TPV ヲΑ ふヰ,ヵkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY A ROHY PENETROVAT 
VIZ TPV ヲヰ A VYPLNIT POLYURETANOVÝM TMELEM VIZ TPV ヲヱ 

-ELASTICKÉ PRÁŠKOVÉ LEPIDLO S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヲ - HŘEBENOVÁ STĚRKA TL. ヱヰ ﾏﾏ 
ふ~ヵ,ヰkg/ﾏヲぶ, DILATAČNÍ SPÁRY V BET. MAZ. OŠETŘIT TĚSNÍCÍM PROVAZCEM VIZ TPV ヲン A POLYURETANOVOU TĚSNÍCÍ 
HMOTOU VIZ TPV ヲヴ A ZNOVU PŘETŘÍT HYDRAULICKY TUHNOUCÍM TĚSNÍCÍM SYSTÉMEM VIZ TPV ヲヵ. VYTAŽENÍ IIa 
ヲヰヰ ﾏﾏ NAD PODLAHU 

-PLASTICKÝ, HYDRAULICKY TUHNOUCÍ TĚSNÍCÍ SYSTÉM S TEKUTÝM PLASTIFIKÁTOREM VIZ TPV ヲヵ ふ~ヲ,ヰ kg/ﾏヲぶ 
-VYROVNÁNÍ PODKLADU VIZ TPV ヴヱ, ンヰ,ヰ kg/ﾏヲ 

-PENETRACE PODKLADU VIZ TPV ヴヰ, ヱ,ヱ kg/ﾏヲ 

-OČIŠTĚNÍ PODKLADU TLAKOVOU VODOU 

PodroHﾐěji ┗iz část D.ヱ.ヱ.ヱヲ.ヱ 

2.3 I)OLACE TEPELNÉ 

Tepelﾐé izolaIe ┗iz TPV ヱヰ 

- Nad provazištěﾏ ﾏaﾐsardo┗ýIh stěﾐ Hudou pro┗edeﾐ┞ z ﾏiﾐerálﾐí ┗at┞ ┗iz  ┗ tl. IIa ヲ┝ヱヰヰ ﾏﾏ s parozáHraﾐou. V 
ﾐá┗rhu skladH┞ střeIh┞ jsou ﾐad iﾐteriéreﾏ doplﾐěﾐ┞ ﾏezi krok┗e. Tepelﾐá izolaIe se Hude pokládat ze straﾐ┞ 
e┝teriéru. Při realizaIi Hude odsouhlaseﾐo GP ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele po odkr┞tí stá┗ajíIího Hedﾐěﾐí.   

- Nad provazištěﾏ ﾐad ﾏaﾐsardo┗ýﾏi stěﾐaﾏi Hudou pro┗edeﾐ┞ z ﾏiﾐerálﾐí ┗at┞ ┗iz  ┗ tl. IIa ヲ┝ヱヲヰ ﾏﾏ 
s parozáHraﾐou. V ﾐá┗rhu skladH┞ střeIh┞ jsou ﾐad iﾐteriéreﾏ doplﾐěﾐ┞ ﾏezi krok┗e. Tepelﾐá izolaIe se Hude 
pokládat ze straﾐ┞ e┝teriéru. Při realizaIi Hude odsouhlaseﾐo GP ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele po odkr┞tí stá┗ajíIího 
Hedﾐěﾐí.   

- V prostoráIh půdﾐího prostoru ヶ.NP Hude pro┗edeﾐo zatepleﾐí stěﾐ ┗četﾐě d┗eří a částečﾐě stropu ┗iz řez A-A 
lepeﾐýﾏi ﾏiﾐerálﾐíﾏi deskaﾏi ヲ┝ヶヰ ﾏﾏ ┗iz Fンヶ 

- Nad Iihelﾐou kleﾐHou z ﾏiﾐerálﾐí ┗at┞ ┗ tl. IIa ヲ┝ヵヰ ﾏﾏ s parozáHraﾐou jsou ┗ ﾐá┗rhu skladH┞ střeIh┞ ﾐad 
iﾐteriéreﾏ doplﾐěﾐ┞ ﾏezi krok┗e. Pokládka je ze straﾐ┞ e┝teriéru. Stejﾐě se postupuje ┗ případě zatepleﾐí stropu 
ﾐad Iihelﾐou kleﾐHou, kde se předpokládá ┗zduIho┗á pro┗ětrá┗aﾐá ﾏezera ┗ tl. ヱヰヰ ﾏﾏ. Při realizaIi Hude 
odsouhlaseﾐo GP ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele po odkr┞tí stá┗ajíIího Hedﾐěﾐí. 

- Nad provazištěﾏ ﾐad ﾏaﾐsardo┗ýﾏi stěﾐaﾏi Hudou pro┗edeﾐ┞ z ﾏiﾐerálﾐí ┗at┞ ┗iz  ┗ tl. IIa ヲ┝ヱヲヰ ﾏﾏ 
s parozáHraﾐou. V ﾐá┗rhu skladH┞ střeIh┞ jsou ﾐad iﾐteriéreﾏ doplﾐěﾐ┞ ﾏezi krok┗e. Tepelﾐá izolaIe se Hude 
pokládat ze straﾐ┞ e┝teriéru. Při realizaIi Hude odsouhlaseﾐo GP ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele po odkr┞tí stá┗ajíIího 
Hedﾐěﾐí.   

- V úro┗ﾐi ン.NP je pro┗edeﾐo ┗ ráﾏIi přeložeﾐí skladH┞ střeIh┞ ┗iz Rヵ zatepleﾐí deskaﾏi EPS ヱヰヰ ヲ ┝ ヱヲヰ ﾏﾏ 

- V úro┗ﾐi ン.NP je pro┗edeﾐo ┗ ráﾏIi přeložeﾐí skladH┞ teras┞ ┗iz Rヴ a Rヴ.ヱ zatepleﾐí deskaﾏi PIR ヲ ┝ ヶヰ ﾏﾏ 

2.4 VÝROBKY KLEMPÍŘSKÉ 

Jedﾐou z hla┗ﾐíIh Ih┞H pro┗edeﾐýIh kleﾏpířskýIh ┗ýroHků H┞lo položeﾐí titaﾐziﾐko┗ého pleIhu ﾐa asfalto┗ý podkladﾐí 
pás. V ﾐepřízﾐi┗ýIh oHdoHíIh doIhází růzﾐýﾏi ┗li┗┞ k ┗ýsk┞tu ┗lhkosti ﾐa spodﾐíﾏ líIi pleIho┗é kr┞tiﾐ┞ a ┗ koﾐtaktu 
s podkladﾐíﾏ páseﾏ doIhází k Hituﾏeﾐo┗é korozi. Nápra┗ﾐé opatřeﾐí spočí┗á ┗ odděleﾐí pojistﾐé h┞droizolaIe ﾐa Házi 
ﾏodifiko┗aﾐého asfaltu od titaﾐziﾐko┗ého pleIhu speIiálﾐí separačﾐí ﾏikro┗eﾐtilačﾐí fólií ┗iz TPV ヴ.  
Další Ih┞Hou pů┗odﾐího sta┗u H┞lo ﾐepro┗áděﾐí dilatačﾐíIh Ielků dle zásad ČSN EN Αン ンヶヱヰ:ヲヰヰΒ Na┗rho┗áﾐí 
kleﾏpířskýIh koﾐstrukIí, Iož ┗ případě žlaHů ﾐeH┞lo aﾐi ﾏožﾐé, kleﾏpířskýﾏ pro┗edeﾐíﾏ se ﾐeuﾏí udělat dilatujíIí 



 

 

ヱΒ 

┗odotěsﾐý spoj ﾐa tlako┗ou ┗odu. Vli┗eﾏ tepelﾐé roztažﾐosti pak doIhází praskáﾐí a k ┗zﾐiku ﾐetěsﾐostí, kterýﾏi zatéká. 
Ale aﾐi ﾐapojeﾐí pleIho┗é kr┞tiﾐ┞, ﾐeHo opleIho┗áﾐí ﾐa stá┗ajíIí zděﾐé koﾐstrukIe jeﾐoﾏ zatažeﾐíﾏ, ﾐeﾐí sprá┗ﾐé 
řešeﾐí. Dilatačﾐíﾏi poh┞H┞ doIhází k ┗┞tržeﾐí spojů a opět k zatékáﾐí. Řešeﾐíﾏ je použití dilatačﾐíIh lišt a podkladﾐíIh 
kote┗ﾐíIh pleIho┗ýIh pásů ┗ ﾐašeﾏ případě z poziﾐko┗aﾐé oIeli tl. ヰ,ヵヵ ﾏﾏ. 
Veškeré kleﾏpířské pr┗k┞ ﾐa střeše ┗iz D.ヱ.ヱ.ヵ.ン VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ ふstřešﾐí detail┞, žlaH┞, střešﾐí poklop┞, 
sﾐěho┗é zaIh┞tá┗ače, pro┗ětrá┗aﾐí střeIh, leﾏo┗áﾐí ﾐadezdí┗ek,…ぶ jsou ﾐa┗ržeﾐ┞ z titaﾐziﾐko┗ého pleIhu tl. ヰ,Α ﾏﾏ. 
Kot┗eﾐí je ﾐa┗ržeﾐo poﾏoIí podkladﾐíIh pleIhů a dilatačﾐíIh lišt, které uﾏožňují HezproHléﾏo┗é dilatačﾐí zﾏěﾐ┞ 
┗li┗eﾏ tepelﾐé roztažﾐosti.  
Kleﾏpířské úpra┗┞ K/ヱヰヰ-K/ヱヱΒ doplňují oHﾐo┗u fasád┞. Jedﾐá se o stá┗ajíIí opleIho┗áﾐí fasádﾐíIh pr┗ků s ﾐá┗azﾐostí 
ﾐa oﾏítku. Kleﾏpířské pr┗k┞ jsou pře┗ážﾐě ošetřeﾐé zdegrado┗aﾐýﾏi ﾐátěr┞. Pro┗edeﾐí opleIho┗áﾐí ﾐesplňuje zásad┞ 
ČSN Αヶ ンヶヱヰ doIhází k zatékáﾐí praskliﾐáﾏ s ﾏíst┞ odlupo┗áﾐí oﾏítk┞ ┗e st┞ku oﾏítk┞ s opleIho┗áﾐíﾏ. Při oHﾐo┗ě 
fasád┞ Hude st┞k ﾏezi oﾏítkou a opleIho┗áﾐíﾏ t┗aro┗ě upra┗eﾐ ohﾐutíﾏ ┗iz detail K/ヱヰヱ a po odstraﾐěﾐí pů┗odﾐí 
Har┗┞ Hude ošetřeﾐ Hare┗ﾐýﾏ ﾐátěreﾏ ┗ pů┗odﾐíﾏ Hare┗ﾐéﾏ odstíﾐu – odsouhlasí ┗ ráﾏIi autorského dozoru 
zástupIe NPÚ. 
PodroHﾐěji ┗iz část D.ヱ.ヱ.ヱヲ.ン. 

2.5 VÝROBKY )ÁMEČNICKÉ   

V sou┗islosti s ┗ýﾏěﾐou střešﾐí kr┞tiﾐ┞ je pro┗edeﾐo přeložeﾐí stožáru Z/ヱ. 
Okraj střeIh┞ ﾐad pro┗azištěﾏ je doplﾐěﾐ sﾐěho┗ýﾏ zaIh┞tá┗ačeﾏ Z/ヲ ┗ historizujíIíﾏ t┗aru, korespoﾐdujíIíﾏ 
s hřeHeﾐo┗ýﾏ záHradlíﾏ. 
Z/ン a Z/ヴ jsou ﾐosﾐé koﾐstrukIe ﾐadříﾏso┗ýIh žlaHů . 
Stá┗ajíIí žeHřík┞ Z/ヵ a Z/ヶ Hudou oHroušeﾐ┞, ┗ případě degradaIe korozí Hudou opra┗eﾐ┞ a opatřeﾐ┞ protikorozﾐí 
oIhraﾐou žáro┗ýﾏ poziﾐko┗áﾐíﾏ. 
Z/Α – ﾐosﾐá koﾐstrukIe sﾐěho┗ýIh zaIh┞tá┗ačů sou┗isí s deﾏoﾐtáží a ﾏoﾐtáří zdoHﾐýIh pr┗ků při oHﾐo┗ě střešﾐího 
pláště. 
Z/Β – doplňuje ﾐosﾐou koﾐstrukIi hřeHeﾐo┗ého záHradlí o ┗ýšku potřeHﾐou k ﾐa┗ýšeﾐí střešﾐího pláště o IIa Γヰ ﾏﾏ. 
Z/Γ prezeﾐtují kr┞t┞ aﾐgliIkýIh d┗orků určeﾐýIh k poziﾐko┗áﾐí 
Z/ヱヰ je rozﾏěro┗á úpra┗a kr┞tu aﾐgliIkého d┗orku ┗ sou┗islosti s přeložeﾐíﾏ střešﾐího pláště ┗iz skladHu střeIh┞ Rヵ a 
přeložeﾐí o IIa ヱヵヰ ﾏﾏ pod okap ﾐo┗ého zastřešeﾐí ┗iz det. Z/ヱヰ. 

2.6 TESAŘSKÉ KONSTRUKCE   

Po odstraﾐěﾐí stá┗ajíIí kr┞tiﾐ┞ pro┗ede doda┗atel sta┗H┞ koﾐtrolu kro┗u a Hedﾐěﾐí za účasti sta┗eHﾐího dozoru a 
zástupIe GP. Potoﾏ Hude rozhodﾐuto o ﾐutﾐosti pro┗edeﾐí ﾏ┞kologiIkého průzkuﾏu, případﾐě ┗ýﾏěﾐ ﾐěkterýIh částí 
kro┗u. 
Zaatiko┗é a ﾐadříﾏso┗é žlaH┞ Hudou pro┗edeﾐ┞ z dře┗ěﾐýIh latí  ヶヰ/ヴヰ ﾏﾏ opatřeﾐýIh fuﾐgiIidﾐíﾏ ﾐátěreﾏ ┗iz TPV ヵ.  
Doplňo┗aﾐé tesařské koﾐstrukIe Hudou pro┗áděﾐ┞ ┗ jakostﾐí třídě  ČSN Αン ヲΒヲヴ-ヱ Tříděﾐí dře┗a podle pe┗ﾐosti - Část 
ヱ: Jehličﾐaté řezi┗o – řezi┗o tříd┞ S ヱヰ. 

2.7 VÝPIS PLASTOVÝCH A KOVOVÝCH VÝROBKŮ. 
VětraIí ot┗or┞ a štěrHiﾐ┞ Hudou Ihráﾐěﾐ┞ ko┗o┗ýﾏi síťkaﾏi a ﾏřížkaﾏi z ﾐerezo┗é oIeli.  
Nerezo┗ý střešﾐí ┗tok ┗iz TPV ヱΒ , je určﾐý pro ﾐapojeﾐí ┗šeIh druhů h┞droizolačﾐíIh ﾏateriálu. Rour┞ ┗toku, jsou 
ﾐapojitelﾐé ﾐa ﾐorﾏalizo┗aﾐé odpadﾐí rour┞, t┞pu HT,KG. Těsﾐost ┗ ﾏezistřešﾐíﾏ prostoru, je zajištěﾐa těsﾐéﾐíﾏ, které 
je iﾐstalo┗aﾐé ┗ odpadﾐí rouře. Pro uIh┞Ieﾐí ┗toku šrouHeﾏ, použít spojo┗aIí prostředk┞ s půlkulatou, ﾐeHo čočko┗itou 
hla┗ou, aH┞ ﾐedošlo k protržeﾐí h┞droizolaIe. V┞hří┗aﾐé ┗tok┞, jsou opatřeﾐ┞ ┗┞hří┗aIíﾏ kaHeleﾏ, který je uﾏístěﾐý 
pod spodﾐíﾏ kr┞teﾏ.  
Půdﾐí prostor ﾐad hledištěﾏ je pro┗ětráﾐ při┗áděIíﾏi truHkaﾏi z PVC přes sousedﾐí půdﾐí prostor ┗ délIe IIa ンヰヰ ﾏﾏ. 
V toﾏto úseku truHk┞ izolo┗at protipožárﾐí izolaIí z ﾏiﾐerálﾐí ┗at┞ ┗ tl. ヶヰ ﾏﾏ.  
Nad hla┗ﾐíﾏ ┗stupeﾏ je osazeﾐa záHraﾐa proti holuHůﾏ ┗iz FンΒ 

2.8 NÁTĚRY   

Vﾐější i ┗ﾐitřﾐí záﾏečﾐiIké pr┗k┞ a ko┗o┗é sta┗eHﾐí doplňko┗é koﾐstrukIe, pokud ﾐeﾐí u┗edeﾐo ┗ dokuﾏeﾐtaIi jiﾐak 



 

 

ヱΓ 

ふﾐapř. žáro┗é poziﾐko┗áﾐí...ぶ, Hudou opatřeﾐ┞ oIhraﾐﾐýﾏi ﾐátěr┞ ふﾐástřik┞ぶ ┗hodﾐýﾏi pro oIhraﾐu oIelo┗ýIh 
koﾐstrukIí. Bare┗ﾐé odstíﾐ┞ ﾐátěrů Hudou určeﾐ┞ iﾐ┗estoreﾏ a odsouhlaseﾐ┞  zástupIeﾏ paﾏátko┗é péče. 
Na┗ržeﾐý t┞p a skladHa ﾐátěrů:  
Stupeň korozﾐí agresi┗it┞ pro ┗ﾐitřﾐí prostředí staﾐo┗ujeﾏe Cヲ – ﾐízká ふﾐe┗┞tápěﾐé prostor┞, kde ﾏůže doIházet ke 
koﾐdeﾐzaIi. Ži┗otﾐost staﾐo┗ujeﾏe ┗┞soká Hぶ ヱヵ let a ┗íIe. 
Stupeň korozﾐí agresi┗it┞ pro ┗ﾐější prostředí staﾐo┗ujeﾏe Cン – středﾐí ふﾏěstská atﾏosféra s ﾏírﾐýﾏ zﾐečištěﾐíﾏ 
o┝ideﾏ siřičitýﾏぶ. Ži┗otﾐost staﾐo┗ujeﾏe ┗┞soká Hぶ ヱヵ let a ┗íIe.  
Nátěro┗é s┞stéﾏ┞ ﾐutﾐo ┗┞Hrat ┗ souladu s ČSN EN ISO ヱヲΓヴヴ-ヵ. 
Pro vﾐitřﾐí prostředí Cヲ a ži┗otﾐosti H odpo┗ídá ﾐapř. teﾐto ﾐátěro┗ý s┞stéﾏ: ISO ヱヲΓヴヴ-ヵ/Aヱ.ヰヲ-EP, PUR,ESI/ZNふRぶ 
ふzáklad - tloušťka: ヶヰ µﾏ, počet ┗rste┗ ヱぶ. 
Pro vﾐější prostředí Cン odpo┗ídá ﾐapř. teﾐto ﾐátěro┗ý s┞stéﾏ: ISO ヱヲΓヴヴ-ヵ/Aヱ.ヱΑ- EP, PUR,ESI/ZNふRぶ ふzáklad - tloušťka: 
ヶヰ µﾏ, počet ┗rste┗ ヱぶ + ﾐátěro┗ý s┞stéﾏ EP, PUR- tloušťka: ヱヶヰ µﾏ,  počet ┗rste┗: ヲ-ン ┗rst┗┞ぶ. 
Veškeré zaHudo┗aﾐé ﾐové dře┗ěﾐé pr┗k┞ Hudou před osazeﾐíﾏ tlakově iﾏpregﾐo┗áﾐ┞ prostředkeﾏ proti dře┗okazﾐýﾏ 
houHáﾏ, dře┗okazﾐéﾏu hﾏ┞zu, plísﾐíﾏ a ┗lhkosti ┗iz TPV ヵ. 
Veškeré zaHudo┗aﾐé stávajíIí dře┗ěﾐé pr┗k┞ Hudou před osazeﾐíﾏ ﾐátěreﾏ iﾏpregﾐo┗áﾐ┞ prostředkeﾏ proti 
dře┗okazﾐýﾏ houHáﾏ, dře┗okazﾐéﾏu hﾏ┞zu, plísﾐíﾏ a ┗lhkosti ┗iz TPV ヶ. 

2.9 MALBY  

Na po┗rIh┞ oﾏítek je ﾐutﾐo apliko┗at jako fiﾐálﾐí úpra┗u ﾏalHu s ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ difúzﾐíﾏ odporeﾏ. Fasádﾐí Har┗a Hude 
pro┗edeﾐa ┗ ﾏiﾐ. k┗alitě odpo┗ídajíIí teIhﾐiIkýﾏ paraﾏetrůﾏ ┗iz TPV ヱヴ  
Na po┗rIh┞ kaﾏeﾐﾐýIh pr┗ků je ﾐutﾐo apliko┗at jako fiﾐálﾐí úpra┗u ﾏalHu s ﾏiﾐiﾏálﾐíﾏ difúzﾐíﾏ odporeﾏ. Lazuro┗aIí 
Har┗a Hude pro┗edeﾐa ┗  k┗alitě odpo┗ídajíIí ﾏiﾐ. teIhﾐiIkýﾏ paraﾏetrůﾏ ┗iz TPV ヱヵ  
V případě ﾐo┗ýIh podhledů ze sádrokartoﾐo┗ýIh desek Hudou podhled┞ přetﾏeleﾐ┞, přeHroušeﾐ┞ a po┗rIho┗ě 
upra┗eﾐ┞ a ┗┞ﾏalo┗áﾐ┞ ┗ Har┗ě Hílé. 

2.10 VNĚJŠÍ VÝPLNĚ  

Jedﾐá se pouze o ┗ﾐější po┗rIho┗ou úpra┗u ┗┞t┞po┗aﾐýIh okeﾐﾐíIh a d┗eřﾐíIh ┗ýplﾐí ┗  úro┗ﾐi ヴ.NP. 
2.11 KOVOVÉ STVEBNÍ DOPLŇKOVÉ VÝROBKY  

Jedﾐá se o ┗ýﾏěﾐu šaIhetﾐího poklopu a osazeﾐí střešﾐího Hezpečﾐostﾐího přepadu t┞pu ┗iz TPV ヱΒ.  
2.12   VNĚJŠÍ VYBAVENÍ PROSTORŮ 

Okap┞ a žlaH┞ Hudou ┗┞Ha┗eﾐ┞ elektriIkýﾏ ┗┞hří┗áﾐíﾏ o┗ládaﾐýﾏ autoﾏatiIk┞ ┗ zá┗islosti ﾐa teplotě a ┗lhkosti. 
StřeIha Hude ┗┞Ha┗eﾐa stá┗ajíIíﾏ akti┗ﾐíﾏ hroﾏos┗odeﾏ. 
S ohledeﾏ ﾐa riziko pádu z ┗ýšk┞ při oHsluze a údržHě střešﾐího pláště a zařízeﾐí ﾐa ﾐěﾏ, je k zajištěﾐí s┞stéﾏu oIhraﾐ┞ 
před pádeﾏ ﾐa┗ržeﾐ záIh┞tﾐý s┞stéﾏ proti pádu osoH. Na┗rho┗aﾐé řešeﾐí Hude při realizaIi koﾐzulto┗áﾐo a 
odsouhlaseﾐo zástupIi paﾏátko┗é péče. 
 

3. OSTATNÍ 
Pro pro┗áděﾐé práIe ﾐa střeše Hude ﾐutﾐé posta┗it truHko┗é lešeﾐí, které Hude záro┗eň sloužit jako oIhraﾐﾐé záHradlí. 
ZáHradlí z lešeﾐí Hude sahat ﾏiﾐ. ヱ ﾏ ﾐad úro┗eň střeIh┞. Dočasﾐý záHor pozeﾏku se předpokládá ヱ,ヵ ﾏ po oH┗odu 
oHjektu pro lešeﾐí a dalšíIh ヱ,ヵ ﾏ pro oIhraﾐﾐé pásﾏo. 
Pro HezIh┞Hﾐý pro┗oz střeIh┞ staﾐo┗ujeﾏe režiﾏ prohlídek, koﾐtrol, údržH┞ a oHﾐo┗┞. Doporučujeﾏe čištěﾐí střešﾐíIh 
┗toků ﾐadříﾏso┗ýIh žlaHů, pro┗áděﾐí ┗izuálﾐí koﾐtrol┞ ┗šeIh pr┗ků střešﾐího pláště ﾏiﾐiﾏálﾐě ヱ┝/rok a ┗ případeIh 
kalaﾏitﾐíIh po┗ětrﾐostﾐíIh situaIí s důrazeﾏ ﾐa detail┞ u přeIhodů růzﾐýIh ﾏateriálů a skloﾐů, ┗ ﾏísteIh hroﾏaděﾐí 
sﾐěhu, ┗ ﾏísteIh tﾏeleﾐí spár sta┗eHﾐíﾏ tﾏeleﾏ a ┗ ﾏísteIh odtoku. ŽlaH┞ z asfalto┗ýIh pásů ﾐatírat oIhraﾐﾐýﾏ 
ﾐátěreﾏ IIa ヱ┝/ヵlet dle pok┞ﾐů ┗ýroHIe. Pro┗ozo┗atel ┗┞praIuje pláﾐ údržH┞ a koﾐtrol┞ fuﾐkčﾐosti od┗odňo┗aIíIh 
pr┗ků ┗četﾐě lapačů spla┗eﾐiﾐ u pat┞ doﾏo┗ﾐího odpadu. 
U ┗stupu ﾐa střeIhu Hude uﾏístěﾐa iﾐforﾏačﾐí taHule s poučeﾐíﾏ o zásadáIh pro┗ozu ﾐa střeše ふﾏa┝iﾏálﾐí užitﾐé 
zatížeﾐí, ┗┞ﾏezeﾐí ploIh pro poh┞H, uﾏístěﾐí HezpečﾐostﾐíIh pr┗ků, sezﾐaﾏ po┗olaﾐýIh osoH, iﾐforﾏaIe k zásahu ┗ 



 

 

ヲヰ 

případě požáruぶ. 
V průHěhu realizaIe Hude ┗ ráﾏIi AD ﾐa ┗ýz┗u doda┗atele zástupIe GP koﾐtrolo┗at soulad pro┗áděﾐýIh praIí s 
projekto┗ou dokuﾏeﾐtaIí. 
Veškeré zﾏěﾐ┞ při realizaIi proti projekto┗é dokuﾏeﾐtaIi ﾏusí Hýt koﾐzulto┗áﾐ┞ a odsouhlaseﾐ┞ zástupIeﾏ GP. 
Po pro┗edeﾐí od┗odňo┗aIíIh žlaHů Hude doda┗ateleﾏ pro┗edeﾐa zátopo┗á zkouška. 
Veškeré práIe opra┗┞ střešﾐí kr┞tiﾐ┞ Hudou pro┗áděﾐ┞ ┗ souladu s platﾐýﾏi ČSN EN z┗láště pak:  

ČSN EN Αン ヱΓヰヱ   Na┗rho┗áﾐí střeIh – Základﾐí ustaﾐo┗eﾐí 
ČSN EN Αン ヰヶヰヰ    H┞droizolaIe sta┗eH 

ČSN EN Αン ヰヶヰヶ   H┞droizolaIe sta┗eH - Po┗lako┗é izolaIe 

ČSN EN Αン ヰヶヰΑ  H┞droizolaIe sta┗eH - Skládaﾐé koﾐstrukIe 

ČSN EN Αン ンヶヱヰ:ヲヰヰΒ  Na┗rho┗áﾐí kleﾏpířskýIh koﾐstrukIí 
 

4. TECHNICKÉ PARAMETRY A VLASTNOSTI, REFERENČNÍ MATERIÁLY ふPOŽADOVANÉ VLASTNOSTI 
MINIMÁLNĚ STEJNÉ, NEBO VYŠŠÍ KVALITYぶ 
 

4.1 TPV ヱ – BŘIDLICE A PŘÍRODNÍ KÁMEN PRO SKLÁDANOU STŘEŠNÍ KRYTINU 

 

 

 



 

 

ヲヱ 

 

 

Kr┞tí čtverIeﾏ 



 

 

ヲヲ 

 

 

Pro spád střeIh┞ ﾐad ヲヴ° je ┗┞Hráﾐ forﾏát ンヰヰ/ンヰヰ s překr┞tíﾏ ヱヱヰ/Γヰ. 
Pro spád střeIh┞ ﾐad ンン° je ┗┞Hráﾐ forﾏát ヲヵヰ/ヲヵヰ s překr┞tíﾏ Βヰ/Βヰ s ┗┞skládáﾐíﾏ úžlaHí ﾐapojeﾐíﾏ oHdélﾐíkeﾏ 
ヱン,ヵ┝ヴヰ ﾏﾏ. 
VýHěr kaﾏeﾐe ﾏusí ┗┞ho┗o┗at : 

- Splﾐěﾐéﾏu kódu Sヱ  z aﾏeriIké ﾐorﾏ┞ ASPM 

- ČSN EN ヱヲン ヲヶ-ヱ:ヲヰヱヵ BřidliIe a přírodﾐí káﾏeﾐ pro skládaﾐou střešﾐí kr┞tiﾐu a ┗ﾐější oHklad┞  
- Splﾐěﾐí paraﾏetru Aヱ fraﾐIouzské ﾐorﾏ┞ NS ヲヲΒ 



 

 

ヲン 

VýHěr kaﾏeﾐe ﾏusí Hýt doložeﾐ dokladeﾏ o prokazatelﾐéﾏ ﾏístu těžH┞ a ozﾐačeﾐíﾏ produIeﾐta. 
Doporučujeﾏe do┗ážeﾐou HřidliIi ze Špaﾐělska. 
Nasáka┗ost < ヰ,ヶ %; 
Pe┗ﾐost za oh┞Hu –ﾏiﾐiﾏálﾐí hodﾐota pe┗ﾐosti ┗e sﾏlou┗ě, ﾏiﾐ. ヴヰ MPa; 
Mrazu┗zdorﾐost – pe┗ﾐost za oh┞Hu po ヵヰ zﾏrazo┗aIíIh a rozﾏrazo┗aIíIh I┞kleIh ﾐesﾏí ┗┞kazo┗at žádﾐé ┗ýzﾐaﾏﾐé 
zﾏeﾐšeﾐí pe┗ﾐosti; 
Odolﾐost proti teplotﾐíﾏ zﾏěﾐáﾏ – Kód ヱ; 
Odolﾐost proti o┝idu siřičitéﾏu –  Kód Sヱ; 
OHsah ﾐeuhličitaﾐo┗ého uhlíku – ﾏusí Hýt г ﾐež ヲ %; 
Doporučujeﾏe špaﾐělskou HřidliIi,  

 

Vzorek předložit orgáﾐůﾏ státﾐí paﾏátkové péče k posouzeﾐí a odsouhlaseﾐí.  

 

4.2 TPV ヲ – NAPŘ. ELASTEK ヵヰ SPECIAL DEKOR 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu 
vyztužený vložkou z polyesterové rohože, určený 
jako vrchní vrstva hydroizolačního povlaku střech 

Pás je na horním povrchu opatřen ochranným 
břidličným posypem, na spodním povrchu 
spalitelnou PE folií. Nosná vložka z polyesterové 
rohože o plošné hmotnosti 250 g.m-2. SBS 
modifikovaná asfaltová hmota. Tloušťka pásu 5,3 
Ě±0,1ě mm. Rozměrová stálost 0,4 %. Největší 
tahová síla v podélném směru 1250 Ě±250ě N/50 
mm, v příčném směru ř50 Ě±250ě N/50 mm. 
Odolnost proti stékání 100 °C. Ohebnost za nízkých 
teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 30 000. 

5,3 mm 

 

4.3 TPV ン – NAPŘ. GLASTEK ヴヰ SPECIAL MINERAL 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 



 

 

ヲヴ 

Natavitelný pás z SBS modifikovaného asfaltu 
vyztužený skleněnou tkaninou, pás splňuje podmínky 
SVAP dle ČSN 73 0605-1 

Pás je na horním povrchu opatřen jemným 
separačním posypem, na spodním povrchu 
spalitelnou PE folií. Nosná vložka ze skleněné 
tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS 
modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-
2. Tloušťka pásu 4,0 Ě±0,2ě mm. Největší tahová síla 
v podélném směru 1400 Ě±400ě N/50 mm, v příčném 
směru 1600 Ě±400ě N/50 mm. Odolnost proti stékání 
100 °C. Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor 
difuzního odporu 2ř 000 Ě±1000ě. Součinitel difúze 
radonu 1,4.10-11 m2.s-1. Pás splňuje podmínky 
SVAP dle ČSN 73 0605-1. 

4,0 mm 

 

4.4 TPV ヴ – NAPŘ. DEKTEN METAL PLUS 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Vícevrstvá polypropylenová fólie lehkého typu s 
nakašírovanou strukturovanou rohoží z 
polypropylenových vláken pro separační a 
mikroventilační vrstvu krytin z plechu 

Plošná hmotnost nosné vložky 150 g.m-2, celková 
plošná hmotnost 500 g.m-2. Tloušťka vícevrstvé 
fólie 0,5 mm, tloušťka strukturované rohože 6-Ř mm. 
Faktor difuzního odporu 40. Ekvivalentní difuzní 
tloušťka 0,02 m. Pevnost v tahu v podélném směru 
310 N/50 mm, v příčném směru 230 N/50 mm. 
Tažnost v podélném směru 65 %, v příčném směru 
75 %. Odolnost proti protrhávání v podélném směru 
175 N, v příčném směru 210 N. Ohebnost za nízkých 
teplot -20 °C. Maximální doba vystavení UV záření 
do zakrytí krytinou 3 měsíce. Odolnost proti 
pronikání vody W1. 

6,0 - Ř,0 mm 

 

4.5 TPV ヵ – NAPŘ. LIGNOFIX SUPER 

 

 

 

ČSN ヴΓ ヰヶヰヰ-ヱ: FB, P, IP, ヱ, ヲ, ン, S, D, Pふs hlouHkou průﾐiku ﾏiﾐ.ン ﾏﾏぶ - pro dovezeﾐé dře┗o ﾐa sta┗Hu 

 

4.6 TPV ヶ – NAPŘ. LIGNOFIX SUPER 

 

 

 

ČSN ヴΓ ヰヶヰヰ-ヱ: FB, P, IP, ヱ, ヲ, ン, S, D - pro stávajíIí zaHudo┗aﾐé dře┗o 
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4.7 TPV Α – NAPŘ. SCHOMBURG -  INDUFLOOR – IBヱヲヴヰ 

 

 
4.8 TPV Β – NAPŘ. DEKPRIMER 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Asfaltový podkladní nátěr Asfaltová kation aktivní emulze bez obsahu 

rozpouštědel – netoxická a pachově neutrální. Balení 
12 / 25 kg. Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle 
podkladu. 

- 

 

4.9 TPV 9 – NAPŘ. DEKTEN MULTI – PRO 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Difúzně otevřená monolitická fólie lehkého typu pro 
doplňkovou hydroizolační vrstvu 

Plošná hmotnost 210 g.m-2. Faktor difuzního odporu 
113 Ě-50; +37ě. Ekvivalentní difuzní tloušťka 0,0ř Ě-
0,04; +0,03ě m. Složení fólie: spodní netkaná 
polyesterová textilie s dvěma polymerními vrstvami 
na lícové straně fólie. Podélný přesah na obou 
okrajích je opatřen samolepícím pruhem. Pevnost v 
tahu v podélném směru 450 Ě±6Řě N/50 mm, v 
příčném směru 2ř0 Ě±44ě N/50 mm. Tažnost v 
podélném směru 30 Ě±5ě %, v příčném směru 60 
Ě±řě %. Odolnost proti protrhávání v podélném 
směru 110 Ě±17ě N, v příčném směru 130 Ě±20ě N. 
Ohebnost za nízkých teplot -40 °C. Maximální doba 
vystavení UV záření do zakrytí krytinou 3 měsíce. 
Teplotní rozsah pro použití -40 °C až +100 °C. 
Odolnost proti pronikání vody W1. Třída těsnosti 
doplňkové hydroizolační vrstvy 3, 4, 5, 6. 

0,Ř mm 

 

4.10 TPV ヱヰ – NAPŘ. ISOVER S 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 

Tepelněizolační desky z minerální plsti určené pro 
horní vrstvu tepelné izolace plochých střech s 
požární odolností 

Pevnost v tlaku při 10 % deformaci ≥70 kPa. 
Deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti 
0,03ř W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. 
Maximální teplota použití 200 °C. Třída reakce na 
oheň A1. Charakteristická hodnota zatížení 1,60 a 
1,25 kN.m-3. 

50 mm 
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4.11 TPV ヱヱ – NAPŘ. DEKSEPAR TL. ヰ,ヲ MM 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Fólie lehkého typu z nízkohustotního polyethylenu 
ĚLDPEě pro separační nebo parotěsnící a 
vzduchotěsnící vrstvu 

Plošná hmotnost 1Ř5 Ě±1řě g.m-2. Tloušťka 0,2 mm 
Ě±10%ě. Faktor difuzního odporu 345 000 Ě±40 000ě. 
Ekvivalentní difuzní tloušťka 6ř Ě±Řě m. Pevnost v 
tahu v podélném směru 140 N/50 mm, v příčném 
směru 110 N/50 mm. Tažnost v podélném směru 750 
%, v příčném směru 7ř0 %. Odolnost proti 
protrhávání v podélném směru 75 N, v příčném 
směru 65 N. Třída reakce na oheň F. Maximální doba 
vystavení UV záření do zakrytí dalšími vrstvami 2 
měsíce. 

0,2 mm 

 

4.12 TPV ヱヲ – NAPŘ. GLASTEK ンヰ STICKER ULTRA 

 
Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu 
vyztužený skleněnou tkaninou, určený obvykle jako 
spodní vrstva hydroizolačního povlaku 

Pás je na horním povrchu opatřen spalitelnou PE 
folií, podélný přesah a spodní povrch je samolepící s 
ochrannou snímatelnou folií. Nosná vložka ze 
skleněné tkaniny o plošné hmotnosti 200 g.m-2. SBS 
modifikovaná asfaltová hmota, množství 1Ř00 g.m-2. 
Tloušťka pásu 3,0 Ě±0,2ě mm. Největší tahová síla v 
podélném směru 1000 Ě±200ě N/50 mm, v příčném 
směru 1100 Ě±200ě N/50 mm. Odolnost proti stékání 
ř0 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C. Faktor 
difuzního odporu 2ř 000 Ě±1000ě. 

3,0 mm 

 

 

4.13 TPV ヱン  – NAPŘ. INOTECH FAL) 

 

Kote┗ﾐí Hod┞ Iertifiko┗aﾐého ┗ýroHku se zajištěﾐíﾏ proti ┗┞tržeﾐí ヱヲ kN/ヱンkN 

 

SIh┗áleﾐ jako upe┗ňo┗aIí Hod ﾐa ploIhýIh a šikﾏýIh střeIháIh pro koﾐIo┗é a roho┗é Hod┞ i ┗ložeﾐé laﾐo┗é držák┞ 
ふﾐejsou součástí dodá┗k┞ぶ ┗ horizoﾐtálﾐíﾏ laﾐo┗éﾏ s┞stéﾏu dle EN ΑΓヵ:ヱΓΓヶ třída C.  
Vhodﾐý pro ﾐásledujíIí s┞stéﾏ┞ oIhraﾐ┞ proti pádu dle EN ンヶン:ヲヰヰΒ 

•   Zádržﾐé s┞stéﾏ┞  
•   Pozičﾐí s┞stéﾏ┞ praIo┗iště  
•   ZáIh┞tﾐé s┞stéﾏ┞  
•   ZáIhraﾐﾐé s┞stéﾏ┞ 

Pro Hezpečﾐé použití je ﾐutﾐé respekto┗at údaje ┗ýroHIů osoHﾐíIh oIhraﾐﾐýIh prostředků. SIh┗áleﾐ jako upe┗ňo┗aIí 
Hod ﾐa ploIhýIh a šikﾏýIh střeIháIh pro SPAR-ヱヰざ. S příslušﾐýﾏ ozﾐačeﾐíﾏ ┗hodﾐý také pro slaňo┗áﾐí: 
•   S┞stéﾏ pro přístup s laﾐo┗ou podporou ふEN ンヶン:ヲヰヰΒぶ 

Při ﾏoﾐtáži / použití zajištěﾐí proti pádu dHejte ﾐa sIh┗áleﾐé sﾏěr┞ zatížeﾐí! Zatížeﾐí ┗e sﾏěru ざﾐeﾐí po┗oleﾐo! 

Testo┗áﾐo a Iertifiko┗áﾐo pro ﾏoﾐtáž ﾐa střeIhu podle EN ΑΓヵ:ヱΓΓヶ třída A. 
Použití jako koﾐIo┗ý, roho┗ý popř. ┗ložeﾐý kote┗ﾐí Hod s┞stéﾏů dle EN ΑΓヵ:ヱΓΓヶ třída C a ﾏůže Hýt zatěžo┗áﾐ ﾏa┝iﾏálﾐí 
silou ヱヲ kN. Koﾐtrola pro┗edeﾐa statiIk┞ a d┞ﾐaﾏiIk┞ ﾐa origiﾐálﾐíﾏ podkladu. 
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VýroHek je z ﾐerezo┗é oIeli jakosti ヱ.ヴンヰヱ 

Základﾐíﾏ předpokladeﾏ je podle platﾐýIh ﾐoreﾏ / odHorﾐýIh pra┗idel iﾐstalo┗aﾐý pleIh se stojatou drážkou ふtloušťka 
pleIhu д ヰ,ヶ ﾏﾏ z hliﾐíku, titaﾐziﾐku, ﾏědi, oIeli poziﾐk a ﾐerezo┗é oIeliぶ, statiIk┞ ﾐosﾐá spodﾐí koﾐstrukIe a použití 
origiﾐálﾐíIh, pro střešﾐí profil ┗hodﾐýIh upe┗ňo┗aIíIh prostředků. U pleIhů s po┗rIho┗ou ┗rst┗ou ﾐesﾏí při ﾏoﾐtáži 
dojít k jejíﾏu poškozeﾐí. 
Odpo┗ídají ustaﾐo┗eﾐíﾏ EU sﾏěrﾐiIe ΒΓ/ヶΒヶ/EWG ふヱヲ/ヲヱ/ヱΓΒΓぶ a ﾐorﾏě EN ΑΓヵ:ヱΓΓヶ a H┞l┞ předﾏěteﾏ t┞po┗é 
zkoušk┞ s ふt┞po┗ýﾏぶ koﾐtr. č. pro┗edeﾐé zkušeHﾐou a podléhají s┞stéﾏu řízeﾐí jakosti se sledo┗áﾐíﾏ.  
 

4.14 TPV ヱヴ -  NAPŘ. KEIM BAREVNÉ SILIKÁTOVÉ ふVÁPENNÉぶ NÁTĚRY OMÍTEK S HYDROFOBI)AČNÍ 
IMPREGNACÍ PODKLADU 

 

Popis stávajíIího stavu :  
 Fasád┞ oHjektů jsou opatřeﾐ┞ staršíﾏ, již ﾏírﾐě degradujíIí disperzﾐí Har┗ou ﾐa Házi akr┞látu. Nátěr┞ jsou lokálﾐě 
degrado┗áﾐ┞ a ┗ ploIháIh je pozoro┗áﾐ lokálﾐí ┗ýsk┞t defektů a trhliﾐek. Oﾏítk┞ jsou ┗ ﾐěkterýIh ﾏísteIh ﾐesoudržﾐé 
–odfouklé. 
Návrh řešeﾐí: 
Důkladﾐě se očistí podklad, ﾏeIhaﾐiIk┞ se odstraﾐí ┗šeIhﾐ┞ u┗olﾐěﾐé a ﾐesoudržﾐé částí fasád┞. OškraHáﾐí, oHroušeﾐí 
atp. ideálﾐě ┗ koﾏHiﾐaIi s oﾏ┞tíﾏ tlako┗ou ┗odou. Pro odstraﾐěﾐí starýIh disperzﾐíIh a late┝o┗ýIh ﾐátěrů se použije 
pastozﾐí eﾏulze.  
Dispersioﾐseﾐtferﾐer- aroﾏateﾐfrei 
- pastózﾐí, ┗odou eﾏulgo┗atelﾐá sﾏěs rozpouštědel, Hez freoﾐů, Ihloro┗aﾐýIh a aroﾏatiIkýIh uhlo┗odíků.  
Očištěﾐé ploIh┞ hlouHko┗ě zpe┗ﾐí pros┞Ieﾐíﾏ ﾏiﾐerálﾐíﾏ zpe┗ňo┗ačeﾏ: 
Fi┝ativ  
ředěﾐýﾏ ヱ:ヱ s ┗odou 

- poji┗o, ředidlo a fi┝ati┗ z čistého tekutého silikátu draselﾐého KEIM s ﾏa┝iﾏálﾐí ži┗otﾐostí.  
- ﾐerozpustﾐě zkřeﾏeňuje s podkladeﾏ  
- ﾏiﾏořádﾐě propustﾐý pro difuzi pár┞  
- ┗┞soká poji┗ost  
- fi┝uje  
- huHí plísﾐě a houH┞  
- odolﾐý ┗ůči rozpouštědlůﾏ  
- ﾐezá┗adﾐý pro ži┗otﾐí prostředí, přízﾐi┗á ekologiIká HilaﾐIe  
- ﾐezá┗adﾐý z hlediska Hiologie sta┗eH 

DroHﾐé trhliﾐ┞ ┗etší ﾐež ヰ,ヵﾏﾏ ┗e fasádě se ┗┞spra┗í stěrko┗ou hﾏotou ﾐa silikáto┗é Házi. 
SpaIhtel 
- Čisté ﾏiﾐerálﾐí plﾐi┗a, křeﾏičitaﾐ draselﾐý, čistá akr┞lo┗á eﾏulze. 
- Tloušťka ┗rst┗┞: ヰ - ン ﾏﾏ  
- Zrﾐitost ヰ - ヰ,ヵ ﾏﾏ  
- speIifiIká hﾏotﾐost: IIa ヱ,Α g/Iﾏン  
- difuzﾐí ek┗i┗aleﾐt tloušťk┞ ┗zduIho┗é ┗rst┗┞: sd = ヰ,ヰΒ ﾏ při tloušťIe ┗rst┗┞ ヰ,ヵ ﾏﾏ  
- ┗odoﾐasáka┗ost: ┘ = ヰ,Α kg/ﾏヲ.hヰ,ヵ 

Místa s otlučeﾐou oﾏítkou až ﾐa zdi┗o se doplﾐí jádro┗ou  ┗ápeﾐﾐou oﾏítkou.  
NHL-Kalkputz-GroH  
┗ápeﾐﾐá oﾏítka ふzrﾐo ヰ-ンﾏﾏぶ hoto┗á oﾏítka podle DIN EN ΓΓΒ-ヱ ﾐa Házi písku, ┗ápﾐa ふHílé ┗ápﾐo, přírodﾐí ┗┞soIe 
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h┞drauliIké ┗ápﾐoぶ a h┞drauliIkýIh přísad a dále s aditi┗┞ pro lepší zpraIo┗áﾐí a  
přídržﾐost. 
- ┗hodﾐé sta┗eHﾐě HiologiIké a f┞zikálﾐí ┗lastﾐosti  
- ┗hodﾐá pro strojﾐí zpraIo┗áﾐí  
- ┗odoodpudi┗á  
- pe┗ﾐost ┗ tlaku po ヲΒ dﾐeIh: ヱ,ヵ –ヵ,ヰ N/ﾏﾏヲ, CS II  
- Iho┗áﾐí při požáru: Aヱ  
- propustﾐost pro páru ´: IIa ヱヰ  
- ﾐasáka┗ost: W ヲ  
- pe┗ﾐost ┗ tahu: д ヰ,ヰΒ N/ﾏﾏヲ  
- tepelﾐá ┗odi┗ost: ゜ヱヰ,dr┞,ﾏat: г ヰ,Βヲ W/ふﾏKぶ pro P = ヵヰ %* г ヰ,ΒΓ W/ふﾏKぶ pro P = Γヰ %* ふtaHulko┗é hodﾐot┞ 

podle EN ヱΑヴヵ 

Štuko┗á ┗rst┗a Hude z ┗ápeﾐoIeﾏeﾐto┗é oﾏítk┞. 
Uﾐiversal putz-Feiﾐ  
s┗rIhﾐí oﾏítka k opra┗áﾏ a přepraIo┗áﾐí 
- poji┗o┗á Háze ┗ápﾐo a Hílý Ieﾏeﾐt, s ┗ápeﾐIo┗ýﾏ kaﾏeﾐi┗eﾏ, lehkýﾏ plﾐi┗eﾏ a arﾏo┗aIíﾏi ┗lákﾐ┞, 

┗odoodpudi┗ý.  
- zrﾐitost ヰ - ヰ,ヶ ﾏﾏ  
- s┞pﾐá hﾏotﾐost: ヱ,ンヵ g/Iﾏン  
- pe┗ﾐost ┗ tlaku: ン,ヵ –Α,ヵ N/ﾏﾏヲ CS III  
- koef. difuzﾐího odporu: ´ ≈ Γ  
- ┗odoﾐasáka┗ost Wヲ  
- tepelﾐá ┗odi┗ost: ゜ヱヰ,dr┞: г ヰ,Βン W/ふﾏKぶ pro P = ヵヰ %,  г ヰ,Γン W/ふﾏKぶ pro P = Γヰ % 

Po ┗┞sIhﾐutí a ┗┞zráﾐí oﾏítek apliko┗at ヱ┝ Ieloplošﾐě ﾏiﾐerálﾐí sjedﾐoIo┗aIí podﾐátěr s plﾐi┗eﾏ ヰ,ヵ ﾏﾏ.  
CoﾐtaIt-Plus Color 

- ﾏožﾐo použít ﾐapř. pro proHleﾏatiIké profilo┗aﾐé zdoHﾐé pr┗k┞ fasád ふříﾏs┞, šaﾏHráﾐ┞ atp.ぶ  
- po┗rst┗o┗aIí Har┗a s plﾐi┗eﾏ k ┗┞ro┗ﾐáﾐí strukturﾐíIh rozdílů a překleﾐutí droHﾐýIh trhliﾐ  
- jedﾐosložko┗ý základo┗ý ﾐátěr  
- lze pigﾏeﾐto┗at do požado┗aﾐého odstíﾐu  
- ﾐeoHsahuje žádﾐá orgaﾐiIká rozpouštědla  
- aplikaIe poﾏoIí štětk┞  
- difuzﾐí ek┗i┗aleﾐt tloušťk┞ ┗zduIho┗é ┗rst┗┞: sd = ヰ,ヰヲ ﾏ ふdle ČSN EN ISO ΑΑΒン-ヲぶ 
Jako fiﾐálﾐí d┗ojitý ﾐátěr doporučujeﾏe sol-silkáto┗ý fasádﾐí ﾐátěr: 
ヱ┝ Soldalit Arte   
Hez titaﾐo┗é HěloH┞ se s┗ýﾏ optiIkýﾏ ┗zhledeﾏ uﾏí ┗eliIe ┗ěrohodﾐě přiHlížit k optiIe ┗ápeﾐﾐého ﾐátěru, ﾐátěr ┗ 
silikáto┗é teIhﾐologii zaručuje ﾐesro┗ﾐatelﾐě dlouhodoHější ži┗otﾐost a fuﾐkIi fasádﾐího ﾐátěru. Bare┗ﾐé ┗zork┞ Hudou 
při realizaIi odsouhlaseﾐ┞ zástupIeﾏ paﾏátko┗é péče. 
- speIifiIká hﾏotﾐost:    IIa ヱ,ヵ g/Iﾏン 

- pH:     IIa ヱヱ° 

- Hudou použit┞ pouze ﾏiﾐerálﾐí pigﾏeﾐt┞. 
- IheﾏiIká ┗azHa s podkladeﾏ  
- ﾏiﾐerálﾐě ﾏatﾐý Iharakter – optika ┗ápﾐa  
- ﾐehořla┗ý  
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- ﾐet┗oří filﾏ  
- aHsolutﾐě s┗ětlostálé aﾐorgaﾐiIké pigﾏeﾐt┞  
- odolﾐost ┗šeIh složek ┗ůči UV-zářeﾐí  
- ┗┞soká odolﾐost ┗ůči kliﾏatiIkýﾏ ┗li┗ůﾏ, rezisteﾐtﾐí ┗ůči HiologiIkéﾏu ﾐapadeﾐí  
- aﾐtistatiIký  
- orgaﾐiIký podíl: < ヵ%  
- tr┗alé pH: IIa ヱヱ  
- stupeň proﾐikáﾐí ┗odﾐí pár┞: V ~ ヲヰヰヰ g/ふﾏヲ dぶ  
- difuzﾐí ek┗i┗aleﾐt tloušťk┞ ┗zduIh. ┗rst┗┞: sd г ヰ,ヰヱ ﾏ podle DIN EN ISO ΑΑΒン-ヲ  
- propustﾐost pro ┗odu ふヲヴ hぶ: ┘ < ヰ,ヱ kg/ふﾏヲ . hヰ,ヵぶ 

- posk┞to┗aﾐá záruka ži┗otﾐosti ┗četﾐě stáloHare┗ﾐosti ﾐátěru ﾐa staHilﾐíﾏ podkladu je ヲヰ let  
S přihlédﾐutíﾏ k požada┗kůﾏ paﾏátko┗é péče: 

  
Je ﾏožﾐé ┗ariaﾐtﾐě z┗olit fiﾐálﾐí ﾐátěr ┗e ┗ápeﾐﾐé teIhﾐologii ale s ﾐesro┗ﾐatelﾐě kratší ži┗otﾐostí: 
ヲ┝ Roﾏaﾐit-FarHe  
hoto┗á ┗ápeﾐﾐá ┗eﾐko┗ﾐí ﾏodifiko┗aﾐá Har┗a dle DIN ヵヵΓヴヵ pro ┗eﾐko┗ﾐí i ┗ﾐitřﾐí použití ﾐa Házi čistého, ﾏiﾐiﾏálﾐě 
ン rok┞ odleželého, hašeﾐého ┗ápﾐa s přísadou disperzﾐího poji┗a. Dík┞ oHohaIeﾐí o┝ideﾏ titaﾐičitýﾏ ﾏá doHrou kr┞Ií 
sIhopﾐost 

- re┗erziHilﾐí  
- ﾐežloutﾐe  
- ﾐe┗┞t┗áří ﾐapětí  
- ┗ápeﾐﾐě ﾏatﾐá  
- doHře kr┞je  
- ﾐehořla┗á  
- ﾏírﾐě ┗odoodpudi┗á  
- e┝tréﾏﾐě paropropustﾐá  
- orgaﾐiIký podíl < ヵ%  
- speIifiIká hﾏotﾐost: IIa ヱ,ヴヴ g/Iﾏ³  
- difuzﾐí ek┗i┗aleﾐt tloušťk┞ ┗zduIho┗é ┗rst┗┞: sd < ヰ,ヰヲ ﾏ ふdle ČSN EN ISO ΑΑΒン-ヲぶ 
Pro z┗ýšeﾐí odolﾐosti ﾐa ﾐej┗íIe ﾐaﾏáhaﾐýIh ﾏísteIh ostřiko┗ou ┗odou ふﾐad říﾏsaﾏi, okolí parapetů, soklo┗á zóﾐaぶ se 
doporučuje použití lokálﾐí dodatečﾐé h┞drofoHizaIe pro z┗ýšeﾐí odolﾐosti a prodloužeﾐí ži┗otﾐosti Ielého sou┗rst┗í 
prostředkeﾏ. 
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Silaﾐgruﾐd   
Základo┗aIí h┞drofoHizačﾐí prostředek pro oﾏítk┞, Hetoﾐ, póroHe-toﾐ a káﾏeﾐ. 
-  proﾐiká do pórů ﾏiﾐerálﾐíIh sta┗eHﾐíIh hﾏot. Po odpařeﾐí ředidla se účiﾐﾐá látka usazuje ﾐa stěﾐáIh pórů a 

tepr┗e po ﾐaﾐeseﾐí ┗hodﾐého jedﾐosložko┗ého ﾐátěro┗ého s┞stéﾏu roz┗iﾐe s┗é h┞drofoHﾐí ┗lastﾐosti. Tíﾏto 
ošetřeﾐíﾏ ﾐedojde k uza┗řeﾐí pórů ┗e sta┗eHﾐí hﾏotě, takže její prostupﾐost pro ┗odﾐí pár┞ zůstaﾐe zaIho┗áﾐa.  

Výhod┞ Sol-silikátové teIhﾐologie  
Soldalit Arte origiﾐálﾐí reIeptura Hez titaﾐo┗é HěloH┞. Miﾐerálﾐě ﾏatﾐý Iharakter se s┗ýﾏ optiIkýﾏ ┗zhledeﾏ uﾏí 
┗eliIe ┗ěrohodﾐě přiHlížit k optiIe ┗ápeﾐﾐého ﾐátěr. KoﾏHiﾐaIe poji┗ uﾏožﾐuje použít silikáto┗ý ﾐátěr Soldalit Arte 
ﾐejeﾐ ﾐa ﾏiﾐerálﾐí podklad, ale i ﾐa orgaﾐiIký podklad ふﾐapř.: disperzﾐí ﾐátěr┞ぶ – příﾏo a Hez ﾐutﾐosti adhezﾐíIh ﾏostů. 
Dík┞ čistě aﾐorgaﾐiIkýﾏ ふヱヰヰ% přírodﾐíﾏぶ pigﾏeﾐtůﾏ je Soldalit Arte jediﾐýﾏ ﾏožﾐýﾏ způsoHeﾏ jak doIílit 
stáloHare┗ﾐosti fasád  ヱヵ – ヲヰ let. 
Složeﾐí Harv┞:  
poji┗o: sol k┞seliﾐ┞ křeﾏičité a draselﾐého ┗odﾐího skla – „kapalﾐý ﾏiﾐerálﾐí káﾏeﾐ - křeﾏeﾐ“ plﾐi┗o: křeﾏičitý písek 
– „pe┗ﾐý ﾏiﾐerálﾐí káﾏeﾐ - křeﾏeﾐ“  
pigﾏeﾐt: pouze aﾐorgaﾐiIký ふpřírodﾐíぶ ﾏiﾐerálﾐí pigﾏeﾐt 

Charakteristika ﾏateriálu:  
Difuzﾐí ek┗i┗aleﾐt tloušťk┞ ┗zduIh.┗rst┗┞: Sd г ヰ,ヰヱ ﾏ ふČSN EN ISO ΑΑΒン-ヲぶ  
KoefiIieﾐt ┗odoﾐasáka┗osti: ┘ < ヰ,ヱ kg/ふﾏヲ . h ヰ,ヵぶ ふČSN EN ヱヰヶヲ-ンぶ  
Stupeň proﾐikáﾐí ┗odﾐí pár┞ : V д ヲヰヰヰ g/ ﾏヲ . dぶ 
Miﾐerálﾐí sol-silikáto┗á Har┗a Soldalit Arte t┗oří dík┞ IheﾏiIké ┗azHě s podkladeﾏ tr┗alou, ﾐerozpustﾐou ┗azHu s 
oﾏítkou, stá┗á se tak její součástí a tíﾏ je dáﾐa ži┗otﾐost ﾏiﾐ. ヱヵ-ヲヰ let  
Dík┞ ┗┞sokéﾏu tr┗aléﾏu PH IIa ヱヱ je rezisteﾐtﾐí ┗ůči HiologiIkéﾏu ﾐapadeﾐí 
Dík┞ optiﾏálﾐí difuzﾐí HilaﾐIi W ヰ,ヱ / Sd ヰ,ヰヱ uﾏí spolehli┗ě regulo┗at ┗lhkost ﾐa po┗rIhu a předIházet tak špiﾐa┗osti 
a degradaIi oﾏítek  
AHsolutﾐě s┗ětlostálé, aﾐorgaﾐiIké pigﾏeﾐt┞ 

OHsahuje ﾏiﾐiﾏálﾐí ﾏﾐožst┗í orgaﾐiIkýIh ふuﾏělýIhぶ přísad orgaﾐiIký podíl: < ヵ%  
Žádﾐá ze složek ﾐepodléhá UV zářeﾐí 
GaraﾐIe ﾐa stáloHare┗ﾐost a přídržﾐost ヱヵ-ヲヰ let  
Při další reﾐo┗aIi ﾐeﾐí třeHa ﾐátěr odstraňo┗at –pouze oﾏýt a jedﾐou přetřít 

Barevﾐost fasád┞ odpovídá odstíﾐůﾏ 9ヲヵン, 9ヱヱヵ a 9ヱΒΑ. 
 

4.15 TPV ヱヵ -  NAPŘ. KEIM LA)UROVACÍ SILIKÁTOVÉ NÁTĚRY KAMENNÝCH PRVKŮ S HYDROFOBI)AČNÍ 
IMPREGNACÍ PODKLADU: 

 

TeIhﾐologiIký postup při oHﾐově kaﾏeﾐﾐýIh prvků: 
Steinreiniger N 

 – ﾐeutrálﾐí uﾐi┗erzálﾐí čistič ﾐa káﾏeﾐ 

Čištěﾐí pe┗ﾐě usazeﾐýIh ﾐečistot, praIhu, tuků, olejů a rzi ﾐa fasádáIh z přírodﾐího kaﾏeﾐe. AtﾏosfériIk┞ zﾐečištěﾐé 
ploIh┞ se předeﾏ ﾐatřou přípra┗keﾏ zředěﾐýﾏ ┗odou ┗ poﾏěru ヱ : ヱヰ.  Nejdří┗e po ヱ hodiﾐě půsoHeﾐí se ﾐečistot┞ 
otr┞ska┗ají přípra┗keﾏ zdola ﾐahoru. Takto očištěﾐé ploIh┞ se ﾏusí ﾐa zá┗ěr opláIhﾐout ┗odou. Následﾐé práIe : po 
┗┞sIhﾐutí kaﾏeﾐe. 
SpotřeHa : IIa ヰ,ヱ kg při ředěﾐí ヱ:ヱヰ. 
Silex OH 

 – zpe┗ﾐěﾐí podkladu 

Na ošetřo┗aﾐé ploIh┞ se opako┗aﾐě s odstupeﾏ asi ヱヰ ﾏiﾐut ﾐaﾐese, a to zapla┗o┗áﾐíﾏ ふﾐe stříkáﾐíﾏぶ, až dojde ke 



 

 

ンヱ 

zřetelﾐéﾏu ﾐas┞Ieﾐí. 
Následﾐé práIe : doplﾐěﾐí kaﾏeﾐe je ﾏožﾐé po ン týdﾐeIh. 
SpotřeHa : ヰ,ヵ – ヲ L/ﾏヲ. Doporučujeﾏe ┗┞zkoušet ﾐa zkušeHﾐíﾏ ┗zorku. 
Restauro Grund  
– ┗┞plﾐěﾐí hluHokýIh poškozeﾐí ふrestaurátorská ﾏaltaぶ 
HluHoké ka┗erﾐ┞ ┗ kaﾏeﾐi se doplﾐí hruHou restaurátorskou ﾏaltou pro doplﾐěﾐí přírodﾐího kaﾏeﾐe.  
Následﾐé práIe : zdrsﾐěte po┗rIh a dodržte čekaIí doHu ﾏiﾐ.ヱ deﾐ. 
SpotřeHa : IIa ヲヰ kg /ﾏヲ při tloušťIe ヱ Iﾏ. 
Restauro Top 

– fiﾐálﾐí proHar┗eﾐá úpra┗a opra┗o┗aﾐého ﾏísta ふrestaurát. ﾏaltaぶ 

Tloušťka fiﾐálﾐí ┗rst┗┞ ﾐesﾏí překročit ン Iﾏ. Naﾐáší se ふpřitlačujeぶ lžíIí. Již Hěheﾏ tuhﾐutí , ted┞ po ヲ – ヴ hodiﾐáIh lze 
ﾏateriál sro┗ﾐat s po┗rIheﾏ origiﾐálﾐího kaﾏeﾐe poﾏoIí škraHk┞ atd.. 
Následﾐé práIe : peﾐetraIi podkladu lze pro┗ést po ヴΒ hodiﾐáIh. 
SpotřeHa : IIa ヲヰ kg /ﾏヲ při tloušťIe ヱ Iﾏ. 
Fixativ  

– peﾐetraIe podkladu – zaﾏezeﾐí sprašﾐosti podkladu, sjedﾐoIeﾐí sa┗osti 
Celoplošﾐě peﾐetraIe podkladů poﾏoIí ředidlo ředěﾐý ヱ:ヱ s ┗odou, ﾐaﾐáší se štětkou. Následﾐé práIe : h┞drofoHizaIi 
podkladu lze pro┗ádět po ヲヴ hodiﾐáIh. 
SpotřeHa : IIa ヰ,ヲ L ředidla a IIa ヰ,ヲ ┗od┞. 
Silangrund 

– h┞drofoHizaIe podkladu 

Na  ošetřo┗aﾐé  ploIh┞  se  opako┗aﾐě  s odstupeﾏ  asi  ヱヰ  ﾏiﾐut  ﾐaﾐese  h┞drofoHizaIe,  a  to zapla┗o┗áﾐíﾏ ふﾐe 
stříkáﾐíﾏぶ, až dojde ke zřetelﾐéﾏu ﾐas┞Ieﾐí. 
Následﾐé práIe : ┗eškeré ploIh┞ ošetřeﾐé ﾏateriáleﾏ h┞drofoHizaIe je ﾐutﾐé a ﾐezH┞tﾐé do ヴ hodiﾐ  po  aplikaIi  přetřít  
lazurﾐíﾏ  ﾐátěreﾏ,  až  po  spojeﾐí  těIhto  d┗ou ﾏateriálů Hude ┗┞t┗ořeﾐ efekt h┞drofoHizaIe. 
SpotřeHa : káﾏeﾐ IIa ヰ,ヴ – ヰ,Β L/ﾏヲ. Doporučujeﾏe ┗┞zkoušet ﾐa zkušeHﾐíﾏ ┗zorku. 
Restauro Lasur  
– fiﾐálﾐí silikáto┗ý lazurﾐí ﾐátěr 

Pro┗ádí se ┗e d┗ou ﾐátěreIh. Naﾐáší se štětkou. TeIhﾐologiIká pauza ﾏezi ﾐátěr┞ je ヱヲ hodiﾐ. Materiál se ředí ┗ předeﾏ 
určeﾐéﾏ poﾏěru ﾐátěru  a ředidla ﾐapř.: ヱ:ヱヰ, ヱ:ヵ, ヱ:ヱヵ, ﾏa┝. ヱ:ヲヰ. Doporučujeﾏe pro┗ést ┗zork┞ a poté určit poﾏěr 
ředěﾐí a způsoH aplikaIe – ┗┞t┗ořeﾐí iﾏitaIe kaﾏeﾐe – lazuro┗áﾐí. 
speIifiIká hﾏotﾐost: ヱ,ヱヵ g/Iﾏン 

koefiIieﾐt ﾐasáka┗osti: ┘ = ヰ,ヵ kg/ﾏヲ . h ヰ,ヵ ふdle DINぶ  
difuzﾐí odpor proti ┗odﾐí páře: sd = ヰ,ヰヲ ﾏ ふdle DINぶ  
SpotřeHa : ヰ,ヰヲ – ヰ,ヱ L ﾐátěru a ředidla dle iﾐteﾐzit┞ lazur┞. 
Pro teIhﾐologiIký postup při oHﾐově kaﾏeﾐﾐýIh prvků Hude ﾐutﾐé ﾐeIhat zpraIovat restaurátorský průzkuﾏ, jeﾐž 
určí, jakýﾏ způsoHeﾏ se Hudou t┞to prvk┞ restaurovat. 
 

4.16 TPV ヱヶ -  NAPŘ. RHEIN)INK: 
 

Základní materiálová charakteristika Bližší specifikace Tloušťka materiálu 
Titanzinkový plech s lesklým povrchem Přírodní jednovrstvý titanzinkový plech Ěslitina zinku, 

mědi a titanuě se stupněm ryzosti řř,řř5%. Leskle 
válcovaný. Poměrné prodloužení v podélném směru 
2,2 mm.m-1.100°C-1. 

0,7 mm 
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4.17 TPV ヱΑ -  NAPŘ. EUROPACK: 
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4.18 TPV ヱΒ -  NAPŘ. ROOF DRAINS: 

 

At┞piIká úpra┗a ┗┞t┗aro┗áﾐí střešﾐí ┗┞hří┗aﾐé ┗pusti do zaatiko┗ého žlaHu pro┗edeﾐa ze střešﾐího přepadu SPヱヰヰ – 
doﾏěřeﾐí ﾐa ﾏístě dle skutečﾐého pro┗edeﾐí projedﾐáﾐo s doda┗ateleﾏ. 
 

4.19 TPV ヱ9 -  NAPŘ. KEIM LIGNOSIL – EXTERIEROVÁ SILIKÁTOVÁ BARVA NA DŘEVO 

Nátěr pro┗edeﾐý ┗ koﾏHiﾐaIi d┗ou ﾐátěro┗ýIh hﾏot: 
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- posk┞to┗aﾐá záruka ži┗otﾐosti ┗četﾐě stáloHare┗ﾐosti ﾐátěru ﾐa staHilﾐíﾏ podkladu je ヲヰ let. 
- ﾐátěr určeﾐý do e┝teriéru s oﾏezeﾐou ﾏeIhaﾐiIkou otíratelﾐostí ﾐatíraﾐýIh ploIh. 

 

4.20 TPV ヲヰ -  NAPŘ. SCHOMBURG – PRIMER-ヲヰヰヰ-S 

  

 

 

4.21 TPV ヲヱ -  NAPŘ. SCHOMBURG – INDUFLEX-VK-ヶヰヶヰ 
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4.22 TPV ヲヲ -  NAPŘ. SCHOMBURG – UNIFIX-ヲK/ヶ 
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4.23 TPV ヲン -  NAPŘ. SCHOMBURG – INDU-RUNDSCHNUR 

 

 

4.24 TPV ヲヴ -  NAPŘ. SCHOMBURG – ASOFLEX-PUヴヵ 
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4.25 TPV ヲヵ -  NAPŘ. SCHOMBURG – AQUAFIN-ヲK 

 

  



 

 

ヴヰ 
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4.26 TPV ヲヶ -  NAPŘ. DEKPIR FLOOR ヰヲヲ 

 

4.27 TPV ヲΑ -  NAPŘ. SCHOMBURG - ASO-FLEXFUGE 
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4.28 TPV ヲΒ – NAPŘ. ELASTEK ヴヰFIRESTOP 

 

 

4.29 TPV ヲ9 – NAPŘ. GLASTEK ンヰ STICKER PLUS G.B. 

 

 

4.30 TPV ンヰ – NAPŘ. INSTA-STIK STD ふPUK ンDぶ 
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4.31 TPV ンヱ – NAPŘ. GLASTEK AL ヴヰ MINERAL 

 

 

4.32 TPV ンヲ -  NAPŘ. SCHOMBURG – AQUAFIN F 

 

 

 

4.33 TPV ンン -  NAPŘ. SCHOMBURG – THERMOPAL® -SP 

 

  
 

4.34 TPV ンヴ -  NAPŘ. SCHOMBURG – THERMOPAL® -SRヴヴ-BÍLÝ 

 



 

 

ヴヴ 

  

 

4.35 TPV ンヵ -  NAPŘ. SCHOMBURG – THERMOPAL® -FSンン 

              

  

 

4.36 TPV ンヶ -  NAPŘ. SCHOMBURG – AQUAFIN® -ヱK 
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4.37 TPV ンΑ -  NAPŘ. SCHOMBURG – AQUAFIN® -ヱK 
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4.38 TPV ンΒ -  NAPŘ. SCHOMBURG – ASOCRET-Mンヰ 

 

  

 

4.39 TPV ン9 -  NAPŘ. SCHOMBURG – AQUAFIN®-CJン 

  

 



 

 

ヴΑ 

 
 

4.40 TPV ヴヰ -  NAPŘ. SCHOMBURG – ASOPLAST-M) 

 

  
 

4.41 TPV ヴヱ -  NAPŘ. SCHOMBURG – ASO®-E)ヴ-PLUS 
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4.42 TPV ヴヲ -  NAPŘ. SCHOMBURG – AQUAFIN® -RSンヰヰ 

 

   

 
Karlo┗┞ Var┞, ヰΒ/ヲヰヱヶ, ┗┞praIo┗al:       Iﾐg. Bohuﾏil KuHa 
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5. PŘÍLOHA TECHNICKÉ )PRÁVY – )ÁPIS ) MÍSTNÍHO ŠETŘENÍ ヱヱ.ヰン.ヲヰヱヶ 
 
Zápis z místního šetření na akci „KARLOVARSKÉ MDSTSKÉ DIVADLO – OPRAVA STTEŠNÍHO PLÁŠTD“ ze dne 
11.3.2016 
 
Místo konání:  
Karlovarské městské divadlo 
 
Přítomni:  
Ing. František Kocourek   odbor rozvoje a investic Magistrátu města Karlovy Vary  

Moskevská 21, 361 20  Karlovy Vary 
tel.: 35 311Ř 23Ř, mobil: 72 55 333 25, email: f.kocourek@mmkv.cz 

Tomáš Hnátek vedoucí provozu Karlovarské městské divadlo, o.p.s. 
tel. ústředna: 351 170 011, tel. kancelář: 351 170 02ř, fax: 353 225 744 
e-mail: provoz@karlovarske-divadlo.cz 
web: http://www.karlovarskedivadlo.cz 

Ing. Miroslav Harzer PORTICUS s.r.o. jednatel, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 
mobil: 60Ř 460 431,  tel./fax: 353 116 277 
harzer@porticus.cz,  www.porticus.cz 

Ing. Jakub Dörrer PORTICUS s.r.o. projektant, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 
mobil: 732 147 0Ř7,  tel./fax: 353 116 277 
dörrer@porticus.cz,  www.porticus.cz 

Ing. Bohumil Kuba   PORTICUS s.r.o. projektant, Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary 
mobil: 776 214 157,  tel./fax: 353 116 277 
kuba@porticus.cz,  www.porticus.cz 

 
Předmětem jednání: 
Na základě žádosti investora je provedena evidence závad na objektu divadla nad rámec řešení DPS 03.2014. 

 Klempířské výrobky Ěoplechování říms a ostatních zdobných prvkůě ve styku s omítkou způsobují praskliny 
omítky místy vydrolené.  

Navrhujeme styk s omítkou proříznout, ukončení oplechování v návaznosti na omítku dodatečně ohnout do 
požadovaného sklonu cca 3° a spáru mezi oplechováním a omítkou vyplnit trvale pružnoplastickým akrylátovým 
tmelem odolným povětrnosti a UV záření. 

Vydrolené omítky řešit sanačním systémem dle technologického předpisu dodavatele nátěrových systémů.  

Klempířské výrobky opatřit ochrannými nátěry 

 Praskliny na fasádě jsou řešeny v DPS technologickým postupem při obnově omítek viz technická zpráva 2.ř 
MALBY. GP na základě rozboru vzorku doplní technologický předpis o konkretizaci na objekt divadla. Součástí 
ohledání bude sejmutí stávajících vrstev a na základě rozboru nabídnutí barevného řešení – podklad pro odsou-
hlasení zástupcem památkové péče. 

 Očištění kamenných soklů. 

 Očištění kamenných schodů a přeložení zborcených schodů cca50% 

 Přeložení desek kamenné dlažby cca 600/600 mm 20 ks 

 Přeložení kamenné dlažby poklopu do trafostanice cca 2,2x1,3 m  

 Očistění světel 

 Oprava terasy do Divadelní ulice včetně 2ks terasových vtoků. V místě vtoků dochází k zatékání do podhledu 
interiéru.  

Navrhujeme nové osazení vtoků s přeložením kamenné dlažby v rozsahu cca 1 m2/vtok. Součástí bude revize 
osvětlení terasy. Stávající osvětlení není funkční. 

 Oprava anglických dvorků Ěmísty nasávání VZTě 

Navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou aplikací sanační omítky 
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s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

Mříže ošetřit žárovým pozinkováním. 

 Na římsu nad úrovní balkónu v 3. NP nad hlavním vstupem do divadla umístit zábrany proti holubům. 

 Restaurátorské práce na opravě soch zvířat po stranách hlavního vstupu cca 2x2m2. 

 Opadaná omítka ve styku s opěrnou zdí mezi divadlem a hotelem OPERA PALACE. 

Navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou aplikací sanační omítky 
s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

 Opadaná omítka soklu z Divadelní ulice. 

Navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou aplikací sanační omítky 
s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

 Zatékání dveřmi na terasu do Divadelního náměstí, bude provedena úprava vstupu dle řešení uplatněného u 
vstupu na terasu směrem k hotelu OPERA PALACE.  

Součástí bude revize osvětlení terasy. Stávající osvětlení není funkční.  

Obnovit vnější nátěry oken cca 3ks. 

 Nátěr oken terasy směrem k hotelu OPERA PALACE cca 3 ks. 

 Vyměnit dřevěná madla zábradlí vnějších teras. 

 Tekoucí voda do jeviště zdí pod úrovní terénu z Divadelní ulice. 

Pravděpodobně se jedná o problém způsobený spojovacím tunelem s Rýnským dvorem. Může se jednat o 
zanesení drenážního systému tunelu.  

Koncepční řešení by vyžadovalo odkopání zdí tunelu ve styku se zdí divadla, zjistit skutečnou příčinu 
prosakování vody podzemní zdí a zajistit trvalé odvedení spodní vody.   

Dočasným řešením důsledku bez odstranění příčiny by mohlo být navrtání podzemní zdi a odvedení vody 
z vnějšího líce podzemní zdi trubkami do kanalizace. Případně pojistit přetlak vody na stěnu osazením sběrného 
kanálku do podlahy v patě zdi.   

Po odstranění průsaku navrhujeme na základě rozboru vzorku ošetření stěn hydroizolační stěrkou s následnou 
aplikací sanační omítky s finální povrchovou úpravou silikátovým nátěrem. 

 Při ohledání byly zjištěny původní litinové dešťové svody. 

 Na základě žádosti uživatele GP zapracuje do DPS zateplení stropní konstrukce pod plechovou krytinou nad 
provazištěm. Dodatečné zateplení bude provedeno shora odkrytím stávajícího bednění a tepelná izolace bude 
vložena mezi krokve. Parozábrana prostoru nad provazištěm bude provedena ze strany interiéru epoxidovým 
nátěrem včetně stěn mansardového zastřešení. 

 Na základě žádosti uživatele GP zapracuje do DPS výměnu požárních větracích klapek 1000/350 mm nad pro-
vazištěm v počtu cca 20 ks. Stávající klapky nevyhovují z hlediska těsnosti a způsobují úniky tepla. 

 Vedoucím provozu bylo potvrzeno, že z hlediska přístupu k technickým zařízením není nutné instalovat na střeše 
komínové lávky. Přístupnost po střeše je možná po oplechovaných nárožích a úžlabích.  

 Vedoucím provozu bylo potvrzeno, že z hlediska parkování není nutné řešit dopravu v klidu po dobu realizace 
oprav. Je možné provést zábor staveniště po obvodu divadla v pruhu cca 3 m. 

 Na výše uvedený rozsah zpracuje GP cenovou nabídku a po odsouhlasení investorem doplní do DPS. 

Žádáme zástupce investora o sdělení, jakým způsobem se má řešit prosakování vody podzemní zdi do prostorů 
jeviště Ěkoncepčně, nebo dočasněě, což ovlivní výši cenové nabídky projektových prací. 

 Zástupcem investora bylo přislíbeno bezúplatné poskytnutí podkladů formou skenu a papírových kopií z měst-
ského archivu. 

 Dodatečné vyjádření vedoucího provozu. 

Přerušit provoz divadla v období rekonstrukce není možné. Lešení okolo divadlo bude muset umožnit standardní 
provoz divadla, což znamená: 
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• vchod do pokladny/předprodeje Ěprovoz 7 dní v týdnuě 

• hlavní vchod Ěprovoz dle představeníě 

• nouzové východy – boční východy na levé i pravé straně a hlavní vchod Ěprovoz dle představeníě 

• šikmá schodišťová rampa pro invalidy Ěprovoz dle představeníě 

• 3 metrová hranice okolo divadla zasahuje 10 cm do vozovky v délce cca 2-3 metrů  

• 3 metry jsou také přesaženy v prostoru mezi divadlem a budovou Rozkvět Ěnyní Opera PALACEě asi o 
20-30cm. 

 

V Karlových Varech.0Ř.2016          
       
  Ing. Bohumil Kuba 
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Výkaz výměr

Číslo zakázky: Porticus s.r.o.

Název zakázky: Městské divadlo K.Vary, Divadelní náměstí 21 -
Stavební úprava střechy, obnova fasády
Klasifikace:    
Fáze zakázky: Založená nabídka
Zadavatel rozpočtu: 
Komentář zakázky: Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace. 
Veškeré technologické postupy a parametry materiálů jsou podrobně popsány v PD.
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Výkaz výměr
VýměraMJPopisKódIdent.Poř. t

SO 01: Stavební objekt 

006: Úpravy povrchu

  2,000kusZazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 
mm

310236261SP1

  29,250m2Vnitřní sanační omítkový systém -podhoz, omítka, stěrka (kompletní systém-dle 
PD)

612476015SP2

VýměraVýrazPoř. t
  16,900S4 ; 16,91

  12,350S5 ; 12,352
  220,000m2Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně622321141SP3

VýměraVýrazPoř. t
  33,000u střechy ; 165*0,21

  187,000u fasády ; 935*0,22
 2 360,000m2Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti VII v rozsahu do 10 %622427121SP4

VýměraVýrazPoř. t
 2 360,000fasáda ; 23601

 2 360,000m2Tenkovrstvá úprava povrchu vnějších stěn aktivovaným štukem tl do 3 mm622471115SP5

VýměraVýrazPoř. t
 2 360,000fasáda ; 23601

  70,900m2Sanační vnější omítkový systém -podhoz,omítka,stěrka (kompletní systém dle PD)622476015SP6

VýměraVýrazPoř. t
  16,000S6 ; 161

  33,500S8 ; 33,52

  21,400S9 ; 21,43
 1 100,000mVyspárování -akrylát.trvale pružný tmel do exteriéru622500001SP7

VýměraVýrazPoř. t
 1 100,000u klemp.kcí ; 165+9351

  94,000m2Očištění kamenných soklů  a zdobných prvků622500010SP8

VýměraVýrazPoř. t
  94,000S7 ; 941

  4,000m2Restaurátorské práce na opravě soch622500020SP9

VýměraVýrazPoř. t
  4,0002*21

 2 580,000m2Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený
ručně

622611132SP10

VýměraVýrazPoř. t
 2 580,0002360+2201

 2 360,000m2Mytí s odmaštěním vnějších omítek stupně složitosti 7 tlakovou vodou622903140SP11

VýměraVýrazPoř. t
 2 360,000fasáda ; 23601

  0,950m3Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
35/45

631311118SP12

VýměraVýrazPoř. t
  0,800R4 ; 16*0,051

  0,150R4.1 ; 3*0,052
  0,950m3Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
631319171SP13

  0,103tVýztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari631362021SP14
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VýměraVýrazPoř. t
  0,086R4 ; 16*0,005*1,081

  0,016R4.1 ; 3*0,005*1,082
  19,000m2Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu632451022SP15

VýměraVýrazPoř. t
  16,000R4 ; 161

  3,000R4.1 ; 32
  5,500m2Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v pásu632451024SP16

VýměraVýrazPoř. t
  5,500R5 ; 5,51

  11,260m2Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou985131111SP17

VýměraVýrazPoř. t
  7,200R6 ; 7,21

  1,200R7 ; 1,22

  2,860R8 ; 2,863

009: Ostatní konstrukce a práce

  1,000souborSystém ochrany osob proti pádu -přenos900900000SP1

  2,000souborOsobní ochranné prostředky proti pádu osob -přenos900900001SP2

  450,000m2Poplatek za zábor veřejného prostranství (2 měsíce) 900900002SP3

VýměraVýrazPoř. t
  450,000150*1,5*21

 3 426,000m2Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 
do 1,2 m v do 25 m

941111122SP4

VýměraVýrazPoř. t
 3 426,000150*21+46*61
 205 560,000m2Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za 

první a ZKD den použití
941111222SP5

VýměraVýrazPoř. t
 205 560,0002 měsíce ; 3426*30*21

 3 426,000m2Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 
š do 1,2 m v do 25 m

941111822SP6

 3 426,000m2Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken944511111SP7

 205 560,000m2Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití944511211SP8

VýměraVýrazPoř. t
 205 560,0002 měsíce ; 3426*30*21

 3 426,000m2Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken944511811SP9

  10,000mMontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m944711114SP10

VýměraVýrazPoř. t
  10,0002*51

  600,000mPříplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití944711214SP11

VýměraVýrazPoř. t
  600,0002 měsíce ; 10*30*21

  10,000mDemontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m944711814SP12

  374,000m2Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

949101112SP13

VýměraVýrazPoř. t
  374,000pro R1.1, R2.1 -vnitřní ; 158+2161

  1,000kusOsazení PVC trubky pro odvod vody za zdí (S10)950251010SP14

  1,000kusStavební úprava -posun okapnice dveřního křídlaF43SP15

021: Silnoproud

  1,000souborSilnoproud, hromosvod -přenos210 00-0001SP1
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  5,000kusOčištění světel vč.provedení revize funkčnosti, uvedení do provozu (S2) 210 00-0002SP2

  15,000kusOčištění světel (S3) 210 00-0003SP3

024: Vzduchotechnika

  1,000souborVzduchotechnika -přenos240501010SP1

091: Bourání konstrukcí - demolice

 1 050,550m2Odstranění povlakové krytiny střech do 30° jednovrstvé712400831SP1

VýměraVýrazPoř. t
 1 050,550158,2+30+374+12,6+318+54+98,25+5,51

  608,000m2Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé712600831SP2

VýměraVýrazPoř. t
  608,000216+3921

  146,550mDemontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2762331814SP3

VýměraVýrazPoř. t
  146,55015,8+3+37,4+3+4,75+21,6+21,8+39,21

  881,925m2Demontáž bednění střech z prken762341811SP4

VýměraVýrazPoř. t
  158,200R1.1 ; 158,21

  30,000R1.3 ; 302

  93,500R1.4 ; 374*0,253

  30,000R1.5 ; 304

  11,875R1.6 ; 47,5*0,255

  12,600R1.7 ; 12,66

  216,000R2.1 ; 2167

  79,500R2.2 ; 318*0,258

  98,000R2,3 ; 392*0,259

  54,000R3.1 ; 5410

  98,250R3.2 ; 98,2511
  574,820m2Demontáž krytina hladká tabule 2000x1000 mm sklon do 30° plocha přes 25 m2764311822SP5

VýměraVýrazPoř. t
  574,820146,7+54,7+229,1+120,2+3,6+9+11,521

  263,500mDemontáž oplechování okapů krytina do rš 250 mm764323820SP6

VýměraVýrazPoř. t
  263,50057,5+95+57+29+251

  152,500mDemontáž oplechování okapů krytina do rš 500 mm764323840SP7

VýměraVýrazPoř. t
  152,50057,5+951

  125,000mDemontáž lemování zdí tvrdá krytina rš 500 mm přes 45°764331852SP8

VýměraVýrazPoř. t
  125,00092+331

  15,000kusDemontáž poklopu hladká krytina do 30°764362810SP9

VýměraVýrazPoř. t
  15,0009+61

  97,000mDemontáž střešní hřeben rš 400 mm do 30°764393830SP10

VýměraVýrazPoř. t
  28,8007,2*41

  27,2006,8*42

  36,0009*43

  5,0002,5*24
  317,700mDemontáž oplechování říms rš do 200 mm764421830SP11
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VýměraVýrazPoř. t
  317,70064,7+67,5+18*2+4*2+35,8*2+60,1+9,81

  272,200mDemontáž oplechování říms rš do 330 mm764421850SP12

VýměraVýrazPoř. t
  272,20064,7+67,5+70*21

  190,000mDemontáž oplechování říms rš do 750 mm764421870SP13

VýměraVýrazPoř. t
  190,000132,2+18+4+35,81

  104,000mDemontáž oplechování zdí rš do 250 mm764430810SP14

VýměraVýrazPoř. t
  104,00052*21

  116,000mDemontáž oplechování zdí rš do 500 mm764430840SP15

VýměraVýrazPoř. t
  116,00052+52+121

  12,000mDemontáž oplechování zdí rš 600 mm764430850SP16

  926,000m2Demontáž krytiny z přírodní břidlice do suti765161801SP17

VýměraVýrazPoř. t
  216,000R2.1 ; 2161

  318,000R2.2 ; 3182

  392,000R2.3 ; 3923
  608,000m2Příplatek k cenám demontáže břidličné krytiny za sklon přes 30°765161821SP18

VýměraVýrazPoř. t
  608,000216+3921

  65,500mDemontáž schodišťového madla766211811SP19

VýměraVýrazPoř. t
  65,5003*6+11,5*1+6*61

  3,000m2Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2965024131SP20

VýměraVýrazPoř. t
  3,000R4.1 ; 31

  0,563m3Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 
100 mm pl přes 4 m2

965042141SP21

VýměraVýrazPoř. t
  0,360R6 ; 7,2*0,051

  0,060R7 ; 1,2*0,052

  0,143R8 ; 2,86*0,053
  3,800m3Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl 

přes 100 mm pl pře 4 m2
965042241SP22

VýměraVýrazPoř. t
  3,200R4 ; 16*0,21

  0,600R4.1 ; 3*0,22
  3,000kusVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm971033361SP23

  1,000kusVybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm971033381SP24

  2,000kusVybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm972033271SP25

  29,250m2Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100
%

978013191SP26

VýměraVýrazPoř. t
  16,900S4 ; 16,91

  12,350S5 ; 12,352
  380,350m2Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100

%
978015291SP27

VýměraVýrazPoř. t



    Zakázka:  Porticus s.r.o.   Městské divadlo K.Vary, Divadelní náměstí 21 -Stavební úprava střechy, obnova fasády 

www.euroCALC.cz Strana  6 ze 17 Tisk   15.8.2016  

  33,000u střechy ; 165*0,21

  187,000u fasády ; 935*0,22

  16,000S6 ; 163

  33,500S8 ; 33,54

  21,400S9 ; 21,45

  89,450S11 ; 89,456
 2 360,000m2Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC složitost 5-7 v rozsahu do 10 %978015321SP28

VýměraVýrazPoř. t
 2 360,000fasáda ; 23601

  189,600m2Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového978023411SP29

VýměraVýrazPoř. t
  16,900S4 ; 16,91

  12,350S5 ; 12,352

  16,000S6 ; 163

  33,500S8 ; 33,54

  21,400S9 ; 21,45

  89,450S11 ; 89,456
  114,907tSvislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží979011111SP30

  459,628tSvislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží979011121SP31

VýměraVýrazPoř. t
  459,628114,907*41

  114,907tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km979081111SP32

 3 332,303tOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km979081121SP33

VýměraVýrazPoř. t
 3 332,303114,907*291

  114,907tVnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m979082111SP34

  919,256tVnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m979082121SP35

VýměraVýrazPoř. t
  919,256114,907*81

  114,907tPoplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)979098231SP36

099: Přesun hmot HSV

  84,450tPřesun hmot pro budovy zděné v do 24 m998011003SP1

711: Izolace proti vodě

  89,450m2Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše nátěrem např. ACO CRET M30711113121SP1

VýměraVýrazPoř. t
  89,450S11 ; 89,451

  89,450m2Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše stěrkou např.Aquafin RS300 711113125SP2

VýměraVýrazPoř. t
  89,450S11 ; 89,451

  138,950m2Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena např. těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K 711113127SP3

VýměraVýrazPoř. t
  16,000S6 ; 161

  33,500S8 ; 33,52

  89,450S11 ; 89,453
  160,350m2Izolace proti zemní vlhkosti svislá za studena nástřik např. AQUAFIN F711113150SP4

VýměraVýrazPoř. t
  16,000S6 ; 161

  33,500S8 ; 33,52
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  21,400S9 ; 21,43

  89,450S11 ; 89,454
  32,760m2Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší např.AQUAFIN 2K711193121SP5

VýměraVýrazPoř. t
  17,600R4 ; 16*1,11

  3,300R4.1 ; 3*1,12

  7,200R6 ; 7,23

  1,200R7 ; 1,24

  2,860R8 ; 2,865

  0,600S1 ; 0,3*26
  29,250m2Izolace zdiva tlakovou infuzní clonou711501010SP6

VýměraVýrazPoř. t
  16,900S4 ; 16,91

  12,350S5 ; 12,352
  3,420%Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60

m
998711203SP7

712: Povlakové krytiny

  6,325m2Hydroizolační asfaltový pás např.ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený tl.4,5mm0003-00013692-
00001

H1

VýměraVýrazPoř. t
  5,5005,51
  728,940kgAsfaltová penetrace např. Dekprimer11150001SP2

VýměraVýrazPoř. t
  728,940(1190,4+24,5)*0,2*31

  304,060m2Pás asfaltovaný modifikovaný SBS např.Elastek 50 Special dekor628522-01H3

VýměraVýrazPoř. t
  264,40034,65+30+47,5+54+98,251

  332,235m2Pás s modifikovaným asfaltem např.Glastek 40 Special mineral628522-02H4

VýměraVýrazPoř. t
  288,900264,4+19+5,51

  931,500m2Modifikovaný asf.hydroizolační pás např. Elastek 30  -Sticker Ultra628522-03SP5

VýměraVýrazPoř. t
  931,500216+318+392+5,51

 1 214,900m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo 
asfaltovým

712311101SP6

VýměraVýrazPoř. t
  34,650R1.2 ; 34,651

  30,000R1.5 ; 302

  47,500R1.6 ; 47,53

  54,000R3.1 ; 544

  98,250R3.2 ; 98,255

  216,000R2.1 ; 2166

  318,000R2.2 ; 3187

  392,000R2.3 ; 3928

  16,000R4 ; 169

  3,000R4.1 ; 310

  5,500R5 ; 5,511
  534,300m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše 

vč.tmelení
712341559SP7

VýměraVýrazPoř. t
  69,300R1.2 ; 34,65*21
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  60,000R1.5 ; 30*22

  95,000R1.6 ; 47,5*23

  108,000R3.1 ; 54*24

  196,500R3.2 ; 98,25*25

  5,500R5 ; 5,56
  24,500m2Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově712341659SP8

VýměraVýrazPoř. t
  16,000R4 ; 161

  3,000R4.1 ; 32

  5,500R5 ; 5,53
  323,500m2Provedení povlakové krytiny střech do 30° podkladní vrstvy pásy na sucho 

samolepící
712431111SP9

VýměraVýrazPoř. t
  318,000R2.2 ; 3181

  5,500R5 ; 5,52
  38,063m2Podložení spojů podkladním Al plechem tl.0,7mm v pruzích š.250mm712500001SP10

VýměraVýrazPoř. t
  38,063R3.1, R3.2 ; (54+98,25)*0,251

  608,000m2Provedení povlakové krytiny střech přes 30° podkladní vrstvy pásy na sucho 
samolepící

712631111SP11

VýměraVýrazPoř. t
  216,000R2.1. ; 2161

  392,000R2.3 ; 3922
  3,440%Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m998712203SP12

713: Izolace tepelné

  38,760m2Izolace do podlah např.DEKPIR FLOOR 022  2400x1200mm tl.60mm0003-00013458-
00004

H1

VýměraVýrazPoř. t
  38,000381

  486,680m2Folie parotěsná PE fólie např. Deksepar283292-01H2

VýměraVýrazPoř. t
  423,20030+216+158,2+191

  11,220m2Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 120 mm28372312H3

VýměraVýrazPoř. t
  11,0005,5*21
  501,840m2Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.80 mm631481-01H4

VýměraVýrazPoř. t
  492,00060+216*21

  30,600m2Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.100 mm631481-02H5

  263,085m2Deska minerální izolační 600x1200mm tl.60 mm63148152H6

  322,728m2Deska minerální izolační 600x1200 mm tl.120 mm63148155H7

VýměraVýrazPoř. t
  316,400158,2*21

  876,400m2Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 
mezi trámy

713111136SP8

VýměraVýrazPoř. t
  30,000R1.3 ; 301

  60,000R1.5 ; 30*22

  432,000R2.1 ; 216*23

  316,400R1.1 ; 158,2*24

  32,000R4 ; 16*25
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  6,000R4.1 ; 3*26
  257,926m2Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek
713131141SP9

VýměraVýrazPoř. t
  104,160podkroví ; (4,55+4,75)*2*5,61

  11,6002,9*4*12

  21,6134,55*4,753

-  8,410-2,9*2,94

  128,963128,9635
  11,000m2Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, 

dílců, desek
713141131SP10

VýměraVýrazPoř. t
  11,000R5 ; 5,5*21
  423,200m2Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií vč.těsnících pásků713291132SP11

VýměraVýrazPoř. t
  30,000R1.5 ; 301

  216,000R2.1 ; 2162

  158,200R1.1 ; 158,23

  16,000R4 ; 164

  3,000R4.1 ; 35
  20,000kusParotěsné utěsnění stáv.revizních otvorů 300x300mm ve stáv.podhledu713501010SP12

VýměraVýrazPoř. t
  20,000R2.1 ; 201

  2,200%Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m998713203SP13

720: Zdravotní technika

  1,000souborZdravotechnika -přenos720501010SP1

762: Konstrukce tesařské

  7,332m3Řezivo jehličnaté středové SM 4 - 5 m tl. 18-32 mm jakost II60511081H1

  6,763m3Řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m60512121H2

  5,225m3Řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm260514101H3

VýměraVýrazPoř. t
  4,8383,335+1,5031

  11,000kusDod+mtz+impregnace dřev.vazničky 375/40-80mm  tl.60mm762300001SP4

  90,000kusDod+mtz+impregnace dřev.ramenáty 375/230mm  tl.60mm762300002SP5

  165,000kusDod+mtz+impregnace dřev.ramenáty 375/370mm  tl.60mm762300003SP6

  22,000kusDod+mtz+impregnace dřev.vazničky 375/60-100mm  tl.40mm762300004SP7

  156,550mMontáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 
450 cm2

762332134SP8

VýměraVýrazPoř. t
  156,55015,8+3+37,4+3+4,75+21,6+31,8+39,21

  416,800m2Bednění střech rovných z desek OSB III tl 22mm na pero a drážku šroubovaných 
na krokve

762341026SP9

VýměraVýrazPoř. t
  158,200R1.1 ; 158,21

  30,000R1.3 ; 302

  12,600R1.7 ; 12,6 3

  216,000R2.1 ; 2164
  282,875m2Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz762341210SP10

VýměraVýrazPoř. t
  93,500R1,4 ; 374*0,251
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  11,875R1.6 ; 47,5*0,252

  79,500R2.2 ; 318*0,253

  98,000R2,3 ; 392*0,254
  170,800m2Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 

360 mm
762342214SP11

VýměraVýrazPoř. t
  158,200R1.1 ; 158,21

  12,600R1.7 ; 12,62
 1 356,500mMontáž lišt, latí a  kontralatí na střechách sklonu do 60°762342441SP12

VýměraVýrazPoř. t
  242,600u atik a žlabů ; 60+0,3*50+0,7*100+0,24*40+0,26*200+0,15*2401

  158,200R1.1 ; 158,22

  12,600R1.7 ; 12,63

  123,100R1.10 ; 123,14

  404,200R1.5, R2.1, R1.1 ; 30+216+158,25

  69,300R1.2 ; 34,65*26

  42,000R1.8 ; 21*27

  108,000R3.1 ; 54*28

  196,500R3.2 ; 98,25*29
  27,059m3Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny762395000SP13

VýměraVýrazPoř. t
  3,335latě ; 

242,6*0,04*0,06+(158,2+12,6+123,1)*0,02*0,06+(158,2+12,6)*3*0,06*0,04+158,2*2*
0,03*0,11+42*0,06*0,05

1

  1,503404,2*0,03*0,05+69,3*0,06*0,04+108*0,04*0,06+196,5*0,06*0,042

  6,262trámy ; 156,55*0,2*0,23

  6,789bednění ; (93,5+11,875+79,5+98)*0,0244

  9,170OSB desky ; (158,2+30+12,6+216)*0,0225
  216,900m2Obložení stěn z desek CETRIS tl 20 mm nebroušených na pero a drážku 

šroubovaných
762430025SP14

VýměraVýrazPoř. t
  34,650R1.2 ; 34,651

  30,000R1.5 ; 302

  54,000R3.1 ; 543

  98,250R3.2 ; 98,254
  62,700m2Obložení stěn z desek OSB III tl 22mm nebroušených na pero a drážku 

přibíjených
762431026SP15

VýměraVýrazPoř. t
  2,400Ztužující deska nastojato ; 0,12*0,2*1001

  21,000R1.8 ; 212

  39,300R1.9 ; 39,33
  279,600m2Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a 

stěn
762495000SP16

VýměraVýrazPoř. t
  279,6002,4+34,65+30+21+39,3+54+98,251

  5,790%Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m998762203SP17

764: Konstrukce klempířské

  570,980m2Krytina TiZn tl 0,7 mm stojatá dvojitá drážka vč.dilat.spojů sklonu do 30° 
vč.podkl.pz plechů

764211521SP1

VýměraVýrazPoř. t
  7,680K1.1 ; 9,6*0,81

  146,700K1.2 ; 146,72
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  54,700K1.3 ; 54,73

  229,100K1.4 ; 229,14

  120,200K1.5 ; 2*60,15

  3,600K1.6 ; 4*0,96

  9,000K1.7 ; 2*4,57
  57,000mOplechování TiZn okapů tvrdá krytina do rš 330 mm764222520SP2

VýměraVýrazPoř. t
  57,000K3,5 ; 571

  1,430mOplechování TiZn okapů tvrdá krytina rš 400 mm764222530SP3

VýměraVýrazPoř. t
  1,430K/115 ; 1,431
  152,500mOplechování TiZn okapů tvrdá krytina do rš 500 mm764222540SP4

VýměraVýrazPoř. t
  57,500K3,1 ; 57,51

  95,000K3,2 ; 952
  72,000kusLemování trub TiZn hladká krytina průměr do 100 mm764242520SP5

VýměraVýrazPoř. t
  2,000K7.1 ; 21

  2,000K7,2 ; 22

  8,000K7,3 ; 83

  54,000K7,4 ; 544

  6,000K7,7 ; 3+35
  342,000kusLemování trub TiZn hladká krytina průměr do 150 mm764242530SP6

VýměraVýrazPoř. t
  8,000K7,3 ; 81

  54,000K7,4 ; 542

  96,000K7,5 ; 963

  4,000K9,1 ; 44

  56,000K9,2 ; 565

  124,000K9,3 ; 1246
  8,000kusLemování trub TiZn hladká krytina průměr do 250 mm764242540SP7

VýměraVýrazPoř. t
  2,000K7,2 ; 21

  6,000K7,6 ; 62
  184,000kusVentilační nástavec TiZn průměr 150 mm hladká krytina764246530SP8

VýměraVýrazPoř. t
  4,000K9,1 ; 41

  56,000K9,2 ; 562

  124,000K9,3 ; 1243
  4,000kusStříška TiZn průměr 150 mm764247530SP9

VýměraVýrazPoř. t
  4,000K9,1 ; 41
  52,000mŽlab TiZn nadřímsový maska hladká do rš 250 mm -umělecké řemeslo764254501SP10

VýměraVýrazPoř. t
  52,000K16.4 ; 521

  125,000mŽlab TiZn nadřímsový maska hladká do rš 500 mm -umělecké řemeslo764254504SP11

VýměraVýrazPoř. t
  92,000K16.2 ; 921

  33,000K16.3 ; 332
  46,000mStřešní prvky TiZn - hřeben rš 330 mm764293520SP12
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VýměraVýrazPoř. t
  14,400K29.3 ; 7,2*21

  13,600K29.4 ; 6,8*22

  18,000K29.5 ; 9*23
  6,200mStřešní prvky TiZn - připojovací dilatační lišta rš 120 mm764296520SP13

VýměraVýrazPoř. t
  6,200K114 ; 6,21
  171,700mOplechování Pz okapů krytina do rš 200 mm764323220SP14

VýměraVýrazPoř. t
  19,200K1.1 ; 9,6*21

  57,500K3,1 ; 57,52

  95,000K3,2 ; 953
  33,000mŽlab Pz nadřímsový - maska hladká rš 150 mm764354201SP15

VýměraVýrazPoř. t
  33,000K16.3 ; 331

  92,000mStřešní prvky Pz tl 0,6 mm - podkladní pás rš 100 mm764394220SP16

VýměraVýrazPoř. t
  28,800K29.3 ; 7,2*41

  27,200K29.4 ; 6,8*42

  36,000K29.5 ; 9*43
  247,800mOplechování říms Pz rš 150 mm764421220SP17

VýměraVýrazPoř. t
  64,700K2.1 ; 64,71

  67,500K2,2 ; 67,52

  44,000K2,3 ; 18*2+4*23

  71,600K2,4 ; 35,8*24
  132,200mOplechování říms Pz rš 250 mm764421240SP18

VýměraVýrazPoř. t
  64,700K2,1 ; 64,71

  67,500K2,2 ; 67,52
  70,000mOplechování říms Pz rš 330 mm764421250SP19

VýměraVýrazPoř. t
  70,000K2.3 ; 701

  52,000mOplechování Pz zdí rš 200 mm včetně rohů764430210SP20

VýměraVýrazPoř. t
  52,000K37.2 ; 521

  52,000mOplechování Pz zdí rš 330 mm včetně rohů764430220SP21

VýměraVýrazPoř. t
  52,000K37.1 ; 521

  12,000mOplechování Pz zdí rš 500 mm včetně rohů764430240SP22

VýměraVýrazPoř. t
  12,000K37.1 ; 121

  4,000kusDod+mtz K/9.4 -ventilační nástavec VZT 1000x1000mm vč.dmtz původního764500002SP23

  54,000kusDod+mtz K/11.1 -sněhové zábrany z profil.tvarovaného plechu -umělecké řemeslo764500003SP24

  86,000mK/11.2 -dmtz, zpětná mtz, repase 15% sněhové zábrany z profil.tvarov.plechu 
-umělecké řemeslo

764500004SP25

  70,500mK/16.1 -dmtz, zpětná mtz, stáv.maska z profil.tvarov.plechu -umělecké řemeslo764500005SP26

  15,000kusDod+mtz K/24.1, K/24.2 -prosklený střešní poklop 600x600mm764500006SP27

VýměraVýrazPoř. t
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  15,0009+61
  4,000kusK/29.1 -dmtz, zpětná mtz, repase 10% stáv.oplechování nároží -umělecké řemeslo764500007SP28

  10,000kusK/29.2 -dmtz, zpětná mtz, repase 10% stáv.oplechování nároží -umělecké řemeslo764500008SP29

  104,800mK/101 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 150764500009SP30

  136,100mK/102 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 200764500010SP31

  155,600mK/103 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 250764500011SP32

  162,000mK/104 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 330764500012SP33

  29,800mK/105 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 450764500013SP34

  31,200mK/106 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 500764500014SP35

  157,200mK/107 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 660764500015SP36

  17,800mK/108 -úprava stáv.oplechování ozdob. říms fasády z Pz plechu rš 100764500016SP37

  58,200mK/109 -úprava stáv.oplechování vněj.parapetů fasády z Pz plechu rš 250764500017SP38

  22,000mK/110 -úprava stáv.oplechování vněj.parapetů fasády z Pz plechu rš 330764500018SP39

  17,800mK/111 -úprava stáv.oplechování horní hrany zděného balkon.zábradlí z Pz plechu rš
500

764500019SP40

  24,500mK/112 -úprava stáv.oplechování horní hrany zděného balkon.zábradlí z Pz plechu 
rš 660

764500020SP41

  17,000mK/116 -úprava stáv.oplechování horní hrany střechy ozdobné vstupní markýzy z Pz 
plechu rš 250

764500021SP42

  4,000kusK/117 -obnova klempířských prvků -fasádních výzdob (odstranění stáv.nátěru, 
impregnace, nový nátěr)

764500022SP43

  1,000kusK/118 -obnova klempířských prvků -fasádních výzdob (odstranění stáv.nátěru, 
impregnace, nový nátěr)

764500023SP44

  60,100mOplechování TiZn říms rš 100 mm764521510SP45

VýměraVýrazPoř. t
  60,100K3,3 ; 60,11

  63,800mOplechování TiZn říms rš 200 mm764521530SP46

VýměraVýrazPoř. t
  9,800K3,4 ; 9,81

  29,000K33.1 ; 292

  25,000K33.2 ; 253
  70,000mOplechování TiZn říms rš 330 mm764521550SP47

VýměraVýrazPoř. t
  70,000K2,3 ; 701

  18,000mOplechování TiZn říms rš 500 mm764521570SP48

VýměraVýrazPoř. t
  18,000K2,3 ; 181

  39,800mOplechování TiZn říms do rš 660 mm764521580SP49

VýměraVýrazPoř. t
  4,000K2,3 ; 41

  35,800K2,4 ; 35,82
  132,200mOplechování TiZn říms do rš 750 mm764521590SP50

VýměraVýrazPoř. t
  64,700K2,1 ; 64,71

  67,500K2,2 ; 67,52
  52,000mOplechování TiZn zdí rš 250 mm včetně rohů764530510SP51

VýměraVýrazPoř. t
  52,000K/37.2 ; 521

  52,000mOplechování TiZn zdí rš 400 mm včetně rohů764530530SP52

VýměraVýrazPoř. t
  52,000K/37.1 ; 521
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  12,000mOplechování TiZn zdí rš 600 mm včetně rohů764530550SP53

VýměraVýrazPoř. t
  12,000K37.1 ; 121

  2,000mOdpadní trouby TiZn kruhové průměr 150 mm764554504SP54

VýměraVýrazPoř. t
  2,000K/113 ; 21

  1,610%Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m998764203SP55

765: Krytiny tvrdé

  499,330m2Folie pro hydroizolační vrstvu např. Dekten-Multi-Pro28350001SP1

VýměraVýrazPoř. t
  434,200158,2+30+30+2161

  859,338m2Folie pro hydroizolační vrstvu např. Dekten-Metal-Plus28350002SP2

VýměraVýrazPoř. t
  747,250158,2+34,65+30+374+30+47,5+12,6+21+39,31

 7 950,000kusKrytina břidlicová 30x30 cm (dle PD)583885-01H3

VýměraVýrazPoř. t
 7 950,000318*251

 24 320,000kusKrytina břidlicová 21,5x21,5 cm (dle PD)583885-02H4

VýměraVýrazPoř. t
 24 320,000608*401

  318,000m2Montáž krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30° z pravoúhlých formátů do 25ks/m2 
vč.úžlabí, kotvení

765161411SP5

VýměraVýrazPoř. t
  318,000R2.2 ; 3181

  608,000m2Montáž krytiny z břidlice tl. 8-10 mm do 30° z pravoúhlých formátů do 45ks/m2 
vč.úžlabí, kotvení

765161441SP6

VýměraVýrazPoř. t
  216,000R2.1 ; 2161

  392,000R2.3 ; 3922
  608,000m2Příplatek k cenám břidličné krytiny za sklon přes 30°765161931SP7

 1 181,450m2Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie765901191SP8

VýměraVýrazPoř. t
  316,400R1.1 ; 158,2*21

  34,650R1.2 ; 34,652

  60,000R1.3 ; 30*23

  374,000R1.4 ; 3744

  60,000R1.5 ; 30*25

  47,500R1.6 ; 47,56

  12,600R1.7 ; 12,67

  21,000R1.8 ; 218

  39,300R1.9 ; 39,39

  216,000R2.1 ; 21610
  6,030%Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m998765203SP9

766: Konstrukce truhlářské

  65,500mMontáž madel schodišťových dřevených 766211200SP1

VýměraVýrazPoř. t
  65,500výpis ; 3*6+11,5*1+6*61

  1,100%Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m998766203SP2

  18,000mDodávka zábradelní madlo z bukového dřeva 50x50mm atyp, replika, nátěrspcm-T/1SP3

VýměraVýrazPoř. t
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  18,0003*61
  11,500mDodávka zábradelní madlo z bukového dřeva 50x50mm atyp, replika, nátěrspcm-T/2SP4

VýměraVýrazPoř. t
  11,50011,5*11

  36,000mDodávka zábradelní madlo z bukového dřeva 50x50mm atyp, replika, nátěrspcm-T/3SP5

VýměraVýrazPoř. t
  36,0006*61

767: Konstrukce zámečnické

  1,000kusDmtz,zpětná mtz hřebenové zábradlí, doplnění ocel.kce, žárově pozinkováno767- Z/8SP1

  1,000kusDod+mtz vodotěsný a plynotěsný šachtový poklop 600x600mm z Al profilů vč.rámu767-KSD/1SP2

  1,000kusDod+mtz střešní přepad pr.100767-KSD/2SP3

  2,000kusDmtz,zpětná mtz stožáru hřeben.zábradlí, +kotva stožáru,spoj.materiál, žárově 
pozinkováno

767-Z/1SP4

  161,359kgDmtz,zpětná mtz a úprava stáv.ocel.roštu, očistit, žárově pozinkovat767-Z/10SP5

  453,540kgDod+mtz ocel.kce -umělecká kovovýroba, žárově pozinkováno767-Z/2SP6

  236,803kgDod+mtz ocel.kce, žárově pozinkováno767-Z/3SP7

  65,728kgDod+mtz ocel.kce, žárově pozinkováno767-Z/4SP8

  2,000kusDmtz,zpětná mtz žebříku 4960x400mm, očištění nátěrů, pozinkování767-Z/5SP9

  1,000kusDmtz,zpětná mtz žebříku 4015x400mm, očištění nátěrů, pozinkování767-Z/6SP10

  340,117kgDod+mtz ocel.kce, žárově pozinkováno767-Z/7SP11

  663,069kgDmtz a zpětná mtz stáv.ocel.mříží angl.dvorků vč.rámů, očistit, žárově pozinkovat767-Z/9SP12

  1,810%Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m998767203SP13

  19,200mDod+mtz nerez.síťka proti hmyzu 150mm vč.kotevních prvkůPL/1SP14

VýměraVýrazPoř. t
  19,2009,6*21

  8,000kusDod+mtz vtok s nerez oceli, s vyhříváním a vtok.manžetou -max.průtok 6l/sPL/10SP15

  2,000kusDod+mtz vtok z nerez oceli, s vyhříváním a vtok.manžetou -max.průtok 3l/sPL/11SP16

  26,000kusDod+mtz trubka PVC pr.150mm dl.1000mm vč.vybourání otvorů, PO izolace a 
obetonování

PL/12SP17

  22,000mDod+mtz ochrana proti dosedání a hnízdění holubůPL/13SP18

  50,520mDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 160mm vč.kotevních prvkůPL/2SP19

  56,000kusDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 320x320mm vč.kotevních prvkůPL/3SP20

  61,520mDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 140mm vč.kotevních prvkůPL/4SP21

  97,000kusDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 260x260mm vč.kotevních prvkůPL/5SP22

  90,665mDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 140mm vč.kotevních prvkůPL/6SP23

  36,440mDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 140mm vč.kotevních prvkůPL/7SP24

VýměraVýrazPoř. t
  36,44018,22*21

  6,680mDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 160mm vč.kotevních prvkůPL/8SP25

VýměraVýrazPoř. t
  6,6801,67*41
  91,700mDod+mtz nerezová síťka proti hmyzu 120mm vč.kotevních prvkůPL/9SP26

VýměraVýrazPoř. t
  91,70045,85*21

772: Kamenné dlažby

  3,708m2Dodávka kamenné žulové dlažby jemně pemrlovaná 600x200x40(50)mm58350001SP1

VýměraVýrazPoř. t
  3,6003+0,3*21

  11,260m2Podlahy penetrace podkladu dle PD771591111SP2

VýměraVýrazPoř. t
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  7,200R6 ; 7,21

  1,200R7 ; 1,22

  2,860R8 ; 2,863
  11,260m2Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa771990112SP3

VýměraVýrazPoř. t
  7,200R6 ; 7,21

  1,200R7 ; 1,22

  2,860R8 ; 2,863
  123,860m2Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD

1 mm tloušťky
771990192SP4

VýměraVýrazPoř. t
  123,860(7,2+1,2+2,86)*111

  26,060m2Dmtz,očištění,zpětná mtz,doplnění stáv.kam.dlažby tl.40mm do 
elastic.prášk.lepidla

772501010SP5

VýměraVýrazPoř. t
  16,000R4 ; 161

  7,200R6 ; 7,22

  2,860R8 ; 2,863
  4,000mDmtz,očištění,zpětná mtz,doplnění stáv.kamenn schod.stupně š.300mm do 

elastic.prášk.lepidla
772501020SP6

VýměraVýrazPoř. t
  4,000R7 ; 2*21
  445,000m2Očištění a přespárování stáv.kam.dlažby a stávajících kamenných stupňů (hlavní 

vstup)
772501030SP7

VýměraVýrazPoř. t
  445,000380+651

  32,400m2Přeložení stávajících kamenných stupňů (hlavní vstup)772501040SP8

VýměraVýrazPoř. t
  32,40015% výměry ; 216*0,151

  3,600m2Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic lepených tl do 50 mm772521250SP9

VýměraVýrazPoř. t
  3,000R4.1 ; 31

  0,600S1 ; 0,3*22
  7,200%Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 60 m998772203SP10

783: Nátěry

  20,380m2Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů783106807SP1

VýměraVýrazPoř. t
  6,240CED/1,2, DED/3,4,5 ; 0,6*1,3*4*21

  5,2001*1,3*2*22

  3,7001*1,85*1*23

  1,4400,6*0,6*2*24

  3,8001*1,9*1*25
  421,047m2Odstranění nátěru z krytiny a klempířských kcí odstraňovačem nátěrů783506819SP2

VýměraVýrazPoř. t
  15,720stáv.kce dle výpisu ; 104,8*0,151

  27,220136,1*0,22

  38,975155,9*0,253

  53,460162*0,334

  13,41029,8*0,455

  15,60031,2*0,56

  103,752157,2*0,667
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  1,78017,8*0,18

  14,55058,2*0,259

  7,26022*0,3310

  8,90017,8*0,511

  16,17024,5*0,6612

  4,25017*0,2513

  100,000rezerva ; 10014
  421,047m2Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší matný povrch 1x reaktivní, 1x 

základní, 1x email
783522221SP3

  20,380m2Nátěry vodou ředitelné truhlářských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x 
lakování

783695233SP4

VýměraVýrazPoř. t
  6,240CED/1,2, DED/3,4,5 ; 0,6*1,3*4*21

  5,2001*1,3*2*22

  3,7001*1,85*1*23

  1,4400,6*0,6*2*24

  3,8001*1,9*1*25
 2 168,000m2Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní 

dvojnásobné v exteriéru
783783312SP5

VýměraVýrazPoř. t
  313,704latě ; 

242,6*0,2+(158,2+12,6+123,1)*0,12+(158,2+12,6)*3*0,2+158,2*2*0,14+34,6*2*0,2+4
2*0,2+108*0,2+196,5*0,2

1

  64,672(246+158,2)*0,08*22

  125,240trámy ; 156,55*0,2*43

 1 414,384bednění ; 374+47,5+318+392+282,8844

  250,000rezerva ; 2505
  374,200m2Olejová bariéra a parozábrana -2x nátěr 2složk.epoxid.pryskzřicí783801010SP6

VýměraVýrazPoř. t
  158,200R1.1 ; 158,21

  216,000R2.1 ; 2162

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

  5,000%Sdružená sazba VRN, Zařízení staveniště04ON1

  10,000%Rozpočtová rezerva 05ON2
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Městské divadlo K.Vary

D1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

název stavby: MĚSTSKÉ DIVADLO-stavební úprava střechy, obnova fasády
místo stavby: Karlovy Vary - Divadelní náměstí 21
stupeň dokumentace DPS
Investor : Statutární město K. Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 K. Vary
Projektant : Porticus s.r.o., Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, Ing. M. Harzer, ČKAIT: 0301015,

obor: IP00-Pozemní stavby
Vypracoval: Sylva Kubová, Kolová 171, 360 01 Karlovy Vary,  IČO:749 390 25

1.               ÚVOD:  
Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy střešní krytiny, skladby a prvků střešního pláště a nátěr fasády 
Karlovarského městského divadla. Na stávající střeše dochází k loupání a odpadávání břidličné krytiny. V důsledku výluh 
z břidličné krytiny dochází i k degradaci plechové krytiny a klempířských prvků. Na bednění jsou ze strany půdního prostoru 
lokálně znatelné projevy zatékání.
PD Zařízení zdravotně technických instalací řeší zatékání terasou v úrovni 3.np při severovýchodním rohu objektu divadla, a 
dále odvod zateklé srážkové vody ve vnitřní chodbě za jevištěm ve 2.np.

1.1             VSTUPNÍ PODKLADY:  

PD je zpracována v souladu s ČSN a platnými zákony a vyhláškami a směrnicemi například ČSN

73 6005  Prostorové uspořádání sítí, 75 5411  Vodovodní přípojky
73 0873  Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou
EN 806-1(73 6660) Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
75 5409 Vnitřní vodovody, 75 5401 Návrh vnitřních vodovodů, 75 5455  Výpočet vnitřních vodovodů
06 0830  Ohřev TUV - zabezpečovací zařízení,  06 0320  Ohřev TUV – navrhování a projektování
75 6101  Kanalizační přípojky, 75 6760  Vnitřní kanalizace 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
zákon   č.274/2001 Sb. O vodovodech kanalizacích,  zákon č.183/2006 Sb. Stavební zákon
vyhl.      č.499/2006 o dokumentaci staveb, vyhl.     č.137/1998 Sb. o obec.technických požadavcích na výstavbu
zákon   309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečn. a ochr. Zdraví při práci
Nařízení vlády  č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochr.zdraví při práci na staveništích
Nařízení vlády  č.148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
zákon  č.22/1997 a pozdější platné předpisy O technických požadavcích na výrobky

Podklady pro zpracování projektu: výkresy stavební části – půdorysy, řezy, situace, konzultace s architektonickou kanceláří a 
projektanty ostatních profesí ( ÚT, EL, PB apod.), obhlídka na místě stavby, zákresy sítí

2.               ODVODNĚNÍ TERASY VE 3.NP:  
Při severovýchodním rohu objektu divadla v úrovni 3.np – balkon II.  je umístěna stávající terasa, u které je řešeno osazení 
nových střešních vtoků. Důvodem je zatékání dešťových vod kolem stávajících vtoků do prostoru 2.np. V souvislosti s 
opravou zatékání terasy je návrh nových poloh vtoků, přespádování terasy, osazení bezpečnostního přepadu a dále  nově 
přeložení terasy novou skladbou funkčním hydroizolačním a tepelně izolačním souvrstvím.
Nové střešní vtoky jsou navrženy 2 kusy značené V1 a V2 , jsou pochozí dvoustupňové, pro hydroizolace na bázi mPVC folie 
v prvním stupni a asfaltová hydroizolace ve druhém stupni. Tomu odpovídá střešní vtok složený s těla vtoku například 
HL62BH DN100, nástavce HL65P s odvodňovacím kroužkem HL170. Se správcem objektu bylo dohodnuto, že vtoky 
nebudou optřeny elektrickým vyhříváním. Přesnou skladbu vtoku ověřit dle skutečné skladby střešního pláště a materiálu 
hydroizolace - ověří dodavatel ZTI se stavbou.
Odtoková potrubí, 2 větve DN100, budou svedena do prostoru 2.np a zde pod stropem vedena ke stávající kanalizační 
stoupačce značené K1, která je vedena ve vnitřním zdivu. Do stávajícho potrubí vyvedeného před líc zdiva budou obě větve 
zaústěny.
Zavěšené potrubí bude kotveno objímkami s pryžovou výstelkou, s upevňovací maticí a stopkou ke stropu, nebo ke zdivu. 
Trubky budou opatřeny termoizolačním pouzdrem s polepem hliníkovou fólií z kamenné vlny(minerální plsti) pojené 
organickým pojivem, ve tvaru dutého podél děleného válce. Povrch izolace je opatřen polepem hliníkovou  fólií vyztuženou 
skleněnou mřížkou na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou. Tloušťka izolace 25,0 mm. Celý 
povrch bude jištěn hliníkovou lepící páskou.

2.1              ODVODNĚNÍ SPRCHOVÉHO ŽLÁBKU VE 2.NP:  
V chodbě za jevištěm dochází k zatékání dešťové vody, která stéká po zdivu a podlahou chodby až na jeviště.
Steklá voda bude zachytávána sprchovým žlábkem uloženým v podlaze u hrany obvodového zdiva. Jedná se o sprchový 
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žlábek se stavební výškou 90mm, s délkou 700mm a se šířkou 100mm. Odvodnění žlábku je řešeno odtokovým potrubím 
DN50 vedeným v podlaze k nově navrženému klesacímu potrubí K2 DN50 do 1.np. V prostoru 1.np je potrubí DN50 vedeno 
pod stropem chodby do prostoru zvaném „Jeskyňka“ . Zde je v jižním rohu umístěna stávající jímka značená J1 na prosáklou 
vodu ve velikosti 400/400 s otevřenou hladinou, která je opatřena bezpečnostním přepadem vedeným do druhé jímky v 
místnosti značené J2. Ta je umístěna při jihovýchodní obvodové stěně a má odtok vedený středem místnosti s 
pravděpodobným zaústěním do dešťové kanalizace vedené do říčky Teplá. Její velikost je rovněž 400/400. 
Odtokové potrubí DN50 klesne v rohu místnosti k podlaze a bude zaústěno nad jímku J1 volným výtokem 100mm nad 
stávající ustálenou hladinou.

2.2             MATERIÁL VNITŘNÍ KANALIZACE  :  
Kanalizační vnitřní potrubí svislé a připojovací splaškové kanalizace i dešťové bude provedeno z trub HT PPS dle ČSN EN 
1451 a ČSN 730823, se spojováním hrdly s integrovanými pryžovými kroužky, vyráběné v souladu s platnými evropskými 
normami ČSN EN 1401-1 a ČSN EN 13476-2, potrubí šedé barvy s hladkými vnitřními stěnami.  Jedná se o kompletní 
systém  trubek i tvarovek pro vnitřní použití s teplotní odolností, kompatibilní s běžnými systémy KG. Spojování trub a 
tvarovek je tradiční pomocí hrdlových spojů, které zaručuje vodotěsnost  a plynotěsnost celé soustavy.  ČSN EN 1401-1 a 
ČSN EN 13476-2.

2.3             ZKOUŠKY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ:  
Po provedení kanalizace bude provedena řádná zkouška vodotěsnosti a plynotěsnost potrubí.  Zkoušení vnitřní kanalizace 
se skládá: z technické prohlídky; ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí;  ze zkoušky plynotěsnosti nebo nové zkoušky 
vodotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí, pokud je vyžadována;  z nové tlakové zkoušky výtlačných potrubí 
vodou, vzduchem nebo inertním plynem. 
Těsnost svodného potrubí a neprodyšnost odpadního a připojovacího potrubí bude prokázána v plném rozsahu dle ČSN 73 
6760 a Technického předpisu W 670-1 Zkoušky těsnosti vnitřní kanalizace. O kladném průběhu zkoušek bude vyhotoven 
zápis, který bude nedílnou součástí předávací dokumentace.
Za provoz a údržbu vnitřní kanalizace odpovídá její vlastník. Při předání hotového díla se sepíše protokol o převzetí a 
zhotovitel předá tento protokol společně s dokumentací skutečného provedení stavby a pokyny pro údržbu a používání 
objednateli. 
Kanalizační armatury se musí kontrolovat nejméně dvakrát ročně, není-li výrobcem stanoveno jinak.  Lapače střešních 
splavenin, střešní vtoky a kalníky vpustí se musí kontrolovat, a případně čistit nejméně dvakrát ročně, není-li v provozním 
řádu budovy uvedeno jinak. Zápachové uzávěrky pisoárových mís bez splachování a membránové zápachové uzávěrky se 
udržují, popř. vyměňují v časových intervalech stanovených výrobcem. Zařízení pro předčištění odpadních vod se provozuje 
a kontroluje podle podmínek uvedených v provozním řádu.

3.               VÝPOČET DEŠŤOVÝCH VOD SE NEMĚNÍ:  
Výpočet dešťových vod z opravované terasy :

Qd = S x y x qd
Qd = 30 x 1 x 0,015 = 0,45 l/s

Odhadované množství zateklých dešťových vod zachytávaných ve 2.np pomocí sprchového žlábku:
Qd = 0,5 l/s

CELKEM Qd = 0,95 l/s

S ... odvodňovaná plocha ... m2
qd ....0,015 l/s
y .... součinitel odtoku ...1...střecha

4.           ZÁVĚR:

Všechny práce budou prováděny dle platných předpisů, norem a technologií. Veškeré montáže je nutno provádět dle 

technologických předpisů výrobců materiálů ( zajištění dilatace potrubí, kotvení apod.). Vlastnosti materiálů musí vyhovovat 

požadavkům ČSN, tech.podmínkám apod.

Karlovy Vary  08/ 2016                                vypracoval: Sylva Kubová, ing. M.Harzer
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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

ZA�ÍZENÍ  VZDUCHOTECHNIKY – POŽÁRNÍ  KLAPKY 
 
Obsah Technické zprávy: 
 
1.  Identifika�ní údaje stavby, investora a projektanta 
2.  Úvod 
3.  Podklady 
4.  Technický popis za�ízení 
5.  P�ílohy 
 

1. Identifika�ní údaje stavby, investora a projektanta: 
 
Název stavby:    Karlovy Vary – Divadelní nám�stí 21 
                          M�stské divadlo – Stavební úprava st�echa, obnova fasády 

D.1.4 – Za�ízení vzduchotechniky 
 

Místo stavby:    Karlovy Vary 
    Kraj Karlovarský 
 
Investor:    Statutární m�sto Karlovy Vary 
    Moskevská 2035/21 
    361 20  Karlovy Vary 
 
Generální projektant:   Porticus s.r.o. 
       Loketská 344/12 
    360 06  Karlovy Vary 
 
Projektant profese VZT:  Petr Matoušek – ��	 
�� Projekt 
         Závodu míru 578/5 
         360 17  Karlovy Vary 
         I�O – 670 95 798 
    Tel. – 607 105 345 
    E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz 
 
Stupe PD:    Projektová dokumentace pro provád�ní stavby 
 

2. Úvod: 
 
Projektová dokumentace �eší úpravu ovládání požárních klapek odvodu tepla a kou�e tak, aby byla 
zabezpe�ena jejich t�snost. Dále projekt �eší dodate�né zateplení a ut�sn�ní list� klapek aby 
nedocházelo k nekontrolovatelným únik�m tepla z podst�ešního prostoru provazišt� nad jevišt�m. 
 

3. Podklady: 
 
P�i návrhu VZT za�ízení byly použity tyto podklady: 
- Projekt stavební �ásti 
- Zadání a požadavky investora 
- Vlastní zam��ení na stavb� 
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- Normy: 
�SN EN 13779 - V�trání nebytových budov – Základní požadavky. 
�SN 73 0810 - Požární bezpe�nost staveb – Spole�ná ustanovení . 
�SN 73 0802 - Požární ochrana staveb – Nevýrobní objekty. 
�SN 73 0831 - Požární bezpe�nost staveb – Shromaž�ovací prostory. 
 
- Zákony: 
Zákon �. 183/2006 Sb. – O územním plánování a stavebním �ádu (stavební zákon). 
Zákon �. 258/2000 Sb. – O ochran� ve�ejného zdraví. 
Zákon �. 309/2006 Sb. – O zajišt�ní dalších podmínek bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci. 
Zákon �. 87/2014 Sb. – O ochran� ovzduší 
 
- Provád�cí právní p�edpisy: 
Na�ízení vlády �. 163/2002 - NV, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
                                                stavební výrobky (Novelizace NV �. 312/ 2005 Sb.) 
Na�ízení vlády �.361/2007  - NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p�i práci 
Na�ízení vlády �. 68/2010   - NV kterým se m�ní NV �. 361/2007 
Na�ízení vlády �. 93/2012   - NV kterým se m�ní NV �. 361/2007 ve zn�ní NV �. 68/2010 
 
- Vyhlášky: 
Vyhláška MMR �. 499/2006 - Dokumentace staveb 
Vyhláška z 28.2.2013, kterou se m�ní vyhláška �. 499/2006 Sb. 
Vyhláška MMR �. 20/2012 - Vyhláška o  technických požadavcích na stavby 
             (provád�cí p�edpis ke stavebnímu zákonu �. 183/2006) 
 
Projektová dokumentace spl�uje náležitosti dle p�ílohy �. 5 provád�cí vyhlášky ke stavebnímu 
zákonu �. 499/2006 o dokumentaci staveb v platném zn�ní. 
 

4. Technický popis za�ízení: 
 
Úprava ovládání požárních klapek odvodu tepla a kou�e. 
 
Pro odvod tepla a kou�e je ve st�ešní konstrukci nad jevišt�m v tzv. provazišti osazeno 20 Ks. 
jednolistových klapek ovládaných dv�mi elektricko pneumatickými ovlada�i napojenými na 
dv� centrální oto�né h�ídele, které obsluhují vždy 10 klapek na každé stran�. P�i požárním 
poplachu ovlada� pooto�í h�ídel o cca. 60° a pákové mechanismy jednotlivých klapek 
provedou jejich otev�ení. Pro jednu klapku je v sou�asnosti osazen jeden pákový 
mechanismus uprost�ed klapky. Listy klapek jsou vzhledem ke stá�í r zn� zkroucené a 
uchycení uprost�ed neumož!uje t�sné p�ilnutí celého obvodu klapky k základovém ocelovému 
rámu. 
Proto je navržena úprava ovládacích mechanism  tak, aby bylo možno ob� strany každého 
listu naregulovat tak, aby v maximální možné mí�e dolehl k ocelovému základovému rámu. 
Úprava bude spo�ívat v t�chto úkonech: 

- Stávající listy klapek budou demontovány. 
- Stávající ovládací mechanismy klapek budou demontovány. 
- Zachovány z stanou pouze dv� ovládací táhla od elektricko pneumatických ovlada� , 

které otá�ejí hlavní h�ídele. 
- Budou zhotoveny nové pákové ovládací mechanismy 20 klapek x 2 = 40 komplet .  
- Dolní táhla budou tvarov� shodná se stávajícími v�etn� uchycení ke h�ídeli, pouze 

bude provedeno pojistné svrtání a sešroubování h�ídele a táhla. 
- Horní táhla budou vybavena napínáky s protib�žnými závity. 
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- Demontované listy klapek budou srovnány, aby nebyly zkroucené. 
- Na demontované listy klapek budou p$iva$eny nebo p$išroubovány nové oka, jako 

portikus horních táhel. 
- Na ovládací h$ídele budou osazeny oto%né pákové mechanismy. 
- Listy klapek budou op&tovn& namontovány a spojeny s novými pákovými 

mechanismy. 
- Pomocí napínák' budou horní táhla vyregulována na délku tak, aby list klapky doléhal 

po celém obvodu. 
 
Zateplení a ut(sn(ní požárních klapek odvodu tepla a kou)e. 
 
Všechny listy požárních klapek (20 ks.) budou z vnit$ní strany opat$eny tepelnou izolací. Tato 
izolace bude provedena z *erného elastomeru typu nap+. K-Flex nebo Kaiflex z desek o tlouš,ce 15 
mm s povrchovou úpravou hliníkovou fólií z jedné strany a se samolepící vrstvou z druhé strany. 
Touto samolepící stranou budou izola*ní desky nalepeny na listy klapek. 
Plochy jedné klapky je 0,3 m2 x 20 Ks. = 6 m2 + 15% pro+ez = Celkem 7,0 m2 izolace. 
 
Na sty%né ploše klapky a rámu bude z obou stran osazeno samolepící t&sn&ní v provedení: 
- samolepící silikonová t-snící páska na okna a dve+e, pro ší+ku spáry 4 až 6mm, profil D 
Obvod jedné klapky je 2,6 m x 2 = 5,2 m pro jednu klapku x 20 klapek = 104 m délky t&sn&ní. 
 
Navržené úpravy izolace a t-sn-ní musí být provedeny tak, aby nezmenšovaly *istý pr.+ez klapek 
v otev+eném stavu.   
 

5. P/ílohy: 
 
2x Foto stávajícího pákového mechanismu 
 
 
Zpracoval:  Petr Matoušek – 012 304 Projekt 

  Závodu míru 578/5 
360 17  Karlovy Vary 

  I5O – 670 95 798 
  Tel. – 353 505 006, 607 105 345 
  E-mail: airgas.projekt@tiscali.cz 
 
Karlovy Vary: 5.10.2016 
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Akce: Karlovy Vary - Divadelní náměstí 21; Městské divadlo - Stavební úprava stUechy a oprava fasády
Zařízení č. :  1 - Požární klapky odvodu tepla a kouUe

jedn. celkem jedn. celkem

Demontáže:
Demontáž stávající jednokřídlové požární  klapky odvodu tepla a kouře
včetně táhel pro provedení úprav pro osazení nových táhel
Rozměr: 950x335 mm; hmotnost: 10 Kg Ks. 20

Materiál nových táhel:
Ocelový plochý profil - 30/6 mm
Celková délka: 28 m; hmotnost: 1,41 Kg / m. Kg 39,5

Napínák ocelový
M8 / L=150 mm se dvěmi protiběžnými závity (levý, pravý) 
s oky o vnitřním průměru min. 9 mm (pro šroub M8) Ks. 40

Šroub ocelový pozinkovaný M8 / L=30 mm (spojování ramen táhla) Ks. 160

Matice pozinkovaná M8  pojistná Ks. 160

Podložka pozinkovaná M8 Ks. 320

Šroub ocelový pozinkovaný M6 / L=60 mm (zajištění táhla na hřídeli) Ks. 40

Maticce pozinkovaná M6  pojistná Ks. 40

Podložka pozinkovaná M6 Ks. 80

Oko se závitem M6 / L=40 mm (pro uchycení na klapku a protikus na táhlo) Ks. 80

Zhotovení nových táhel: Ks. 40

Sestavení a opětovná montáž klapek na místě : Ks. 20

Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:

Mezisoučty:
ZaUízení č. 1 - Celkem:
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 %
ZaUízení č. 1 - Celkem včetně DPH:

Množství Dodávková cena:

SPECIFIKACE  ZATÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA

Montážní cena:
Pozice Název, popis Jednotka

List číslo: 1 





Akce: Karlovy Vary - Divadelní náměstí 21; Městské divadlo - Stavební úprava stUechy a oprava fasády
Zařízení č. :  1 - Požární klapky odvodu tepla a kouUe

jedn. celkem jedn. celkem

1. 1 Demontáže:
Demontáž stávající jednokřídlové požární  klapky odvodu tepla a kouře
včetně táhel pro provedení úprav pro osazení nových táhel
Rozměr: 950x335 mm; hmotnost: 10 Kg Ks. 20

1. 2 Materiál nových táhel:
2A Ocelový plochý profil - 30/6 mm

Celková délka: 28 m; hmotnost: 1,41 Kg / m. Kg 39,5 36

2B Napínák ocelový
M8 / L=150 mm se dvěmi protiběžnými závity (levý, pravý) 
s oky o vnitřním průměru min. 9 mm (pro šroub M8) Ks. 40 30

2C Šroub ocelový pozinkovaný M8 / L=30 mm (spojování ramen táhla) Ks. 160 2

Matice pozinkovaná M8  pojistná Ks. 160 2

Podložka pozinkovaná M8 Ks. 320 2

2D Šroub ocelový pozinkovaný M6 / L=60 mm (zajištění táhla na hřídeli) Ks. 40 3

Maticce pozinkovaná M6  pojistná Ks. 40 2

Podložka pozinkovaná M6 Ks. 80 1

2E Oko se závitem M6 / L=40 mm (pro uchycení na klapku a protikus na táhlo) Ks. 80 3

1. 3 Zhotovení nových táhel: Ks. 40

1. 4 Sestavení a opětovná montáž klapek na místě : Ks. 20

ROZPOČET / SPECIFIKACE  ZATÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA

Montážní cena:
Pozice Název, popis Jednotka Množství Dodávková cena:

List číslo: 1 



Akce: Karlovy Vary - Divadelní náměstí 21; Městské divadlo - Stavební úprava stUechy a oprava fasády
Zařízení č. :  1 - Požární klapky odvodu tepla a kouUe

jedn. celkem jedn. celkem

1. 5 Tepelné izolace klapek:
Izolace tepelné čtyUhranného a kruhového potrubí:
Izolace - tloušťka 15 mm
Materiál - černý elastomer s povrchovou úpravou hliníkovou fólíí, samolepící
Včetně lepidla na spoje a krycí hliníkové pásky šířky 50 mm
Souhrnem včetně 20 % prořezu m

2
7 460

1. 6 Těsnění styčných ploch klapek:
samolepící silikonová těsnící páska pro šířku spáry 4 až 6mm, profil D m 104 15

Úprava styčných ploch - odstranění stávajících těsnění a kartáčů m 104

Zaregulování, provozní zkoušky, spuštění zařízení:
Doprava:

Mezisoučty: - Kč             - Kč             

ZaUízení č. 1 - Celkem:
DPH (Daň z přidané hodnoty) - 21 %
ZaUízení č. 1 - Celkem včetně DPH:

0 Kč

ROZPOČET / SPECIFIKACE  ZATÍZENÍ - VZDUCHOTECHNIKA

Pozice Název, popis

0 Kč
0 Kč

Jednotka Množství Dodávková cena: Montážní cena:

List číslo: 2 



 
T E C H N I C K Á  Z P R Á V A   
vnitřní silnoproudé rozvody vč.bleskosvodu 
Městské divadlo K.Vary-oprava střechy 
 
1.  Úvod 
Předmětem projektové dokumentace pro stavební povolení je řešení 
vnitřních silnoproudých rozvodů (vyhřívání okapů) a bleskosvodu na akci 
„Městské divadlo  K.Vary“. Projektová dokumentace je navržena na základě 
požadavků investora.  
 
2.  Technické parametry 
Napěťová soustava : 
3F, PE,N, stř.50Hz,3x400/230V,   TN-S  
Instalovaný výkon : 
Pins=14 kW pouze proj.část 

 
StupeO důležitosti dodávky el.energie  (pro všechny provozovny dle ČSN 
34 1610,par.16107): 
STUPEN ň 
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí: 
Ochrana automatickým odpojením od zdroje. 
Doplňujícím místním pospojováním a proudovými chrániči 

  
3.  Technické parametry 
3.1. Obecně 
Z rozvaděče RH jsou samostatnými stávajícími vývody napojeny dvě patra 
podružného stávajícího rozvaděče 60RS1, který je umístěn na půdě 
v místnosti ovládání mechaniky lustru. Rozvaděč bude doplněn o systém 
regulátoru DEVI s napojením ohřívacích kabelů a automatického snímání a 
spínání pomocí čidel vlhkosti a teploty, Silová kabeláž bude tažena 
v nosných žlabech po krovu pod střechou dle dispozice a bude přecházet 
studenými spoji do ohřívacích kabelových smyček vložených do okapů nebo 
přichycených na oplechování střechy. Ohřívané plochy jsou určeny 
stavebním projektantem dle spádu a orientace ploch. Dle doporučení norem 
budou na napájecí kabely procházející střechou osazeny přepěťové 
ochrany z důvodu nezatažení přepětí do objektu a tím zabránění škod na 
celém zařízení. Jde o rozhraní zón LPZ 0 B a LPZ 1 dle ČSN62305, 
přestože bleskosvod je osazen dle jiného systému(aktivní jímač HELITA). 

 
3.2 Vnitřní silnoproudé rozvody 
Pro vyhřívání střešních okapů bude v rozvaděči 60RS1 připraven regulátor 
systému DEVI Břeclav. Ten bude spínat stykačové vývody napájecích 
kabelů pro jednotlivé ohřívací smyčky. Tyto kabely budou před průchodem 
střechou ochráněny přepěťovými ochranami dle schéma. Je nutné napojit 
přepěťové ochrany příslušným pospojovacím  vodičem(CU16mm2) na 
hlavní ochranou přípojnici objektu-HOP.U rozvaděče 60RS1 bude lokální a 
spojena bude s hlavní v rozvodně objektu. Ta je umístěna v hlavní rozvodně 
a vodič by měl být dotažen samostatnou trasou souběžně s přívodem pro 
rozvaděč 60RS1.  Na střeše pak budou jednotlivé kabely CYKY napojeny 
na ohřívací smyčky E1-E13 dle potřebných metrů ohřevu. Na vyhřívání 



budou napojeny i ohřívací vpusti vody dešťového potrubí na každé 
postranní střeše. Tyto mají v sobě ohřívací těleso a kabel je vyveden do 
půdního prostoru, kde bude opět napojen na systém napájecích kabelů 
vyhřívání dle schéma. 
 
3.3 Rozvaděč: 
a)  Rozvaděč 60RS1: Je stávající nástěnný a je umístěn v samostatné 
místnosti na půdě objektu s vytahováním hlavního lustru. 
Rozvaděč obsahuje dvě patra se samostatnými přívody-1.přívod 3x10 pro 
stmívání lustru, druhý přívod 5Cx16 pro pomocné osvětlení.Tento druhý 
přívod není vytížen a bude jeho kapacita využita pro kabeláže vyhřívání 
okapů. Do místa k rozvaděči by měl být přiveden ještě samostatný vodič 
pospojování CYA 16mm2 z hlavní rozvodny jako HOP svorkovnice. Na ní by 
mělo být napojeno uzemnění a pospojení všech přepěťových ochran.      
V 1patře rozvaděče dle schema bude provedeno odjištění a spínání pomocí 
stykačů, dále je zde osazen regulátor pro vyhřívací kabely na střeše, jeho 
spínání pomocí stykače a regulátoru DEVIREG 316 (dá se nastavit horní i 
dolní teplota).  

 
3.4 Bleskosvod 

Obecně 
Na stávající střeše divadla je v současné době osazen aktivní bleskosvodný 
systém Helita, na který je provedena revize s kladným hodnocením 
provozuschopnosti. Vzhledem k náročnosti přeměny jímací soustavy a 
hlavně uzemnění (zemní práce kolem objektu) bude ponechán stávající 
systém a provedena nová výchozí revize zařízení s měřením zemního 
odporu. 
Vzhledem k průchodu kolem objektu je odbornými firmami nedoporučováno 
aktivní jímání přepětí systému, které čerpá energii z okolního elektrického 
pole, existujícího v době bouřky a určuje tak místo udeření, přesto ho norma 
nezakazuje. 
Proto bylo rozhodnuto investorem, že stávající zařízení bude demontováno 
po dobu opravy,provedena repase aktivních prvků a opětně namontováno 
na původní místo s provedením nového svodu do stávajícího uzemnění. 
  
Instalace hromosvodu- všeobecné podmínky 
Systém hromosvodu je složen z aktivního jímače, svodového vodiče a 
uzemnění. Jímač musí být nejvyšším bodem objektu, musí být dostatečně 
upevněn a musí odolávat účinkům počasí. Veškeré chráněné části se musí 
nacházet pod hrotem jímače hromosvodu.  
Bleskosvodná tyč je spojena s uzemněním svodovým vodičem z AlMgSi o 
průměru 8 mm.  
Svodový vodič by měl být uchycen přibližně po 0,5 m tak, aby byl co 
nejpřímější a vedl co nejkratší cestou k zemnící soustavě. V trase je třeba 
se vyhýbat ostrým obloukům a prudkým zakřivením. Svodový vodič by se 
měl vyhýbat křížení se silnoproudými a slaboproudými elektrickými 
vedeními, aby v nich nedocházelo k poruchovým indukovaným napětím, 
příp. přepětím. Ve výši cca 1,8 m nad zemí bude na svodovém vodiči 
osazena zkušební svorka SZ. Dolů od ní bude vodič kryt ochranným 
úhelníkem. 



Uzemnění je vytvářeno stávajícím okružním páskem uloženým v základech 
objektu posílený skupinou vertikálních zemnících tyčí.  
Odpor uzemňovací soustavy, určené výhradně pro uzemnění bleskosvodu, 
musí být menší než 5ohmů. V případech, kdy není dosaženo předepsané 
hodnoty zemního odporu, se provedou dodatečná opatření, jako např. 
zvýšení počtu zemnících tyčí, propojení uzemnění, připojení na náhodný 
zemnič atd. 
Do všech svorek SS,SZ,SR02 a SR03 a podpěr, kde dojde ke kontaktu 
materiálů se doplní vložky, zamezující vzniku galvanických článků a 
následné korozi těchto součástí. 
Svod bude veden na podpěrách do zdiva a na střechy. Podpěry na střeše i 
ve zdivu se osadí po 0,5-1 m. Svody budou přes zkušební svorky SZ 
uzemněny na stávající, nově změřenou uzemňovací soustavu. Případné 
posílení uzemnění by bylo tyčemi 2-3m svisle do země.  
Uzemňovací soustava musí při měření vykazovat zemní odpor maximálně 5 
ohm, což by vzhledem k objemu předpokládaného uzemnění a kladné revizi 
mělo být splněno. 

 
4. Seznam použitých norem 

Při návrhu elektroinstalace  a bleskosvodu se postupovalo v souladu 
s níže uvedenými normami, které jsou pro tuto akci stanoveny jako 
závazné : 
ČSN ňň 04Ň0 Elektrotechnické předpisy. Koordinace izolace el. 

zařízení NN. Vzdušné vzdálenosti a povrchové 
cesty (Ochrana proti přepětí). 

ČSN ňň Ň000   Elektrotechnické předpisy 
ČSN ňň Ň000-3/Z2 Elektrická zařízení. Stanovení základních 

charakteristik. 
ČSN ňň Ň000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem. 
ČSN ňň Ň000-4-43 Ochrana proti nadproudům. 
ČSN ňň 2000-5-51 Výběr a stavba elektrických zařízení. 
ČSN ňň Ň000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče. 
ČSN ňň Ň000-6-61 Výchozí revize. 
ČSN ňň Ň1ň0-2 Vnitřní elektrické rozvody. 
ČSN ň4 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení. 
ČSN EN 62 305 Předpisy pro ochranu před bleskem. 
ČSN ň5 7107-1/A1 Rozvaděče NN.  
ČSN 7ň 080Ň/Z1 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. 
ČSN 7ň 080Ň-6 Požární bezpečnost staveb. Společná 

ustanovení. 
ČSN 7ň 08ň1 Požární bezpečnost staveb. Shromažďovací 

prostory. 
 

5. Závěr 
Dodávaná zařízení a technologické celky musí plně svým provedením 
odpovídat požadavkům, kladeným na elektrická zařízení podle působících 
vnějších vlivů. 
Odborné elektroinstalační práce musí provádět firma s příslušným 
oprávněním. Před uvedením elektroinstalace do provozu je nutné provést 
oprávněnou firmou výchozí revizi podle ČSN 33 2000-6. Po celou dobu 
životnosti stavby je nutné provádět pravidelné kontroly a revize stavu 



elektroinstalace a provádět pravidelné kontroly technického stavu elektrické 
instalace. Veškeré elektroinstalační práce je nutno provádět podle aktuálně 
platných norem ČSN, vyhlášek a předpisů o bezpečnosti práce. Do doby 
realizace může dojít k některým úpravám těchto předpisů, které je nutno 
respektovat. 
Projektant např. doporučuje provést důslednou třístupOovou ochranu 
proti přepětí od hlavní ekvipotenciální přípojnice (kabelový vstup do 
RH) až po všechny podružné rozvaděče a možné vstupy přepětí.  
Pro veškeré použité elektroinstalační materiály a jednotlivé prvky 
elektroinstalace musí být k dispozici „Prohlášení o shodě“ ve smyslu 
zákona. Veškeré doklady, potřebné pro kolaudaci stavby, musí mít 
k dispozici zhotovitel elektroinstalace. 

 
V Karlových Varech          Vypracoval 
08/ 2016                     Ing. M.Kraus 
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PR¥VODNÍ  ZPRÁVA
Systém zachycení pádu a zadržovací systém ur čený pro údržbu ploch s rizikem pádu dle ČSN P CEN/TS
16415 (83 2630) Doporu čení pro kotvící za Uízení v p UípadE použití více než jednou osobou sou časnE
s p Uihlédnutím k  ČSN EN 795 Prost Uedky ochrany osob proti pádu – Kotvící za Uízení a ve vztahu k ČSN EN
363 Prost Uedky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu

(návrh je v souladu i s ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení)
Návrh systému pro bezpečnou údržbu střechy je zpracován pro projekční kancelář ve smyslu § 159 odst. 2) zákona č.
350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu.

STAVBA: DIVADLO KARLOVY VARY
OBJEKT: BUDOVA DIVADLA

INVESTOR: Statutární m Esto Karlovy Vary
MÍSTO STAVBY: Brno

STUPEŇ: dokumentace pro zadání provedení stavby (bude vypracována

                              dokumentace pro provád Ení stavby, p Uípadné zm Eny je nutné projednat

                              s autorem návrhu)

CHARAKTER: rekonstrukce

1. PTEDPOKLÁDANÉ PRACOVNÍ AKTIVITY
1.1 Pohyb při nezabezpečeném okraji střešního pláště při údržbě a odstraňování sněhu.
1.2  Pohyb při kontrole střešního pláště.
1.3  Revizní činnosti.
1.4  Údržba světlíků a otvorů nechráněných proti propadnutí.
1.5  Činnosti při udržovacích pracích – viz nařízení vlády č.  591/2006Sb. o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
1.6  Další aktivity na ploše s rizikem možného pádu – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o

bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy, ve znění prováděcích předpisů

Poznámka: Vzhledem k odpov Ednosti za správnost, celistvost, úplnost a bezpe čnost
návrhu (viz § 159, odst. 2) zákona č. 350/2012 Sb., kterým se m Ení zákon č. 183/2006 Sb. o
územním plánu a stavebním Uádu), je nezbytné všechny zm Eny a úpravy konzultovat
s autorem této dokumentace.
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2. NAVRŽENÉ TEŠENÍ

2.1  Tešení (varianta) A  - Osazení kotvícího systému samostatných kotvících prvků dle ČSN P
CEN/TS 16415 (83 2630) a s přihlédnutím k ČSN EN 795.

2. POTTEBNÝ VOLNÝ PROSTOR PRO ZACHYCENÍ PÁDU:

-  pro variantu A:

Průhyb
montážního lana

(mm)

Max. délka přesahu
spojovacího prostředku

(mm)

Rozvinutý
tlumič (mm)

Výška osoby
(mm)

Rezerva
(mm)

Celkem
(mm)

0 0 1800 2000 1000 0

O volbě varianty rozhodne hlavní inženýr projektu v dohodě s investorem.

3. URČENÍ TYPU VÝROBKU (v souladu s čl. 6.3 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní
 ustanovení čl. 6.3 – návrh střechy musí úplně a jednoznačně určit materiálové,
 technologické, konstrukční, vzhledové i provozní řešení střechy): Kotvící bod EAP SYST.

4.1  Výška kotvících bodů bude upřesněna s ohledem na skutečnou výšku střešního souvrství
v místě osazení kotvících bodů.

4.2  V případě stávajících střešních konstrukcí je zhotovitel povinen ověřit střešní skladby.
4.3  Zpracovatel výrobně technické, montážní „dodavatelská“ dokumentace je povinen ověřit

skutečnosti zde uvedené, zejména s ohledem na změny v dalších stupních a úpravách
projektové dokumentace stavby. Autor tohoto návrhu neručí za výrobně technickou,
montážní „dodavatelskou“ dokumentaci, kterou neodsouhlasil.

4.4  Systém je navržen jako systém zachycení pádu – na řešené ploše může dojít k pádu, který
je bezpečně zachycen.

4. URČENÍ NAVRŽENÉHO KOTVÍCÍHO ZA TÍZENÍ PRO VETEJNOU SOUTDŽ:

Kotvící zařízení dle ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Prostředky ochrany osob proti pádu -
Kotvicí zařízení - Doporučení pro kotvící zařízení v případě použití více než jednou osobou
současně a s přihlédnutím k ČSN EN 795 Prostředky ochrany osob proti pádu – Kotvící zařízení a
určené k mechanickému upevnění kotvících prvků na falcovaný plech coby střešní krytinu, které
ve smyslu přílohy B ČSN 73 1901, čl. B. 1.16 nejsou z materiálů dobře vedoucích teplo.
Systémové kotvící prvky třídy A a C ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) a dle EN 795 vyrobené
z nekorodující oceli třídy minimálně  A2 jakosti 1.4301 ČSN 10088-1, určené k zachycení pádu
osob, které ve smyslu přílohy B ČSN 73 1901, čl. B. 1.16. nevytváří tepelné mosty, s možností
nakotvení nerezového lana 6mm dle čl. 4.3.3 ČSN EN 795 a ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630),
případně propojení poddajným vedením v provedení jako textilní lano. Pevnost kotvícího bodu ve
směru předpokládaného pádu: samostatné kotvící prvky: 12 kN, koncové prvky 13 kN.
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5. POŽADAVKY NA NAVRŽENÉ REALIZACI SYSTÉMU ZACHYCENÍ
PÁDU/ZADRŽOVACÍHO SYSTÉMU

6.1.  Systém je koncipován, aby v maximální míře vyloučil možnost pádu do lana. Pouze
v některých částech vyznačených ve výkresu může dojít k povolenému pádu do lana.

6.2  Navržený systém zachycení pádu nezabraňuje pádu, omezuje délku pádu, dovoluje
uživateli dosažení prostor nebo pozic, kde existuje riziko volného pádu z výšky, a když
nastane volný pád z výšky, je zachycen. Systém poskytuje zachycení uživatele po pádu
z výšky.

6.3  Při jištění přímo na kotvící bod lze tyto body použít pro jištění max. 3 osob na jeden bod.
6.4  Na střechu je povolen vstup pouze osobám poučeným a řádně seznámených s návodem

na používání navrženého systému pro zachycení pádu z výšky, nebo pro práci v závěsu na
laně.

6.5  Ke vstupu na střechu se doporučuje umístit informační tabulku s poučením o zásadách
provozu na střeše.

6.6  Systém zachycení pádu musí být sestaven takovým způsobem, že je zabráněno kolizi
uživatele se zemí nebo konstrukcí nebo jinou překážkou. Musí být stanoven minimální
požadovaný volný prostor pod nohami uživatele. Vhodným zařízením držící tělo v systému
zachycení pádu je pouze zachycovací postroj (viz ČSN  EN 361).

6.7  Systém zachycení pádu musí obsahovat prvky pohlcující energii nebo zajistit, že rázové
síly působící na tělo uživatele v průběhu zachycení volného pádu jsou omezeny maximálně
6 kN (viz ČSN EN 363).

6.8  Výška kotvících bodů nad úrovní krytiny je cca 200 mm, povlaková krytina se převede
nejméně do výšky 150 mm nad povrch střechy.

6.9  Kotvící prvky budou mechanicky upevněny na falcovaný plech coby střešní krytinu.
6.10  Návrh nedovoluje záměnu prvků nebo komponentů. Systém je navržen jako celek.

Případné změny je nutné konzultovat s autorem tohoto návrhu.
6.11  Navržené řešení neumožňuje vnikání teplého vzduchu z vnitřního prostředí do střešního

pláště.
6.12  Naplnit požadavek přílohy B, čl. B1.16 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní

ustanovení, jsou vyloučeny materiály, které dobře vedou teplo.
6.13  Systém lze používat výhradně za použití zachycovacího postroje dle ČSN EN 361. Pouze

v případě, že systém je používán jako systém zadržující pád je možné použití i jiného
prostředku osobní ochrany proti pádu.

7. POŽADVAKY A STANDARDY NAVRŽENÉHO TEŠENÍ
7.1  Provedení z oceli t Uídy min. A2 jakosti 1.4301, ČSN 10088-1.
7.2   Certifikace dle ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Doporu čení pro kotvící za Uízení

v p UípadE použití více než jednou osobou sou časnE a s p Uihlédnutím k ČSN EN 795
Prost Uedky ochrany osob proti pádu – Kotvící za Uízení včetnE prohlášení o shod E dle
zákona č. 102/2001 Sb. o obecné bezpe čnosti výrobk ] a o zmEnE nEkterých zákon ]
(zákon o obecné bezpe čnosti výrobk ]).

7.3    Ve smyslu p Uílohy B, čl.B1.16 ČSN 73 1901 vylou čit materiály, které dob Ue vedou
teplo.

7.4     Dodržet technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
na výrobky a o zm EnE a dopln Ení nEkterých zákon ].

7.5     Doložit prohlášení o vlastnostech podle P Uílohy III Na Uízení EU č. 305/2011, (NaUízení
o stavebních výrobcích).
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7.6   Doložit protokol o upevn Ení daného kotvícího prvku na nosnou konstrukci od
akreditované laborato Ue, nebo výpo čet upevn Ení kotvícího prvku na nosnou
konstrukci od kvalifikovaného inženýra.

7.7    Provád Et periodické prohlídky dle ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Doporu čení pro
kotvící za Uízení v p UípadE použití více než jednou osobou sou časnE a s p Uihlédnutím
k ČSN EN 795 Prost Uedky ochrany osob proti pádu – Kotvící za Uízení a dle pokyn ]
výrobce.

7.8     Výstup na st Uechu pevným žeb Uíkem bude Uešen dle ČSN 74 3282 Pevné žeb Uíky pro
stavby – ( nap U. obrázek č. 14 a 15 normy), p Uípadn E Uešen ve smyslu ČSN 73 1901
Navrhování st Uech – Základní ustanovení odpovídajícím zp ]sobem.

8. DALŠÍ PODMÍNKY PRO REALIZACI NAVRŽENÉHO SYSTÉMU
8.1    Ve smyslu čl. 6.7 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení, bude autorovi

tohoto návrhu umožněno seznámit všechny strany podílející se na realizaci s požadavky na
řešení systému k ochraně před pádem, jako součásti střechy.

8.2    Ve smyslu čl. 6.9 ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení, bude autorovi
tohoto návrhu umožněno v průběhu realizace tohoto systému k ochraně před pádem
kontrolovat soulad návrhu s realizací.

8.3  Ve smyslu ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení dle:

·čl. 4. 2. se počítá jen s pohybem poučených osob. Tato skutečnost bude vymezena
provozním řádem,

·čl. 5.6.1 bude na střechu zajištěn bezpečný přístup odpovídající potřebě provádět údržbu,

·čl. 5. 6. 12 bude v provozním řádu budovy vymezen okruh poučených osob a provedena
příslušná opatření u vstupu na střechu,

·čl. 6.6 bude autorem dokumentace – návrhu střechy stanoven režim prohlídek, kontrol,
údržby a obnovy,

·autor tohoto návrhu musí neočekávané konstrukční anomálie vyřešit a doplněný návrh
zaznamenat v příslušných dokumentech (grafický záznam řešení, zápis do stavebního
deníku),

·čl. 8. 35.2 je v dosahu přístupových míst umístěn kotvící bod pro bezpečný pohyb,

·přílohy B, čl. B. 1.12 návrh vylučuje prostup skladbou střechy z materiálů dobře vedoucích
teplo, navržený systém nevytváří tepelné mosty,

·ke vstupu na střechu se doporučuje umístit informační tabulku s poučením o zásadách
provozu na střeše. Doporučuje se uvést maximální užitečné zatížení, vymezení ploch pro
pohyb, a o umístění bezpečnostních prvků,

·na střechu bude umožněn odpovídající bezpečný přístup pro provádění kontroly a údržby
střechy i zařízení umístěných na ní – dle čl. 5.6.1,

·nelze-li zajistit, aby sníh a led nepadaly ze střechy, musí být kolem objektu v místech,
kam sníh nebo led může padat, vymezen označený ochranný prostor v období roku, kdy
pád sněhu a ledu hrozí,

·dle čl. 8.35.2 konstrukce, kterými se vstupuje na střechu, musí odolávat mechanickému
namáhání od pohybujících se osob.
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8.4  Dodržet nejméně požadavky dle tohoto výpočtu potřebného volného prostoru pro
bezpečné zachycení pádu:

Vzdálenost k dosažení
prostoru pádu

(mm)

Max. délka přesahu
spojovacího prostředku

(mm)

Rozvinutý
tlumič (mm)

Výška osoby
(mm)

Rezerva
(mm)

Celkem
(mm)

X MAXIMÁLN D 1500 1800 2000 1000 6300

8.5  Instalační firma je povinná ověřit, zda v daném místě práce je tato výška dostupná. Pokud
tomu tak není, je povinen upravit délku spojovacího prostředku tak, aby pád byl  bezpečně
zachycen nad překážkou.

Upozorn Ení:

Překážkou ohrožující zdraví a život pracovníka může tvořit také vnitřní vybavení stavby – stroje,
regály a podobně.

Překážkou ohrožující zdraví a život pracovníka je také plášť objektu, vyvýšené plochy a prosklené
plochy.

9. PODMÍNKY MONTÁŽE NAVRŽENÉHO SYSTÉMU
9.1     O celkové instalace bude zpracována prováděcí firmou dokumentace obsahující instalační

dokumentaci.
9.2   V souladu se zněním nařízení vlády č. 362/2005 Sb., přílohy, odst. I, bod 3., musí být

splněno: Uspo Uádání, montáž, demontáž, zajišt Ení stability a únosnosti, používání a
kontrola. Takto navrženého systému musí odpovídat této dokumentaci.

9.3    Instalace bude prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

9.4   Po dokončení instalace musí být vydán souhlas s užíváním kotvících prvků a zařízení
oprávněnou osobou.

9.5   Montéři, kteří provádějí instalaci, se v případě rizika pádu z výšky musí zabezpečit
vhodným způsobem. Při instalaci prvního kotvícího prvku bude k zajištění montérů sloužit
stávající konstrukce, při montáži následujících kotvících prvků, lze tyto prvky používat pro
případnou ochranu před pádem. Pokud to nebude technicky možné, použijí k zajištění
stávající konstrukce, nebo si takové vytvoří.

9.6  K montáži každého kotvícího prvku včetně osazování kotvícího nerezového lana
(poddajného  vedení) bude vedena fotodokumentaci.

9.7  Instalace a používání kotvícího zařízení je povoleno až poté, co si pracovníci provádějící
instalaci a uživatelé přečetli originální návod k instalaci a používání.

9.8  Montér ověří, že vzdálenost požadovaná nebo nutná k zastavení pádu padajícího dělníka
nepřekročí vzdálenost dostupnou na montážním místě. (tj., že pád je bezpečně zachycen a
zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do
bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou-t
terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance – viz nařízení
vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

9.9  Montéři ověří vhodnost základních materiálů, na kterých jsou kotvící prvky upevněny.
9.10  Instalační firma musí být řádně proškolená a oprávněná pro montáž daných kotvících

zařízení a systémů.
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9.11  Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za
nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí,
se při pracích ve výškách považuje (viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb.):

- Bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy.
- Čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených
 pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití
 závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o
 rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf).
- Dohlednost v místě práce menší než 30 m.
- Teplota prostředí během provádění prací nižší než -10°C.

9.12  INSTALAČNÍ DOKUMENTACE BUDE NEJMÉNĚ OBSAHOVAT – VIZ ČSN 795 (je
totožné s ČSN P CEN/TS 16415):

· Adresu a umístění instalace;
· Název a dresu instalační společnosti;
· Jméno osoby, která se stará o instalaci;
· Identifikaci výrobku (výrobce kotvícího zařízení, typ, model/druh);
· Upevňovací zařízení (výrobce, výrobek, případně povolené napětí a
· smykové síly);
· Schématický plán instalace, např. střechy a významné uživatelské
· informace, jako umístění kotvících bodů (např. významné v případě
· sněžení);
· Podepsané prohlášení, že:
· bylo instalováno podle instalačních instrukcí výrobce,
· bylo provedeno dle plánu, bylo připevněno k určenému podkladu,
· bylo připevněno, jak je uvedeno v instalačním návodu výrobce
· bylo vybaveno v souladu s informacemi výrobce,
· bylo dodáno s fotografickou dokumentací, kotvící body budou na
· fotografiích označeny čísly.

10. PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ NAVRŽENÉHO SYSTÉMU
10.1   Jako spojky lze používat pouze prostředky dle ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky

proti pádům z výšky – Spojky.
10.2  Délka připojovacích prvků pro jednotlivé úseky je vyznačena v projektu. Jako osobní

ochranné prostředky proti pádu z výšky lze používat výlučně prostředky dle ČSN EN 365,
Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Tlumiče pádu, ČSN EN 363 Prostředky
ochrany osob proti pádu.

10.3   Při používání systému budou použito osobní ochranné vybavení k zajištění před pádem
z výšky, obsahující zachycovací postroj s uchycovacími a jistícími prvky.

10.4   V případě zachycení pádu musí být systém nebo jeho část před dalším použitím podrobena
kontrole oprávněnou osobou.

10.5   Před zahájením prací bude pracovník seznámen s pracovními  postupy na ploše s rizikem
pádu z výšky nebo do hloubky.

10.6   Všechny předměty, se kterými pracovník bude manipulovat, musí být zabezpečeny proti
případnému pádu přes okraj střechy.
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10.7   Pro práci, při které se přemísťuje materiál a předměty, je nutné vypracovat pracovní postup
pro danou činnost.

10.8   Přemísťování se k dalšímu kotvícímu prvku musí být vždy mimo rizikovou zónu 1500 mm
od nezabezpečené hrany střechy.

10.9  Před zahájením prací bude pracovník řádně a prokazatelně seznámen s používáním
kotvících bodů a systémů určených k ochraně před pádem a jejich rozmístěním.

10.10 Na jednotlivé pole (úsek mezi 2 sloupky – kotvícími body) se mohou jistit max. 2 osoby. Na
jeden souvislý lanový úsek pak max. 4 osoby. Po přechodu na další pracoviště se lano
přemístí. Na jeden kotvící prvek – bod maximálně 3 osoby.

10.11 Zádržné a záchytné zařízení na střeše je určeno pro namáhání ve všech 10.12 Jako
přípojné zařízení a osobní ochranné pracovní prostředky a záchytné prostředky smí být
použity výhradně systémy certifikované, určené pro tento účel. Přípojné lano musí
obsahovat tlumič pádu.

10.13 Ve smyslu nař. vl. č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky:

· Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly
povaze prováděné práce, předpokládaným a neustále vyhledávaným rizikům,
povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a aby byly pravidelně prohlíženy a
zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace výrobce; přitom smí být použity
pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené platnými
zvláštními právními předpisy.

· Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků
přesvědčit o jejich kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu.

· Systém lze používat výlučně k účelu, pro něž je navržen a způsobem, který předepisuje
návod daný výrobcem.

· Systém vyžaduje provádět revize dle ČSN EN 1090-3 a dle pokynů od výrobce.

·Práce je provád ěna podle zpracovaného technologického postupu  a pod dozorem
tak, aby zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn.

· Před zahájením práce ve výšce má být vždy na místě záchranný a evakuační plán.

· Uživatel je povinen vypracovat pokyny pro používání systému v souladu s touto zprávou a
zvolenými pracovními postupy i druhem prováděné práce.

· Uživatele je povinný zajistit evakuaci pracovníka, který spadl do lana nejpozději do 20
minut. Pokud není zajištěno vysvobození pracovníka např. dohodou s Hasičským
záchranným sborem ČR, musí být k pracím s využitím záchytných systémů proti pádu
osoby přítomna osoba řádně vyškolená a vybavená pro záchranu pracovníka, který spadl
do lana.

· Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních
ochranných pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen,
zejména pak pro vyprošťovací postupy při mimořádných událostech.

· Vysvobozená osoba má být po vysvobození nejméně po stejnou dobu, jako byla
zavěšena na laně, ponechána ve svislé poloze.

· Systém musí být instalován a používán přesně v souladu s montážními návody a pravidly
pro používání výrobce.

· Systém lze při vhodné koordinaci prací využít k zabezpečení pracovníků před pádem i pro
jednotlivé zhotovitele.
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11. SESTAVENÍ SYSTÉMU ZACHYCENÍ PÁDU

11.1  Při spojování součástí do systému ochrany osob proti pádu, se berou v úvahu hlediska
zahrnující:
· vhodnost součástí pro zamýšlené použití systému ochrany osob proti pádu, který bere

v úvahu všechny rozdílné fáze použití (např. přístup, práce),
· charakteristiky pracovního místa (např. sklon pracovního místa, umístění kotvícího

zařízení),
· zamýšleného uživatele (např. úroveň jeho schopností),
· slučitelnost součástí (např. vzájemné působení mezi kotvícím zařízením a dalšími

součástmi),
· ergonomické ohledy, např. výběrem správného postroje a připojovacích prvků pro

minimalizaci nepohodlí a zátěže na tělo,
· informace dodávané pro všechny součásti,
· potřebu usnadnění bezpečných a účinných záchranných operací (např. zabránění

traumatu způsobenému dlouhým visem na laně),
· charakteristiky kotvení, např. umístění a pevnost.

11.2  Součást použitá v systému ochrany osob proti pádu musí být navržena a zkoušena pro
zamýšlené účely, např. vyhovovat příslušným normám a zamýšlenému užití.

11.3  Součásti smí být použity v různých typech systému ochrany osob proti pádu, pokud jsou
vhodné pro konkrétní)účely.

11.4   Záchranný plán má být vždy na místě, když je zahájena práce ve výšce.

12. D¥LEŽITÁ UPOZORNDNÍ
12.1    Pád je bezpečně zachycen, pokud je mimo jiné dodrženo – (viz nařízení vlády č. 362/2005

Sb., Příloha C):

· k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad překážkou (terénem, podlahou,
konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance,

· zachyceného pracovníka lze neprodleně a bezpečně vyprostit, popřípadě dopravit do
bezpečného místa.

12.2  Systém zachycení pádu musí být sestaven takovým způsobem, že je zabráněno kolizi
uživatele se zemí nebo konstrukcí nebo jinou překážkou. Musí být stanoven minimální
požadovaný volný prostor pod nohami uživatele. Toto může být provedeno na základě
informací dodávaných výrobcem součástí, se zvláštním ohledem na možné vzájemné
ovlivňování s kotvícím zařízením (např. v důsledku polohy a vychýlení kotvícího zařízení).
Zadržovací systém musí být sestaven takovým způsobem, že uživateli je zabráněno
dosažení prostorů nebo pozic, kde existuje riziko pády z výšky.

13. PTEHLED POUŽITÝCH ZÁKONNÝCH P TEDPIS¥
·  §3 odst. 3 a 4 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním
plánu a stavebním řádu,

·  vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických náležitostech staveb,

·  vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
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·  nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

·  nař. vl. č. 21/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky,

·  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů,

·  zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu,

·  zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), zejména § 156, ost. 1).

14. PTEHLED POUŽITÝCH ZÁKONNÝCH P TEDPIS¥
·  §3 odst. 3 a 4 zákona č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. o územním
plánu a stavebním řádu,

·  vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických náležitostech staveb,

·  vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,

·  nař. vl. č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

·  nař. vl. č. 21/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky,

·  zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů,

·  zákon č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu,

·  zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), zejména § 156, odst.1).

Upozorn Ení: Odchylky od ČSN nejsou přípustné, protože se jedná o základní požadavek na
stavby – bezpečnost při užívání. (viz § 8 písm. e) a § 55, odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických náležitostech staveb).

NAVRŽENÝ SYSTÉM JE VÝLU ČND URČEN JAKO ZACHYCOVACÍ A ZADRŽOVACÍ SYSTÉM
VE SMYSLU ČL. 3.2.1.1 a 3.2.1.5 ČSN EN 363, SYSTÉM NENÍ URČEN JAKO PRACOVNÍ
POLOHOVACÍ SYSTÉM A SYSTÉM LANOVÉHO P TÍSTUPU.

Autor této dokumentace neručí za změny, které nastanou změnou dokumentace
nebo stavby, které s ním nebyly konzultovány.

Dne: 29.3.2014
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Zpracoval:
                     Karel Adamec

Botanická 33, 602 00 Brno, Česká republika
mob.: +420 607 999 563
e-mail: adamec@mk11.cz,

Kontroloval:
Ing. Mojmír Klas, CSc.
594 51 Radňoves 46, Česká republika
IČO: 749 16 327
mob.: +420 603 990 361,
e-mail:  info@mk11.cz,
www.mojmirklas.cz

Přílohy:
-výkresová část,
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DATUM /

POČET A4 1

STUPEN 1

MĚŘÍTKO 1

ZODP. PROJEKTANT / 

MÍSTO 1

OBJEKT /

NÁZEV VÝKRESU 1

STŘECHA 1 ROOH

KONTROLOVAL / ini.Molmír Klas,CSc.
Konzultační, prolektová a inženýrská

činnost v oblasti ochrany před pádem z
výšky nebo do hloubky

7;4 71 RadOoves 46
IČO< 94; 16 329

mob.: +420 603 990 361
e-mail: info@mk11.cz

www.mojmirklas.cz

D.1.9.2

NAVRHL /

STAVBA /

PROFESE / ZÁCHYTNÝ SYSTÉM 1 SYSTEM TO RESTRAINT TO PREVENT HALL

ANNEX NUMBER
ČÍSLO VÝKRESU

JOB NO.
ČÍSLO ZAKÁZKY

č.o.2;6:3/961AB/222:

LEGEND-RESTRAINT TO PREVENT FALLS

MAXIMUM LENGTH TRAILER ROPE FOR FIXING ON ANCHOR POINT 

ZïNA LIŠTĚNÉHO PÁDU

MAZIMÁLNÍ DÉLKA PŘÍPOLNÉHO LANA PRO UCHYCENÍ KE KOTVÍCÍMU BODU

FALL ZONE

KARLOVY VARY

KOTVÍCÍ PRVEK EAP SYST
ANCHOR POINT EAP SYST

DIVADLO KARLOVY VARY 8. 2016

6 x A4

DPS

1:100

Ini. Molmír Klas, CSc. Karel Adamec

625_2014

POZNÁMKY
NOTES

/  ZHOTOVITEL LE POVINNEN ZMĚNY A òPRAVY KONZULTOVAT S PROLEKTANTAM
/  ZHOTOVITEL LE POVINNEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.

-  ACCORDING TO REGULATION NO. 362/2005 COLL. MUST BE CARRIED OUT JUST BY CONSTRUCTION PROJECT
   DOCUMENTATION CHANGES MUST BE ACCEPTED. 
-  THE CONTRACTOR IS OBLIGATED CHANGES AND TREATMENT CONSULT WITH DESIGNER. 
-  THE CONTRACTOR IS OBLIGATED ACTUAL SIZE AND STATUS CHECK ON SITE. 

Nu tn o fqftžgv t yto  s t a n da rdy:
It  is  e s s e n t ia l th a t  th e  fo llowin g  s t a n da rds  s h ou ld  be  a dh e re d  to :

-  rtqxgfgp‡ u "mqtq¦kx¦fqtpfi"oce li
-  S ta in le s s  s t e e l de s ign

-  ce rt ifika ce  mqvx‡e‡jq bodu  d le  6UP EN 7 9 5
-  Ce rt ifica t ion  of th e  a n ch orin g  poin t  in  a ccorda n ce  with  CS N EN 7 9 5

-  p rotokol od  egtvkhkmqxcpfijq o‡uvc o  wrgxpEp‡ ke  kon s t ru kci,    n e bo  uvcvkem# x#rq7gv wrgxpEp‡ mqvx‡e‡jq bodu  ke  kon s t ru kci

-  Te s t  re port  con ce rn in g  th e  a t t a ch m e n t  of th e  a n ch orin g  poin t    t o  th e  con s t ru ct ion
   a t  th e  ce rt ifie d  poin t  or  s t a t ic ca lcu la t ion    of th e  a t t a ch m e n t  of th e  a n ch orin g  poin t  to  th e  con s t ru ct ion

-  ve  s m ys lu  rU‡nqj{ B,  70n0 B1 .1 6 .  6UP 7 3  1 9 0 1 ,  x{nqw7kv ocvgtkƒn{.  mvgtfi fqdUg ve dou  t e p lo
-  As  de fin e d  in  Appe n d ix B,  Art icle  B1 .1 6  of CS N 7 3  1 9 0 1  -  e xclu de    m a te ria ls  th a t  a re
  fa vou ra b le  con du ctors  of h e a t

/"x{nqw7kv"x¦pkm"vgrgnp#ej"oquv]
-  e xclu de  th e  form a t ion  of th e rm a l b ridge s

UPOZORNĚNÍ #
Před zadáním do výroby musí zhotovitel vypracovat výrobně technickou a montážní neboli dodavatelskou dokumentaci a zkontrolovat lelí soulad s příslušnými
souviselícími částmi dokumentace pro realizaci stavby! Při zlištění eventuelních nelasností nebo nesrovnalostí v dokumentaci je nutnfi, aby o nich neprodleně informoval
zpracovatele dokumentace pro realizaci stavby!

MAZ. TOLERANCE POLOHY KOTVÍCÍCH BODŮ PŘI MONTÁ™I LE 322 MM, ALE MUSÍ BÝT DODR™ENY LELICH MAZ. OSOVÉ VZDÁLENOSTI 
MAX. TOLERANCE OF ANCHOR'S POSITION DURING THE INSTALLATION IS 300 MM, BUT MAX. AXIS DISTANCES MUST BE KEEP. 

POLOHA KOTEV LE PŘI MONTÁ™I OVLIVNĚNA MODULACÍ PROHILOVANÉHO PLECHU
ANCHOR'S POSITION IS ADAPTED ON THE PROFILED PLATE

NESMÍ BÝT SNÍ™ENA VZDÁLENOST OD OKRALE STŘECHY
DISTANCE FROM THE ROOF EDGE MUST BE KEEP

16

DIVADLO

ZNAČKA POPIS POČET KS

LEGENDA / ZÁCHYTNÝ SYSTÉM PROTI PÁDU OSOB

CHECKED BY CONTROLLED BY ELEBORATED BY

BUILDING SITE

CONSTRUCTION

ANNEX

BRANCH

DRAWNING TITLE

DATE

NUMBER A4

PHASE

SCALE:

SOUČÁSTÍ TÉTO ČÁSTI DOKUMENTACE LSOU TAKÉ TECHNICKÉ A U™IVATELSKÉ STANDARDY STAVBY ZPRACOVANÉ LAKO SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA. 
THE PART OF THIS DOCUMENTATION ARE ALSO THE TECHNICAL AND USER STANDARDS OF THE BUILDING ELABORATED AS THE SAPARATE ANNEX.  

/  DLE NAŘ.VL. Č. 36212227 SB. MUSÍ BÝT KONSTRUKCE PROVEDENA PŘESNĚ DLE PROLEKTOVÉ DOKUMENTACE
   PŘÍPADNÉ ZMĚNY MUSÍ BÝT SCHVÁLENY.

VÝSTUP PO PEVNÉM ™EBŘÍKU MUSÍ BÝT ZABEZPEČEN DLE ČSN 94 32:2 / PEVNÉ KOVOVÉ ™EBŘÍKY
ACCESS YITH HIZED LADDER MUST BE SECURE BY ČSN 94 32:2 / HIZED METAL LADDERS

KP 101

SYST

SVORKA
CLAMP

STOLATÁ DRÁ™KA PLECH. KRYTINY
JOINT SHEETS

KOTEVNÍ OČKO INNOTECH
ANCHOR EYE INNOTECH

TĚLESO KOTVY
BASE UNIT OF ANCHOR

ARETAČNÍ ŠROUBY
POSITIONING SCREWS

PŘI LIŠTĚNÍ SE LE NUTNO POU™Í SAMONAVÍLECÍ ZATAHOVAČ.
USE SELF-WINDING ROPE IS NECESSARY.
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