ZAPIS
o vytyCeni podzemnich siti ve spravé Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s.
Provoz vodovodu PS 11 Technicky tisek

Vyjadieni TU Vodakvy pod &j.: .....ooeovvvnnnn .. P QI o ise i envii

Pii provadéni vvkopovych praci je nutno dodrzet:

E) Ochranné pasmo vodovodu, které je stanoveno zdkonem 76/2006 Sb takto:

Vodorovna vzdalenost od vné&jiiho lice stény vodovodniho potrubi nebo kanalizaéni stoky na kaZdou stranu
a) u vodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do priiméru 500 mm véetng, 1,5 m

b) u vodovodnich tadil a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m

¢) u vodovodnich fadl a kanalizaénich stok o primé&ru nad 200 mm veetng, jejichz

dno je uloZeno v hloubce vEtSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti od vnéjsiho lice potrubi
zvysujio 1 m.

\5) Prostorové uspofadani siti technického vybaveni dle CSN 73 60 05

Zpusob vyitvleni trasy potrubi:

LRadiolokétor — podle dokumentace VAK — podle armaturj— spojnice reviznich $achet*

Zpusob vvtvéeni nebo uréeni hloubky potrubi:

{Radiolokdtor — iidajem z dokumentace > 1 odmeFeni v armaturni (revizni) Sacht&*

Stanovisko a dal$i podminky provozovatele:

V piipadé kolize s vodovodnim nebo kanalizaénim zafizenim nebo pii jeho poskozeni volejte :

Dispecink Vodakvy ......... tel. 359 010 420, 728979186, 800 101 047

Jiné podminky stanovené provozovatelem :

Pfed zahdjenim stavby a pfed zasypem nutno kontaktovat provoz PS- 4 .
£ MeRNATH G0 6 GS2 G106

Zpusob vyznaceni trasy potrubi: ¢ barvou 5 koliky — jinak*

Objednatel je povinen prokazatelng seznamit pracovniky provadéjici zemnfi prace s vyty&enou trasou
vodovodniho nebo kanaliza¢nfho zatizeni a s podminkami préace v jeho blizkosti.

Objednatel prohlasuje, Ze vyty&eni bylo provedeno podle jeho pozadavkil a ve viech tsecich, kde podle
projektové dokumentace mize dojit k ohroiéni trubniho vedeni ve spravé VaK Karlovy Vary, a.s.

Vyty&eni provedl £&02N, PETR, - Objednatel........ o

V29 321Mmg ém '
f




