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nase znacka vyfizuje datum
5001244302 Irena Malc¢ankova 10.02.2016
Véc:

Karlovy Vary, rekonstrukce ulice U Podjezdu

K..-p.C.: Tuhnice, Karlovy Vary

Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 2035/21, 36001 Karlovy Vary
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE SITUACI SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENI:
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zafizenimi:

- nizkotlaké plynovody DN 80, 150, 200 ocel vcetné piipojek

Na zakladé predlozené situace byl predan informacni zakres.

RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. - odbor operativni spravy siti nema ndmitek proti realizaci dotéené (pfipravované)
stavby v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni a ¢innostem s ni souvisejicich za pfedpokladu, ze budou
dodrzeny podminky tohoto stanoviska.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:

- obrysy kanaliza¢nich sachet budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynarenského zafizeni

- u kiizeni plynovodi z materidlu OCEL bude na naklady RWE provedena diagnostika stavu potrubi

- pokud realizace stavby vyvola vyskovou nebo smérovou Upravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako prelozka. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné viak 150 mm,
opatii se ocelovy plynovod trojnasobnou izolaci.

- Po odstranéni konstrukce vozovky v Urovni zemni plané pozadujeme chrénit plynovodni pfipojky a plynovody
umisténé ve vozovce pred mechanickym poskozenim pfi pojizdéni betonovymi panely, popt. ocelovymi plechy o
tloustce min. 3 cm.

- PoZzadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani doporu¢ujeme provést ze zamkové

dlazby.

- Dopravni znac¢eni musi byt umisténo od stavajiciho plynérenského zafizeni v minimalni vzdélenosti 1 m. RWE Distribucni sluzby, s.r.o.
- Pokud pfi rekonstrukci komunikace bude zjisténo, Ze nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit vici nové Plynarenska 499/1
niveleté kryti mensi jak 80 cm, bude nutné provést prelozku téchto plynarenskych zafizeni tak, aby bylo dosazeno  Zébrdovice
pozadovaného kryti. Tyto prace budou provedeny v souladu se zdkonem ¢&. 458/2000 Sb.v platném znéni jako 60200 Brno

v ~ . . v . . . T +420532221111
pfelozka plynarenského zafizeni na naklady investora. F 1490545578571

- P¥i vysazovani strom( a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdalenost ¢ it dserwe.cz

minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu. I www.rwe.cz
- Po odtéZeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu a pfipojek. Proto je 1€ 27935311
vylouceno pouZiti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zejména je DIC: 227935311

tfeba vénovat pfi provadéni praci zvySenou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T- zapssn do obchodniho rejstiiku:
kus vy¢niva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad  krajsky soud vBre
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (a tim i komunikaci). Zgi’;go‘g?ka 37165

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ankovni spojent: )
eskoslovenska obchodni banka,
Soovetw: 17837923
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provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto dlivodu jsou chrdnéno ochrannym pasmem dle zdkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zadkoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provédéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynarenského
zarizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj naklad. Bez vytyceni trasy a presného urceni
uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahajeny.
Vytyceni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. presného uréeni ulozeni plynarenského zarizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude ptred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
Uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, Ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna folie Zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 70201, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.
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13) Poklopy uzéavér( a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stéle pfistupné a funkcni po celou dobu trvéani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani material(, stavebnich stroji apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pi pouziti nakladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanism( zabezpecit pripadny piejezd pres plynarenské
zarizeni a plynovodni pfipojky uloZzenim panell v misté prejezdu plyndrenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
piipadné na Zékaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti veetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001244302 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

Irena Malc¢ankova

technik externich pozadavk(

odbor zpracovani externich pozadavka
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420377097679
irena.malcankova@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001244302 ze dne 10.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 2035/21, 36001 Karlovy Vary. K.u.: Tuhnice , Karlovy Vary.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001244302 ze dne 10.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 2035/21, 36001 Karlovy Vary. K.u.: Tuhnice , Karlovy Vary.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001244302 ze dne 10.02.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Statutarni mésto Karlovy Vary , Moskevska 2035/21, 36001 Karlovy Vary. K.u.: Tuhnice , Karlovy Vary.
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KOORDINACNI SITUACE STAVBY M 1:50

OBJEKTIZACE

S0O101 - OBYTNA ZONA

50102 - ZONA TEMPO 30

S0103 - OPRAVA POVRCHU U GARAZI
S0201 - OPERNA ZED U GARAZI
$0302 - KANALIZACE

S0801 - SADOVE UPRAVY
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chodnik - dlazba

dlazba kamenna

komunikace - Zivice

svahovani, zatravnéni

zastavka BUS

sjezdy

preskladani stavajici dlazby (pfipadné doplnénf)

reliefni dlazba

silni¢ni obrubnik

zahonovy obrubnik

pas z kamenné dlazby 400mm
pas z kamenné dlazby 200mm

obalové kiivky

rozhledové pomeéry

trativod PVC DN 150 mm

dotéené pozemky

lampy VO (povoleny Gzemnim rozhodnutim na stavbu)

Nové vedeni inzenyrskych siti
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Stavajici vedeni inzenyrskych siti
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———— »— ——— kanalizace - destova

pe kanalizace - splagkova
——— —= ——— vodovod
Poznamky:

Stavajici stav je zakreslen slabé cerné.

Svétle modrou barvou jsou zakresleny katastraini hranice.

Projektované reseni je zakresleno barevné.
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uliéni vpust (stavajici)
revizni $achta (stavajici)
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Inplan CZ s.r.o.
dopravni stavby
méstské inzenyrstvi

Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary
www.inplan.cz

Zodpovédny projektant:
Ing. Ota Rezanka

Hiavni projektal nt:
Ing. Ota Rezanka

Stavebnik:
Mésto Karlovy Vary

Projektant: Technické kontrola: Moskevska 21
Petr Svorba Ing. Petr Kral 361 20 Karlovy Vary
Zakazka: Datum: Paré Cislo:
Karlovy Vary, rekonstrukce ulice v 0%/2015
& Uroven:
U Podjezdu DSP
Priloha: Cislo zakazky:
432015
Koordinaéni situace ieta: sl piafy:
1:500 B2

Dokumentacilze uZivat ve smyslu prislusné smiouvy o dio, kopirovania roz&ifovani bez pfedchoziho souhlasu je zakézano.
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