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Detail přechodu krytiny sedlové střechy na stěnu 
bude vyřešen v rámci autorského dozoru.
Předpoklad vytažení krytiny nižší střechy na stěnu až k okapu
střechy vyšší a ukončení plechovou dilatační lištou
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SP1200
stoupací plošina 250x1200mm včetně
držáků pro falcovanou krytinu

Legenda

výlezové okno 600x600 nezateplené
včetně lemování pro falcované krytiny
křídlo - dřevěné s tvrzeným sklem

nástřešní žlab  R.Š. 700 včetně vyústění a 
žlabových háků

podokapní žlab půlkulatý ø105mm RŠ. 250mm 
včetně žlabových háků

bezpečnostní kotevní prvek pro falcované krytiny

1%

0,5%

vedení bleskosvodu - dle stávající trasy

větrací hlavice nalepovací prostup pro falcované krytiny
průměr 50-65mm... 1ks, 80-125mm... 10ks , 120-170mm ... 17ks 
- ventilační hlavice PVC 100...10ks
- ventilační hlavice PVC 140...5ks
- ventilační hlavice PVC 160...12ks 

sněholam včetně svěrek pro falcované 
krytiny
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Legenda

S1 Střecha na bednění
Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění prkenné   tl.25mm
- předpoklad výměny 20% plochy

S2 Střecha Hurdis
Původní skladba
Falcovaný plech
Bednění
Plynosilikátové desky 
Betonová zálivka + Hurdis desky

Nová skladba
Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění prkenné   tl.25mm
Kontralatě 40/50 á=900mm
PIR panely tl. 80mm
- s nakašírovanou pojistnou kontaktní difuzní fólií
Asfaltovaný pas s hliníkovou vložkou
Penetrační nátěr
Betonový povrch + Hurdis desky 
( předpoklad této skladby dle původních výkresů )
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