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Detail lávky ( 1:20 )
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dvoutrubkový sněholam

provětrávací mezera min.50mm
,,labyrint,,
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K8

tvar hřebene 
- např. vodovzdorná překližka tl.21 mm

Detail 2 - hřeben sedlové střechy ( 1:10 )
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Detail 1 - okap sedlové střechy ( 1:10 )

Detail 4 - okap římsy mansardové
 střechy  ( 1:10 )

latě 20/40

K8

K13

provětrávací mezera min.50mm
,,labyrint,,

Detail 5 - okap mansardové 
střechy  ( 1:10 )
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tvar hřebene 
- např. vodovzdorná překližka tl.21 mm

provětrávací mezera min.50mm
,,labyrint,,
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kovová provětrávací mřížka

stávající krokve

stávající krokve

latě 40/50 á=cca 900mm

tepelná izolace minerální tl. 100mm

stávající krokve

stavebně začistit
fasádním lepidlem

lať 20/40

bednění prkno 100/20

prkna tl. 20mm , š. cca.120mm

S1

lať 20/40

kovová provětrávací mřížka

K4

K1

K5

bednění prkna 100/20

S2
pojistná fólie difuzní 

latě 40/50 á=cca 900mm

prkna tl. 20mm , š. cca.120mm
odsazená od sebe o cca.30mm

Pozn. Tloušťka stávající skladby nad stropem Hurdis
           předpokládána dle původní dokumentace.
           Řešení detailu může být změněno dle skutečných podmínek

stávající krokve

Detail 8 - štít  ( 1:10 )

bednění 25mm K15a

K15b

K9

S1

Detail 6 - odvětrání 
mansardové střechy  ( 1:10 )

hranol 60/120 - 200 a=600mm

Detail 7 - okap střechy  ( 1:10 )

Detail 3 - okap střechy ,,Hurdis,, ( 1:10 )

hranol 120/120

předpokládané zateplení fasády

předpokládané zateplení fasády

předpokl. zateplení fasády

předpokládané zateplení fasády

předpoklad zateplení fasády

kontaktní zateplovací systém
s minerální izolací a 
vyztuženou omítkou

kontaktní zateplovací systém
s minerální izolací a vyztuženou omítkou

kontaktní zateplovací systém
s minerální izolací a 
vyztuženou omítkou

dřevěný klín 40/50 mm  á=cca.600mm
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Pojistná fólie difuzní 

Prkna tl. 20mm , š. cca.120mm
odsazená od sebe o cca.30mm

Dřevěný klín 60/0-100 mm  á=cca.900mm
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Legenda

S1 Střecha na bednění
Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění prkenné   tl.25mm
- předpoklad výměny 20% plochy

S2 Střecha Hurdis
Původní skladba
Falcovaný plech
Bednění
Plynosilikátové desky 
Betonová zálivka + Hurdis desky

Nová skladba
Falcovaný plech
Pojistná fólie strukturovaná
Dřevěné bednění prkenné   tl.25mm
Kontralatě 40/50 á=900mm
PIR panely tl. 80mm
- s nakašírovanou pojistnou kontaktní difuzní fólií
Asfaltovaný pas s hliníkovou vložkou
Penetrační nátěr
Betonový povrch + Hurdis desky 
( předpoklad této skladby dle původních výkresů )

1
1

Celkem 3ks

8°

40/40

Řez 1

K18

bednění OSB3 tl.14mm
+ strukturovaná pojistná fólie

+ falcovaný plech

bednění OSB3 tl.14mm
+ strukturovaná pojistná fólie

+ falcovaný plech

K17

kovová provětrávací mřížka

Detail 9 - zakrytí VZT  ( 1:20 )
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