
JÍZDNÍ PRUH

Vzorový příčný řez 01 - OSA "B" (SO 102)

Vzorový příčný řez 02 - OSA "A" (SO 101)

Vzorový příčný řez 03 - OSA "A" (SO 101)

6,00 2,001,50*0,66 *0,56
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3,502,00 2,00*0,86 *0,51
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JÍZDNÍ PRUHCHODNÍK JÍZDNÍ PRUH PARKOVACÍ STÁNÍ

JÍZDNÍ PRUH PARKOVACÍ STÁNÍ
PARKOVACÍ STÁNÍ

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA

STÁVAJÍCÍ ZÁSTAVBA
DLAŽBA

ZEĎ
DLAŽBA

ZELEŇZELEŇ
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250 mm

370 mm

OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ

200 mm

150 mm

3,0%

3,0
%

4
,0

%

TRATIVOD PVC DN 150mm

SKLADBA "C" (vozovka D2-D-1-VI-PIII) + sanace

2,0%

2,0%

2,0%

2,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

3,0%

SILNIČNÍ OBRUBNÍK(1000x150x250mm)

DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

SILNIČNÍ OBRUBNÍK(1000x150x250mm)

DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK(1000x80x150mm)

DO BET.LOŽE tl.0,10m

beton C16/20

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK(1000x80x150mm)

DO BET.LOŽE tl.0,10m

beton C16/20
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TRATIVOD PVC DN 150mm

CELKEM

DL I

LOŽE
L

BETONOVÁ DLAŽBA

60 mm

30 mm

150 mm

240 mm

SKLADBA "D" (vozovka D2-D-1-CH-PII)

(ČSN 73 6131)

(ČSN 73 6131)

70 MPa

ŠTĚRKODRŤ

45 MPa

ŠDa (ČSN 73 6126-1)

CELKEM

DL I

LOŽE

80 mm

L

BETONOVÁ DLAŽBA

40 mm

SKLADBA "C" (vozovka D2-D-1-VI-PIII)

(ČSN 73 6131)

(ČSN 73 6131)

ŠDa

70 MPa

30 MPa

(ČSN 73 6126-1)

ŠTĚRKODRŤ

ACP16+

  60 mm

CELKEM

ACO11

450 mm

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII) 

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ 

  40 mm
(ČSN EN 13108-1)

(ČSN EN 13108-1)

130 MPa

45 MPa

(ČSN 73 6126-1)ŠDa

ŠTĚRKODRŤ

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO
(ČSN 73 6126-1)

MZK

80 MPa

2,0%

DLAŽBA
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DVĚ ŘADY KAMENNÝCH KOSTEK(100x100x100mm)

DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20
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SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII) + sanace 

TRATIVOD PVC DN 150mm

PODKLADNÍ BETON TL.100mm C12/15

DVĚ ŘADY KAMENNÝCH KOSTEK

(100x100x100mm)

DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII) + sanace 

SKLADBA "D" (vozovka D2-D-1-CH-PII) + sanace

(ČSN EN 13108-1)

ASFALTOVÁ PLOCHA

ČTYŘI ŘADY KAMENNÝCH KOSTEK(100x100x100mm)

TVOŘÍCÍ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

  40 mm
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ACP16+
  60 mm

SKLADBA "A" (vozovka D1-N-1-V-PIII) - snížená 

100 mm

(ČSN EN 13108-1)

3,0%

Vzorový příčný řez 05 - (SO 103)

ČTYŘI ŘADY KAMENNÝCH KOSTEK(100x100x100mm)

TVOŘÍCÍ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20
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ASFALTOVÁ PLOCHA
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0,402,55

ČTYŘI ŘADY KAMENNÝCH KOSTEK(100x100x100mm)

TVOŘÍCÍ ODVODŇOVACÍ ŽLAB, DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

4,72

CELKEM

OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNNÉ

ASFALTOVÝ BETON STŘEDNĚZRNNÝ 

130 MPa

ACO11

3,5
%

-
0
,
0

5

GEOMŘÍŽ

případné doplnění štěrkodrtí

SANACE tl. min. 0,20m

ŠTĚRKOPÍSEK + GEOMŘÍŽ

SANACE tl. min. 0,20m

ŠTĚRKOPÍSEK + GEOMŘÍŽ

ŠTĚRKODRŤ
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3,50 *2,10
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ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK(1000x80x150mm)

DO BET.LOŽE tl.0,10m

beton C16/20

BEZBARIÉROVÝ BETONOVÝ OBRUBNÍK(1000x400x330mm)

DO BET.LOŽE tl.0,25m

beton C16/20

DVĚ ŘADY KAM. KOSTEK (150x150x150mm)

DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

ASFALTOVÁ ZÁLIVKA

SKLADBA "D" (vozovka D2-D-1-CH-PII)

LOŽE

150 mm

210 mm

L

  40 mm

CELKEM

DL I

550 mm

SKLADBA "B" (vozovka D1-D-1-IV-PII) 

KAMENNÁ DLAŽBA

150 mm
(ČSN 73 6131)

(ČSN 73 6131)

60 MPa

(ČSN 73 6126-1)ŠDa

ŠTĚRKODRŤ

KAMENIVO STMELENÉ CEMENTEM
(ČSN EN 14227-1,10)

SC C8/10

60 MPa

Vzorový příčný řez 04 - autobusový záliv

AUTOBUSOVÝ ZÁLIVKOMUNIKACE (ul. Plzeňská) NÁSTUPIŠTĚ ZELEŇ

SKLADBA "A" + sanace SKLADBA "A"

PODKLADNÍ BETON C30/37

 min.100 mm

min. 200 mm

KAMENNÁ DLAŽBA

        150 mm

45 MPa

ŠTĚRKODRŤ

KAMENNÝ OBRUBNÍK(1000x150x250mm)

DO BET.LOŽE tl.0,20m

beton C16/20
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Vzorový příčný řez - přejezdný práh

KOMUNIKACE (OBYTNÁ ZÓNA)KOMUNIKACE (ZÓNA 30) PŘEJEZDNÝ PRÁH

JEDNA ŘADA KAMENNÝCH KOSTEK(100x100x100mm)

DO BET.LOŽE tl.0,15m

beton C16/20

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  M  1:50


