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Z3aznamzjednanive véci:

Stavebni zamér mésta ,,0bnova Dvorského mostu pres feku Ohfi

v Karlovych Varech - vystavba nového mostu”.

Konano dne: 26. (inora 2020, misto: Karlovy Vary, budova magistratu I., zased. M. 5. patro
Pfitomni:

Povodi Ohfe, s.p.: Ing. L. Holy, ing. J. Kojnok, ing. M. Krupka, Ph.D., ing. D. Polach

SMKV: Ing. P. Bursik — ndméstek primatora, Ing. E. Pavlasova, Ing. D. Riedl, Ing. arch. I. Richtr
Konzultant — tech. pomoc: Ing. R. Toman

Zamér mésta na obnovu Dvorského mostu pres feku Ohf¥i v Karlovych Varech

2)

Zastupci SMKV a jeho konzultant ing. R. Toman pfedstavili stavebni zimér mé&sta na obnovu
Dvorského mostu pfes Feku Ohfi v Karlovych Varech. Pljde o nahradu stavajiciho mostu, jeho
nosna konstrukce je ve velmi $patném stavebnim stavu, zcela novym mostem, v&. nového
zaloZeni, ve stejné poloze jako u mostu stavajiciho;

Bylo specifikovano uvaZované technické feSeni mostu - technické zadani pro zadavaci
dokumentaci k vefejné zakazce. Pijde o tfipolovy ocelobetonovy most s pobfeznimi op&rami
a se 2 pilifi v korytu feky ve stejné pozici jako u stavajiciho mostu;

Stavajici pratocny profil nebude zmensen, naopak se predpokladaji opatieni k jeho mirnému
zvét3eni (uZ3i pilife ve tvaru stény apod.). RovnéZ nebude sniZena stavajici vyska spodni hrany
konstrukce mostu;

Projekt a realizace mostu budou zadény jako jedna vefejna zakazka podle metodiky FIDIC,
zplisobem ,vyprojektuj a postav” (Design-Build). U této formy zadani, kdy zhotovitel stavby
zajistuje i projekt, je nutno pfedem jednozna&né definovat rimec pro technické zadani stavby,
t. zn. poZadovanou koncepci obnovy mostu ( Je napf. vyloueno poZadovat bud rekonstrukci
nebo novy most apod.). Pfedpokiad podpisu smlouvy se zhotovitelem je 09/2020;

Doba vystavby se pfedpoklada cca 10 mésic plus doba na demolici stévajiciho mostu a na
soubéZné vypracovani projektu, celkem cca 14 mésicd. od podpisu smlouvy;

Stavajici technologickd ldvka, neddvno stavebn& obnovens, vé. neseného péatefniho
vodovodniho fadu, neni v majetku mésta. Je v majetku Vodaren a kanalizaci Karlovy Vary, a.s.,
kterd je privatnim subjektem, a musi byt zachovéna (je rozdilnym subjektem od VSOz(, ktery
je sdruzenim obci a vlastni rozvody). Lavka bude pochozi pro zajisténi spojeni pro chodce po
dobu vystavby mostu.

Poloha pilif( této lavky de facto limituje i polohu podpor nového mostu, které musi byt
vzajemné v zdkrytu.

Vyjadieni Povodi Ohfe

Zastupci Povodi Ohfe, s.p. pfipomnéli, Ze dne 07.10.2019 bylo vydano stanovisko Povodi Ohfe
k prvotnim informacim kzaméru. Zde se m.j. uvddi, Ze stévajici most sdispozici o 3
konstrukénich polich se 2 pilifi v koryté vodniho toku a ani navriena vystavba nového mostu
se stejnou dispozici neni z hlediska vlivu na odtokové poméry p¥i povodriovych pritocich
(zplsobené zvy3eni hladiny vody) v intravildnu optimalni. Navriené feeni neni vhodné ani
s ohledem na pohyb plavi a splavi;

Zastupci Povodi Ohfe zdGraznili problematiénost priibéhu vodniho toku na Gzemi intravilanu
mésta, kde je spole€nym vefejnym zajmem vytvéiet optimalni podminky k minimalizaci
ddsledki povodriovych stav. U mosti je vidy snaha sniZovat pocet podpor. Vznesli dotazy
ohledné pfipadné moZnosti Fesit hydraulicky vhodnéjsi dispozici mostu. P¥itom za hydraulicky
nejvhodnéjsi dispozici nepovazuji napf. dvoupolovy most s jednou podpérou v ose koryta. Byla
téZ zminéna pfipadna mozZnost slouceni mostu a lavky do 1 télesa;




e Podminky pro novy most by z hiediska Povodi mély byt cca tyto: Novym mostem nesmi dojit
ke zmenseni priitoéného profilu Feky. Sifka pilifd ma byt minimalizovana. DaleZita pro odtok je
té# vhodnd konfigurace bfehovych partii terénu a nepfitomnost prekdzek. Zadné prvky stavby
(pFipadné inZenyrské sité apod.) nebudou zasahovat do pritocného profilu mostu.

e Spodni okraj mostovky nového mostu nebude umistén niZe, neZ je spodni okraj mostovky
stavajiciho mostu (pfedpokladame jeji navyseni pfi zachovani nivelety vozovky na mosté i na
néjezdech). Stavebni sceleni pilit( mostu s pilifi lavky neni nutné, z hydraulického hlediska je
spise nevhodné. Doporutuje se vramci vystavby nového mostu uvazovat do budoucna
s moZnosti presunuti vodovodu na novy most.

e Projektem bude doloZeno, Zze ve vysledku ani vjednotlivych fazich vystavby nedojde
k vyznamnému zhor$eni odtokovych pomért, éemuz bude pfizplisoben technologicky postup
stavby. Obdobi jarnich zvy$enych pratoki neni vhodné pro intenzivni vystavbu v koryté.
Zafizeni staveni$té se doporu&uje umistit mimo zaplavové uzemi. Toto bude zapracovéno do
povodiiového planu vystavby;

e Demolice stavajiciho mostu ma byt vedena zodpovédné, bez shazovani suti do koryta. Zasadni
je otazka bezpeé&nosti voddakd. UZivaji zejména levou stranu fecisté ve sméru toku. Nutno zvaZit
pfipadnou potfebu zédkazu plavby nebo pfislusnych bezpecnostnich opatfeni. Na to je
zapotiebi upozornit projektanta. Bylo doporu¢eno kontaktovat Statni plavebni spravu.

e Zplsob feSeni majetkopravniho titulu (vécné bfemeno?) bude dohodnut s majetkovym
utvarem podniku.

e Povodi Ohfe, s.p doporucuje provést opevnéni levého i pravého biehu pod mostovkou, bfeh
je poskozen erozi. V soucasné dobé se jednd o pfirozené vodni koryto.

3) Zavéry

e Zastupci obou stran - SMKV a Povodi Ohte — si vzdjemné vysvétlili divody a limity, které je
vedou ke zminénym postojim. Zastupci SMKV uvedli skute¢nost, Ze mésto prakticky nema
jinou moZnost, neZ je vy$e zminéna strategie obnovy mostu. Zastupci Povodi Ohfe toto vzali
na védomi s tim, Ze v pfipadé predloZeni této koncepce nového tfipolového mostu nebude ze
strany Povodi Ohfe vydano negativni stanovisko.

¢ K definitivnimu zné&ni technickych poZadavk( objednatele (v zadévaci dokumentaci) probéhne
dalsi schiizka a bude vydano upfesiiujici vyjadieni. Pro posouzeni budou zéstupci povodi Ohfe
potiebovat také geometrické zaméreni profilu koryta.

. 0
Zaznamenal: Richtr -~




