@
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Nazev akce:

Karlovy Vary, ulice Slovenska - sanace svahi
Projekt sanace - usek ¢. 11

Objednavatel:

Statutarni mésto Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary

Objekt:

Skalni masiv v ulici Mariansko-lazenska, Karlovy

Vary, usek ¢. 11, GPS 50,1958629N;12,8658133E
az 50,1958494N;12,8657511E

Dalovice dne 30.04.2021
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l. Uvod

Podle Smlouvy o dilo &. 2020-00034/ORI mezi Statutarnim méstem Karlovy Vary, Moskevska
2035/21, 361 20 Karlovy Vary a Kancelafi stavebniho inZenyrstvi s. r. 0., Botanicka 256, 360
02 Dalovice, byl proveden projekt sanace svahu na akci ,Karlovy Vary, Slovenska ulice —
sanace svahu. Projekt byl proveden pro Gsek &. 11 v ulici Mariansko-lazefiska. Ozna&eni a
lokalizace useku svahu podle GPS je prievzata z ,Vizualni prohlidky, posouzeni poruch
svahu, vytipovani nejvice ohroZenych Usekd ...“, kterou zpracovala KancelaF stavebniho
inZenyrstvi s. r. 0. dne 25.08.2020.

Il Vizualni prohlidka

Skalni masiv se nachazi na pravé strané komunikace Mariansko-lazefiska ve sméru Karlovy
Vary — Biezova. Vy$ka skalniho svahu se pohybuje od 4 000 mm do 8 000 mm. Cast svahu,
ktery bezprostfedné pfiléha ke komunikaci, je svisla a nasledné svah ustupuje pod uhlem 30
— 60°. Skalni masiv je tvofen stfedné zrnitym granitem, s velkou hustotou diskontinuit. Tyto
poruchy zpUsobuji postupné vyjizdéni kamennych blokli a zarovefi umoznuji postupnou
degradaci celych oblasti svahu vlivem klimatického zatiZeni. V pfipadé mensi pevnosti
granitu dochazi k odpadavani mensich kamennych blokil a k vytvoreni nesoudrznych oblasti

aZ splazl. Horni ast svahu je porostla naletovou vegetaci i vzrostlymi stromy.

lll.  Projekt sanace

Cely sanovany usek je rozdélen na jednotlivé podlseky, ve kterych budou provedeny
sanacni zasahy, které odpovidaji koncepci sanace svahu vcelém UGseku. Jednotlivé
poduseky jsou popsany smérem od zapadni k vychodni strané useku.

Koncepce sanace svahu celého useku:

- Odstranéni naletové vegetace
- Povrchové ocisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamen(

- Vyplnéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchové vody
Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz: www.ksi.cz




3

- Po ocisténi svahu bude provedena podrobna vizudlni prohlidka projektantem a
hydrologem, na jejimZz zakladé bude rozhodnuto o mozném lokalnim dokotveni
jednotlivymi vrtanymi kotvami tyéemi typu R o vnitinim priméru 20 mm do min.
hloubky 7 000 mm.

- Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10 cm,
s primérem dratu 2,7 mm. Sité budou kotveny injekénimi zavrtavacimi ty&emi typu R

o vnitfnim praméru 20 mm do minimalni hloubky 7 000 mm. Osova vzdalenost
jednotlivych kotev je 2 500 mm.

IV. Projekt sanace jednotlivych poduseku

IV.1 Podusek A"
Delka poduseku v paté 23 700 mm

1 ..I_\I '-I. ¥ cBA | '.J
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Postup praci:

Odstranéni naletové vegetace

Povrchove ocisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamen(

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



IV.2 Podusek ,B"
Délka poduseku v paté 16 400 mm
Délka poduseku v koruné 4 200 mm

i W]
)

- Odstranéni naletové vegetace

- Povrchové ogisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kament

- Vyplnéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchové vody

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



IV.3 Podusek ,C*
Délka poduseku v dolni ¢asti u useku ,B“ 12 200 mm

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



Odstranéni naletové vegetace

Povrchové ocisténi, odstranéni drobnych rozvoln&nych kament

Vypinéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchové vody

Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10 cm,
s primérem dratu 2,7 mm. Sité budou kotveny injekénimi zavrtavacimi ty€emi typu R

o vnitinim priméru 20 mm do minimalni hloubky 7 000 mm. Osova vzdalenost
jednotlivych kotev je 2 500 mm.

Tel. 602 455 027, 602 455 293:email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



IV.4 Podusek ,D*
Délka poduseku v paté 12 300 mm

)
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- Odstranéni naletové vegetace

- Povrchové ocisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kamend

Tel. 602 455 027, 602 455 293;email: info@ksi.cz; www.ksi.cz



IV.5 Podusek ,E*
Délka poduseku v paté 17 000 mm
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- Odstranéni naletové vegetace

- Povrchové ocisténi, odstranéni drobnych rozvolnénych kament

- Vyplnéni trhlin mezi jednotlivymi bloky cementovou maltou pro zamezeni zatékani
povrchové vody

- Zajisténi svahu bude provedeno ukotvenou ochrannou siti Zn + Galfan 8 x 10 cm,
s primérem dratu 2,7 mm. Sité budou kotveny injekénimi zavrtavacimi ty€emi typu R
o vnitfnim priméru 20 mm do minimaini hloubky 7 000 mm. Osova vzdalenost

jednotlivych kotev je 2 500 mm.
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KANCELAR STAVEENIHO INZENYRSTVI s.r.0.

Dalovice dne 30.04.2021 [Botanick 255, 360 02 balovice  INg. Stanislav Vonka
[C: 25 22 45 81 DIC: €Z25224581
inf si.c2 veww. ksi.cz
Lot 6 55 027, 602 455 293
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