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Vseobecné informace:

Objednatel a provozovatel, tj. Méstské zatizeni socialnich sluzeb K. Vary, ktery zaroven zastu-
puje majitele domu s byty zvlastniho uréeni, kterym je MM K. Vary, pozaduje stavebni Upravy
v Useku vedeni domu a zazemi pecovatelek socidlnich sluZzeb v severozapadni ¢asti stavajiciho
pudorysu v IN.P., v mistnostech ¢. 01- aZ ¢.-04-, které vyvolal poZadavek zcela prebudovat jiz
nevyhovujici bytové jadro z UMAKARTU, v kterém je sprcha a WC personalu. Pfitom se poZa-
duje zachovat k bytovému jadru pfistavénou kuchyriskou linku v mistnosti PECOVATELEK ¢.-
02-.

Ze strany objednatele nejsou vzneseny specialni poZadavky na zamyslenou rekonstrukci stava-
jicich prostor (napf. imobilita apod.)

UPOZORNENI:

1)

Predmétna akce je typickym prikladem staveb, pro které podle §103 odst. 1d zakona ¢.
183/2006 Sb. stavebniho zakona, kdy neni nutné stavebni povoleni ani ohlaseni stavebnimu
uradu, nebot podle vyse zminéného zakona se jedna o stavebni Upravy a udrZovaci prace,
kterymi se nezasahuje do nosnych konstrukci stavby, neméni se vzhled stavby ani zplsob uzi-
vani stavby, nevyZaduji posouzeni vlivi na Zivotni prostredi a jejich provedeni nem(zZe nega-
tivné ovlivnit poZarni bezpecnost stavby.

2)

V TS popisovana elektricka zarizeni a elektrospotrebice, nebo nabytek , které NEJSOU pevné
do stavebnich konstrukci zabudované. NEJ S O U predmétem doddvky a nejsou ani soucasti
rozpoctu.
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SOUBOR PRACIi A PRVKU - HSV:

1. 03-Svislé konstrukce:

Navrzené stavebni Upravy nezasahujido stdvajicich nosnych konstrukci objektu!

1.1. No s n é svislé konstrukce:

1.1.1. Jedna se o objekt panelového typu TO6B (karlovarska varianta), ktery ma vnitfni
stény tvoreny z Z.b. panel(i o tl.150mm a obvodové panely tvori keramzi-betonové
obvodové nosné panely tl. 320mm. Konstrukéni vyska je 2800mm, tloustka strop-
nich Z.b. panelld je 120mm. Svétla /hruba vyska podlazi je cca 2600/2680mm.

1.2. Nenosné svislé konstrukce:

1.2.1. Bytové jadro bude vyzdéno z lehkého pérobetonového prickového presného zdiva
v tl. 75 a 150mm nasledujicich vlastnosti :

Tolerance Tolerances

TLMB
Kategorie pevnosti v tlaku |
Compressive Strength unit category
Priméma pevnost v tlaku 3
Mean compressive strength 2,8 N/mm
Rozmérova stabilita (smrifovani )
Dimensional stability (shrinkage) =02 mm/m
Pridrznost ve smyku s pouZitim tenkovrstvé malty 0.3 N/mm?2 (tabulkova hodnota podle EN 593-2)
Shear bond strength for thin layer mortar d {tabulated value according to EN 988-2)
PfidrZznost v tahu za ohybu NPD

Flexural bond strengih

Reakce na ohen
Reaction to fire

Eurotiida A1 Euroclass A1

Nasakavost

Water absorption NFD

Faktor difuzniho odporu, p 5/10 (tabulkova hodnota podle EN 1745)
Water vapour diffusion coefficient g (tabulated value according to EN 17435)
Trvanlivost (mrazuvzdornost) NPD

Durability (freeze-thaw resistance)

Objemova hmotnost v suchém stavu, praméma
Gross dry bulk density, mean

475 + 25 kg/m®

Twvar a uspofadani Plna, hladka

Form and shape Solid, smooth

Soutinitel tepelné vodivosti = 3

Thermal conductivity A 104y (P=50%): 0,130 W/(m.K)
Trvanlivost Durability NPD

Mebezpetne latky
Dangerous substances ... None

Zadne. CZ: Vyhovuje vyhlasce €. 42272016 Sb., o radiaéni
ochrané a zabezpefeni radionuklidového zdroje.

1.2.2. Vzhledem k tomu, Ze bude nutné odstranit v ramci bouracich praci vSechna od-
bocna instala¢ni potrubi a bude se muset usporadat systém uzaviracich armatur,
navrhl projektant ze strany sprchového koutu velky nerezovy zatésnény atypicky
instalacni kryt o rozmérech 475x1000mm, ktery bude mit rdm nasroubovany do
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osténi otvoru v pérobetonovém zdivu. Parapet se predpoklada cca 500mm nad
podlahou, ale to jesté bude upfesnéno dle skuteénosti na stavbé v rdmci AD.

Jako pojivo bude poutZito lepidlo certifikované pro zdéni presnych pérobetonovych
prickovek.

Zdivo pricek bude k sténovym Z.b. panelim kotveno v kazdé druhé vodorovné spa-
fe k tomu dodavanymi kotvami z perforovaného plechu, které se hmozdinkami a
vruty pfichyti k paneltim.

1.2.4.1. do rozpoctu bude uvazovano celkové mnozstvi pérobetonového zdiva tl.
75mm cca ... 12,9m2 tj. 1,0m3

Je navrZen zavésny klozet, proto bude za WC a umyvadlem k pri¢ce vyzdéno (pfi-
staveno) pérobetonové zdivo tl.150mm do vysky cca 1,3m, v kterém bude zkryta
nadrzka a pripojovaci armatury pro WC a umyvadlo.

1.2.5.1. do rozpoctu bude uvaZovano celkové mnozZstvi pérobetonového zdiva tl.
150mm cca ... 1,8m2 tj. 0,2m3

Poznamka:
sprchova vanicka se podezdi pérobetonem do na AD dohodnuté vysky a ulo-
Zi/utésni se PUR pénou

v dobé provadéni obezdivani instalac¢ni Sachty se cely prostor Sachty radné vycisti a
vSechny instalace prostupuijici jak podlahou, tak i stropem (nebo jiné netésnosti)
se fadné zatésni betonem a izolace potrubi se v misté prostupd nahradi nehofla-
vou izolaci, nebo PUR pénou s atestem nehoflavosti!

2. 04-Vodorovné konstrukce:

2.1. Vodorovné nosné konstrukce tvofi Z.b. stropni panely tl. 120-150mm soustavy TO6B —
(karlovarska varianta). Stavebni Upravy nezasahuiji do téchto konstrukci!

2.2,

Vodorovné nenosné konstrukce zde zastupuje pouze 1 ks - YTONG nenosny preklad Sirky

75 mm, délky 1250 mm, ktery bude osazen do zdiva pficky nad dvefmi 600/1970mm ve-
doucimi do koupelny €.-03-

3. 06-Uprava povrchd a dlazby:

3.1. Opravy vnitfnich omitek:

3.1.1.

Vzhledem k tomu, Ze ve stavajicich sténovych panelech / omitkach se budou mu-
set provést frézované drazky pro rozvody vodovodniho potrubi nad sprchovou va-
ni¢kou a dalsi drazky pro blize nespecifikované elektrické rozvody (napf. vyvolané

8
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nutnosti vymény jiz nevyhovujicich hlinikovych rozvodi), budou stavajici omitky

v rozsahu poruseni opraveny. To se provede pomoci VCM omitky ze suchych omit-
kovych smési. Pfedpoklada se, Zze omitky budou miseny pfimo na stavbé pomoci
rucnich elektrickych michadel.

3.1.1.1. v rozpottu uvazovat s celkovou plochou oprav do cca ... 5m?
3.1.1.2. drazky po instalacich se zaomitnou MVC, v RO uvaZovat drazky 50/50-
100mm v celkové délce do cca ... 20 bm

Zcela nové Stukové omitky budou provedeny nad a pod keramickym obkladem za
kuch. linkou a ze strany vstupni chodbi¢ky v mistnosti ¢.-02- (PECOVATELKY). Je
pravdépodobné, Ze i na jinych mistech, s ¢imzZ je pocitano nize.

3.1.2.1. vrozpoctu uvazovat s celkovou plochou oprav do cca ... 10m?

ProtoZe v mistnostech ¢.-02 a ¢.-04- se budou vybourdvat stavajici vestavéné skfi-
né (2 ks 600 x 600 x 2500 s nastavci), je mozné, Ze se bude muset sténa nové na-
hodit a za témito skfinémi a prestukovat

3.1.3.1. celkova plocha té&chto novych omitek je cca ... 3.0m?

Veskeré vyse uvedené plochy budou fadné napenetrovany.

3.1.4.1. celkova plocha penetrace max. do cca ... 20,0 m?

3.2. P¥iprava podkladi pod dlazbami a obklady v mistnosti €. -03- (KOUPELNA S WC):

3.2.1.

3.2.2.

Jak je zminéno v oddilu: ,96-Bourani a podchycovadni“ budou stavajici
dlazby i bélninové povrchy stén v mistnostech €.-02-, €.-03- zcela odstranény az na
stropni panel a betonové sténové panely.

V KOUPELNE a WC &. -03-:

Veskeré nosné konstrukce pod stavajici dlazbou i bélninovym obkladem budou
radné ocistény, napenetrovany a opraveny tak, aby pred nanesenim hydroizola¢-
nich stérek, nalepenim dlazeb a obkladl byly jejich povrchy sjednocené a dosta-
tecné pevné-unosné:

3.2.2.1. Podlaha:

po odsekané dlazbé a provedeni penetrace v koupelné (= 3,1m?) bude povrch
sjednocen betonovym potérem (do rozpo¢tu do 40mm = 3,1m?), na kterém se
pozdéji aplikuje nivelaéni vrstva v tl. cca 10mm (= 3,1m?), hydroizolaéni stérka (=
3,1m?) a potom se nalepi na kvalitni flexibilni lepidlo samotna dlazba (= 3,1m?).
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3.2.2.2. Stény:

obdobné se bude postupovat na sténach, kde se provede po ociSténi panell a
presné zdénych pdérobetonovych pfi¢ek jejich celkovd penetrace a vSechny po-
vrchy se sjednoti lepidlem s natlaéenou perlinkou (= 11,2m?). Z.b.panely se pfi-
padné predtim vyrovnaji VCM omitkou ze suchych smési cca tl.10mm (= 10,5m?)

3.3. Opravy vnéjsSich omitek:

3.3.1.

se nepredpokladaji

3.4. Opravy venkovni dlazby:

3.4.1.

se nepredpokladaji.

4. 09-Ostatni konstrukce a prace:

4.1. Odvétrani a ostatni prace VZT:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

Jak je patrné z PUDORYSU 1.N.P. z vykresu &.2, budou prostory nové koupelny od-
vétrany stejnym potrubim, které je umisténo v instala¢ni Sachté. Projektant v dobé
zpracovavani PD nemél moznost ovéfit funkénost tohoto odvétrani, ale v rozpoctu
bude uvaZovana celkova revize a provéreni funkcénosti VZT stoupaciho potrubi
véetné odbocky. Pokud odbocka nebude uZ z jakéhokoliv divodu funkéni, bude
zcela vyménéna. Jednd se o potrubi cca 100x250mm délky cca 1bm, véetné nové
nerez mtizky 150x300mm, ktera bude osazena na bélninovy obklad.

Do potrubi se osadi novy ventilator, ktery bude spfazen s vypinacem osvétleni
mistnosti ¢.-03- (KOUPELNA, WC) a bude mit 5min. dobéh.
PoZaduje se opét zprovoznit, nebo nové provést odvétrani cca @150mm pro diges-

tof pro kuchyriskou linku.

4.1.3.1. vrozpoctu uvaZovat rouru PVC #150mm dlouhou cca 1bm + 1ks 90°

4.2. Prichycovani pomoci ocelovych hmozdinek:

4.2.1.

Predpoklada se kotveni porobetonovych pricek k stavajicim z.b. panelim pomoci
perforovanych plechovych uhelnikd, které budou vkladany do kazdé druhé vodo-
rovné spary. Bude proto nutné otvory pro hmozdinky pfedvrtat vrtaky @8-10mm.

10
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4.2.1.1. do rozpoctu bude uvedeno celkem 20ks vrutt @5 — 70mm spolu s 20 vrty
@10mm
4.3. LeSeni:
4.3.1. Podle potreby stavby se na montaze/demontaze:
- zednické prace
- malirské prace

- a blize nespecifikované prace

budou pouzivat leSenarské HTI KL70 kozy 70 cm s nosnosti do 250 Kg .

5. 021-Silnoproud / slaboproud:

UPOZORNENI:

VSechny spotrebice a elektrickd zatizeni, které NEJSOU do stavebnich konstrukci pevné za-
budované, NEJS O U prfedmétem dodavky. Nejsou tedy ani soucasti v rozpo¢tu uvedeného
kvalifikovaného odhadu! Rozsah doddavky El je popsan dale.

Silnoprouda i slaboprouda zafizeni zajmovych prostori Zddnym zasad nim zplsobem ne-
zasahuji do ostatnich stavajicich domovnich rozvod(! Projektant nemél k dispozici revizni
zpravu stavajicich rozvodi, ale podle vizualniho prizkumu jsou nékteré viditelné a zfejmé i
dodatecné taZzené instalace v nevyhovujicim stavu a bude je nutné vymeénit, coz je specifiko-
vano nize:

5.1. mistnost ¢. -01- KANCELAR VEDOUCI :

5.1.1. 4 ks - stropni svitidlo LED:

5.1.2. 1ks —novy vypinac:

-

5.2. mistnost ¢. -02- MiISTNOST PECOVATELEK:

5.2.1. 3 ks - stropni svitidlo LED (u vstupnich dvefi mGze byt pouzito mensi stropni svi-
tidlo led, nebo i nasténné predstavené — viz nasledujici obrazek):

11



Ing. Jan HRUSKA, Josefa Lady &p.199. 360 01 Karlovy Vary — Ol$ova Vrata, ICO :11 36 28 39, &islo autorizace CKAIT:
0300158

5.2.2. 1ks-FULGUR DAISA LED 12W/4000K svitidlo pod kuchyriskou linku, studena
(POZOR! - do rozpoctu se nezapoditava):

v\

5.2.3. 3ks —novy vypinac:

5.3. mistnost ¢. -03- KOUPELNA s WC:

5.3.1. 1ks - stropni svitidlo LED (mensi velikosti):

5.3.2. 1ks LED nebo zafivkové svitidlo nad umyvadlo:

5.3.3. 1ks dvojvypinac:

12
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5.3.4. 1ks ventilator koupelnovy s ¢asovaéem, 15W do potrubi DN dle skuteénosti:

5.3.1. 1 ks - digestor teleskopickd do nadskfiriky, energeticka tfida C, hluénost 68dB,
vykon odsavani 639 m3/hod. Uvadi se pouze informativné, protoze navrh kuch.
linky, kterd se v této akci NEDODAVA, bylo nutno fesit kvili pfipravé instalaci,
které jsou predmétem dodavky! NENi tedy predmétem dodavky!

5.3.2. 1Kks - varnd deska sklokeramicka, pocet plotynek 2. Uvadi se pouze informativné,
protoze navrh kuch. linky, ktera se v této akci NEDODAVA, bylo nutno fesit kvili

pfipravé instalaci, které jsou predmétem dodavky! NENi tedy pfedmétem do-
davky!

5.4. JISTICE - ROZVADEC:

V rozpoctu je zohlednéno dozbrojeni stavajiciho plastového bytového rozvadéce — viz fo-
to nize

5.4.1. Stavajici rozvadéc zn."NOARK"s montdzi na povrch ma rozméry 36x22x10 cm,
ma 36 modul(, z nichZ modull je 18 volnych a 18 obsazenych témito jistici:
- proudovy chranic 25A pro zasuvky (4 modul()
- jisti€ 20A pro sporak v kuch. lince (2 moduly)
- jisti¢ 16A pro zasuvky v kuch. lince(2 moduly)

13
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- jisti¢ 16A pro zasuvky v kancelarich(2 moduly)
- jisti¢ 16A! svétlo v kancelarich(2 moduly)

- jisti¢ 10A svétlo jadro (2 moduly)

- jisti¢ 10A pro digestor (2 moduly)

- jisti¢ 6A pro zvonek (2 moduly)

Stdvajici jisti¢ svételného okruhu je nevyhovujici (pouze 6A), ten se demontuje a
nahradi novym 1 ks - Proudovy chranic s jisticem PFL6-10A /1N/B/003 (4mduly)

Pro zasuvkovy okruh v jadru a kuch. lince se nové osadi 1 ks - Proudovy chranic
s jisticem PFL6-16A /1N/B/003 (4moduly)

14
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5.4.4. Okruh, na ktery bude nové napojena mycka (v budoucnosti) se nové osadi 1 ks -
Proudovy chranic s jisticem PFL6-16A /1N/ B/003 (4moduly)

5.4.5. Okruh, na ktery bude nové pfipojen sporak a varna deskastavajici sporak se no-
vé osadi 1 ks - Proudovy chranic s jisticem B20A(8 moduly)

1 ks - Proudovy chranic s jisticem 2 ks - Proudovy chranic s jisti- 1 ks - Proudovy chranic jisti
PFL6-10 /1N/B/003 ¢em PFL6-16/1N/B/003 ¢em B20-30mA
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55.VODICE:

5.5.1. - pro zasuvky (16A)-CYKY-J 3x2,5mm? - celkem 30 bm

5.5.2. - prosvétla (10A)-CYKY-J 3x1,5mm? - celkem 40 bm

5.5.3. - pro sporak(20A)-CYKY-J 5x2,5mm? - celkem 10 bm

5.5.4. - pro ventilator (10A)-CYKY-C 4x1,5mm? - celkem 7 bm

5.5.5. -ochranné pospojovani HO7V-U 2,5mm? (CY) Zlutozeleny - kabel - celkem 7bm

5.6. POZOR:
stavajici vodice ostatnich okruhti kancelafe, které s jadrem nesouviseji, a pfesto vedou
pfes bourané jadro, budou v dobé bouracich praci ochranény, protoze budou dale vy-
uzivany, vcetné jejich jisténi v rozvadéci! V rozpoctu jsou rezervovany prostiedky na
vyhledavani vodicu i blize nespecifikovany material na jejich ochranu.

Nova Eli Zl instalace v kuchyniské lince, pokud investor z jinych zdroju nepofidi uplné
novou kuch. linku, se pfivedou do totoZznych mist jako u stavajici linky. Linka bude
pred bouracimi pracemi Setrné demontovana a po dokonceni stavebnich praci opét
namontovana.

Projektant vSak upozoriuje, Ze stavajici kuch. linka je ve Spatném stavu a nevyhovuje
ani po strance dispozi¢né-designové.
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5.7. Slaboproud:

5.7.1. Do slaboproudych rozvodu se neprepoklada zasahovat.

6. 96-Bourani a podchycovani:

V dobé zpracovani projektu nebyl proveden destruktivni prizkum. Prlizkumné prace se zuzily
pouze na vizudlni kontrolu nosnych i nenosnych konstrukci, pfi které nebyly zaznamenany
zadné poruchy téchto konstrukci. Byla pofizena fotodokumentace k datu 12/2021 a taktéz
bylo zpracovdno zaméreni skute¢ného stavu.

UPOZORNENI:

Pokud béhem provadéni dodavatel ¢i investor zjisti odchylky zjiSténé na stavbé od této doku-
mentace, neprodlené tuto skute¢nost oznami zpracovateli této dokumentace (Ing. Jan Hrus-
ka, Josefa Lady ¢p. 199, 360 01 Karlovy Vary- OlSova Vrata na telefon 724 306 000, ktery

v ramci AD rozhodne o dalSim postupu, pfipadné o zménach oproti této dokumentaci!

Veskery vybourany material z 1.P.P. bude ru¢né vynasen kbeliky pfes CHODBU, ZADVERI do
pfed hlavnim vchodem umisténého mensiho kontejneru. Pfedpoklada se s pfekondvanim vo-
dorovné vzdalenosti do 50bm. Vybourany material bude tfidén podle predpisi o odpadech.
Komunalni odpad bude skladkovan podle platnych a schvalenych provoznich predpist dodava-
tele. Do rozpocCtu uvazovat vzdalenost skladky do 20km.

6.1. mistnost ¢. -04- KOUPELNA s WC/ ¢.-03- ZADVERI:

6.1.1. Stavajici umakartové bytové jadro je jiz za hranici Zivotnosti, proto je poZzadovana
jeho vyména. Soucasné se demontuji veSkeré zafizovaci predméty TZB (sprchova
vana plechova (120x75x25cm), umyvadlo a kombi WC)—-viz foto ¢. 1 a €. 4.
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6.2.

6.1.2. Demontaz dvernich kfidel 600 a 900/1970mm.

6.1.3. Odsekani dlazby v koupelné.

6.1.4. Provede se oSkrabani maleb.

6.1.5. Demontaz stropnich svétel, vypinacu.

6.1.6. V m.&. -03- ZADVERI se odstrani k podkladu pfilepené PVC spolu se sokliky.
6.1.7. Takté? se demontuje vestavéna skFifi s nastavcem v ZADVERI 60x60x250cm.

6.1.8. do rozpoctu bude zapocitano frézovani drazky do hl. cca 50mm v Z.b. panelu cca
celkem do cca ... 10bm

mistnost ¢. -02- PECOVATELKY:

6.2.1. Opatrné se demontuje celd kuchynska linka a bude po dobu stavby uloZena v sute-
rénnich prostorach domu. Po skonceni stav. praci se opét namontuje.

6.2.2. Odpoji se ele. sporak, digestor (ty se téZ uloZi v suterénu) , stropni a nasténna svét-
la, vypinace.

6.2.3. Odstrani se k podkladu prilepené PVC spolu se sokliky.
6.2.4. Demontuje se vestavéna skfin s nastavcem 60x60x250cm

6.2.5. Provede se oskrabani maleb.
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6.3. mistnost ¢. -01- KANCELAR VEDOUCI:
6.3.1. Demontaz dverniho kfidla 800/1970mm.
6.3.2. Odstrani se k podkladu prilepené PVC spolu se sokliky.

6.3.3. Provede se oskrabani maleb.

6.4. Poznamka:
VSechny kovové stavajici zarubné budou znovu vyuzity, jen se nové opatfi dvojitym synte-
tickym natérem.

SOUBOR PRACI A PRVKU -PSV:

7. 711-lzolace proti vodé:

7.1. Podlaha:
Na sjednoceném povrchu stropniho panelu se v celé plose koupelny tj. =3,1m? provede
hydroizolaéni cementova pruzna stérka, do které se v mistech prechod( podlahy na sté-
ny vloZi vyztuzna polypropylénova paska délky do 7,5bm, Sitky 120mm spolu se 3ks po-
lypropylénovych vnitinich hotovych koutl a 1ks polypropylénového hotového rohu.

7.2. Stény
Totéz se tyka stén, kde na sjednoceny a vyrovnany podklad o celkové plose:

7.2.1.  sjednoceni povrchu .b. stén cca = 8,8m?

7.2.2. sjednoceni povrchu pérobeton. pfi¢ek cca = 10,0m?
7.2.3. nanese hydroizola¢ni pruzna stérka, do které se v mistech vnitfnich koutl vlozi
vyztuzna polypropylénova paska o celkové délce do 13bm a Sifce 120mm.
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9.1.
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713-1zolace tepelné:

Pouze prostupy instalaci stropem a podlahou se provedou z izolaci s pozarnim atestem.
Instalacni potrubi bude zaizolovano Mirelonem patfi¢nych priméra.
VZT plechové potrubi bude zaizolovano mineralni izolaci t.20mm s AL folii.

8.3.1. Do rozpottu uvazovat s mnozstvim do 4m>.

725-Zdravotni technika:

NavrZend technicka zafizeni ZI zasad nim zplsobem nezasahuji do stdvajiciho tech-
nického zafizeni domu, protoZe jsou napojena na hlavni domovni rozvody pouze

v prostoru instala¢niho jadra, respektive na jejich odbocky — jak je patrné na fotografii
na strané €. 20.

KANALIZACE:

9.1.1. V prostoru instalacniho jaddra hned vedle stoupaciho potrubi VZT je umisténa ka-
naliza¢ni stoupacka PVC HT DN110 s odbockou. JelikoZ bude tfeba odbocku na-
smérovat obracenym smérem, jak je patrné z vykresu €.5, bude se muset po do-
bu montdzZnich praci tato stoupacka odstavit. Na odbocku se pak napoji stejnym
pramérem DN110mm pfipojovaci odboc¢né potrubi pro zavésny WC s dvéma od-
boc¢kami PVC HT DN 50mm pro umyvadlo a dfez v kuchynské lince. Vse je zna-
zornéno ve vykresu ¢.5.

9.1.1.1. do rozpoctu bude uvazovano s PVC potrubim HT DN 110mm v celkové
délce do max. 1,5bm spolu s 3 koleny 87°

9.1.1.2. do rozpoctu bude uvazovano s PVC potrubim HT DN 50mm v celkové
délce do max. 3,0bm spolu s 6 koleny podle potieby

9.1.2. Na stoupaci PVC potrubi bude také provedeno napojeni nové navriené sprchové
vanicky potrubim PVC DN 50 s pfechodem u vani¢kového sifonu Revak Profesio-

nal 90 na DN40mm.

9.1.2.1. do rozpoctu bude uvazovano s PVC potrubim HT DN 50mm v celkové
délce do max. 1,5bm spolu s 5 kolinky podle potieby
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9.2. VODOVOD:

9.2.1. Vinstalaéni Sachté se odpoji od uzaviracich armatur veskeré odbocéné vodovodni
potrubi z PVC a odstrani se.

9.2.2. Kjednotlivym zafizovacim predmétiim:
» sprchové vanicce
» umyvadlu
» zavésné zachodové mise
a
» drezu v kuchynské lince
se privede vodovodni potrubi z PVC %2“

9.2.2.1. do rozpoctu bude uvazovano s PVC %" o celkové délce cca 15,0bm spo-
lu s pfislusSnymi kolinky.

9.3. ZARIZOVACi PREDMETY TZB:
9.3.1. Sprchova vanicka:

sprchova vani¢ka 1000x800mm z litého mramoru, plocha, obdélnikova, bila
+ sifon + posuvné dverfe : $=100mm/v=1850mm

(vani¢ka bude podezdéna a usazena na PUR pénu — vySka podezdéni bude upres-
néna v ramci AD)

pEcrecesSiecet i
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9.3.2. ZAVESNY KLOZET:

Kompletni set zavésného WC:

9.3.3. Umyvadlo $=50cm:

umyvadlo 50x41 cm, otvor pro baterii, s prepadem, bila + nerez sifon:

e

9.3.4. Drezova baterie 150mm:

pakova s raminkem plochym rovnym 210 mm, chrom
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9.3.5. Set umyvadlové a sprchové baterie 150mm:

umyvadlova baterie + sprchova s pfislusenstvim , chrom

9.3.6. PVC diezovy sifon:

Sifon dfezovy DN 50/40 s prevle¢nou matici 6/4"

—_—
—
J
v. J__ -1
-

=
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9.3.8. Stdvajici situace instalaci v instala¢nim jadru:

10. 730-Ustfedni vytapéni:

10.1. Nepiedpoklada se, 7e se bude muset zasahovat do stavajiciho systému UT!

11. 763-Dfevéna prefabrikace:

11.1. Nepredpoklada se.
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12. 764-Konstrukce klempirské:

12.1. Se omezuji pouze na prace spojené s jiz zminénym VZT potrubim, které je vyvedeno ze
stoupaciho potrubi do rohu pod strop nad zavésny WC a potrubi pro znovu zprovoznéni
digestore

12.1.1. Taktéz se do rozpoétu zahrne AL-flexi roura do @150mm cca 1bm

13. 766—-Konstrukce truhlarské:

13.1. Tyto prace se zuZuji pouze na odbornou demontaz stavajici kuchynskeé linky, jeji ulozeni
po dobu stavby v suterénu objektu a na jeji opétnou montdz s tim, Ze se podle potieby
provede oprava poskozenych mist.

13.1.1. Do rozpoctu se uvede na tyto prace celkova cena do X tis. K¢

14. 767-Konstrukce zameénické:

14.1. Ve vykresu €.2 je v DETAILU KRYTU uveden nerezovy materidl, z kterého bude vyroben
atypicky nerezovy zatésnény kryt 475 x 1000mm. V rdmci AD se tyto prace jesté upresni
po vybéru skute¢ného dodavatele.

14.2. Nad montdZni otvor v pérobetonové pficce tl.75mm instalacni Sachty se umisti jako pre-
klad 2ks — L 40x40x3 — 750mm

15. 771 - Podlahy z dlazdic:

15.1. PODLAHY:
Podlahy z dlaZdic se omezuji pouze na plochu mistnosti ¢. -03- KOUPELNA s WC v celém jejim
puadorysu. PouZije se vyhradné dlazba s protiskluznym povrchem dle vybéru investora.

15.1.1. do rozpo¢tu bude uvedena celkova plocha dlazby cca ... max. do 4 m?

16. 776 — Podlahy povlakové:

16.1. PVC podlahova krytina:
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Vsechny podlahy mistnosti -01- a -02- budou opatfeny PVC podlahovou krytinou s na
zdech nalepenymi PVC sokliky v odstinu, ktery béhem provadéni stavby vybere investor.
PVC podlahova krytina bude k podkladu nalepena disperznim lepidlem ve vodni disperzi
s vysokou a rychlou pocatecni lepivosti a vyznamné velmi nizkym obsahem organickych
tékavych latek (VOC)! Lepidlo musi byt certifikovano pro provoz koleckovych Zidli.

Podklad (stavajici beton ¢i nivelacni hmota) musi byt stejnomérné suchy, bez trhlin, sa-
vy, rovny, mechanicky pevny a nesmi na ném byt Zadné ulomky, prach nebo latky, které
by mohly negativné ovlivnit pfidrznost. Doporucuji podklad napenetrovat dle technolo-
gického predpisu pouzitého lepidla.

POZOR!

ProtoZe projektant nezna kvalitu podkladu, bude do rozpoétu uvaZzovano provedeni no-
vé nivelaéni vrstvy v tl. do 10 mm, tedy v ploe do = 35m?.

16.1.1. Do rozpottu bude uvedena celkova plocha PVC krytiny = 35m?. Délka sokliki cca =
35bm.

17. 784 — Malby a natéry:

17.1. Malby:
17.1.1. Provede se oSkrabani a vymalba veSkerych povrcha.
17.1.1.1. Do rozpottu se uvede celkova plocha stropti cca ~ 40m?
17.1.1.2. Do rozpottu se uvede celkova plocha sténcca = 95m?

17.1.2. Bude zapotiebi pouzivat lehké kozy — viz bod 4.3-LeSeni.

17.2. Natéry:
17.2.1. VesSkeré ocelové konstrukce (viditelné ¢asti potrubi, radiatory, zarubné, apod.)
budou opatreny dvojnasobnym zakladnim natérem a pokud bude konstrukce

soucasti interiéru, pak i dvojndasobnym vrchnim syntetickym natérem.

17.2.1.1. Do rozpoctu budou uvedeny natéry syntetické dvojnasobné cca do 2 kg
barvy.

18. 785 — Calounické Upravy:

18.1. Nepredpokladaiji se.
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19. 787 - Zasklivani:

19.1. Nepredpokladaji se.
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Projektant: Ing. Jan Hrugka—autorizovan§ inZengr, CKAIT 0300158
Stavebnik: Méstské zaFizen? soci@inich sluzeb, pfispévkovd organizace

STAVEBNI UPRAVY
Dim s byty zvld&tntho urleni—Sedleckd ¢.p.2—SEVEROZAPADNI STRANA
VYKRESOV A CAST
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BOURACIVIKRES

SEZNAM BOURACICH PRACI:

1)

FCELA WYBOURAT STAVANCI UMAKARTOVE JADRO. YEETNE
CBALKL INSTALACHI SACHTY.

2)

ODSTRANIT ¥ INSTAL. SACHTE VESKERE ODBOCKY K WSEM ¥
JADRE ODSTRARQVANTM ZARIZOVACIM TZB PREDMETOM, TJ.
0D HLAVNICH UZAVERI, KTERE JSOU OSAZENY NA
STAUPACICH POTRUBL.

3

ODSTRANIT STAVAJCI 2KS VESTAYENTCH SKRINI CCA
BOXBOXZ50em SPOLU 5 NASTAVCL

4)

DEMONTOVAT 3k DVERNICH KRIDEL.

5)

CDSTRANIT PVC POOLAHOVOU KRYTINU Z -01- AZ —04-(ASI
BUDE PRILEPENA K PODKLADU} WEETME PYC SOKLIKD

£)

CSKRABAT-SMYT WVESKERE POWVRCHY OMITEK STEN 4 STROPU.
7)

S CITEM ROZEBRAT K DALSMU POUATI STAVAJICI
KUGHYRSKOU LINKL (PO DOBU STAVBY SKLADOVAT NIMO
ZAMOVE MISTNOST! ¥ SUTERENU DOMU).

8)

CEISTIT VESKERE KOWOVE POVRCHY (ZARUBNE, RADIATORY
VIDITELNA POTRUBI)

9)

DEMONTOVAT ELE. SPOTREBICE W KUCH. LINCE, STROPNI A
STENOVA SVETLA, BYTOWY ROZVADES.

10

V' RAMCI BOURACICH PRACI ODZKOUSET FUMKENOST HLAWNIHO
STOUPACHO POTRUBI WZT, NA KTERE BUDE OPET NAPOJENA

CHODBA A VFCHODNI STRANA NERESENA
= = =T e [
L] T I 1 L]
TABULKAMISTNOSTI:
MAZEY PLOCHA /m” /[STENY /m® / [POCLAHA
o - KANCELAR .7 46,0 FVC
@2 - PECOVATELKY 148 26,0 PYC
- TADVERI 21 1.4 PYC
04 - KOUPELN 3 187 [DLAZRA

STAVEENI

Prajektont: Ing. Jon Hruzka—outorizavon§ inZangr, CHAIT 0300158
Stovebnik: MEatske zaffzenT socidinTch slufeb, pFiapévkavd organizace

UPRAVY

Dumm & byty zvldstniho uréent — Sedleckd ®.p. 2—SEVEROZAPADNI STRANA
PUDORYS 1NF. - BOURACIVIKRES - MEZIMODUL OSAM 0103/ AB

DIGESTOR A CDSAVANI KOUPELNY.
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POZNAMKY:

]

K MAVRZENE POROBETONCOVE PRICCE NOWE MAVRZENEHO
BYTQVEHD JADRA BUDE PRIZDENA PRICKA Z POROBE-
TOMU TLASGmmn WYSOKA CCA 120-130em, ¥ KTERE
BUDOL SKRYTY INSTALACHI ROZYODY PRO UMYVADLD A
ZANESNT W,

2)

DBNOW SE FUNKENOST STAVAJICIHO ODSAVAM VET JEHD
ZCELA KOMPLEXN DPRAYOU. MAPOJEM SE PROVEDE NA
STAVANC STOUPACI WZT FOTRUBI 100x200mm, KTERE
SE NACHAZI W INSTALAENIM JADRL. POTRUE! BUDE
UKONCEMO S LICEM NOVE PROVEDEMEHD BELMINCVEHD
DBKLADU NEREZGAOU MRIZKOU 150x%300mm,

3

BUDE PODEZDENA AKRYLATOVA SPRCHOVA VANICKA
NAPE, RAVAK GIGANT PRO FLAT SPRCHOVA VAMEKA
1000X800X15mm 2 LITEHO MRAMCRU, PLOCHA,
DHOELNIKOVA, BILA XAD3AZ11010, WEKA: 132-135mm
VEETNE NOZICEK], SIFOM: RAVAK PROFESSIONAL 90mm.
BUDOL DODANY POSUYNE SPRCHOVE DVERE MAPR.OBD2
$=1000 fv=1850mm

H
POORDBHOST 4 KATY BYTOVEHO JADRA WEETNE KRYTU
INSTALAENIHO JADRA JSOL MA WYKRESE (.5
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PODORYS NOVEHO BYTGVEHO JADRA M:20
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DETAIL KRYTU INSTALL OTVORU M : 10

yrut 6 /50mm
hroddinka \
.K ']
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E |30 8- =
@\%iqy -
@—a =
] i
groub ME—40mm 5

MEREZOVY MATERIAL:

1 — Chelnik Bks — 50,/25/2-100mm
2 — dhelnik Zks — 30/25/2—47%mm + 2% — 2ks — 30/25/2—1000mm
3 — dheinfk 2ke — 20/20/2—469mm + 3 - 2ks — 20/20/2— 9894mm

4 — plech 469 /9%4rnrm
FENOWE GUMOVE TESNEN

5/ 20mm-zca 3bm
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stawajici kuchlinka mad wyhowjic?
|nup0jenT i ﬁ%lénTSPRCH‘VANIéH—OL—

|
=

ok

1)

ROZVADEC zn"MOARK s montd®i na povrch,
rozmeEnd J6x22x10 om. Md 38 meodull, 7 nich?
18 voinjich a 18 ebsazenych:

— proudowif chranig 254 pro zfsusky (4 maduldl)
— Jisti® 204 pro spordk v kuch lince (2 maduly)
— jigtic 184 pro zdsuvey v kuch. lincel2 moduly)
— jiatic 164 pro zéswrdy v kaneeldFieh{Z moduly)
— jistie 16A! sustlo v kanceldFich{Z moduly)

— Jistit 104 svitlo jadro (2 moduly)

| — Jisti® 104 pro digestor (2 moduly)

-01- ‘ — Jstie BA pro zvonek (2 moduly)
30,7m? ]
3.0,=2600mm ‘ Zam#ni se jistié 104 svitlo Jadro {2 moduly) za Jstit
| 164 suétlo v kanceldFich(? moduly), kierf nawhowje
3

‘ samostatng bude zifzen svételn¥ okruh jGdra, ktery
buda J#tén 1 ks — Proudowg chrinie s jistitem

‘ PFLE-104 A1H/B/003 (4mduly)
4

‘ somostotng bude ziizen zfsuvkoyg ohruh jadro, kier
bude ji&tén 1 ks — Proudovy chrinit s jistitern

| P)FLG—HSA JIN/B/003 (4moduly)

5

| Pokud nebude whovovat ji#tint &l sporfhu, bude

poufit Proudovi chriinié s fistifern B20A(4 rmoduly)

\ 5}

Nowd El 1 21 instolace v kuchwiskd lince, pokud

‘ investor nerozhedne fnak, povedou do stejngeh mist
| — joko jsou atdvajiel. Linku bude teti nutng Zetrnz

= : —— e — 1=
I I dementovat a pozdgji opdt namentevat,
PROH.VANIEKA = 7
| 1000«B00x! 50mm | | o Budou poufity wodite:
{podezdénd) il q ~ pro zfsuvky {16AI-CYKY-) 3x25mm — celkem 20 bm
‘ ‘ ——s — pro svétlo (104)-CYKY=J 3w15mm — celkern 20 bm
] / — pro sporBk{204)-CYKY—] 5:2,5mm — celkerm 6 bm
\ cHooleEa & WYCHODNI STRANA NEHESENA — pro ventildtor (10A}-CYKY—C 4x1.5mm — eeken 8 bm
— cchronng pospajovdnt HOZY=U 2.5mm (CY) $utozelend
T = — kabel — celkem 10bm
POZaOR:
stavajicl vodide astotnich ckruhd kancelafs, kisré s jidrem
TABULKA MISTNGSTE: nesouvisefi, o presto vedou pfes baurané jidro, budou v
NAZEY PLOCHA /27 [STENT 7 7 | FOOLAHA dob¥ bouracich pracT ochrdnZny, prote?e budou ddle
W - KANCELAE 007 WE BVD wZivny vEetng jefich jistent v rozvadeti!
m - PECOVATELKY 17,2 47.5 PVC N - )
03 - KOUPELNA/WC 31 56 DLAZEA Projektont: Ing. Jon Hruiko—autorizovan§ inzengr, CKAIT Q300158

STAVEENI OPRAYY
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