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POZNAMKA :

UMISTENI VYMEN SLOUPKU VIZ PUDORYS - NUTNO UPRAVIT PRO KAZDE POLE ZVLAST
ROZDILNE ROZTECE A UMISTENI VYJIMANYCH SLOUPKU

Skladby konstrukci

stfeSni krytina AC Sablony - stavajici

prkenny zaklop - stavajici

mineralni vina tl. 200 mm ( 120+80 mm)

pomocny dievény rost 50x80 mm - osové 600 mm

parotésna zabrana - folie PE s vyztuzi ( vzduchotésné napojeni na konstrukce )

oplasténi sadrokartonem SDK GKB tl. 15 mm - RE 30 sestavy - ocelova konstrukce

stfedni krytina AC Sablony - stavajici
prkenny zaklop - stavajici
pomocny dievény rost 50x80 mm - osové 600 mm

mineralni vina tl. 200 mm ( 120+80 mm)

parotésna zabrana - folie PE s vyztuzi ( vzduchotésné napojeni na konstrukce )

ochrana izolace - folie PE s vyztuzi volné polozeno
mineralni vina tl. 240 mm ( 120+120 mm) kladen& na vazbu
klestiny nové ev. stavajici ( 80x160 mm)

parotésna zabrana - folie PE s vyztuzi ( vzduchotésné napojeni na konstrukce )

oplasténi sadrokartonem SDK GKB tl. 15 mm - RE 30 sestavy - ocelova konstrukce

ochrana izolace - folie PE s vyztuZi volné poloZzeno
mineralni vina tl. 240 mm ( 120+120 mm) kladena na vazbu
kleStiny nové ev. stavajici ( 80x160 mm)

parotésna zabrana - folie PE s vyztuzi ( vzduchotésné napojeni na konstrukce )

| podhled z desek SDK GKB tl. 15 mm - staticky nezavisly na nosnych konstrukcich
stfechy s garantovanou poZarni odolnosti sestavy podhledu El a<b

keramicka dlazba do flexibilniho tmelu ( sparovani flexibilni tmel ) , sokl v=250 mm

beton C20/25 XC1 tI. 100 mm

vyztuz desky - spodni okraj pruty DN 8 v kazdé vIng, pfi hornim okraji sit Q188
trapézovy plech TR 11 002, vy$ka viny 50 mm ( spojeno s nosniky ocelovymi trny )

ocelové nosniky podlahy 1240, 1200, | 180 ( dle vykresu strop 4. NP )

stavajici podlaha fodnovy zaklop - stropni tramy + podbiti opatiené rakosovou omitkou

I

koberec lepeny k podkladu

I

samonivelacni stérka tl. 10 mm

ostatni skladba dle skladby S01
S03,

I

PVC lepené k podkladu - li$ta obvodova

I

samonivelacni stérka tl. 10 mm

ostatni skladba dle skladby S01

S03

I

keramicka dlazba do flexibilniho tmelu ( sparovani flexibilni tmel ) , sokl v=250 mm
natérova izolace proti vihkosti

ostatni skladba dle skladby S01
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STAVAJICI ZDIVO Z CIHEL PLNYCH NA MVC

[

ZDIVO Z CIHEL PLNYCH NAMC TL. 300 mm - STAVAJICI

VNITRNI ZDIVO TL.150 mm - POROBETONOVE P2-500 NA LEPIDLO

VNITRNI ZDIVO TL.100 mm - SDK

VNITRNI ZDIVO - BOURANE KONSTRUKCE

TEPELNA IZOLACE - MINERALNI VLNA

BETON C20/25 - XC1

POZNAMKA :

* podchyceni sloupki krovu v CHUC bude provedeno vynesenim sloupki do ocelovych ramii - stojny U 100, vodorovné nosniky U 140, s
pfevazkou U 140 sloupky budou po podchyceni a zakotveni k nosnikdm odfiznuty

* délky nosnikl jsou navrzeny dle stavajicich konstrukci, v pfipadé zjiSténi rozmérovych rozdild je nutné délky upravit, obecné plati : osazeni
do nosnych zdi a na pilifky min. 150 mm, stojky U 100 na celou $ifku nosniku

* jednotlivé ramy jsou svafeny a kotveny k nosnikiim I 240 (nova podlaha podlazi ), pfivarenim
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