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Katalogovy list

Obsahuje zakladni informace, vztahujici se zejména k presné lokalizaci zkoumaného objektu a
ke zpracovani prizkumu:

nazev lokality: Dvorakovy sady v Karlovych Varech,

nazev objektu: Dvordkovy sady — méstsky park

jméno a cislo ulice, Dvorakovy sady (na zacatku lazenské zény mezi hotelem Thermal a

Sadovou kolonadou)

Cisla parcel: Dvorakovy sady 1526/1, cesta 1524, kolonada 1526/2, 1521, navazujici budovy
2996, 2997, 2998.

investor (objednavatel) prizkumu s celou adresou:
Kancelar architektury mésta Karlovy Vary, p.o.
Nam. M. Hordkové 2041, 361 20 Karlovy Vary

www.kamkv.cz, info@kamkv.cz

zpracovatelé:

Mgr. Lubomir Zeman (Archivni reSerSe a historicky vyvoj objektu),
Tereza Sestoradova, Ing. Martina Sipo$ova (zpracovatelé SHP)
typ prizkumu: zkraceny, specializovany pro obnovu

datum vypracovani kvéten-cervenec 2024

data pruzkumu v lokalité: 10.6., 27.6., 29.7.2024

Anotace

Specializovany stavebné historicky prazkum shromazdil a vyhodnotil dostupné informace o
Dvordkovych sadech v Karlovych Varech. Byl zaméren na vyvoj dispozice méstského parku s ve
vyvojovych etapach, ve kterych ovlivnil soucasnou dispozici. Byly vyhodnoceny archivni
prameny Mgr. Lubomirem Zemanem a zahradni vyvoj interpretoval na zakladé zarazenych
SHP srovnava a interpretuje vyvoj dispozice parku na zékladé historickych planda.

Byl vyhodnocen stav vegetace z pohledu jejich historické hodnoty a plvodnosti v kompozici.
Byly popsany hlavni zavady a podnéty pro dalsi rozvoj parku.

Cil a rozsah priuzkumu

Cilem stavebné historického prizkumu je shromazdit podklady pro pfipravovanou obnovu
Dvordakovych sadu. Bylo shromazdéno maximum obrazové a archivni dokumentace, kterd byla
sefazena a interpretovana z hlediska historického vyvoje pro potieby obnovy objektu.


http://www.kamkv.cz/

Déjiny objektu

Kapitola obsahuje chronologicky fazeny prehled a heslovitou interpretaci pisemnych zprav,
pldnové a obrazové dokumentace, na zakladé archivniho prizkumu konzultované s dalSimi
profesemi. Vénuje se i informacim o sledovaném objektu v dosud publikované literature.
Kapitola zachycuje déjiny objektu v celém obdobi jeho existence.

Casovd osa vyvoje objektu

Vyvoj Méstskych sadu - Dvordkovych sadl v datech

1834 prebudovani tzv. Wintrovy zahrady u Vojenského lazenského Ustavu v novy méstsky

sad

1878 preména Wintrovy zahrady v prirodné krajinarsky park v ,anglickém* stylu podle plant

karlovarského zahradnika Josefa Hahmanna

1880-1881 stavba koncertniho sdlu Kursalonu s restauraci podle projektu Ferdinanda
Fellnerova a Hermanna Helmera a Uprava parteru s vysazenim stromoradi z

holandského Boscoopu

1884 pripojeni kryté promendadni galerie - Sadové kolonady ke koncertnimu salu kolem 1900

pripojeni sloupové verandy podél obvodovych stén Koncertniho salu
1944 pristavba zachodu k severozapadni strané

1965 navrh Uprav Dvorakovych sadl, Ing. arch. FrantiSek Vondracek a Ing. arch.

Richard Mundil provedeno v Akci "Z"
1966 demolice Koncertniho salu a ¢aste¢nd Uprava parku

1974 nova uprava Dvorakovych sadd podle navrhu architekta A. Petra

Historicky vyvoj Méstskych sadii - Dvorakovych sadii v Karlovych Varech

V Karlovych Varech se vytvofil lazerfisky promenoar pfimo u pramen( v centru mésta.
Tam si prichazeli 1azensti hosté nacerpat svou denni davku lécivé vody. U VFidla a Nového a
Mlynského pramene vyrostly vzdusné pavilony a honosné kolonady, které byly umistovany
pfimo na breh feky Teplé, aby se jejich majestatnost zrcadlila ve vodni hladiné. Pravé tam se
soustredil lazensky Zivot. Nejvyznamnéjsi l[azeriska promenada se vyvinula podél feky Teplé na
Staré Louce (pozdéji i Nové Louce), kde si mohli lazensti hosté ve stinu kastanové aleje doprat
drobné obcerstveni a nakoupit v buticich exkluzivni zboZi. Promendda pfipominala Zivé
bulvary Rima, Neapole ¢&i Pafize. A7 do 19. stoleti byl na promenadu navazen k lep$i chizi
pisek. Pro zptijemnéni lazeriského korza byly budovany lazeriské parky, sady Ci aleje. Lazernské
korzo bylo potfeba v letnich mésicich kryt, a to v duchu rousseauovského ndvratu k pfirodé
bylo feSeno stromoradim, loubim nebo krytymi galeriemi. A pro zptijemnéni lazeriského korza
byly budovany lazenské parky, sady ¢i aleje. Diky tomu byly Karlovy Vary nazyvany , NejvétSim

salonem Evropy pod Sirym nebem".

Lécivym prostiredkem ovSem neni jen chlize a pohyb, ale jak se v posledni dobé
prokazuje védeckymi metodami, samotné plsobeni prostfedi. Na Uzemi lazeriskych mist se
totiz nachdzi velké mnoiZstvi hlubokych poruch zemské kiiry, jimiz na povrch vystupuji
minerdlni vody a vyrony plyna. Vyznam téchto anomalnich poruch zemské klry je z hlediska
vlivu na lidsky organismus daleko vyssi, nez se dosud predpokladalo. Z geosféry jsou
prostfednictvim téchto zlom{ do troposféry vynaseny vyznamné prvky jako Na, Ca, Mg, K, Fe,
Zn, Cl, Saj. a stavaji se tak mj. soucasti bioklimatu. Vysoké koncentrace lehkych
atmosférickych iontll generovanych rozpadem radionukliddi nebo v horskych polohach
kosmickym zafenim jsou z hlediska lidského zdravi povaZovany za pozitivni faktor. Skutecny
léCebny efekt tak zplsobuje pfirodni jev pusobici na zlomech, zasahujicich do prostoru
béZného pohybu pacient(l. Emise zlom( — diskontinuit zemské kiry — a navaznych efektq, jimz
jsou vystaveni pacienti zejména pii pitnych kirdch odehravajicich se v kolonadach,
zfizovanych pravé na takovych zlomech a samozfejmé i pfi vychdzkach v okolnich lesich, jsou
podrobovany soustavnému vyzkumu a méreni. Na zakladé starsSich pozorovani a vyhodnoceni
novych kratkodobych i dlouhodobéjsich méreni lze tvrdit, Ze celkovy vyznam anomalni

pfitomnosti zlomovych struktur v lazeriskych mistech z hlediska lidského organismu vyrazné



pfevysuje vyznam plynouci z jejich funkce pouhého pasivniho prostfedi.’ Pisobeni téchto na
zdravi prospésnych vlivli se projevovalo na Uzemi intravilanu i extravilanu lazenského mésta.
K oblibenym zastdvkam lazenskych hostd v lazeriském promenoaru i v blizkém okoli mésta
patfily tzv. vefejné zahrady se stolky, kde se hostlim podavalo pohosténi. Upravy vefejnych
zahrad i vyletnich cest se datuji k roku 1799. Podle pfikladu Frantiskovych Lazni a Maridnskych
Lazni vydal purkrabi Rudolf Chotek v roce 1829 prikaz upravit svah kolem Tereziina pramene
v méstsky sad podle anglického zplsobu navrzeného marianskolazeriskym uméleckym
zahradnikem Vaclavem Skalnikem. Na okraslovacich planech karlovarského udoli se podilela i
fada mecendsu, vdécnych navstévnika lazni.

V roce 1834 bylo pfikroceno k rozsifeni méstského sadu v mistech staré Bernhartovy
zahrady opét podle planu Vaclava Skalnika. Po zapoceti vystavby nové Mlynské kolonady
podle projektu architekta Josefa Zitka (kdy byla zabrana spodni ¢dst méstského sadu

vytvoreného Skalnikem v letech 1830-1831) méla byt prebudovana tzv. Wintrova zahrada u

Vojenského lazeriského Ustavu v novy méstsky sad.

1 vylita, Toma$: Balneotechnika a vyvoj zpisobl jimdni Ié¢ivych zdroji. In: Ldzné a ldzeristvi v Ceské republice

v kontextu svétového vyvoje ldzeristvi (Zeman, Lubomir ed.), NPU Praha 2009 (rkp. ulozen na NPU, GnR v Praze).

Karlovy Vary, Wintrova zahrada v Lu¢nim udoli (Wiesenthal) na poc¢atku 19. stoleti
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Karlovy Vary, Wintrova zahrada, Plan der Stadt Carlsbad und ihren Umgebungen, Fr. Sauczek

1828
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Karlovy Vary, Wintrova zahrada na mapé Th. Platzera, 30. léta 19. stoleti



PlOvodné ctvercova plocha ¢lenénd na pldorysu osmihroté hvézdy se sklenikem na vychodni
cesté, byla upravena v ortogondlnim rastru parteru s pravidelnymi ¢tvercovymi a obdélnymi

plochami lemovanymi cestami s pavilonkem a sklenikem.
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Karlovy Vary, rozsifena Wintrova zahrada, Alois Souvent, Joh. Rauh 1846

Zahradu fotografa Wintrau Vojenského lazenského uUstavu zakoupila karlovarska
méstska rada za 300 000 zlatych v roce 1874. Navrh na jeji preménu v pfirodné krajinarsky
park v ,,anglickém* stylu predlozil 27. ledna 1876 méstské radé novy méstsky zahradnik Josef
Hahmann.? K Gpravé novych méstskych sadd, stinné zahrady v srdci Karlovych Vard, se ale
pfistoupilo podle planu Hahmanna az za dva roky, vroce 1878. Travnikové plochy byly
prostoupeny skupinami okrasnych dfevin a doplnény vodni plochou s fontanou. Pfipravovala

se vystavba pavilonu s velkym sdlem pro koncerty za nepfiznivého pocasi a se zimni zahradou

2 Nozi¢ka, Josef: Méstské sady karlovarské, vyzkumny Gstav CSAZV v Prithonicich 1961, s. 340.

a restauraci. Restauracni pavilon tak mél plnit funkci Kursalonu. List Wochenblatt fiir Karlsbad
und die Umgegend uved| ve svém vydani z 23. bfezna 1878, Ze: "Méstsky park byl letos v zimé
podroben kompletni a pfinosné prestavbé a brzy se by mohl stat oblibenym mistem Cdsti
Idzeriského publika. Vzhledem k tomu, Ze mdme vZdy na mysli prakticky ucel vhodného parku a
sami jsme zaneprdzdnéni vytycovdnim promendd a definitivni upravou kvétinovych zdhond,
rddi bychom zde vyjddfrili ndzor, ktery bude jisté relevantni. Park s koncertnim salonem v ném
umisténym md slouZit jako shromaZzdisté vétsiho davu, a proto je obava o dostatek vychodi a
vchod( opodstatnénd. Zdd se vsak, Ze to nebylo dostatecné zohlednéno, alespofi v tom
smyslu, Ze vytvorenim prilis velkych zdhonu nezbyvd dostatek mista pro cesty. Zejména u
hlavniho vstupu z ndbreZi se ndvstévnikovi parku naskytne rozmérové predimenzovany parter,
ktery by mohl byt rozdélen pri¢nou cestou, aby byl umoZnén dostatecny prichod ndvstévniki
dovniti i ven z parku (napr. po koncerté) do tohoto hlavniho sméru a vytvofit pfimou linii, ze
které by se dalo snadno dostat ven z koncertniho mista." Zadal tedy v zajmu o¢ekdvané zna¢né

frekvence rozéifeni cest.®

3 Wochenblatt fiir Karlsbad und die Umgegend, Karlsba Franiek, 23. Marz 1878, s. 90.



Karlovy Vary, nové upravené Méstské sady, mapa 1842-1844

Karlovy Vary, Méstské sady, mapa 1876



Karlovy Vary, Méstsky park v 70. letech 19. stoleti

V roce 1880 pristoupilo mésto k vybudovani pavilonu s koncertnim salem a restauraci.
Projekt byl svéfen architektim Ferdinandu Fellnerovi a Hermannu Helmerovi, ktefi v prvni
varianté vypracovali ndvrh drobné pfizemni stavby provedené ve Svycarském stylu z
hrazdéného zdiva s vyraznymi Stity doplnénymi vyfezavanym dekorem. Teprve ve druhé
varianté v roce 1881 navrhli velky koncertni sal z ocelolitinové konstrukce podobnég, jako pred
tim realizovana Vridelni kolonada. Dodavatelem litinovych prvk( byla opét Marianska hut
hrabéte Salma z Blanska. Proto byl objekt také posléze zvan Blanenskym pavilénem. Stavbu
provedl karlovarsky stavitel Josef Waldert. Obdélny objekt zastfeSeny bazilikalné sedlovou

stfechou byl doplnén na vSech ctyrech stranach kupolovitymi véZemi a sloupovymi verandami.

Dopisem ze dne 23. fijna 1880 se Blanenské Zelezarny zavazaly dodat litinové dily
konstrukce za pausaini ¢astku 27.000 zlatych ve sjednané Ihité. Dne 16. listopadu 1880
zapocaly zemni prace a v lednu roku 1881 vlastni montaz haly z litinovych dilG. Stavebni a
montdzni prace byly dokonéeny v dubnu roku 1881. Slavnostni otevieni hudebniho sdlu a

restaurace probéhlo dne 5. ¢ervna 1881 v ramci zahajeni lazenské sezény.

Mohutny komplex z ocelolitinovych konstrukci na obdélnikovém pldorysu byl
vyzdviZzen na zakladné vyzdéné z piskovcovych kvadrl a doplnén na naroZi ¢tyfmi zdénymi
pavilony. Vyrazné prevysujici centralni prostor byl zastfeSen sedlovou stfechou s vystupujici
stfedni ¢asti, ktera bazilikdlnim zplUsobem osvétlovala hlavni sal. Zdéné narozni pavilony byly
prolomeny vysokymi arkadovymi okny s dvojicemi vyraznych pilastrd po strandch a zakonceny
banémi s bfidlicovou krytinou a mensimi lucernami na vrcholu. Hlavni severni pruaceli
koncertniho salu, otevirajici se k fi¢ce Teplé, bylo doplnéno vyraznym predstupujicim
vstupnim portalem, stfednim rizalitem zavrSenym archivoltou, propojenym lodZii s obéma
naroznimi pavilony. Konstrukce v novorenesan¢nim stylu byla montovana z prefabrikatl a
vyzdobend desitkami plastik a reliéfnich postav. Nosna konstrukce stfechy byla ocelova. Stejné
jako v ptipadé Vridelni kolonddy tvofila plochu mezi sloupy velkd prosklend okna a tak, aby
nebyl prostor zahlcen podplrnymi sloupy, bylo zastropeni vykonzolovano podle anglického
zplUsobu napodobujicim dfevéné nosniky zvané ,hammer beam*”, umoZnujici otevrit prostor

do krovu bez nutnosti vkladani nosnych vnittnich sloup.

Hlavni sal byl vyzdoben malbami romantickych scén podle ndvrhu profesora vidernské
Umélecko-priimyslové Skoly Franze Laufbergera a dvéma postavami hudby veselé i vainé,
které provedla firma Karl Geylings Erben ve Vidni. Na sténach salu bylo vyvedeno osm bilych
reliéfnich portrétl skladatelll Boieldiea, Verdiho, Berlioze, Halevyho, Adama, Rubinsteina,
Brahmse, Kreutzera v kruhovych modrych medailonech. Strop byl vyplnén pasem Sesti
nastropnich maleb romantickych scén na platné od profesora videriské Umélecko-priimyslové
Skoly Franze Laufbergera. V pavilonu se konaly koncerty, vystavy, mdédni prehlidky, plesy,
bankety atd. Restauracni hala s dietni kuchyni, letnimi verandami a zahradni restauraci
nabizela celkem 1000 mist. Blanensky pavilon s restauraci mésto v dubnu 1881 pronajalo C. L.

Krohovi, majiteli v sousedstvi se nachazejiciho hotelu Kroh (dnesni Krivan).

Jesté v prlibéhu stavby restauracniho pavilonu objednala méstska rada 23. fijna 1884 u
ateliéru Fellner a Helmer dostavbu a doplnéni o krytou promenadni galerii, ktera propojila
koncertni sal se Sadovym pramenem vyvérajicim v suterénu Vojenského lazeriského ustavu.
Misto puvodné navrhované drevéné chodby bylo opét pouZito ocelo-litinové konstrukce z
Blanska, coz prace vyrazné zrychlilo a realizace tak trvala necely rok. Kolonadu, zvanou podle
sadl a Sadového pramene (pGvodné pramen Cisarsky) Sadovou kolonadou, tvofi 50 m dlouha

galerijni chodba v neorenesancnim stylu krytd segmentovou stfechou na stihlych korintskych



sloupech, mezi kterymi je umisténo zdobené litinové zabradli, na naroZi je doplnéna

Sestibokymi pavildnky.

Pfed restauraci bylo vysdzeno kaStanové stromoradi. Pro toto stromotradi byly
objednany stromky v poctu 160 kust u firmy Jager v holandském Boscoopu, stejné tak jako
pro nové upravované kastanové stromoradi u Grandhotelu Pupp. Hierarchizovana struktura
vzrostlych drevin ve formé stromoradi se stala pro Karlovy Vary ve druhé poloviné 19. stoleti
pfimo charakteristicka. Ponejvice byly vysazovany pravé jirovce (koriské kastany). Takovéto
stromoradi bylo vysazeno u hotelu Bristol, podél hotelu Savoy-Westend i pred hotelem
Richmond.* Propojeni s Chebskou ulici (Egerstrasse) zajistovaly dva mosty, Stadtparkbriicke a

Hochbergerbriicke.®
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Navrh ateliéru Fellner a Helmer stavby Koncertniho salu s Upravou plochy Méstskych sadu,

1881

(Stavebni archiv magistratu mésta Karlovy Vary)

4 Robert Srek - Lubomir Zeman: Krajinaiské Gpravy v Karlovych Varech a okoli v 19. stoleti, In: Historicky seminar
Karla Nejdla XVIII /2009, Karlovy Vary 2009, s. 31-45.

5 Cartellieri, Paul: Karlsbad, die Stadt und ihre Umgebung : der Kurort und seine Heilmittel, Wien 1888, s. 19.
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Prostor Méstskych sadl s Koncertnim salem a krytou promenddni galerii, Sadovou kolonadou,

cestni sit je zanesena z tieti etapy vyvoje, Eduard Oertl 1888, (SA MM Karlovy Vary)




Koncertni sal v Méstskych sadech s pfistavénou krytou promenadni galerii, Sadovou

kolonadou

a upravenou plochou parteru na mapé z roku 1885

= aed =

L Nk,

Koncertni sal v Méstskych sadech se Sadovou kolonddou a upravenou plochou

na mapé z roku 1913 (SA MM Karlovy Vary)

Blanensky pavilon se Sadovou kolonadou a upravenym parterem kolem roku 1900
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Karlsbad. Der Kursalon im Stadtpark.
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KARLSBAD. STADTPARK MIT WANDELHALLE

KARLSBAD. Stadtpark.

Nékdy v dobé kolem roku 1910 byly k Blanenskému pavilonu pfipojeny sloupové verandy se

zdobenym litinovym zdbradlim.
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Méstské sady s Koncertnim salem a Sadovou kolonadou na mapé z roku 1923
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10.4.2024 18:04

Méstské sady, pristavba zachodd, 1944 (SA MM Karlovy Vary)

V roce 1965 se rozhodl Méstsky ndrodni vybor v Karlovych Varech léta neudrzovany
Koncertni pavilon zbourat. V bfeznu 1965 vypracovali karlovarsti architekti, Ing. arch FrantiSek
Vondréaéek a Ing. arch. Richard Mundil® plan na Gpravu Méstskych sadd - nazvanych jménem
¢eského hudebniho skladatele Antonina Dvoraka na Dvordkovy sady - ktery se mél realizovat

po nékolika etapach v rdmci "Akce Z".

Koncertni pavilon s restauraci byl vroce 1966 skutec¢né zbofen is jednim ramenem
kolondady, dodnes se tak zachovala pouze promenddni ¢ast kolonady. Ve stavebnim archivu
Magistratu mésta se ovsem zachovala podrobna dokumentace stavby i s pdvodnim projektem
F. Fellnera a Helmera z roku 1880, resp. 1884, zachycuijici veskeré detaily stavby. Uprava ploch

sadl byla realizovana ale jen ¢astecné.

6 Richard Mundil zachytil demolici domu Alice na proté&jsim bfehu, fotodokumentace je dostupnd v archivu KAM.



V roce 1974 byl méstsky park na zacdtku lazernské zény mezi hotelem Thermal a
Sadovou kolonadou nové upraven podle ndavrhu architekta A. Petra s ¢astecnym vyuZitim
planl z roku 1965. V parku byl umistén pomnik Antonina Dvoraka od karlovarského sochare

Karla Kunese.

i,

Navrh Upravy Dvorakovych sad(, Ing. arch FrantiSek Vondracek a Ing. arch. Richard Mundil.

13

Seznam piriloh.

Naveh dprav DV oRX4{xovicuH sADU

Kerlovy Vury «' akce "2"

l. Technickd zprdva, harmonogram
2¢ ituace = koordinadni
Je Terenni Upravy = situace
4e Terenni lupravy = vytydéeni
5e¢ Terenni ipravy = vzorocvé ifezy
6e Podélny iez terénem D = E = F
Te PPiény fez terenem A = B = C
8¢  4vyBend odpol.plocha - terasa
B T “ " afez A=A’
1Ce konstrukce jezirka
1l. kenstrukce mostkil
12, armovaci plén mostnich prvkid
13. vyrobni vykres pevnych lavie
14, uprava opérné zdi po demolici
15. perspektiva :
16, Upravy veP, osvétleni a trakt
17¢ rozpodet

Karlovy Vary, bi‘ezen 1965.

: 250
s 250
: 250
$ 50
s 100
$ 100
1:100/10
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1:10/20
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1: 100
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Technickéd zprdvaharmonogram pracfi,
roekapitulace ndkladd.

A+ Teghaické spréves

1) Zohdtraly stav Blanského pavilonu vo Dvoffkovich sadech vyvolal
nutnost provést jeho demolici. V rédmei MU 5vezu architektd byly
vypracovény dvd alternativy ma fofen{ prostoru po demolici.

Orgdny MNV svolily k realizaci névrh, kter§ v daném prostoru v z48add
upravuje opdrncu zed & rosiifuje zeleh parku.

Zdldvodndni této koncepce Jje uvedeno ve zprévd ke studijnimu dkolu.
UrZend studie je timto predklédenjm elaboritem ddle rozpraco véna e

v detailech dokondena vietind profesi, nebol celé Fefeni prostoru Jo
vjjimednd zafazeno do akce "Z", adkoliv pro avoji néroZnost by ai
zaslou#ilo nejkvalitndjii provedeni prac{ dodavate!skou formou.

2) Rozssh pr

PPedklddenym projektem jsou navrhovény zdsednd tyto druhy & rozsah
dprav - praci:

- rosdifeni travnaté plochy - v mist3 demolovaného Rlenského pavilonu
a s tim vznikld dprava novich p3iin, nizké a vyszoké zalend.

- ztvérniné obnaZené opdrné zdi u t¥idy Jenotnfch odborfk v rozsshu bjva-
lého Blanskéhc pavilonu jako stéZejni dikol po demolici '

= yybud 4248 dinkovich ploch jako néhrada za moZnost
odpodinku v krytém BePe 8 Jsko nutnost vzhledem k zviSené vimiie
zolend, kde lavilky u pdZin prirozenou potfebu odpoiinku a pobytu
nevyfeE{ & v dosavadni formd jscu FeSenim nevhodnfm i po strénce arch
tektonické.

¥a t*chto odpoiinkovyeh plochich jsou navrieny pevn® zabudovaré la-
vice dvoj{ velikostie

- roziireni vodni plochy smirem ze stinného prostoru do volné zelené
plochy, kterd se zasadnd zvitiujee Roziifeni je navrhovéno volnou
formou, v nif je zeloeno stévajici jezirko i celd dispozice parku.
Flochy obou jezirek jzou propojeny a pies tento spojovaci isek jsou
navrZeny dve tky, 2 nichi prevj je socuddsti hlavni diagonély,
vedouci do 3edové t¥idy; druhy mostek - uifi - je jakousi"vjhybkou”
& plochou pro znstdvku v nejatraktivndjii dsti parku, m3zi obdma je=
!ﬁ'ﬂo

- zV, odpo3inkové plochy = terasy u VL0 po demolovéni
zb kol y B ho pavilonu / krom® rotundy na jejim vjchod-
nim Inonoi/ °
V§lka terasy je dédna celkovjm vyvyEenim - charakterem terenu a tim,
#e nebude nutno demolovat sdkledy zbytk: kolonddy, cof by bylo né-
kladné a zbyteZnée

14

N strednihg me
448tdm bes funkee, e J kovéno & mé nepriznivé spddové pomiry.
/zrufieni bude provedeno prostiedky TSM a neni rozpoidtovéno v tomto

projektu/ o

- m&gmn - vele jného osvitleni, odstran’ni plastiky u duned=
niho jezirka, dodéni novych 2 - 3 ks plastik, atraktivni osv3tlen{
nové vodni plochy

= ve _vihledu se doporuduje zdfraznit existenci iadového pramemu novou
hellou & vhodndj#{ Feleni vei'ejnych WC pod rekonstruovenim schodiZtdm
na severnim konci parku /jak je navrieno v piredchdzejic{ studii/.

Techanlcky popis hlavnich praci:

= ros#fleni travnaté plochy e terenni Upravy u op® zdi.

Roz#{feni travnatjch ploch je petrno ze situasci, jerk koordinadni, tak
terennich Gprave

Terenni fipravy sestévaji sz mirnéno odkopdni (zemi v %43tl prostoru
byvalého pavilonu / aby se doséhlo prcjcktovesné firovnd/ z plesunu zise
kaného materidlu na proveden{ svehu pod tF. Jednotnjch odborll.

Zbytek materidlu ne zmesypdvku svahu se dovezs.

Svah pod tf{dou Jedn.odbord se upravi dle projektu, casdi se kemeny,
stromy, kefe a provode se zatravndni. Zatrdvndni se provede té% na viech
nezpevninjch plochéch novd zFizenjch. Staré trévniky se v mistech poikozer
opravi,

Zpevnini navrienfoh ploch a chodnikd jo v zd4s=43 dvoji. Jsou to jednak
piekové chedniky na vrstvd drti a fkvéry, jsdnek plochy z kamennjch de=-
sek /piskoveovjch/, osazenjch do betonu ne podkle vrstvd #t3rkopisku.
Eromd toho jscu nu upravoveném fdizem{ dv3 plofly u jezirek, vydl47dZné
valouny /oblézky/, tvoifei jakysi bFeh = d4le roz¥{fem{ plochylitého asfal
tu u Sedového premens. Rovand% chodnik podél VLY se v ¥dsti u nepojeni na
t#+0dborl rozebers a znovu upravie

Oprava je rozdilema do t¥{ etap, z nicht prvni obsahuje tém3% viechny
préoe kromd kamennjch dlaleb - coi je etspa druhd - & Spravy litym asfal-
tem - coi je otapa tieti. V prvn{ etepd se provede misto kamennjch dlaleb
provizorni berevnd piskové f(prava a prostor u kolonddy - ve tFet{ etapd
upravovenj jako terasa - se provizornd zatravnie

Wizkd zolel se vysdzi u odpcZinkovjch ploch, budovanich v I,etapd a
::hti v prostoru opdrné zdi; vvsckd zelaﬁ oo vysdzi v rozsahu B.Pe u opir
zdi jako propojeni vysoké szelend v ViU a navazujfci zelend ai -
;\;. ;:hdniho schodidtde 8 G g
i vysokd zelen je v pluém rozsehu rozpodtovéna; vlastni druh ke
strogl varostljch si upfesni vliestni ulivatel parku a odborny ’pr“:rﬁ -
ndstské vegetace po dohodd s autory projektu.
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Xamennd skalka bude budovéna s po stabilizovéni 2z

t4
sadniho prostfedku pPimo 3 aut, k:or‘rbud:u hu;:;/ troji velikos
lomu /Opové u Fran .lAzn . e
m/ ::;::.:aﬁi:zn; do pfipravenjch 1fZek, gahurmsovéni e zatravn

bude provddt a po csnzeni kamends

adni vrastvy betonu po
bPezich jesirek budou kladeny do podkl
%fsfo:;u t:k, z\gy coa 1/3 vibky oblézku /teJe 12 em/ presahovala
droven podkladniho betonus

y 143d3né 3
- 3inkové plochy jsou navrieny Vv definitivni Gpravd jako 4

mmkontel{ock&odpiskovco na betonovy podklad a h&rkopé:::z:‘lcz:;m
7 toho ddvodu, %e krom® plochy u nového jezirka Jjde o'odpo " :)Ii,.i ]
a dlaiby v nésypu. Zejméns nieyp v prostoru BePe Jo treba hutn ok
dodavatelskén naviieni ssuti do sklepl. Pevné lavice je nutno osu‘of mi-
pred provddinim dlaiby, soudasnd & provédénim podkledniho betonus
stech nédsypu je tieds dosedaci plochy lavic pcdbetonovete

- Pevnd zabudované lavice jsou navrZeny jako prefabrikované prvky ve dvou
velirostech. Budou vyrobeny v panelérnd & dovezeny ne misto a osazeny V
mist3 odpoldinkové plochye.

Botonovxbudou dopd!':gné formy z hoblovanjch prken z bilého cementu;
tak, aby se nemusela jiZ prov4d&t dal3i ;ovrchovd fipreva. Po osazeri na
misto bude teprve ptimontovéne dFevind dosze 'mef ploche, 6 em tle dubovd
deska, impregnované e natiend bezbarvym lakem se zakrytim vrutd. Plresné
vytydeni osazeni lavic na mistd provede projektant.

- roz¥ifeni vodni plochy - Je vytydeno tak, %o dv3 kruinice nestejného
poloméru jsou tvarovd® propojeny v nové jezirko se seklem pro plastiku.
Eonstrukce jeimotlivjych vrstev Je patrna z di{l&iho Pezu na vjkreZ.1Ce

Direz se klade na provedeni viech vrstev dle vykresu, zejména na prekrjvde
nf jeinotlivjch pésd lepenky a jejich Fédné spojeni ndtiry. Protoie jezirkmo

je pomdrn® mdlké e zejméne ne krajich podléhd vlivim /deformeinim vlivim/
zminou teplot v zemind, je vrchni vrstva vyztuiena armaturou.

Vrehni vrstvu 2 cm potdru je nutno kdédst na 8isty kvelitni beton, aby spo-

jeni cbou vrstev bylo kvalitni a nedochdzelo k odlupovén{ potiru. Po dnd

Jezirks jr2ukabely atraktivniho osvdtleni stejného typu jako
-uvujieziho. . e & S T

vodot3sné reflektory

budou ulofeny v nikdch hlubokjch maximélnd 7 ome PR{:
:hktorﬁ n/nutmi hl:ubka nik bude Fefeno zabetonovs M“PO 2;:2;1:’::. re=
lektoru. /provedeni a polom¥ry nik jako u stdvajf

gvldstni technickou zprévu. Jieiho Jozirke/ - viz

Pritok !ﬂ¥ bude Fefien propojenim na stivajici piived u dne
Z tohoto privodu se¢ provede odbodka a volnd na dnd propo fniho jezirka.

dlou{ ke etPedu nového jezirka /mezi obdma stiedy kru¥ni
T{m bude rovndi zarudena v#ti{ cirkulace vo o e

dy mezi obima ir
Vodni "ladina bude pFirozend astejné drovnd - 375 m neme .J;:“m:r 3

probourénim horn{ 34ati bi'ehu drefniho jezirka i '
20 cm v 84#4 2 m. SRAITEN ¥ MAN Maid N N

kﬂb.tm MV‘:"
/ pomci mochani~
pod opirnou 2di /duséni, pojilddni buldozerem, prodivasy / 12, 1o

Jovacino kandlu pr
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Odpad vody pii cirkuleci a napouftdni jesirke je spoledny - pfepadovymi
kandly u stévajicihe jezirka.

Vypoust¥ni jJesirka v pitipadd 3iitdni nebo ra zimu je nutné provédt tak,
ke zbytek kubatury vodyy kterd neodtede /vilke 2C cm/ bude nutno pielerpat

pohyblivim, rudnd pfevoznjm elektr.Yerpadlem v mistd napojeni, do stévaji-
ofho jezirke.

- dva n { mostky Jjsou mirnd kKlenuté v pitelopsanjch polomireche Jsou
m;*g aklﬁou 2 prvkils 5tfadni panel aamostatnys; krajni panel se
gébradlim. 2 tichto dvou Zelbetonovich prvki je moino montovat oba pre=-
pustity mostky. Navdzdni prefabrikovaného krajniho panslu /se zdbradlim/

v piimce na zébradli v oblouku se provede vybetonovinim na mistd do zdklae
dovjch Be 30 om, z nich% bude vyved:nu armatura. Preky se pPedpoklé=
daj{ provést rovnd% z bilého cementu. iorni hrana perapetl bude upravens
dle rozhodnuti na mistd ,pemrlovénc nobé jinek zdiraznino/.

Fovreh prvkd bude upraven cement.cmitkoue /U pouZiti horniho madla -

na parapetech = bude rozhodnuto 2 po vjsleiném efektu na mistd, v pro-
storu.

V rozpodtu je madlo uvaiovéno.

- 2!22_53252!5 plochy - terasa - bude prove’ena ve I1Il.etepd praci, po
demontéii zbyvajici kolcnddye Demontdi dlalby e z4kl- 4% postadi provést -
SO om od dnedni drovad /I77,3C/e

Op3rné zidka bude provedena v tl. 30 com do bodndai jako monoliticlkd,
rovnid% do hobloveprken s nérofnosti na povrchovy efekt. f'» vn3jEim 1iei
bude prolcZena velouny tmavé barvy. Seton bude proveden z bilého cemsntu.
Vlastni dlafba, obrubniky i travnatéd plocha jsou v piimdfeném apoleindém
spéddu vszhledem k nutnosti odvodndni zpevniné terasy. Preini zdilsd pro
stupnd je lomenf, jak je patrne z pldorysné kons rukce stupnds

= mﬁm% ~ bude provedeno v rémci plénu TSH tim zpldscbe
Jake buZe upravens opdrnd zed v I.otapd. Fréce bude umadndne tim, Ze v
ristd dnefmfho sghodiftd JiZ svah se vzrostlyml siromy, skalnimi vidn3dlky
e vibec pfirodnim charaktersm, exisiuje.

Po demonté3i 2ébredli & stuphl budou odstraniny esfaltévé vloiené rempy
& v dané trase osézeny kamany & koo

& g@% = ge tykeji verejného osviileni, které bude asi ve 4 pii-
padach dot novou dispozioci. Stofdry budou pfemistdny na urlend miste.

Déle budou provedeny vyrovndvaci stupnd na konci stPedn{ p3 smdrem k
Sadové tHidd. R

Rovnd? budou dodény vyrovndvmoi stupnd 2 rotundy u pramenu na Arovén
dlaZby v mistd odbourdni koridoru /IIl.etapa,.

- plastickd vjzdoba je v néroku ned{lnou sou’és{ oelého konceptu. Jedna
plastike bude umistine u nového Jezirka, dalé{ 1-2 ve volném prostoru-
viz situace. Forma & vbsah plsstik budou Pefeny za i8asti projektanta.
Jejich instalace se skonlenim praci ra druhé etupd jJe nutnd.

Stdvajic{ plestilm u dnefniho jesirka se do aavrieného prostoru nehodi
& budiZ umistdna v okrajovych 8dstech minta.



B. Esrmonogram & rosvrh praci

Harmonogram praci je navrien po prevedené projednini s orginy MEWV
a akoe "Z" obsshuje postup praci{ vzhlodem k mo’noctem skce "Z" @
sleduje moinost preci v ucelenjch pracovnich celcich a zébirech tak,
aby di13£ dkol byl vidy soustieddn do jedné 3dati pariu. Zamezi se
tin piipadnému "rozddléni® mmoha Zdsti a (ikoll.

VBechny nastupujici préce ns zebe navazujij od t3ch nejnutndjiich a vy-
volenfeh demolic, ai po Ly, které proator dokomponujie

Jasové etepizace se predpokiddéd taktos

I.otapa = 1-IV, 1-V.1955 / do zahdjeni léz.sezony 55/.
IX. etepa - 1.X.1.X11.1965 / po ekondeni ldzesezony £/
IIl.etepa = Le3e=1.V.1966 / do zahdjeéni ldz.sezony 1956/

Pred zahdjenim praci je tPeba provést vytjSeni vEcch objektd, p3sin a

ploch za Gdasti autordi, Fied vjkopovimi precemi je tFeba proydfit
viechna podzemni vedeni in¥.eiti & rozvodi.

Vlastni postup praci & etap je patrnf z pFiloiené grafické pi{lohy-po=
micky. Fostup praci je vyznalen silndjii Jarou v situsci.

Rekapitulace ndkladi:

Teremni Gpravy 501,750,£0
2 mostky Be274,22
roziifeni jezirka + vodovodni pFived 2%.713,12
svjiens odpodivnd ploche - terasa 105,935,536
elektrorozvody 17727,54
Celkovy ndklead 763.526,17

==

Tento nékled je rozddien do ItyP dilll rozpodtu vzhledem k etapiszaci
praci a ke schvalovacimu limitue

inZ.argh.Mrente V 0 nird8e
Vele
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Privednf{ zprédva

kprojektu preklddky rozvedt VO

Oknlem pro Joktu byle navrhneut piteklddky Imbelovich rezvedl
VO a osvidtlovaci:h steldrd v souvirlertl e uslkuteinovaoou
demelict objektu 1022 a dpravou vlastniho parku, pri Zem?
bylo nutne prihlfliet k materidlovym a okon, moiinetex € ol a-
d>m na to, Solvedend akee patif dn akce 7 v T.Varechs

Peulitd proudovd roustava 3 x 380/2:0 V, 50 Hz echrancu
milow niz 2 p 4. ze ninim. X
Na vilkresu jocu zakreeleny Jjak ptvoini, tak novy rtav rezvel
V0. Stoldry maj{ oznajen{ /iisla/ podls Dpoliladd "Cordvy
meetakich zal{zonf". Tové eitusvané o-vitlovac?! eteZiry Jeou
oznafeny doplmuifci{m pfeenem o pro rozlifenif, Stard kabal owd
rozvody nelzs Hre lely plemisténd orvdtlovacich etoZdrd vymit,
preto¥s by to jednak Jejich stav ji% nelovolil /fvyzvelmut’ a
pFilolen{ by zmamensle popraskdnf izsluce apel, Je¥ je v coula-
du e nézoren vel-ucthe elektroddriby VO moria LVar a rooiovd
ma vice mistach by =zmmenale pouze zvySenf poruchovestl v da-
ném deelky/ a navie by to znamenale peu¥ft eoojievdnl, ZizZ Ly
ea zviSila poruchnvest a kemplilpvanast ealéhe zalfzani, Tovy
mbelovy rozvel bude proveden podle tras uveden’ch pa vYirerec
e vyuiitim stévajfcich rezvednic VO u nichZ ee uvolnuje stejny
polet obvedd zruienim vy3e uvedsnich £td ajfelch 2 nevyhowuji-
cfch. PoZat pFemietinfch oevitlovacich etoZdr” a eevitlowaefch
télees jJe ehodnd o noftem osvdtlovacich td¥les a stoZdrd, které
budeu demontovdny. Vehledem k tomu, Ze jie o etar3{ druh osvitloe-
vacfich téles a stofdrt® bude nutno pii dsmentdii vi.nevat zvileneu
pé3i, aby nedodle & Jejich podkozeni, Doldvka nevich ete jného
typu by se velmi téZke zajietila,

V rozpoitu a na vikrese jeou uvedeny Jjeliteé atraktivnd cevi-
tlavac{ tilasa ponorndho typu 200 W, kterymi bude deplnina ¢ hle-
dieka evatelnfch efoktd druhd 3det prod) cu¥endho vednfle hazénie
PPevod bude za {iftin pro tate osvitls tilesa ze etdiva jfoihe ni-
1{Fkm zg - ‘v‘nl 7 1chz;§nénrim vediXem AHTS,

Podchod kmbelového vedeni VO ~od azdner bhude z» jiltién come
e¢f betonové rougy /na vike, 4 m/ o pridmiru € 150 mm, :ﬁta.-gnugf;.f";o
instalaci protaZena drdtem AIFe 16 a na nbhnu kencfch naepdna hadry
nebo papirem, aby Ji byls mo 'no pozdiji prm tihneut uvedend kabole-
vé ve%::;( vo;é 1503

o zprdva doplnuje rozpolet a vikres, = nichf je pa
poulity materidl, trmaey a délky ved:ni. Demontdi¥nfmi aragamt?ngami
¥t naruden stdvajic{ rozved VN a pied jejich zahdjenim jJo nutno
uvédon'!t vadouciho eleoktroddriby VO mésta “sVar =. Holfnlm,.
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Vyhodnoceni historického vyvoje

Sadovd kolondada i se zaniklym Blanensky pavilonem byly vynikajici ukazkou litinovych

kolonddnich staveb druhé poloviny 19. stoleti v Karlovych Varech.

Architektura a stavebnictvi byly ve druhé poloviné 19. stoleti stale vice ovliviiovany
pouZivanim novych stavebnich konstrukci — Zeleza a litiny. S vyuZitim nového konstrukéniho
materialu se stavély i velké promenadni galerie ¢i kolonddy. Tento moderni zplsob staveb se
samoziejmé odrazil i vzdpadoceskych lazeniskych méstech, a to v podobé monumentalniho
barokizujiciho pozdniho historismu. Vlivy takovychto staveb, v€etné pouZiti novych konstrukci,
pfichdzely nejprve z anglického a pozdéji z francouzského prostredi, kde se ve velkych i
drobnych lazeriskych méstech stavély pavilénky, verandy, lodzZie i majestatni kryté promenady
(galerie) ze zeleznych a litinovych konstrukci, namisto dfivéjSich konstrukci dfevénych. Jako
priklad lze uvést Buxton a Harrogate v Anglii, Contrexéville, Vichy, Vittel ve Francii, Spa
v Belgii, kolonady v Bad Kissingen, Bad Kreuznach, Wildbad v Némecku aj. Litina a Zelezo byly
pouzivany i k zastfeSeni velkych zimnich zahrad ¢i zahradnich restauraci (Harrogate, Bath, Spa,
Bad Kissingen, Bad Homburg a cetna dalsSi mista). K priacelim se doplfiovaly presahujici
prosklené stfiSky s ozdobné tvarovanymi kovovymi konstrukcemi, tzv. markyzy podle
francouzskych vzord, poskytujici pfichozim i korzujicim ochranu pred destém. Pouziti takovych
to konstrukci v Karlovych Varech jen dosvédcuji Cilé kontakty aktér( vystavby lazni
v zapadnich Cechach s modernimi centry zdpadoevropského lazefistvi a pomérné rychly
prenos podnétd do stredni Evropy. A to je priklad jak litinové VFidelni kolonady i samotného

Blanenského pavilonu v Karlovych Varech.

Lze tak konstatovat, Ze litina a ocelo-litinové konstrukce vyznamné ovlivnily podobu
Karlovych Var(i na konci 19. stoleti. Uziti tehdy revolu¢niho moderniho materialu, litiny a oceli,
ktery umoznil zbudovat stavbu v pomérné kratkém terminu zejména diky prefabrikovanym
stavebnicovym dilim zlitiny, jednozna¢né demonstruje vyznamnost mésta a smélost
tehdejsich inZenyrskych staveb, které lazeriské mésto primo proslavily. Da se tedy fici, Ze litina
se stala pfimo fenoménem mésta nad Vridlem. Stavby s témito konstrukcemi patfily svou

vevys

kontextu. K témto vyznamnym stavbam nalezel i Blanensky pavilon s promenadni galerii, ze
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které zUstalo jen torzo. Stale je ale vynikajici ukazkou litinovych kolonadnich staveb druhé
poloviny 19. stoleti v Karlovych Varech. Sadova kolonada prosla v nedavné dobé ndakladnym
restaurovanim. Restauratorské prace zahrnovaly zejména repasi a opravu veskerych prvkd
Sadové kolonady, oSetfeni litinovych a dfevénych konstrukci (opravu konstrukci, obnovu
natérl), osetfeni uméleckoremeslnych prvk( Hadiho pramene, zadlazby, omitanych ploch a

stfesni konstrukce véetné stfeSniho plasté. Prace probéhly velmi Gspésné.



Rozbor objektu

Dvordkovy sady jsou typickym ldzeriskym méstskym parkem, zalozenym v 19. stoleti a
pozdéjsimi intervencemi ctici charakter zaloZeni. Ani odstranéni Blanenského pavilonu
nevedlo k vyraznému poskozeni charakteru parku, kdy byl rastr strom( nahrazen krajinarskou
Upravou, kterd zaplnila misto po rastru, aniz by se to v charakteru objektu vyrazné projevilo.
Soucasné Uprava vychazi z potfeb prostfedi véetné koexistence s nejvétsi akci v Karlovych
Varech - filmovym festivalem, ktery zasahuje do prostoru parku vytvorenim stank( pro prenos
rozhlasového vysilani a firemnimi prezentacemi v podobé mobilnich pddii, které jsou
v prostoru parku asi mésic.

Ideova substance dila

V Dovtdkovych sadech se neuplatfiuje Zadny vyrazny zdmér v kompozici, jako jsou vyrazné
kompozice dreviny, vyrazné kontrasty textur a struktur a podobné. Nicméné cely prostor pini
vyborné funkci méstského parku s centrum kolem sochy Antonina Dvordka a s pohledem na
hotel Thermal, ktery je pro prostor urcujici.

Park se, ze SirSiho pohledu, nachdazi mezi Mlynskym nabreZim a parterem hotelu Thermal. Je
vyraznou soucasti parkovych ploch lazeriského prostoru. Je propojen korzem umisténym mezi
fekou a parkem propojuje prostory mésta. Stromy se vsak nenachdzi v tésném pasu u feky,
jako je tou navazujicich ndbreZi, ale mezi fekou a cestou jsou pouze asi 2 m Siroky pruh
druhové bohatych zahonu z kefu.

Z cesty je pres kefe mozny pohled na neutéseny prostor pred hotelem Thermal, ktery je dnes
zaplevelen drobnymi stavbami stankd a rddoby ,cool” ndbytkem z recyklovaného materialu,
ktery vibec neodpovida vyznamu ldzeriského prostoru. Z ulice Zahradni byvaly pohledy do
prostoru sadll, nicméné diky vySce soucasnych stromu je pohled uzavren.

Z vyssich pater hotelu Thermal se park zobrazuje jako klasicka Uprava méstského parku z 19.
stoleti s klikatymi cestickami, a stromy, z nichz nékteré maji purpurovou barvu listi (Acer
palmatua "Purpurea’, Acer platanoides ‘Schwedleri’, ale pfedevsim mohutnym Fagus sylvatica
"Purpurea’, a nové i Fagus sylvatica ‘Rohani” a narusuji zelené tény, z nichz opét vystupuje
Zlutopestré listovi Quercus robur ‘Concordia’” a opét nova vysadba Ulmus x hollandica
"Wredei’. Park tak dokresluje kolorit mésta s typickymi stavbami minulych staleti a nad nimi se
vypind brutalistni stavba hotelu Thermal, ze kterého je moiné ztriumfalniho nadhledu
sledovat historické lazenské mésto. V dali je Grand hotel Imperial, ktery je v obdobné vysi,
nicméné vyska hotelu Thermal se mu sméle v pohledech vyrovnava.

Hmotna substance dila

Prostor parku je mozné rozdélit pfiblizné na 40%, kterd je v prostoru po byvalém Blanenském
pavilonu vice oteviena. Druha ¢ast je stinna cca 60% plochy je stinnd. V této casti je jiz
dozivajici kefové patro, které je péstebné za zenitem a ddva prostor pro obnovu a moznost
zpracovani nové programové ndplné parku. Ve svahu kulici zahradni je porost strom
Castecné naletového puvodu, ale je spiSe kulisou neZ vyuzitelnou casti parku. Prevyseni je
v této Casti prekondvano schodisti a porost nad témito cestami je velmi stisnény a nepfijemny.
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VegetacCni prvky:

Stromové patro je relativné vyvazené v dobré kondici. V parku probihaji pravidelné zdravotni
a bezpecnostni fezy. Probiha také posupna vyména dozivajicich stromd za mladou generaci.
Sortiment odpovidd mistu a funkci.

Kefové patro je na rozdil od stromového patra nedostate¢né a neplni svoji prostorotvornou
funkci. Kefové patro by mélo projit rekonstrukci a novym usporadanim.

Trvalkové zahony — tvofi predevsim doprovod promenady, ale jsou vzhledem k dimenzi
promenadni cesty na pfili§ Uzkém zahonu a vytvafi disharmonii v prostoru. Za trvalkovym
zahonem je seceny fidky travnik, ktery nepomér podtrhuje. V ¢asti kolem rybnicku je situace
lepsi. Trvalkové zdhony jsou jiz ve vétSich plochach a stfidaji se s kefi, ale trvalky jsou
poSkozené instalaci mobilniho pddia. Vtéto casti by méla probéhnout rekonstrukce
zohlednujici 1-mésicni zastinéni pod pédiem (diky KVFF), které snasi |épe kefe nez jemnolisté
trvalky, které jsou po odstranéni pddia popalené od slunce.

U litinové kolonady je u paty stavby vysazen jednodruhovy zdhon z bohysek (Hosta sp.), ktery
na tak dlouhém Useku monoténni a zvlasté pfi kvétu plsobi neupravenym dojmem. Modrava
barva kvét( neplsobi se svétle béZovou barvou kolonady pfilis stastné.

Letnickové zahony — jsou poutZity jako doprovod ve slunné ¢asti parku. Jsou vysazeny jako lem
cesty vytvarejici bariéru mezi cestou a pristupnym prostorem pod korunami stromd.
Pravdépodobné maji odradit od vstupu do nékterych prostor, ale to se nedafi. Jednak jsou
rostliny vysoké cca 30-50 cm za nevzhlednym draténym platkem, ktery veskery efekt pestrych
zahonU potlacuje a neda kvétinam vyniknout.

Cibuloviny — jsou soucasti zahonU u rybnicku, ale jejich potencial neni plné vyuzit.

Travniky — jsou na oslunénych plochdach v relativné dobré kondici a snasi i kratkodoby pobyt
navstévnikd bez vétsi ujmy. V zastinénych plochach by méla probéhnout revize a zména v trvalkové
vysadby, které budou snaset Iépe zastinéni.

Technické prvky

Cestni sit — je tvofena patefni promenadou kolem Feky, kterd ma povrch z asfaltu a je odvodnéna do
kanalizace nékolika litinovymi vpustémi. Z hlavni promenadni cesty je nékolik vstupl do parku, kde je
prechod pres Zulovou kostku nebo pfimo na cesty z mineralné zpevnéného kameniva. Chodniky se
Zulovymi schodisti do ulice Zahradni vyasfaltované a potrebuji rekonstrukci. Cestni sit prochazela
nékolikanasobnymi zménami a dnes je vyrazné redukovana. Jeji promyslené rozsiteni by bylo pro
vyuziti parku pfinosem.

Cesty z mineralné zpevnéného kameniva jsou lemované pdsovinou, ale ta je nefunkéni a cesty jsou
uzké, coZ se projevuje seSlapem mimo cesty, obvykle do travniku v rozsifeni o cca 20-80 cm podle
mista. Zaroven jsou cesty Spatné odvodnéné a vznikaji zde kaluze, které vypliuji pomistni deprese, a i
v lété je cesta rozbredla.

Litinova kolonada — je pozlstatkem dobové architektury dotvarejici atmosféru konce 19. stoleti. Je
vynikajicim odkazem na tehdejsi dobu a méla by byt takto prezentovana véetné doprovodnych zahonu



u jeji paty, které by mély byt vice rozvinuty a nahradit monokulturni vysadbu dvou fad bohysek.
Prostor pred kolonddou by mél mit vzdy dostateény odstup tak, aby vynikla architektura této noblesni
stavby, zvlasté v kontrastu pti pohledu na brutalistni architekturu hotelu Thermal. Soucasti kolonady
jsou dva prameny s umélecky pojednanymi vyusténi pramenité vody.

Rybnicek — je umistén pod korunami stroma v blizkosti promenadni cesty, ale diky vegeta¢nimu krytu
se vyrazné neuplatiiuje jeho potencidl. Rybnicek je vyuzivan v dobé festivalu jako prostor, nad kterym
je postaveno podium. Zaklady jsou umistény do betonového dna rybnicku. Jednd se o rozumné feseni,
které neni invazivni vG¢i parku. Skody zp(isobené stavbou pddia jsou minimalni.

Sochafska vybava — dominantni sochou je pamatnik Antonina Dvoraka s kamennym podstavcem
stojicim jako solitéra v travniku. DalSi dvé sochy jsou Zenské, prvni socha koupajici se Zeny je soucasti
brehu jezirka a pohledové se uplatiuje pres vodu. Druha socha divky je nedaleko Hadiho pramene u
paty svahu a je v travniku v pozadi je skupina pénisnikG. DalSim prvkem je pamatnik vysadby lipy

z 28.10.1968. Pamatnik ma podobu kamene s vytesanym datem a skautskou lilii. U rfeky, vedle
Hochbergerovy lavky vedouci do zahrady hotelu Thermal je nefunkéni zdéna kasna s chrlicem v podobé
moderniho maskarona.

Budova WC - je dlouhodobou soucasti infrastruktury parku. Je organickou soucasti a nijak se vyrazné
neuplatiuje.

Kavarna vedle WC — je spiSe rostlou stavbou bez architektonické hodnoty. Dopliiuje Zivelné potfebu
obcerstveni na promenddni cesté. Jeji sezeni neni zodpovédné resené vici stromd — previslému buku a
mUze dojit k jeho poskozeni v pfimém kontaktu s kavarnou.

Docasna stavba kavarny — je moderni intervenci v parku v misté Blanenského pavilonu. Vhodné
doplfiuje prostor a je ponechana jako docasnad stavba z posledniho roc¢niku festivalu.

Lavicky — je zde poutZit jeden typ bile natfené litinové lavicky s dfevénym sedakem a opéradlem
evokujici atmosféru lazeriského parku 19. stoleti. Dvoumistné lavicky jsou umistény prakticky s okraji
cest a vytvareji lem cesty v seskupeni 4-8 kusl. Na pro vsechny navstévniky je pfijemné sedét v takové
radé. Lavicky by mély byt doplnény o soudoby mobiliar s moznosti seskupeni jinak nez podélné.
Mobiliar by mél byt moderni a doddvat mistu moznost jiného typu sezeni — napftiklad kulaté lavice,
lavice pro vice lidi, nebo jednotlivé Zidle. Mél by byt umistén promyslené do jinych mist, neZ je
oslunéna ¢ast, kdy by se mély stale uplatiiovat stavajici bilé lavicky, davajici mistu lazeriskou
atmosféru.

Odpadkové kose — vyresit pro cely park v ndvaznosti na pouziti mobiliare v jinych objektech ve mésté.
Meteorologicka stanice — je soucasti l[azeriského prostoru, ale méla by byt Iépe zaclenéna do okoli.

Travnik neni moZné kvalitné sekat, kdyz je v ploSe umistén nevzhledny dratény plitek a kolem ného
prerdsta pas neseceného travniku.
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Technicka infrastruktura — technické skfiné pro ovladani siti jsou situovany v blizkosti WC a narusuji
prostredi. Je nutné vyresit jejich vzhled nejlépe zapusténim pod povrch nebo zménou vzhledu skfiné,
ve které je umistén nebo integraci do stavajici stavby WC.



Drevinné vegetacni prvky v pamatkach zahradni a krajinarské architektury —
specifika

Specifika DVP, vyplyvajici z jejich biologické podstaty a platna v dilech ZAKA obecné, byla
zminéna v kapitole 1.1. V pamatkdach pak k nim pfistupuji specifika souvisejici s pamatkovou
hodnotou DVP, tedy jejich autenticitou. Specifikem dfevin — jako kompozi¢niho prvku — je v
této
souvislosti pfedevsim jejich omezena délka Zivota. Z tohoto dlivodu nem(iZe byt originalni
substance (rostliny z doby zaloZeni ¢i vybrané vyvojové etapy objektu) zakladnim
pfedpokladem jejich pamatkové podstaty. Tim je zachovani principu, obsazeného v této
originalni substanci; zminény princip mUZe byt napliovdn stile novymi generacemi rostlin.
Tato
skutec¢nost vSak nepopird hodnotu originalni substance! Autenticita DVP md proto dva
aspekty:

(1) pivodnost (origindlnost) substance, nazyvana jako ,,plivodnost dievin v kompozici“ a (2)
schopnost nést princip obsazeny v pavodni (originalni) substanci, oznaceny jako ,historicka
vhodnost drevin“ (bliZe viz kapitola 6.3 a 6.4, pfipadné PEJCHAL, 2008, 2010, 2011).

Metodika hodnoceni - modul
Hlavnimi cili hodnoceni DVP pro potifeby pamatkové péce je:

e stanoveni obou aspektl autenticity,

e 7zjiSténi, upfesnéni Ci potvrzeni Udajli o kompozici a jejich proménach béhem existence
objektu a

e stanovenivyznamu prvkd pro kompozici objektu.

PUVODNOST DREVIN V KOMPOZICI

Timto atributem se posuzuje origindlnost (plvodnost) jedincl tvoficich DVP a z ni
vyplyvajici ,,hodnota stafi“, tedy jejich kontinualni fyzicka existence od zvoleného obdobi
v minulosti do soucasnosti. Obdobi, ke kterému se pivodnost vztahuje, se stanovi na zakladé
analyzy a interpretace historického vyvoje kompozice objektu ¢i jeho ¢asti; blize viz metodika
Pavlacka, 2015). Jak pro stanovovani tohoto obdobi, tak pro pochopeni smyslu hodnoceni je
tfeba vychdazet ze skuteénosti, Ze integralni souéasti pamatkové hodnoty objektu je jeho
pfipadna ¢asova vicevrstevnatost a (vétSinou) neni dlivodu upfednostnovat jednu historickou
vrstvu pred ostatnimi. Obvykle se tak voli nejmladsi vyvojova etapa povazovana za historickou,
pokud je soucasné vysledkem dobové odborné ¢innosti; dfeviny pochazejici z této etapy a
Zzadouci hodnoceni uskuteénit i pro vSechny dalsi relevantni vyvojové etapy a tak ziskat
mnohdy jinak nedostupné informace o proménach, které v minulosti nastaly. Oznaceni
dfeviny
za nepuvodni v kompozici nema — samo o sobé — negativni vyznam. Vysledky tohoto
hodnoceni jsou mnohdy nejdllezitéjSim podkladem pro hodnoceni ,historické vhodnosti
drevin®.
BliZze o atributu viz PEJCHAL (1995, 2010).
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Dalsim nezbytnym podkladem je stanoveni stari DVP, pfi kterém jsou dreviny nejcastéji
fazeny do vékovych kategorii, stanovenych budto:
e schematicky (napf. 1-10,11-20, 21-40, 41-60... let), nebo
e vychazejicich z jednotlivych etap vyvoje (vysadeb) v objektu; vzhledem k cili hodnoceni
je tento postup obvykle vhodnéjsi, protoze dulezitéjsi nez absolutni stafi rostliny je doba,
kdy se v objektu objevila (rozdilné stafi vysazovanych rostlin), u starSich objektl je
vétSinou i snadnéji realizovatelny.

Stanoveni stafi drevin, respektive doby, kdy se v objektu objevily, je mnohdy obtizné.
Jistotu poznani plvodnosti u jedincl drevin Ize vyjadrit nasledujici stupnici:
1 — pUvodni urcité,
2 — plvodni pravdépodobné,
3 — plvodnost nejasna (napf. u nékterych keri obnovujicich nadzemni osy v kratkych
intervalech),
4 — neplvodni pravdépodobné,
5 — nepavodni urcité.

Lze uplatnit i tfistupniovou klasifikaci (,,plvodni“, ,indiferentni”, ,neptvodni), ve které se
spojuje 1. s 2. a 4. s 5. stupném pétistupriového hodnoceni.

Pti hodnoceni plivodnosti sloZzenych prvkl (pripadné i vyssich kompozi¢nich jednotek) jako
celku Ize pouzit nasledujici klasifikacni stupnici, vychazejici z podilu jedinct kategorii ,ptUvodni
urcité” a ,pavodni pravdépodobné“:

1 — velmi vysoka (91-100 %),
2 —vysoka (64-90 %),

3 — stfedni (37-63 %),

4 —nizka (10-36 %),

5 — velmi nizkd (0-9 %).

Pozndmka: uvedend procenta je tfeba, predevsim u mensich sloZzenych prvk(, povazovat
za orientacni udaj; dllezitou roli v téchto pfipadech hraje i velikost jednotlivych drevin.
Lze uplatnit i tfistupriovou klasifikaci (,,vysokd“, ,stfedni”, ,nizka“), ve které se spojuje 1. s
2.
a4.s5. stupném pétistupnového hodnoceni.

HISTORICKA VHODNOST DREVIN

Atributem se vyjadiuje schopnost prvku nést princip obsazeny v originalni substanci. Tento
princip mohou, respektive musi nést (to je specifikum vegetacnich prvkl) postupné jedna
generace rostlin za druhou jako Stafetu. Autenticky (kladny) z tohoto pohledu proto muze byt i
noveé vysazeny jedinec, pokud je spravného taxonu, na spravném misté a spravné péstovany.

Podkladem pro toto hodnoceni jsou:

e znalost historického vyvoje kompozice daného objektu a jeho ¢asti;



volba vyvojové etapy Ci etap (viz kapitola 6.3);
hodnoceni plivodnosti dfevin v kompozici (prvniho aspektu autenticity);
znalost dobovych sortiment(l dievin a zpUsob jejich pouZiti v daném objektu; neni-li

dostacujici, pokud mozno informace s co nejuzsim vztahem k hodnocenému objektu -
predevsim poznatky z jinych objektll téhoz tvlirce a stejného majitele.
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Stanoveni historické vhodnosti Ize u jednotlivé hodnocenych exemplar( vyjadrit stupnici:

1.

1. -kladna: jedinec plvodni v kompozici, z mladsSich pak ten, ktery je — jak taxonem, tak
lokalizaci a zpUisobem péstovani — v souladu s principem obsazenym v originalni substanci;
u ,,fadového” jedince ve skupinach a porostech nemusi byt jeho pfesna plvodni lokalizace
nezbytnou podminkou zachovani tohoto principu;

2. -—spiSe kladna;

3. —neutralni: jeden (pfipadné i vice) z atributll kladného hodnoceni jedince (taxon,
lokalizace, zpUsob péstovani) neni v souladu s principem obsazenym v originalni substanci,
plsobi viak neutralné;

4. -spiSe zaporna;

5. —zaporna: nejméné jeden z atributl kladného hodnoceni neni v souladu s principem
obsazenym v origindlni substanci, ktery je jiz podstatné narusen.

Lze uplatnit i tfistupriovou klasifikaci (,,kladna“, ,neutrdlni“, ,,zaporna“), ve které se spojuje

s 2.a4.s5. stupném pétistupriového hodnoceni.

Pti hodnoceni historické vhodnosti sloZzenych prvkl (ptipadné i vysSich kompozi¢nich

jednotek) jako celku Ize pouzit nasledujici klasifika¢ni stupnici, vychazejici z podilu jedinct

kategorii ,kladna“ a ,,spise kladna“:

1 — velmi vysoka (91-100 %),
2 —vysoka (64-90 %),

3 —stfedni (37-63 %),

4 — nizka (10-36 %),

5 — velmi nizka (0-9 %).

Poznamka:

e Uvedenad procenta je tfeba, predevS§im u menS8ich sloZzenych prvkd, povaZovat za
orientacni Udaj; dalezitou roli v téchto pfipadech hraje i velikost jednotlivych dievin.

e Samotny taxon dfeviny ma ve vztahu k ,originalnimu principu® vyznam ,,materialovy“ a
»,obrazovy“. Vynucené nahrady taxonl - nejéastéji z davodl fytopatologickych,
nedostupnosti plvodniho taxonu &i vyrazné zmény stanovisStnich podminek — mohou
napliovat pouze druhy vyznam, nelze je proto hodnotit kladnymi stupni. Pokud jsou
dobrymi nositeli obrazové hodnoty originalni substance, nelze je hodnotit ani negativnimi
stupni. Relevantni pak je hodnoceni stupném ,neutralni“, pfestoze mohou predstavovat
nejlepSi mozné feSeni. Atribut tedy vyjadfuje miru schopnosti nést princip obsazeny v
originalni substanci, ne miru naplnéni realnych moznosti vtomto sméru; v pfipadé potfeby
je mozné tento druhy pohled uvést formou poznamky v doplikovych atributech.

e Hodnoceni nezahrnuje vékovou strukturu jedinc( (stejnovékost, respektive rlznovékost),
ktera mlzZe byt vyznamnou soudasti ,ideotypu“ sloZzeného DVP (napf. stejnovékost u
stromofradi); v pfipadé, Ze je s nim v rozporu, lze to uvést v doplrikovych atributech formou
poznambky.

Je mozné uplatnit i tfistupriovou klasifikaci (,vysoka“, ,stfedni”, ,nizkd“), ve které se

spojuje

1.s52.a4.s5. stupném pétistupnového hodnoceni.

Podrobnéjsi charakteristika podstaty, vyznamu a metody stanovovani této charakteristiky
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viz PEJCHAL (1995, 2010).
PEJCHAL, Milo$ a kolektiv. METODIKA HODNOCENI DREVIN PRO POTREBY PAMATKOVE PECE. Online, Metodika. Praha: Mendelova univerzita

v Brné, Zahradnickd fakulta v Lednici, 2016. Dostupné z: https://web2.mendelu.cz/zf_563_krarch/1.3.2_Metodika_Hodnoceni-drevin-pro-

potreby-pam-pece/Certifikovana_metodika_Hodnoceni-drevin-pro-potreby-pam-pece_komplet.pdf. [cit. 2024-08-12].



Hodnoceni dila

Z vySe uvedenych podklad(l zpracovatel provede hodnoceni objektu Upravy. Hodnoceni ma
textovou a mapovou ¢ast a hodnoti se jednotlivé kapitoly:

Architektonicka hodnota krajinarského dila

Dvorakovy sady jsou vyznamnym dokladem vyvoje lazeriského parku z 19. stoleti upravovany
pozdéjSimi intervencemi. Toto je vyznamny moment, ktery urc€uje i dalsi rozvoj Gzemi, které by
mélo drzet atmosféru 19. stoleti, ale zdroven svéiest pokroku védy v poznani regenerace
¢lovéka. Blanensky pavilon, ktery po uréitou dobu utvarel charakter parku byl odstranén a
park se organicky proménil v reakci na Upravy okoli, pfedevsim brutalistni intervenci v podobé
stavby hotelu Thermal. Dvordkovy sady si vSak udrzely i vtomto obdobi charakter lazefského
parku. Potfeba mista setkdvani se ze sezdnni zalezitosti prenesla do okolnich budov a park se
stal odzou kultivované pfirody na hlavni promenddni trase mésta. V historickém vyvoji si tedy
jednoznacné obhdjil své misto, a i nadale by mél byt, takto kontinudlné rozvijen. Mél by
reflektovat soucasné potfeby nejen lazefiskych hostl, mistnich obcdanl i potieby
Karlovarského filmového festivalu, jako nejvétsi kazdoro¢ni udalosti ve mésté.

Kulturné historicka hodnota krajinarského dila

Dvorakovy sady jsou dulezitym dokladem vyvoje lazeniského parku ve svété a reprezentuji
organicky vyvoj lazeriského parku v ¢ase. Sady prestdly brutalistni intervenci poslednich
méstotvornych Uprav. Sady se staly jejich soucdsti a dokdzaly na Upravy pres feku prirozené
reflektovat noblesni Upravou, ktera zacelila odstranéni Blanenského pavilonu a pravidelného
rastru strom(, které jiz neodpovidaly duchu doby, proto je tehdejsi spole¢enské nastaveni
povolilo odstranit. Tento vyvoj by mél byt zachovan. V parku je moZné uvaiovat o navratu
pavilonové stavby (odkaz na Blanensky pavilon). Méla by byt zachovdna kontinuita
postupného vyvoje a park by mél ve svém prostredi reflektovat spolecenskou poptavku po
intenzivnéjSim vyuziti tohoto unikatniho prostoru. V parku by mély byt provozovany klidové
aktivity rozvijejici lazeriské prostredi. Park by mél byt nadale klidovym prostorem, ale méla by
v ném byt navySena kapacita moderniho mobiliare vedle ikonickych bilych laviéek.

Dvorakovy sady maiji potencial pfirozeného kontinudlniho vyvoje, ktery respektuje zvysujici se
naroky a potfeby nejen lazenskych hostli i navySeni jejich kapacity a vyuzivani, aniz by tyto
Upravy mély jit proti duchu mista.

Hodnota vegetacnich prvki

Hodnota Dvorakovych sadli spociva v jejich historickém vyvoji, ktery je diky kontinualni
nadstandardni péci smérovan, co k nejlepsSimu vyuziti pro lazenské hosty a vtom s posouva i
jeho autenticita. Lazensky park ma maximalné reflektovat funkci ke které je zfizen a udrzovan
stin a svym vyvojem — to znamena SirSimi korunami, vyskou strom( urcuje, co se déje
v podrostech, které se diky zastinéni proménuji, jak se méni hloubka a intenzita stinu. S tim se
musi proménit i druhova skladba podrost(, to znamen3, Ze se bude proménovat i sortiment
kera a trvalek ve prospéch stinomilnych druhd.
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V oteviené casti s proménlivym stinem je vhodné drzet charakter trvalkovych a letni¢ckovych
zahonU typickych pro lazeriské prostredi. Pfedevsim se jednd o barevné vyrazné letnickové
zahony, které by mély pUsobit svéZe a dotvaret atmosféru lazenského mista. Na jare by mély
prostor rozzafit cibuloviny v nad¢asovém kontextu.

Ekologicky vyznamné prvky
Vzhledem k Ucelu zfizeni parku a jeho soucasné funkci v ramci kultivovaného prostoru je

prostor pro chranéné Zivocichy standartni pro obdobné méstské prostory. Enviromentalni
ochrana prostredi jsou v symbidze s kultivovany méstskym prostorem lazernského parku.

V parku se nachazeji dva pamatné stromy. Sadovy platan s obvodem kmene 452 cm a vyskou
asi 23 m. Dvorakav platan s obvodem kmene 472 cm a vyskou asi 22 m. Oba stromy maji vék
kolem 180-200 let.

Komplexnost a zhodnoceni priizkumu, doporuéena doplnéni, limity

Prazkum byl vytvoren v relativné kratkém case od zaddani. Prazkum vyuZil bohaté znalosti
mista zpracovatele archivni reserSe, ale i a podkladl, které shromazdila Kancelar architekta
mésta. Stavebné historicky prizkum je tedy relevantnim podkladem, ktery zahrnuje vSechny
znamé podklady a reflektuje vyvoj feSeného uUzemi v ¢ase. Potlacuje prvni vyvojové faze
prostoru Winterovy zahrady ve prospéch kontinuity vyvoje unikatniho lazeriského parku.



Zavady

Dvorakovy sady v Karlovych Varech jsou vyznamny méstskym parkem, proto si zaslouZi
pozornost a proménu v moderni park s lazefiskou atmosférou, ale i funkénimi prvky napftiklad
mobiliare, ktery by odpovidal sou¢asnym narokiim nejen lazeriskych hostu.

Stromové patro odpovida soucasné situaci a je nutné zachovat postupnou vyménu dozivajicich
jedincl za nové. Ve svahu pod ulici Zahradni, by méla probéhnout redukce néletl a celkova
modelace vegetace tak, aby cesty a schodisté byly bezpecné prichozi.

Schodisté jsou v jednotlivych stupnich posunuté a mély by byt repasovany do pGvodni polohy.
Cestni sit neodpovida plné souc¢asnym potfebam a byla oproti minulosti zna¢né zjednodusena
(viz vyvoj dispozice). Cestni sit by méla byt nové revidovana, véetné vkladu novych parkovych
pésin zpfistupnujici interiér stinnych partii.

Cesty jsou uzké a vyslapy poskozuji stavajici travniky.

Chybi funkéni modrozelend infrastruktura zajistujici vsakovani vody. Voda zUlstava
v propadlindch na cestnim télese a navstévnik se ji vyhyba vstupem do travniku.

Vétve kolem cest nesmi zasahovat do profilu cesty, aby se ji ndvstévnik musel vyhybat a
vstupovat do travniku.

Kefové patro by mélo projit revizi. Chybi vnitini ¢lenéni prostoru v zastinénych ¢astech, kde
neni z tohoto divodu park témér vyuzivan.

Kefové patro jako doprovod promendady mezi fekou a cestou by mélo byt modelovano tak,
aby nezastinovalo vyhledy na protéjsi stranu parteru hotelu Thermal, nebo aby nepUsobilo

nahodile. Ve vysadbach chybi kefe a mély by byt doplnény nebo cely pas nové preresen.

Chybi zde mista pro setkavani. Mobiliaf a vnitfni prostor by mél byt modelovan kefovym
patrem tak, aby nebylo nebezpeéné, ale zaroven skytalo dostatek soukromi pro odpocinek.

Kvétinové zahony, které jsou dneska Spatné dimenzované, jsou pfilis uzké a plsobi v prostoru
nahodile.

Travnaté plochy ve stinu jsou ¢astecné nefunkéni diky zastinéni.

Letnickové zahony nejsou barevné vyvazené a jsou kryté draténym platkem, ktery by mél byt
nahrazen vzhlednéjsim reSenim zabrany vstupu po celém objektu parku.

Stavajici kavarny by mély byt nahrazeny odpovidajicimi stavbami trvalejsiho charakteru
s odpovidajicim architektonickym vyrazem.
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Okoli rybnicku prerlsta kefova vegetace, ktera zakryva pohled na vodu i dalsi kontakt s vodou.
Prostor by mél byt prefesen i s ohledem na vyuZiti pfi Karlovarském filmovém festivalu.

Technickd infrastruktura elektro pfipojek rusi prostfedi a vyZzaduje odpovidajici technické
reSeni.

Nameéty

Dvorakovy sady jsou spjaty s parterem hotelu Thermal, ktery je ve velmi zalostném stavu.
Dvorakovy sady jsou pojitkem s historii a mély by mit vzdy ducha lazenského parku 19. stoleti
a pozdéjSich uprav. Naopak parter hotelu Thermal by mél byt feSen v soudobém duchu
s maximalnim vyuzitim v ramci filmového festivalu.

Karlovarsky filmovy festival je nejvyznamné;jsi udalosti v prostoru sad(. Dnes se v prostoru
Dvorakovych sadl kazdoro¢né na mésic vytvari mobilni pddium, které se snazi byt pro park co
nejméné invazivni.

Pfi ndvrhu obnovy parku by mély byt zohlednény poZzadavky na organizaci této akce tak, aby
poskodila park co nejméné. Naopak v sadech by mohly byt zohlednény opravnéné pozadavky
na zabor tak, aby se vytvotilo odpovidajici zazemi. Napfriklad navrhnou lepsi ptistup k rybnicku
bez nebo s odpovidajici vegetaci.
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Stavebné historicky prizkum Dvorakovych sadu v Karlovych Varech - vyvoj dispozice

@ Blanensky pavilon
@ schodisté
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Stavebné historicky priuzkum Dvorakovych sadu v Karlovych Varech - vyvoj dispozice
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Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech

@ toalety
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Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech

@ Blanensky pavilon
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Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech

@ Blanensky pavilon
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Puvodnost dfevin v kompozici




Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech - fotodokumentace




Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech - fotodokumentace
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Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech - fotodokumentace
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Historicky vyvoj Dvorakovych sadu v Karlovych Varech - fotodokumentace
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Historické fotografie - rozbor

1.Blanensky pavilon

2.Verejné osvétleni

3.Popinavé rostliny

4.Schodisté s kvetinadi

5.Volné stojici nadoby na rostliny

6.Zahon lemuijici pavilon

7.Bodové prvky v zahonu (palma - Yucca)

8.Letnickovy zahon

9.Zacatek Promenady
10.Skupina jehli¢nand
11.Stromoradi z listnatych strom
12.Listnaté kere

 CARLSBAD e ' BROUNN




Histroricke fotografie - rozbor

1.Listnaté stromy v pozadi za Promenadou

2.Promenada

3.Popinavky na sloupech

4.0krasné zahony lemujici Promenadu : AP R B

5.0rnamentalni zahony (kombinace i HR -
letnicek a trvalek) ' B -.ﬂﬂ'f:'_“f":"‘i'::nwﬁ.:qﬁi:'m

6.Bodové prvky v zahonu (palmy) . F : & !




1.Blanensky pavilon
2.Slouporadi

3.Terasa pavilonu

4.Venkovni posezeni na terase
5.Verejné osvétleni

6.Zelen v nadobach

7.Schodisté s kvétinadi
8.Popinavky

9.Venkovni posezeni pod terasou

Histroricke fotografie - rozbor




Fotodokumentace pfipravy pavilonu pro filmovy festival

Zacatek prac nicku se vloZi konstrukce a 27.6.

: GAINTE 1€y

ICDOMACH

PFipravy festivalu po¢inaji asi mésic pfed festivalem. V parku je postaveno nékolik pavilond a den pFed festivalem mobilni vysilaci objekty Ceského rozhlasu.



Fotodokumentace pfipravy pavilonu pro filmovy festival

NejvétSim problémem je odstavovani aut mimo cesty a uskladnéni materialu na travniku. Pavilony v jezirku a jeho okoli pfekvapivé nemaji vétsi dopad na
vegetaci. Po odstranéni jsou vysadby relativné v poradku.



Fotodokumentace pamatného stromu

Dyvorékity platan
platan javorolisty

(Platanus x acerifolia)
obvod kmene 472 cm

Dvot4kiv platan

platan javorolisty
(Platanus x acerifolia)
obvod kmene 472 cm
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Jeden ze dvou pamatnych strom( - platant v parku.



Fotodokumentace socharské vyzdoby v parku

Socha divky

il A

Socha A. Dvoraka
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Hadi pramen Skautska lipa vysazena 28.10.1968



Fotodokumentace vad ve vegetacnich prvcich

v v/

Zahony trvalek jsou mimo méfitko a neplini pIné svoji funkci,

Vegetace kolem meteorologické budky je tristni v€etné plotu. lem z bohySek neni vyrovnany a mél by byt nahrazen lepsim feSenim podsady



Fotodokumentace vad technickych prvku

mobiliar by mél byt variabilnéjsi - umoZznit sezeni skupinam.

Cesty nemaji naklonéni se spadem, proto se na nich drZi voda, cesty jsou realtivné Uzké a pasovina je prakticky uprostied vyuZivané cesty.
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