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KARLOVY VARY-REKONSTRUKCE JEZIRKA V DVORAKOVYCH SADECH
DOKUMENTACE PRO STAVEBNI POVOLEN{

TECHNICKA ZPRAVA

Piipojka vody a kanalizace

1. Identifikacni udaje :

Stavba:

- ndzev stavby: Karlovy Vary-rekonstrukce jezirka v Dvofakovych
sadech

- misto stavby: Karlovy Vary-Dvorakovy sady

- Okres: Karlovy Vary

- dokumentaci zpracoval: KV Engineering spol. s r.o.

- obdobi zpracovani: unor 2002
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2. Uvod :

Tato dokumentace feSi pfivod vody a kanalizace k jezirku, které se nachazi ve
Dvoiakovych sadech v Karlovych Varech. ,

Jezirko bude rekonstruovano a jeho soudasti bude technologické jimka se strojovnou,
jejiz technologie bude upravovat vodu pfi cirkulaci a vodu pfitékajici do jezirka.

Z tohoto divodu bude nutné stavajici sit&, které se nachazeji v pruhu 2,0 m od obrysu
jezirka a v ploSe budouci technologické jimky pielozit.

3. Navrzené reseni :
Privod vody:

Voda pro jezirko bude brana z nové poloZeného zivlahového systému Dvorékovych
sadt. Voda pro zavlahu je odebirana pomoci Cerpadla z feky Teplé.

Ptivod pro jezirko bude napojen v uréeném useku zavlahy (viz.situace PZ1/2) a bude
veden nejprve podél chodniku, ktery pak pfejde a ukonéi se v technologické jimce. Zde bude
pomoci prechodky z plastu na ocel zakon¢eno natrubkovym kulovyin kohoutem DN 2“ PN10.
Déle bude napojena technologie. Ptivod je navrzen z potrubi IPE D63x5,7 mm.

Potrubi bude ulozeno ve vykopu, jehoz hloubka bude 0,6 m od stavajiciho terénu, do
piskového loZe o t1.100 mm a obsypano do vySe 300 mm nad potrubi piskem.

Odvod kalu :

V technologické jimce budou umistény pro upravu vody dva piskové filtry, Ctyfi UV-
lampy a Ctyfi biofiltry.

Piskové filtry je nutno 1 x tydné prat, na coZ je potfeba 2-3 m3 vody. B&hem roku tato
spotieba Cini cca 100 m3 za rok ( jezirko bude funkéni 8 mésictl v roce - na zimu se bude
vypoustét ). Tyto kaly budou vypoustény do kalniku, ktery se nachazi v rohu technologické
jimky. Odtud budou svedeny potrubim PVC D225x8,7 mm ve spadu do stavajici splaskové
kanalizace 1200/1100 mm, ktera je vedena podél nabiezni zdi feky Teplé. Kaly nebudou
obsahovyt chemikalie, protoZe voda je upravovana pouze piskovym filtrem, biofiltrem a UV-
lampou

Z divodu mozného vzduti vody v splaskové kanalizaci 1200/1100 mm, bude na
kanalizaci odvodu kalli osazena plastova Sachta BOCR SBK 1000 v které je zabudovana
zpétna klapka, ktera zabrani zpétnému pronikani vody do technologické jimky.

Touto kanalizaci bude téZ odvadéna piebyteCna voda ze skimmert, které zabezpeCuji
max.hladinu vody v jezirku. Potrubi ze skimmert je svedeno do kalniku technologicke jimky.

Potrubi bude uloZeno do piskového loZe t1.100 mm a obsypano do vySe 300 mm nad
potrubi piskem.

Vypousténi jezirka :

Jezirko je vySkové rozdéleno na ¢&tyfi samostatné Casti, kazdd je vybavena
samostatnym kalnikem s dnovou vpusti DN 100. Odpad z dnovych vpusti je sveden do
jednoho svodového potrubi DN 150, které je zausténo do kalniku v technologické jimce a
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opatfeno uzaviraci armaturou. Za uzaviraci armaturou bude osazeno 90° koleno a dale bude
vedeno potrubi z PVC D 160x6,2 ve spadu az do kanalizaéni plastové Sachty BOCR SBS
1000. Odtud bude vedeno potrubi PVC D 225x8,7 ve spadu a zalsténo do nabreZni zdi feky
Tepleé.

Zde jiz bude vypikovan otvor 300x300 mm napfi¢ celou zdi a do n&j bude vloZena
ccelova chraniCka D 273x6,5 mm. Prostup chranicky trubky nabtezni zdi bude utésnén.

Osazeni Sachty na potrubi je z divodu vySkového osazeni jezirka. Kdybychom $li z
technologické jimky ve stejném spadu, nedosta-li bychom se do feky, ale do nami kfiZujici
splaskové kanalizace. Do Sachty bude potrubi D 160x6,2 mm zausténo na vyskové koté
372,63. Z Sachty bude potrubi do feky vyvedeno v PVC D 225x8,7 mm na vyskové koté
373,21. I pres tento vySkovy odskok se celé jezirko - 320 m3 vypusti do feky. Voda ktera
zistane v potrubi a Sachté - 0,6 m3 se vypusti potrubim PVC D 110x4,3 pfes Soupé se zemni
soupravou do kalového potrubi.

Potrubi bude ulozeno do piskového lozZe t1. 100 mm a obsypano do vyse 300 mm nad
potrubi piskem

Tim bude jezirko a cely systém na zimu vypustén.

Vykopy navrhujeme-jako paZené ryhy, zajisténé proti vniknuti nepovolanych osob.. .
Prebytetna zemin bude odvezena skladku uréenou investorem stavby. Zasyp bude zhutnén po
vrstvach.

Pred zahajenim vykopovych praci je nutno nejdiive vytyCit stavajici inzenyrské sité.
P#i provadéni praci je nutné tyto sité ochranit pfed poskozenim a vyfazenim z funkce. Rovnéz
je nutno respektovat nadzemni &asti té€chto vedeni (sloupy, stoZary, apod.).

Dale je nutno upfesnit hloubku stavajicich fadi a kanalizaci, na které jsou nové fady
napojovany a v piipadé€ nutnosti eventuelné upravit navrzené feSeni za ucasti projektanta.

Pii provadéni pokladky potrubi bude pouZita béZna mechanizace, pouze v mistech
kiizeni se stavajicimi inZenyrskymi sit€mi navrhujeme provadét rudni vykop za zvySené
opat:nosti. Pfi kfiZeni je nutno dodrzet ustanoveni CSN 73 6005.

Pii praci budou dodrzeny platné pfedpisy o bezpeCnosti prace, vlastni bezpe¢nost pfi
praci je véci dodavatele stavby.

Po skonceni pokladky potrubi bude polozené potrubi vycCisténo, zpriichodnéno a bude
provedena tlakova zkouska vodovodu a zkoudka té&snosti kanalizace. Zkousky provede
dodavatel stavby a protokoly s vysledky pieda investorovi pro potieby kolaudaéniho fizeni.
RovnéZz bude provedena dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji geodetické
zaméreni, které bude piedano provozovateli v jim poZadované formé.

Zrica e

V Karlovych Varech - unor 2002
Vypracoval: Biba Jarostav
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