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STĚNA  A
stávající

STĚNA  A
plocha celkem : 22,8 + 22,8 + 23,9 = 69,5 m2

STĚNA  B
stávající

STĚNA  B
plocha celkem : 18,2 + 18,2 + 19,9 = 56,3 m2
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POHLED  NA  STĚNU "A" Z  PŘÍČNÉ  HALY
( 1. a 2.NP - vnitřní, 3.NP - vnější )

POHLED  NA  STĚNU "B" Z  PŘÍČNÉ  HALY
( 1. a 2.NP vnitřní, 3. NP vnější )
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Půdorysné schema

Stěna B
Pohled na stěnu ve 2.NP z příčné halyStěny  A + B

Pohled na obě stěny 1.NP a 2.NP z příčné haly

Sp Sp Sp Li

lemovací profil cca 85/40 mm

M  1: 75

STĚNY  "A" , " B" D.3

Stěny  A + B
Pohled na obě stěny 3.NP - střešní část

Stěna A- det, 2.NP
Pohled na část prosklení stěny,
do které zasahuje ocelové
ztužující madlo, procházející
oběma halami.

Stěna A-det., 2.NP, pohled z příčné haly
Pohled na část prosklení stěny. Madlo a jeho konzola zasahují nevhodně do skleněné výplně, kterou dělí na tři samostatné skleněné
části dodatečně upravené ( objemové změny, pohyb ocelové konstrukce vůči stěně ). Jako možné a současně vyhovující řešení se 
nabízí vložit kolem této konstrukce část nového ocelového rámu konstrukčně nezávislého na konzole a madlu. Zákres tohoto řešení
ve dvou variantách představují dva níže nakreslené obrázky dělení stěny.

Stěna je stávající a bude ponechána. Vykazuje oboustranně pohledové
poruchy, vzniklé opotřebením a probíhajícími stavebními pracemi. 
Nutná bude renovace barevného pigmentu,očištění a kontrola
všech prvků stěny.

Stěna je stávající a bude ponechána. Vykazuje oboustranně pohledové
poruchy, vzniklé opotřebením a probíhajícími stavebními pracemi. 
V 1.NP je skleněná výplň o rozměru 1.590 x 3.000mm porušená a 
bude vyměněna. U 2.NP ve stejném poli o stejném rozměru bude
provedena stavební úprava skleněné výplně dle nákresu A-det.
Nutná bude renovace barevného pigmentu,očištění a kontrola
všech prvků stěny.

Pozn.:
Sp - Nosný svislý sloup,(IPE 220)
       s oboustranným hliníkovým krytem
Pr - Ocelvý příčník
Pe - Vnější parapet s mřížkou
Pi - Vnitřní parapet s mřížkou
Ll - Lemovací lišta
Dd - Dvoukřídlé ocelové dveře

Vnější prostředí

Vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí

Vnější prostředí

Vnitřní prostředí

Vnitřní prostředí


