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DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY

D.1.1.1 - TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNI



A1. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1  Udaje o stavbé .
Nazev: KARLOVY VARY - PROJEKTY Z MAP, ZS TRUHLARSKA

UCEBNA PRIRODOPISU A ROBOTIKY
Misto: Karlovy Vary, ZS Truhlaiska 19
K.u. : Stara Role
St.par.€. /pp€. 1214

1.2 Identifikace zadatele

Nazev: Statutarni mésto Karlovy Vary

Sidlo: Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
IC: 00254657

DIC: CZ400254657

Odpovédny zastupce: Ing. Andrea Pfeffer Ferklova MBA primatorka mésta
Tel./e-mail: 353 151 319, a.ferklova@mmkv.cz

1.3 Identifikace zpracovatele

Nazev: Anna Dindakova

Sidlo: Loketska 351, Staré Sedlo 356 01

IC: 433 35 501

DIC: CZ6558166725

Odpoveédny zastupce: Jifi Zelenka

Tel./e-mail: 739 084 080, pavel.dindak@seznam.cz

Koordinace a stavebni ¢ast : Pavel Dindak CKAIT, &. 030 1433
Autorizovany technik pozemnich staveb



1. UVODNI CAST:

PD fesi stavebni upravy odbornych uéeben. Bezbariérovy pfistup do 2.NP je zajistén
pomoci schodistove ploSiny jiz instalované. WC pro ZTP je umisténo v 1.NP.

Odborna uéebna prirodopisu vé. skladu pomiticek

V rdmci modernizace ucebny a skladu pomdcek bude realizovana dodavka nabytku.
Dale bude pofizeno potfebné ICT vybaveni (HW, SW, interaktivita) a pomdcky. Dale bude vy-
ménéna podlahova krytina, nové télesa UT, nové osvétleni, nové elektricky ovladané rolety,
nové obklady, umyvadlo a vymalba. Budou doplnéna madla na dvere pro ZTP. Soucasti je i
nova chemicka digestor.

Odborna uc¢ebna robotiky

V ramci modernizace u€ebny a kabinetu bude realizovana dodavka nabytku. Dale bude
pofizeno potfebné ICT vybaveni (HW, SW, interaktivita) a pomucky. Dale bude vyménéna pod-
lahova krytina, nové osvétleni, nova télesa UT, elektricky ovladané rolety, nové obklady, umy-
vadlo a vymalba.

Na dvefie bude doplnéno madio pro ZTP.

2 STAVEBNE-TECHNICKE RESENI
2.1 Prace HSV

2.1.1 Bourani

Pro realizaci stavebnich uprav je tfeba zbourat pficku mezi u€ebnami, demontovat dievény
stupinek pod katedrou, stavajici podlahovou krytinu, instalace ZT, odpady, plyn. Dale je tfeba
vyfezat drazky ve stavajici podlaze v u¢ebné pro rozvody datovych siti a elektroinstalace. Pro-
vést demontaz vybaveni katedry.

2.1.2 Svislé nenosné zdéné konstrukce

Vnitfni nenosné délici stény a pfi¢ky tl. 75 mm navrZzeny z plynosilikatovych tvarovek-
eventualné mozno pouzit keramické prickovky. Pfevazné se jedna o dozdivky stavajicich kon-
strukci.

2.1.3 Podlahy, podlahové konstrukce-

V mistnosti bude do podlahy osazen podlahovy elektro-kanal 200/50/1900 mm, bude osazen
ve stavajici betonové podlaze a slicovan s podlahou. Drazky po stavajicich pfi¢kach budou
dobetonovany.

2.1.4 UPRAVY POVRCHU

Upravy povrch- vnitini

Jedna se o provedeni vnitfnich vapenocementovych, hladkych Stukovych omitek na
novych a upravovanych plochach. Pod navrZzenymi keramickymi obklady stén se provedou
omitky VC hladké na sténach zdénych. Styk rdznych druhd materialt (zdivo-zb. monolit. a pre-
fa dily apod.) bude proveden pomoci vlozené plast. vyztuzné sité s pfekrytim rdznych druhud
materiall plast. tkaninou o 20cm na kazdou stranu. Tkanina zatlaena do jadra. Doporucena
oka 8x8 mm.

Jako podklad pod noveé podlahy se pouZije samonivelacni stérka v tl. 3-10 mm.



Dopliikové ocelové konstrukce a ostatni prace

Na vstupnich dvefich 900/1970 bude umisténo ve vysce 800-900 mm ocelové madlo
pro ZTP v §. 900 mm. Umisténé na opacné strané zavésu.

713. Izolace tepelné

Jedna se pouze o pfipadné zpétné doplnéni stav. tepelné izolace ve stavajicim souvrst-
vi podlah, které budou stavebnimi tupravami poskozeny a znehodnoceny.
Nové tep. izolace navrzeny z EPS 100 polystyrén. desek tl. do 50 mm.

766. Konstrukce truhlaiské, vyplné otvort

. Dvefe do uéeben vybavit vodorovnym madlem v celé Sifce dvefi ve vySce 800 mm pro ZTP
s osazenim na vnitfni strané uceny ( na druhé strané od zavésu)

771. Podlahy z dlazdic a obklady keramické
Obklady stén v u¢ebnach na vysSku min.1,5 m. Obklady a keramické sokly opat-
feny vlepenymi plastovymi hranami.
Barevnost dlazeb a obkladl stén- navrzeny ve svétlych pastelovych odstinech,
s jemnym dekorem Rozméry dlazeb a obklad(, vCetné jejich barevného provedeni bude
upfesnéno na zakladé vybéru investora v priibéhu stavby.

775. Podlahy povlakové

Dle tabulky mistnosti bude v prostorach jednotlivych u¢eben a na chodbach (kromé soc.
zarizeni) polozena podlahova PVC krytina s podloZkou na plovoucim cementovém potéru nebo
koberec. Viz. tabulka mistnosti.

Dle tabulky mistnosti bude polozena podlahova PVC krytina s podlozkou na plovoucim cemen-
tovém potéru. Kolem stén podlahové PVC listy.

Trida zatéze EN685

Celkova tloustka min.2,5 mm

Tloustka naslapné vrstvy odolné proti odéru min. 0,7 mm

Odolnost vci bodovému zatizeni £ 0,1 mm

Krokovy utlum min. 13 dB

Povrchova uprava matna

Barevny odstin svétly

Pozarni klasifikace tfidy reakce na ohein nejméné Ci; —s1

783. Natéry, nastriky

Provedou natéry (nastfiky) nové osazovanych kovovych zarubni, reviznich dvifek apod..
Veskeré ocelové prvky budou pfed natéry zbaveny rzi, oCiStény a odmastény. Pfi provadéni
natér( dodrzovat technologické pokyny stanovené vyrobcem pouzivanych natérl. Natér stava-
jicich trubek UT.



784 Malby
Stény ucebny budou zacistény, vedkeré otvory vyplnény a zacidtény. Vnitini disperzni, oté-
ruvzdorné malby stén navrzeny ve svétle barevnych odstinech Stop barva bila. Stény v paste-
lovych barvach. V ucebné omyvatelny natér do vysky 1,5 m. Malba stropu SDK konstrukci
specialni uréena pro tyto konstrukce.

801-1s. Konstrukce sadrokartonové

Jedna se o provedeni SDK podhledl v rozsahu viech uceben a skladu. Nos-
né konstrukce podhledl z tenkosténnych kovovych profili dle pouzitého systému. Nos-
na konstrukce podhledl zavéSena, ocelova, upevnéna na spodni lic stavajici stropni
konstrukce. Desky protipozarni tl. 12,5 mm bez izolace. Podhled ve vySce 3050 mm.

POZNAMKA:

Péce o bezpeénost prace: Pii vlastnim provadéni stavebnich praci nutno zajistit bezpec-
nost pracovnikl provadéjicich planované prace, jedna se zejména o dodrzovani predpi-
s a vyhlasek o bezpecnosti pfi stavebnich pracich- ¢. 591/2006 Sb.

Konkrétné se jedna o dodrzovani obecnych pfedpist, a dale o dodrzeni predpist pro
prace ve ztizenych podminkach za provozu, zplsobilost pracovnikd a jejich vybaveni, zajisténi
stavenisté, provadéni zemnich praci, prace se stroji a strojnim zafizenim, prace souvisejicich
se stavebni ¢innosti. Podkladem pro uvedenou vyhlasku jsou vynosy B1-B6.

ZAVER:
PFi realizaci stavby dodrzovat technické pozadavky a podminky vyrobcl konkrétnich

stavebnich materiald pouzitych pfi provadéni stavby. Tyto technické podminky a pozadavky
jsou uvedeny v technickych listech jednotlivych vyrobcu.

Prace provadét odborné kvalifikovanymi a proSkolenymi pracovniky.

Pro spInéni vefejné zakazky lze pouzit i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych vyrobkd,
zafizeni a technickych feSeni.

Staré Sedlo, zari 2021 Vypracoval: A. Dindakova



