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TECHNICKÁ  ZPRÁVA


Cílem projektu je řešit navýšení parkovacích kapacit v ulici Konečná v Karlových Varech. 


Na stávající komunikaci šířky cca 7,0 m v současné době parkují auta po obou stranách a zbývá průjezd šířky pouze cca 3,0 m pro oba směry. U plotu základní školy je malé parkoviště se stísněnými poměry, kde je obtížné zaparkovat. 


V rámci navrhovaného zkapacitnění bude stávající komunikace rozšířena a vytvoří se na ní podélná a kolmá parkovací stání. Kolmo na ni, v místech stávajícího chodníku, se provede nová komunikace doplněná o kolmá parkovací stání. Nová parkovací stání nebudou zasahovat do areálu sousedící střední odborné školy. 


Malé parkoviště u plotu ZŠ se rozšíří a komunikace i parkovací stání na něm se provedou v normových hodnotách. Celkový počet všech navržených parkovacích stání je 65, z toho budou 4 pro osoby tělesně postižené. 

Součástí projektu je i nástupní plocha pro vozy HZS. 

Úpravy komunikace v ulici Konečná jsou řešeny jako osa 1. Nová komunikace kolmá na ulici Konečná je osa 2 a parkoviště u plotu ZŠ je osa 3. 


Stávající asfaltový kryt ulice Konečná bude odfrézován nejprve v celé ploše navržených úprav v tloušťce 40 mm. Poté se u obrubníku chodníku vynechá pruh 0,5 m a odfrézuje se zbylý asfalt v tloušťce cca 60 mm. Provede se výkop pro kufr, nové konstrukce vozovky a parkovacích stání. Nová obrusná vrstva se nakonec položí opět na celé ploše. Spáry při napojení nového asfaltového koberce na stávající se opatří asfaltovou zálivkou. 

Na komunikaci osy 1 budou podélná stání šířky 2,00 m a dva jízdní pruhy šířky 6,00 m. Podél druhé strany komunikace jsou kolmá parkovací stání. 

Komunikace osy 2 je široká 6,0 m a podél ní jsou kolmá parkovací stání. 


Komunikace osy 3 je rovněž široká 6,00 m a podél ní jsou oboustranně kolmá parkovací stání. 


Parkovací stání jsou navržena pro osobní automobily. Velikost kolmých parkovacích stání je 2,75 x 4,50 m a 3,50 x 4,50 m pro tělesně postižené. Krajní parkovací stání u obrubníku u konce úpravy (KÚ) osy 2 a 3 budou mít také šířku 3,50 m, aby bylo umožněno vyjíždění zaparkovaných vozidel. Podélná parkovací stání mají šířku 2,00 m a délku 5,75 m. Povrch kolmých parkovacích stání navržen z vegetační dlažby. Srážková voda proteče skrz dlažbu a zasákne se. Pro ochranu spodních vod před znečištěním ropnými produkty bude na zemní pláň u parkovacích míst položena sorpční textilie REO Fb NTRF 12. Při intenzivnějších srážkách voda steče na komunikaci a svede se do uličních vpustí.


Parkovací stání jsou ohraničena betonovými silničními obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením +100 mm nad povrchem vozovky. Podél komunikace budou betonové obrubníky 150/250/1000 mm s převýšením +120 mm nad povrchem vozovky. Rozhraní mezi komunikací a kolmými stáními budou z betonových obrubníků 150/250/1000 mm s převýšením +20 mm nad povrchem vozovky. 
Příklad navrhované zatravňovací (vegetační) dlažby: 
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Konstrukce vozovky kolmých parkovacích stání: 

betonová dlažba zatravňovací

DL I 

ČSN 73 6131-1.část 
  80 mm

ložní vrstva dlažby 



L 




  40 mm

mechanicky zpevněné kamenivo 

MZK 

ČSN EN 13242 
150 mm

štěrkodrť 




ŠD 

ČSN 73 6126

200 mm

sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12









celkem









470 mm

Konstrukce vozovky komunikace: 

asfaltový beton střednězrnný 

ACO 11 
ČSN EN 13108-1 

  40 mm 

postřik spojovací emulzní 

PS-E

ČSN 73 6129 


0,5 kg/m2 

obalované kamenivo střednězrnné 
ACP 16+ 
ČSN EN 13108-1 

  60 mm 

postřik infiltrační asfaltový 

PI-A 

ČSN 73 6129 


1,5 kg/m2 

mechanicky zpevněné kamenivo 
MZK 

ČSN EN 13242 

150 mm

štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

220 mm 

geotextilie GEOLON PP 40











celkem 









470 mm 


Odvodnění kolmých parkovacích stání je zasakováním přes zatravňovací dlažbu. Pro ochranu před kontaminací úkapy ropných látek bude na zemní pláň položeno sorpční geosyntetikum REO Fb NTRF 12. Odvodnění živičného povrchu komunikací bude do uličních vpustí, které jsou převážně navrženy v místech vpustí stávajících a jsou napojeny přes stávající přípojky. Vpusti osazené na nových místech se zaústí do stávající kanalizace pomocí nových přípojek z trubek 
z PVC DN 150 mm.  


Poblíž křižovatky os 1 a 2 je stávající zpevněná plocha, která bude sloužit jako nástupní plocha HZS. Velikost této plochy je 11,88 x 10,05 m. Na komunikaci se osadí svislé dopravní značky č. B 29, dodatkovou tabulkou č. E 8d s délkou platnosti úseku (13 m) a tabulkou č. E 13 s textem MIMO IZS. Samotná plocha bude osazena dopravní značkou č. B 1 s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem MIMO IZS. Stávající chodník zde bude vybourán a rozšířen, provede se snížení nájezdové hrany obrubníku na +50 mm nad vozovkou. Nový chodník podél ulice Konečná bude s asfaltovým povrchem, rozšíření chodníku směrem k bytovému domu bude z betonové dlažby. 

Chodník s asfaltovým povrchem se provede rovněž u parkoviště osy 3. Ten bude napojen na stávající chodník a pěšiny z betonové dlažby. Ohraničení chodníku od nezpevněných ploch bude z betonových obrubníků 80/250/500 mm s převýšením +60 mm nad povrchem chodníku. U napojení chodníku na silnici bude převýšení silničního obrubníku +20 mm nad vozovkou. Místa se sníženými obrubníky se doplní o varovný pás z reliéfní dlažby kontrastní barvy oproti dlažbě chodníku. 
Konstrukce asfaltového chodníku: 

asfaltový beton jemnozrnný 

ACO 8CH 
ČSN EN 13108-1 

  40 mm 

postřik infiltrační asfaltový 

PI EK 

ČSN 73 6129 


1,0 kg/m2 

R – materiál živičný

 
R-mat 

ČSN EN 13108-8 

  60 mm

štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

150 mm 

celkem 









250 mm 


Podél kolmých parkovacích stání os 1 a 2 se provede pás z betonové dlažby šířky 0,75 m. Ze strany nezpevněných ploch se ohraničí betonovými obrubníky 80/250/500 mm s převýšením 
+60 mm nad povrchem dlažby. Konec parkoviště u osy 2 se propojí na stávající chodník u bytových domů chodníkem z betonové dlažby šířky1,50 m.  
Konstrukce chodníku betonové dlažby:

betonová dlažba 

DL I 


ČSN 73 6131-1.část 
 
  60 mm

ložní vrstva dlažby 

L 






  30 mm

štěrkopísek 


ŠP 


ČSN 73 6126 


150 mm

celkem 









240 mm


Asfaltový povrch chodníků se provede vcelku mezi obrubníky. Potom se v něm vyříznou a vybourají plochy pro položení reliéfní dlažby varovného pásu, která se následně položí. 

Jednotlivá kolmá parkovací stání budou vyznačena vodorovným dopravním značením 
(V 10b a V 10f), které se provede dlažbou kontrastní barvy s povrchem parkoviště. Čáry je možné provést z klasické hladké dlažby. Symbol O 1 na ploše parkovacího stání pro tělesně postižené je možné provést i barvou. Místa pro tělesně postižené budou dále vyznačena svislou dopravní značkou IP 12 se symbolem O 1. Podélná parkovací stání se vyznačí barvou. Současně se obnoví stávající žlutá souvislá čára V 12c a vodorovná značka V 10e u chodníku před prostorem s popelnicemi.   

Přednost v jízdě na komunikacích bude vyznačena svislými dopravními značkami. 


Na východním okraji parkoviště osy 2 se vybourá stávající plocha z betonové dlažby. Nezastavěná plocha pak bude vysvahována, ohumusována a oseta travním semenem. 

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikacemi nebudou mít dostatečnou únosnost. Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. 


Do rozpočtu bude zahrnuta sanace pláně pomocí vrstvy ze štěrkodrti (0–32 mm) tloušťky 300 mm. Při stavbě budou prováděna kontrolní měření a sanace se provede pouze v místech, kde to bude nutné. Pokud tato sanace nebude dostatečná, bude dodatečně upřesněna na základě skutečně naměřených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“. Fakturování sanace bude podle skutečně provedených prací. 


Svahy dotčené nebo vytvořené stavbou budou ohumusovány v tloušťce 100 mm a osety travním semenem. 


V zájmovém prostoru stavby se nachází velké množství inženýrských sítí. Stávající podzemní kabely, které vedou pod navrhovanými komunikacemi, se uloží do dělených chrániček DN 100 mm. Fakturována bude skutečná délka položených chrániček. 

Parkoviště u os 1 a 2 částečně zasáhne do stávajícího oplocení, které bude vybouráno a znovu obnoveno podél nové hrany parkoviště. Nový plot je řešen v samostatné části. 

Dále bude nutné vykácet náletové dřeviny na ploše cca 150 m2, které se nacházejí na styku parkovacích stání osy 1 a 2. – JZ roh stávající zahrady. 

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro provádění stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací. 


Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.


seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů: 
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004+ Změna Z1, Leden 2009

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007, dále Změna Z1, Srpen 2011, dále Změna Z2, Červen 2012, a dále ČSN 73 6102 ed. 2 z června 2012.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006 + Změna Z1, únor 2010

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích 

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, MDS ČR, únor 2007

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, 

                MDS ČR - OPK č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 103   Navrhování obytných a pěších zón

TP 132   Zásady návrhu dopravního zklidňování na místních komunikacích

TP 170   Navrhování vozovek pozemních komunikací + Dodatek- Září 2010


Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě. 

SPECIFIKACE  PRACÍ

Živičná vozovka     .………..….…………………………………………

1 250 m2 
Parkovací stání – zatravňovací dlažba tl. 80 mm     …………………….

   720 m2 
Parkovací stání – zatravňovací dlažba tl. 80 mm – barevná      …………

     45 m2 
Chodník – asfalt     …………...………………………………………….

     65 m2 

Chodníkový přejezd – asfalt     …………...……………………………..

     20 m2 

Chodník – betonová dlažba tl. 60 mm     …………...…………………..

   105 m2 

Nástupní plocha IZS – betonová dlažba tl. 80 mm     …………...……

     15 m2 

Varovný pás – reliéfní barevná betonová dlažba tl. 60 mm     ……….

       4 m2 

Varovný pás – reliéfní barevná betonová dlažba tl. 80 mm     ……….

       4 m2 

Odříznutí asfaltového krytu tl. 40 mm     ………………………………

       9 m 
Vybourání asfaltového krytu tl. 40 mm     ……………………………..

       4 m2 
Odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm     …………………………….

     10 m 
Vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm     ……………………………

       4 m2 
Betonový obrubník 150/250/1000 mm     ..............................................

   525 m 

Betonový silniční obrubník 150/250 mm – R = 1,0 m     …..……………….
     18 ks 

Betonový obrubník 80/250/500 mm      …………………….…………...

   180 m 

Betonový silniční obrubník 80/250 mm – R = 0,5 m     …..…………….

       2 ks 

Uliční vpusti     ………………………………………………………….

       6 ks 

Přípojka od uliční vpusti PVC DN 150 mm     ………………………….

     40 m 

Odříznutí asfaltového krytu tl. 100 mm     ………………………………

     90 m 

Asfaltová zálivka     ……….…………………………………………….

     35 m 

Vybourání živičného povrchu vozovky prům. tl. 180 mm     ….……….

   880 m2 

Vybourání živičného povrchu chodníku prům. tl. 50 mm     ….………..

   210 m2 

Vybourání betonové dlažby chodníku tl. 30 mm     …………..………..

   395 m2 

Vybourání podkladní vrstvy – cementová stabilizace tl. 150 mm     ……

   880 m2 

Vybourání podkladní vrstvy – cementová stabilizace tl. 100 mm     ……

   210 m2 

Vybourání betonového lože dlažby tl. 60 mm     ………………………..

   395 m2 

Vybourání silničních obrubníků     …….…………………….………….

   230 m 

Vybourání záhonových obrubníků     ….…………………….………….

   220 m 

Vybourání uliční vpusti     …….……………………………………….

       6 ks 

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (D 400)     …..

     12 ks 

Rektifikace poklopů šachet + nový rám + nový poklop (A 15)     ……

       1 ks 

Vybourání plotu z ocelových dílců na podezdívce výšky 2,0 m     …..

   100 m 

Kabelové chráničky dělené – DN 110 mm     .............................................

   410 m 

Výkop     …………………………………………………………………..

1 130 m3 

Násyp     …………………………………………………………………..

     20 m3 

Ohumusování tl. 100 mm a osetí nezpevněných ploch dotčených stavbou     
   510 m2 

Sanace zemní pláně – tl. 300 mm     ……………………………………...

2 240 m2 

Výkop pro sanaci     ………………………………………………………

   680 m3 

Kácení náletových dřevin     ……………………………………………...

   150 m2 
Demontáž stávajících svislých dopravních značek (B 29 + E 8c)     .……

       1 ks 
Zpětné osazení svislých dopravních značek (B 29 + E 8c)     ..…………..

       1 ks 

Svislá dopravní značka: 


B 1     ……………………………………………………………..

       1 ks 

IP 11a     ………………………………………………………….

       1 ks 

IP 12 se symbolem O 1     ………………………………………..

       4 ks 

P 2     ……………………………………………………………..

       2 ks 

P 4     ……………………………………………………………..

       1 ks 

E 2b     ……………………………………………………………

       2 ks 


E 8d (13 m)     ……………………………………………………

       1 ks 


E 13 (MIMO IZS)     …………………………………………….

       2 ks 

Vodorovné dopravní značení – bílá barva     


značka č. V 10a (0,125 m)     ………………………………………
     16 m 


značka č. V 10e (0,125 m)     ………………………………………
     12 m 


značka č. V 10f (0,125 m)     ………………………………………
     24 m 

Vodorovné dopravní značení – žlutá barva   


značka č. V 12c (0,25 m)     ………………………………………

     30 m 

VYTYČOVACÍ  PRVKY

     Alignment Name: 


osa 1
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1009845,615

851215,776

       (             ) KÚ 


0+085.00

1009761,459

851203,830

           Tangent Direction:              8.98

              Tangent Length:             85,000

   Total Length of Alignment:             85,000 
     Alignment Name: 


osa 2
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1009817,370

851211,766

       (             ) KÚ 


0+072.40

1009827,545

851140,085
           Tangent Direction:            108.98

              Tangent Length:             72,400

   Total Length of Alignment:             72,400

     Alignment Name: 


osa 3
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1009833,868

851214,108

       (             ) KÚ 


0+039.87

1009828,173

851253,573
           Tangent Direction:            309.12

              Tangent Length:             39,874

   Total Length of Alignment:             39,874

Bod č. 


      „Y“

      „X“

   „Z“


01


851217.8616

1009843.3646

378.21

02


851218.3274

1009843.0851

378.21

03


851218.2943

1009842.8626

378.21

04


851219.9881

1009840.5974

378.31

05


851220.4980

1009840.5238

378.33

06


851219.8552

1009836.0700

378.26

07


851254.6442

1009835.5960

378.12

08


851254.0015

1009831.1422

378.00

09


851253.5730

1009828.1729

378.08

10


851253.1445

1009825.2037

378.15

11


851252.5017

1009820.7498

378.27

12


851252.3925

1009819.5026

378.39

12a


851238.4926

1009821.5086

378.44

12b


851238.0966

1009821.5657

378.44

13


851219.9314

1009824.1872

378.46

14


851221.0773

1009825.2848

378.37

15


851221.5772

1009828.7489

378.33

16


851220.6194

1009829.8975

378.31

17


851218.3535

1009828.1991

378.28

18


851217.8100

1009824.3700

378.31

19


851216.3267

1009832.7289

378.38

20


851205.8914

1009834.2349

378.51

21


851205.8200

1009833.7400

378.52

22


851206.0060

1009833.7136

378.52

23


851209.3006

1009831.7668

378.48

24


851210.2537

1009828.0605

378.45

25


851209.4987

1009822.7423

378.49

26


851207.2375

1009821.0432

378.47

27


851203.6300

1009814.4851

378.62

28


851204.7606

1009815.3346

378.60

29


851206.3943

1009815.1027

378.62

30


851208.0933

1009812.8415

378.57

31


851207.8614

1009811.2079

378.58

32


851206.7308

1009810.3584

378.63

33


851203.2656

1009810.8502

378.71

34


851202.4387

1009810.3616

378.83

35


851214.7797

1009803.0219

378.47

36


851216.9836

1009803.2547

378.59

37


851217.4132

1009802.6910

378.58

38


851224.4289

1009801.7603

378.77

39


851213.7919

1009796.1101

378.51

40


851199.6068

1009790.4116

378.95

41


851200.4548

1009791.0487

378.83

42


851203.9200

1009790.5569

378.75

43


851204.7696

1009789.4262

378.70

44


851204.6361

1009788.4862

378.67

45


851203.5055

1009787.6366

378.65

46


851203.2000

1009787.6800

378.65

Bod č. 


      „Y“

      „X“

   „Z“


47


851202.6400

1009783.2300

378.63

48


851202.8752

1009783.1966

378.63

49


851203.7248

1009782.0660

378.65

50


851212.3581

1009785.9627

378.52

51


851211.0111

1009775.5898

378.60

52


851210.7290

1009773.6098

378.61

53


851209.7027

1009765.6822

378.63

54


851204.5333

1009766.4160

378.63

55


851200.5894

1009767.0931

378.53

56


851200.4000

1009767.1200

378.53

57


851201.7200

1009767.9427

378.58

58


851202.0407

1009821.7809

378.43

59


851201.1911

1009822.9115

378.48

60


851201.3467

1009824.0075

378.54

61


851196.1700

1009824.7000

378.57

62


851196.0203

1009823.6455

378.53

63


851194.8897

1009822.7960

378.50

64


851172.5849

1009825.9621

378.80

65


851172.1633

1009822.9919

378.86

66


851171.7417

1009820.0217

378.92

67


851171.1092

1009815.5663

379.03

68


851152.7834

1009828.7729

378.40

69


851152.2804

1009829.8544

378.45

70


851152.7723

1009833.3196

378.52

71


851141.1389

1009834.9710

378.66

72


851140.5065

1009830.5156

378.55

73


851140.0848

1009827.5454

378.61

74


851139.6632

1009824.5752

378.67

75


851139.0308

1009820.1198

378.78

76


851138.8561

1009819.3871

378.90 
Vpusť č. 

      „Y“

      „X“

  „Z“



V1


851254.0015

1009831.1422

378.00

V2


851217.8100

1009824.3700

378.31

V3


851200.4555

1009822.0059

378.42

V4


851152.7834

1009828.7729

378.40

V5


851212.3581

1009785.9627

378.52

V6


851201.7200

1009767.9427

378.58
Karlovy Vary – parkování v ulici Konečná 

D.1.1.   Dopravní část

