Navrhovaná stavba je stavbou kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva s ohledem na níže uvedené kritéria a charakteristiky. 

Základní údaje o stavbě :

U objektu, budou prováděné pouze stavební úpravy jejichž provedení negativně neovlivní požární bezpečnost stavby … tyto stavební úpravy se bez ohledu na vlastní kategorii stavby (stavba kategorie II), ve které se realizují, posuzují z hlediska požadavků na projektovou dokumentaci jako stavba kategorie O.     

U této stavby HZS nevykonává  státní požární dozor a k této stavbě nevydává závazné stanovisko dotčeného orgánu. 

D.1.3    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY


 ZPRACOVAL   :     Ing. Iveta Charousková , Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary     

                             ČKAIT 0300462
                               
 PROJEKTANT  :     Ing. Roman Gajdoš, Bezručova 8, Karlovy Vary                    

                                 ČKAIT 0300382
 INVESTOR      :     Městské zařízení sociálních služeb, p.o., Východní 16, Karlovy Vary    
                                  IČO 47701277   


 NÁZEV STAVBY  :                                                                                                                  DATUM      :    XI.2023
Rekonstrukce výtahu a šachty (stavební úpravy)        STUPEŇ PD :      DSP 
 Dům s byty zvláštního určení, Severní 5, 360 01 Karlovy Vary                                                     


  mob. 606 411 969 (Ing. Charousková),  charouskova.iveta@seznam.cz

A., Základní údaje :

--------------------

Identifikace :

--------------

  Název stavby  :  Rekonstrukce výtahu a šachty (stavební úpravy)
                   Dům s byty zvláštního určení  
                   - řešení požární ochrany

  Místo stavby  :  ul. Severní 5, Karlovy Vary              

  Stupeň PD     :  DSP

  Investor      :  Městské zařízení sociálních služeb, p.o., 
                   Východní 16, Karlovy Vary    
  Projektant    :  Ing. Roman Gajdoš 

                   Bezručova 8, Karlovy Vary     

Rozsah a koncepce požárně bezpečnostního řešení odpovídá stavebnímu zákonu č. 183/2006 Sb.,  o dokumentaci staveb, vyhlášce č. 23/2008 Sb. – změně č. 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, a příslušným českým technickým normám. 

Účel a umístění stavby :

------------------------

PD řeší návrh obnovy technologie stávajícího lanového výtahu se strojem ve strojovně nad šachtou, stroj bude opět ve strojovně nad šachtou. 
Pro realizaci je vybrán výtah osobní o nosnosti 450 - 500 kg se strojem nad šachtou, lanový s pohonem osazeným ve stávající strojovně.

Kabinové dveře jsou automatické, shrnovací (bus), šachetní dveře jsou ruční skládací.
Vybavení výtahu nebude v kategorii požární evakuační výtah. 

Rekonstrukce výtahu a šachty (stavební úpravy) jsou navržené v objektu bytového domu Severní 5, Karlovy Vary … objekt je takto zapsán v katastru nemovitostí a takto je využíván.             

Současný stav

Objekt je panelový dům typ T06B ze 70 let 20. století.
Výtah má 5 nástupišť, nad sebou kabina není průchozí.
Elektrická energie bude odebíraná ze stávajícího výtahového přívodu  ve strojovně nad šachtou.
Navržené úpravy

Kompletně se demontují všechny stávající součástí výtahu a prokazatelně se ekologicky likvidují. Odbourá se betonový podstavec pod soustrojím ve strojovně.

Demontuje se zábradlí v souladu s postupným budováním opláštěním šachty.

Šachta se odstrojí od pletiva, původní konstrukce se demontuje.

Nová nosná konstrukce se smontuje z předem vyrobených segmentů a opláští se bezpečnostním sklem.
V 1.PP je nutno zvětšit délku prohlubně (přejezdu). Zadní krátká stěna se vybourá, odkope se potřebný prostor pro zvětšený přejezd a novou stěnu. 
Osadí se nové nosné prvky technologie – nosníky, podpěry vodítek apod.
Budou nově osazené madla.

Větrání šachty bude zajištěno netěsností vlastního opláštění. 

Použité podklady :

------------------

Tato zpráva byla provedena podle těchto podkladů :

PD pro vydání stavebního povolení   

- ČSN EN 13501-1 (73 0860) Požární klasifikace stavebních výrobků a 

                           konstrukcí staveb

- Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

- ČSNEN 13501-2 (730860) Požární klasifikace stavebních výrobků a 

                         konstrukcí staveb

- Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě 

          vzduchotechnických zařízení

- ČSN EN ISO 7010 – Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní  
                                      značky  

- ČSN 73 0802:2020 PBS Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0810:2016 PBS Společná ustanovení

- ČSN 73 0834:2011 PBS Změny staveb 

- ČSN 73 0818:1997 PBS Obsazení objektů osobami

- ČSN 73 0872:1996 PBS Ochrana staveb před šířením požáru VZT zařízením

- ČSN 73 0873:2003 PBS Zásobování požární vodou

- ČSN 73 0875:2011 PBS EPS

- Vyhl. 246/01 Sb, Zákon o PO

- Vyhl. č. 23/2008 Sb. - změna č. 268/2011 Sb., 

- Publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle  

  Eurokódů“  

Dle ČSN 73 0834, čl. 3.1 jsou výše uvedené stavební úpravy stávajícího objektu zařazené do změny staveb I, s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti … jde o výměnu osobního výtahu v objektu OB 2 (bytový dům) s požární výškou do 30 m.
Protože, se jedná pouze o úpravy objektu, kterými se  n e z h o r š u j í  stávající podmínky požární bezpečnosti uvnitř objektu, při posouzení se upouští od hodnocení objektu dle čl. 3.2 ČSN 73 0834.    

Výměnou osobního výtahu v objektu bytového domu se počet osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu v objektu jako celku  n e z v y š u j e, tyto osoby se v objektu mohou vyskytovat pouze jednotlivě. 

Poznámka : jde o stávající bytový dům, ve kterém nejsou bezbariérové 

           bytové jednotky … 

V předloženém PBŘ jsou hodnoceny jednotlivé stavební úpravy s přihlédnutím k oddílu 4) ČSN 73 0834.

B., Část technologická :

------------------------

Popis stavebních konstrukcí objektu :

-------------------------------------
Objekt bytového domu je sestavený ze svislých a vodorovných žel. betonových 
prefabrikovaných prvků. Jejich konstrukční systém je dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0810 nehořlavý.  Požární výška objektu je 8,4 m.
Instalace výtahů :

------------------
Dle ČSN 73 0834, čl. A.3.6 je stávající vnitřní schodišťový prostor v objektu,  pouze pro posouzení instalace technologie výtahu považovaný za   částečně chráněnou únikovou cestu (objekt má čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží). 

Dle ČSN 73 0834, čl. 5.6.24 výtah umístěný v ČCHÚC nemusí tvořit samostatný požární úsek, jestliže jsou splněny níže uvedené podmínky : 

- výtahová klec je určena pouze pro dopravu osob, je z výrobků třídy reakce 

  na oheň A1 (A2) a strojovna výtahu je umístěna nad úrovní nejvýše 

  položené výstupní stanice nebo tvoří sam. požární úsek 

- konstrukce, která případně ohraničuje prostor (včetně uzávěrů otvorů – 

  dveří) je druhu DP1 nebo DP2

- volně vedené pevné el. kabely jsou typu B2ca,s1,d1

Poznámka : 

Opláštění výtahové šachty je pomocí bezpečnostního skla, které bude ukotvený do samonosné ocelové konstrukce šachty je z hmot třídy reakce na oheň A1, A2 – je bez dalších požadavků.

Nový el. rozvaděč, který je umístěný ve strojovně výtahu (nad výtahovou šachtou), bude s garantovanou požární odolností EIS20030DP1 (strojovna výtahu je součásti ČCHÚC).

Nové el. kabely (vedené uvnitř schodiště, mimo kabelů pohyblivých) pro osobní výtah a pro osvětlení uvnitř šachty osobního výtahu, budou s třídou reakce na oheň B2ca,s1,d1 (el. kabely nesmí být vedené v plastových lištách). 

Větrání  výtahové šachty, bude zajištěno netěsností vlastního opláštění do prostoru vnitřního schodiště. 

Další požadavky :

Osobní výtah bude označený, a to v kabině a vně na dveřích výtahové šachty, bezpečnostní značkou : „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Ve strojovně výtahu, bude umístěný 1ks hasicí přístroj typ S5 (55B).

Sněhový hasicí přístroj, bude situovaný na vodorovné stavební konstrukce  a bude vhodným způsobem zajištěný proti pádu.

V souladu s § 9 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci bude při kolaudaci prokázána jeho provozuschopnost dokladem o jeho kontrole provedené podle podmínek stanovených vyhláškou, kontrolním štítkem a plombou spouštěcí armatury.

Kontrola hasicího přístroje se provádí v rozsahu a způsobem  stanoveným právními  předpisy, normativními   požadavky   a   průvodní   dokumentací   výrobce  po  každém  jeho  použití nebo tehdy, vznikne-li pochybnost o jeho provozuschopnosti (např. při mechanickém poškození) a nejméně jednou za rok, pokud průvodní dokumentace výrobce, ověřená projektová dokumentace nebo posouzení požárního nebezpečí pro některé případy instalací  (např. v chemicky  agresivním  prostředí) nestanoví lhůtu kratší.

První kontrola provozuschopnosti hasicího přístroje musí být provedena nejdéle jeden rok před jeho instalací.

Závěr :

-------

Výměna  osobního výtahu v prostoru stávajícího  vnitřního schodiště bytového domu,  je při dodržení výše uvedených opatření v souladu s požadavky ČSN – požární bezpečnosti staveb.   
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