TABULKA DVERI

OZNACENI

DV /01

KARLOVY VARY

HALA PRO MICOVE SPORTY
kat. Gzemi Tuhnice

POCET OKEN

PATROQ 1.NP

2.NP

3NP

CELKEM

podet 1

POPIS — venkovni prosklend sténa s dvouk¥idlovymi dvefmi — oteviravymi

~ hlintkové profily
SKLADEBNY 3200/2750 mm (stavebnf otvor) HLUK. OTLUM tfida zvukové izolace 2 (34 dB)
ROZMER
OTVOR V KCl viz pozndmka TESNENI systémové celoobvodové
MATERIAL hlintkové profily s vioZenym tepelnym izoldtorem || POZARNI -

napt. Reynaers systém CS 86 HI ODOLNOST
POVRCH. UPRAVA | ELOX barvy %edé RAL 7038 ZAMEK, KARTA systém generdintho kiite
PROSKLENI izola&ni dvojsklo — &iré; bezpe&nostni SAMOZAVIRAC se samozaviratem, koordindtor zavirani

zardzky kiidel do podlahy

SOUCINITEL Ucelk= 1,5 W/m2K KLIKA klika - Klika
PROSTUPU TEPLA
OTEVIRANI dvefnt k¥idlo oteviravé KOVANI, ZAVESY

dle vjb&ru architekta

PUDORYS okna:

POHLED Z EXTERIERU:
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POZNAMKA :

— Pred zaddnim vypini otvord do vjroby dojde k preméfeni viech stavebnich otvort a bude vypracovéna prehlednd dodavatelskd

dokumentace. Toto p

rovede dodavatel vpini otvord.

— Regeni pripojovaci spdry vypni otvory bude provedeno dle samostatného detailu vietn& okenni parot¥sné a paropropustné flie.
— Dvefe budou opatteny vodorovnym madlem a vjraznym pruhem dle vyhlasky &. 369/2001.
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