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LA 7 \k\\{ vyfizuje: Tomas Tancibudek Inp!dn Cz !:;.l.().

Vv \ refarent Sokumsmises Majakovského 707/29
telefon: 725 847 801 360 05 Karlovy Vary
e-mail: ttancibudek@vodakva.cz

&islo jednaci: 2323/220/16/Ta

v Karlovych Varech dne 10.3.2016

Véc: K. Vary, Tuhnice — Rekonstrukce ulice u Podjezdu
Vyjadreni k projektové dokumentaci pro stavebni povoleni

K pFedloZené projektové dokumentaci na shora uvedenou akei diavame nasledujici
vyjadieni:

1. Stavajici vodovodni a kanaliza¢ni zafizeni bude pied zahajenim praci vyty¢eno pracovniky
ptisluinych provozii.

2. Prace budou v pfedstihu nahliafeny na provoz vodovodi (p.Knopp, tel: 606 652 911) a
kanalizaci (p. Dietl, tel.: 602 835 474) a bude postupovano dle jejich pokynii.

3. Sdélujeme, Ze v &asti zajmové lokality budeme provadét vyménu ovladaciho za¥izeni na
vodovodnim potrubi, ktera potrva cea jeden tyden. Rekonstrukee ulice musi byt s
upravami na naSem vodovodnim zafFizeni v koordinaci.

Soubehy a kiizeni siti se stavajicim vodovodnim a kanaliza¢nim potrubim budou v souladu
s CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pri realizaci stavby nesmi dojit k vyraznym zménam v kryti stivajiciho vodovodniho a
kanaliza¢niho potrubi.

6. Veskeré prvky na nafem zaiizeni budou upraveny na novou niveletu terénu.

Obrubniky budou situovany mimo ovladaci prvky vodovodu.

8. Pri vysadbé stromi apod. poZzadujeme respektovat ochranné pasmo vodovodu a kanalizace,
které je min. 1,5 m od lice potrubi na ob& strany (u potrubi do priim. 500 mm) a min. 2,5 m
od lice potrubi na obé& strany (u potrubi nad prim. 500 mm). U potrubi o priméru nad 200
mm v&etné, jejichz dno je uloZeno v hloubee veétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdalenosti od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

9. Sdélujeme, Ze de3t'ovou kanalizaci nebudeme picbirat do spravy.

10. P¥i zohlednéni vy$e uvedeného souhlasime s vydénim stavebniho povoleni a s realizaci
stavby.
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Predmét projektu:
Projektovd dokumentace fesi rekonstrukei stavajicich zpevnénych a nezpevnénych komunikaci
mezi rodinnymi domy v ul. U Podjezdu v Karlovych Varech a prilehlych komunikaci. Sou¢asti stavby
komunikaci s parkovacimi stanimi a chodniky jsou dale prelozky inZenyrskych siti (NN, VO, DOK,
PVSEK, NTL plynu), opérna zed’, destova kanalizace, kiceni a sadové upravy. Za stavajicimi
gardZzemi je z divodu rozdilnych vy3ek nutné vybudovat gabionovou opérnou zed’. Vzhledem k
vySkovym rozdilim stavajicich terénti vznikne ve staniteni 0+060 ostriivek z betonovych palisid,
ktery bude slouZit ke zpomaleni a vyskové propoji obé& strany (palisddy jsou navrzeny mimo ochranné
pasmo vodovodu).

Odvodnéni rekonstruovanych povrchil bude svedeno pies ulitni vpusti &asteéné do stavajici
dest'ové kanalizace a ¢aste¢né do nové destové kanalizace PP DN 30, kterd bude vedena v Plzeiiské
ulici. Konstrukéni vrstvy komunikace budou odvodény dren&znimi trativody, které budou napojeny do

uli¢nich vpusti. (\
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