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TECHNICKÁ  ZPRÁVA


Projekt řeší uspořádání a organizaci dopravy v ulici Chelčického v Karlových Varech. Ulice se napojuje do ulic Moskevská a Vrázova. Zájmová oblast je ve vilové čtvrti, do které je vjezd omezen dopravními značkami – je povolen pouze pro dopravní obsluhu. Ulice jsou obousměrné i jednosměrné.  

 Stávající komunikace mají šířku cca 5,0 m a po obou jejích stranách jsou chodníky široké cca 1,5 m. Parkování osobních automobilů je neuspořádané. Vozy stojí podél chodníků a tím zužují průjezd cca na 3,0 m, což je u obousměrných částí ulice nevyhovující. 

Stávající vozovka a chodníky jsou převážně živičné, místy je chodník z betonové dlažby. Povrch je značně popraskaný, obrubníky nerovné hlavně v horizontálním osazení, místy vybourané. 

Návrh předpokládá z oblasti vytvořit obytnou zónu bez chodníků s vyznačením parkovacích stání pro osobní automobily. Směr dopravy je zachován, povolení vjezdu pouze pro dopravní obsluhu také. 

Parkovací stání respektují jednotlivé vjezdy a vstupy do rodinných domů a garáží a jsou navržena střídavě po obou stranách komunikace. Slouží tak současně jako zpomalovací prvek v obytné zóně. Průjezdná šířka komunikace pak narůstá na cca 5,0 m – 5,5 m. 


Protože je zájmové území řešeno jako obytná zóna – tedy bez chodníků – byl změněn jednostranný příčný sklon vozovky na dostředný (do tvaru „V“). Je to z toho důvodu, aby srážková voda nezatékala do vjezdů a vstupů na jednotlivé parcely. Minimální příčný sklon směrem od parcel je 2,5%. Protože sklon v řešeném území je dosti velký a je zde mnoho vstupů a vjezdů, je příčný sklon proměnný. 


Podél parcel na nižší straně komunikace je navržen pás šířky cca 2,5 m. Ten bude ohraničen betonovou dlažbou 240/320/80 mm, která bude tvořit úžlabí. Dlažba se vyspáruje cementovou maltou. Odtud bude příčný sklon stoupat na obě strany k plotům jednotlivých parcel. Podél plotů resp. jejich podezdívek se osadí betonové záhonové obrubníky 80/250/500 mm, které se zapustí na plnou výšku a budou tak tvořit vnější stranu komunikace. Konstrukční vrstvy vozovky budou prováděny v pruzích mezi obrubníky a dlažbou. 
Projekt navrhuje vytvoření zvýšených dlážděných ostrůvků, které vymezují délku parkovacích stání. Ostrůvky budou dále sloužit k osazení lamp veřejného osvětlení, telekomunikačních pilířků O2 a svislých dopravních značek. Některé ostrůvky jsou navrženy v místech stávajících lamp a pilířků O2. Další jsou i mimo ně – je to proto, aby bylo možné vytvořit více parkovacích stání. Na tyto ostrůvky budou pak lampy resp. pilířky přemístěny. V místech, kde tyto ostrůvky nebudou, se parkovací stání ohraničí páskem z betonové dlažby 100/100/80 mm. Ostrůvky se ohraničí silničními betonovými obrubníky 150/3000/1000 mm s převýšením nad vozovkou +100 mm. Povrch ostrůvků bude vydlážděn žulovou mozaikou. 
Šířka parkovacích stání je min. 2,5 m podél plotů a min. 2,0 m podél volných ploch – po délce parkovacího pásu nebudou jednotlivá stání vyznačena. Parkovací pásy budou provedeny s povrchem z barevného (červeného) asfaltového betonu. 
Navrhované řešení zahrnuje 37 parkovacích míst. Ale tím, že se nevyznačí jednotlivá stání vodorovnou dopravní značkou, je možné, že při parkování malých aut bude počet míst větší. 


Provedením navrhovaných úprav dojde zřejmě ke snížení počtu parkovacích míst oprati stávajícímu stavu. Je to tím, že jsou pevně vyznačena. Snížení je však pouze o cca 6 stání oproti zkoumanému stavu při pochůzce, kdy byla ulice téměř zaplněna. 

Podstatně se však zvýší šířka průjezdného profilu a auta nebudou stát před vjezdy nebo vstupy do domů či garáží. 
Stávající ostrůvek, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad, bude obnoven. Osadí se zde nové betonové obrubníky 150/300/1000 mm a plocha se vydláždí původní žulovou dlažbou. 

Na vjezdech do obytné zóny budou zpomalovací prahy z betonové dlažby 100/100/80 mm a betonových silničních obrubníků 150/250/1000 mm s převýšením nad vozovkou +50 mm. U výjezdu směrem ven z obytné zóny na Moskevskou ulici se převýšení neprovede, aby voda mohla odtékat. Povrch zpomalovacích prahů bude z barevné dlažby kontrastní oproti dlažbě chodníku.
Poblíž Moskevské ulice, kde je provedena úprava chodníku navazující na chodník stávající, jsou navrženy před vjezdy na parcely chodníkové přejezdy, jejichž povrch bude z betonové dlažby 100/100/80 mm kontrastní barvy oproti barvě chodníku. 

Povrchová voda je svedena do nových uličních vpustí, které se zaústí do stávající kanalizace. Zemní pláň se odvodní trativodem z drenážních trubek DN 160 mm, které se zaústí do šachet stávající kanalizace. 
Konstrukce živičné komunikace: 

Asfaltový beton střednězrnný 
ACO 11 
ČSN EN 13108-1 

  40 mm 

Postřik spojovací emulzní 

PS-E

ČSN 73 6129 


0,5 kg/m2 

Obalované kamenivo střednězrnné 
ACP 16+ 
ČSN EN 13108-1 

  60 mm 

Postřik infiltrační asfaltový 

PS-I 

ČSN 73 6129 


1,5 kg/m2 

Mechanicky zpevněné kamenivo 
MZK 

ČSN EN 13242 

150 mm

Štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

200 mm 

Geotextilie GEOLON PP 40











Celkem 









450 mm 

Konstrukce chodníkového přejezdu a zpomalovacího prahu: 

Betonová dlažba 


DL 

ČSN 73 6131 – 1. část  
  80 mm 

Ložní vrstva dlažby 


L 





  40 mm 

Mechanicky zpevněné kamenivo 
MZK 

ČSN EN 13242 

150 mm

Štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

200 mm

Geotextilie GEOLON PP 40











Celkem 









470 mm 

Konstrukce chodníku - dlažba: 

Betonová dlažba 


DL 

ČSN 73 6131 – 1. část  
  60 mm 

Ložní vrstva dlažby 


L 





  30 mm 

Štěrkodrť 



ŠD 

ČSN EN 13242 

150 mm


Celkem 









240 mm 


Konstrukční vrstvy stávající komunikace a chodníků budou vybourány, živičné vrstvy se odvezou na skládku.  Obrubníky budou také vybourány a odvezeny na skládku. 

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa, u chodníků pak musí být 
Edef,2 = min. 30,0 MPa. Je možné, že zeminy pod komunikací nebudou mít dostatečnou únosnost. 
Nebude-li možné dosáhnout výše uvedených hodnot, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.


Stávající dopravní značení zůstane zachováno – provede se pouze výměna značek za nové reflexní. Na vjezdech do obytné zóny se navíc osadí svislé dopravní značky č. IP 26a a IP 26b. Vodorovné dopravní značení nebude – je suplováno pásky z betonové dlažby a barevným asfaltovým betonem. 

Přestože je snahou nový povrch komunikace zachovat ve výškách povrchu stávajícího nebo nad ním, místy k jeho snížení max. do 150 mm dochází. Protože je komunikace „plná“ inženýrských sítí, je nutné při zemních pracích dbát velké opatrnosti a všechny sítě vytýčit směrově i výškově. 
Potřeba nových chrániček pro kabely a vodovod bude řešena při výstavbě podle skutečné hloubky uložení. Do rozpočtu budou zahrnuty jen z části, fakturovat se budou podle skutečného provedení. 
Poklopy šachet, ventilů a šoupat budou rektifikovány a vyměněny za nové. 

Do rozpočtu bude zahrnuta částka na opravu některých podezdívek stávajících plotů. 

Schodiště do Vrázovy ulice bude přeskládáno.  
VYTYČOVACÍ  PRVKY
Alignment Description: 

osa 1
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1011274,004

850955,762

       (             ) TK 


0+021.55

1011295,198

850951,847

           Tangent Direction:            188.37

              Tangent Length:             21,553

Element: CURVESET PI       
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+038.21

1011311,576

850948,821

         Total Central Angle:              53.22

     1st Subtangent Distance:             16,655

     2nd Subtangent Distance:             16,655

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+021.55

1011295,198

850951,847

                       VB 


0+038.21

1011311,576

850948,821

       (             ) KK 


        


1011288,386

850914,971

       (             ) KT 


0+052.90

1011320,312

850934,641

                Curve Radius:            -37,500   Curve Length:        31,347

                         DOC:             169.77     Long Chord:        30,442

        Circular Curve Delta:              53.22 External Dist.:         3,532

            Curve Deflection:              26.61

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+052.90

1011320,312

850934,641

       (             ) TK 


0+058.09

1011323,033

850930,225

           Tangent Direction:            135.15

              Tangent Length:              5,186

Element: CURVESET PI           
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+066.69

1011327,544

850922,903

         Total Central Angle:              36.12

     1st Subtangent Distance:              8,600

     2nd Subtangent Distance:              8,600

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+058.09

1011323,033

850930,225

                       VB 


0+066.69

1011327,544

850922,903

       (             ) KK 


        


1011297,917

850914,751

       (             ) KT 


0+074.82

1011327,414

850914,304

                Curve Radius:            -29,500   Curve Length:        16,736

                         DOC:             215.80     Long Chord:        16,513

        Circular Curve Delta:              36.12 External Dist.:         1,228

            Curve Deflection:              18.06

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+074.82

1011327,414

850914,304

       (             ) TK 


0+083.69

1011327,279

850905,438

           Tangent Direction:             99.04

              Tangent Length:              8,867

Element: CURVESET PI              
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+094.87

1011327,110

850894,257

         Total Central Angle:              28.29

     1st Subtangent Distance:             11,182

     2nd Subtangent Distance:             11,182

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+083.69

1011327,279

850905,438

                       VB 


0+094.87

1011327,110

850894,257

       (             ) KK 


        


1011277,785

850906,188

       (             ) KT 


0+105.69

1011322,151

850884,235

                Curve Radius:            -49,500   Curve Length:        21,995

                         DOC:             128.61     Long Chord:        21,814

        Circular Curve Delta:              28.29 External Dist.:         1,247

            Curve Deflection:              14.14

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+105.69

1011322,151

850884,235

       (             ) TK 


0+124.90

1011313,628

850867,011

           Tangent Direction:             70.75

              Tangent Length:             19,217

Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+133.01

1011310,034

850859,749

         Total Central Angle:              39.18

     1st Subtangent Distance:              8,103

     2nd Subtangent Distance:              8,103

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+124.90

1011313,628

850867,011

                       VB 


0+133.01

1011310,034

850859,749

       (             ) KK 


        


1011290,773

850878,320

       (             ) KT 


0+140.59

1011302,907

850855,893

                Curve Radius:            -25,500   Curve Length:        15,692

                         DOC:             249.65     Long Chord:        15,445

        Circular Curve Delta:              39.18 External Dist.:         1,257

            Curve Deflection:              19.59

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+140.59

1011302,907

850855,893

       (             ) KÚ 


0+196.74

1011253,526

850829,175

           Tangent Direction:             31.57

              Tangent Length:             56,146

   Total Length of Alignment:            196,740 
Alignment Description: 

osa 2
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1011382,611

850964,721

       (             ) TK 


0+037.31

1011347,679

850951,613

           Tangent Direction:             22.85

              Tangent Length:             37,311

Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+055.36

1011330,782

850945,272

         Total Central Angle:              34.48

     1st Subtangent Distance:             18,048

     2nd Subtangent Distance:             18,048

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+037.31

1011347,679

850951,613

                       VB 


0+055.36

1011330,782

850945,272

       (             ) KK 


        


1011324,843

851012,470

       (             ) KT 


0+072.52

1011313,034

850948,551

                Curve Radius:            -65,000   Curve Length:        35,209

                         DOC:              97.94     Long Chord:        34,780

        Circular Curve Delta:              34.48 External Dist.:         2,459

            Curve Deflection:              17.24

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+072.52

1011313,034

850948,551

       (             ) KÚ 


0+090.66

1011295,198

850951,847

           Tangent Direction:            388.37

              Tangent Length:             18,137

   Total Length of Alignment:             90,657 
Alignment Description: 

osa 3
Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+014.00

1011327,878

850944,947

         Total Central Angle:              77.77

     1st Subtangent Distance:             14,002

     2nd Subtangent Distance:             14,002

Element: CIRCULAR CURVE  
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+000.00

1011341,106

850949,538

                       VB 


0+014.00

1011327,878

850944,947

       (             ) KK 


        


1011347,664

850930,644

       (             ) KT 


0+024.43

1011327,666

850930,947

                Curve Radius:             20,000   Curve Length:        24,432

                         DOC:             318.31     Long Chord:        22,941

        Circular Curve Delta:              77.77 External Dist.:         4,414

            Curve Deflection:              38.88

   Total Length of Alignment:             24,432 
Alignment Description: 

osa 4
Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) ZÚ 


0+000.00

1011301,463

850855,111

       (             ) VB 


0+031.36

1011316,480

850827,579

           Tangent Direction:            131.79

              Tangent Length:             31,361

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+031.36

1011316,480

850827,579

       (             ) TK 


0+060.33

1011330,678

850802,323

           Tangent Direction:            132.60

              Tangent Length:             28,974

Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+064.92

1011332,927

850798,321

         Total Central Angle:              54.79

     1st Subtangent Distance:              4,590

     2nd Subtangent Distance:              4,590

Element: CIRCULAR CURVE    
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+060.33

1011330,678

850802,323

                       VB 


0+064.92

1011332,927

850798,321

       (             ) KK 


        


1011321,961

850797,423

       (             ) KT 


0+068.94

1011331,359

850794,007

                Curve Radius:            -10,000   Curve Length:         8,607

                         DOC:             636.62     Long Chord:         8,344

        Circular Curve Delta:              54.79 External Dist.:         1,003

            Curve Deflection:              27.40

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+068.94

1011331,359

850794,007

       (             ) TK 


0+069.35

1011331,221

850793,626

           Tangent Direction:             77.81

              Tangent Length:              0,405

Element: CURVESET PI            
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

                       VB 


0+075.91

1011328,981

850787,462

         Total Central Angle:               4.64

     1st Subtangent Distance:              6,559

     2nd Subtangent Distance:              6,559

Element: CIRCULAR CURVE   
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) TK 


0+069.35

1011331,221

850793,626

                       VB 


0+075.91

1011328,981

850787,462

       (             ) KK 


        


1011500,396

850732,145

       (             ) KT 


0+082.46

1011327,195

850781,151

                Curve Radius:            180,000   Curve Length:        13,111

                         DOC:              35.37     Long Chord:        13,109

        Circular Curve Delta:               4.64 External Dist.:         0,119

            Curve Deflection:               2.32

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) KT 


0+082.46

1011327,195

850781,151

       (             ) VB 


0+093.49

1011324,192

850770,537

           Tangent Direction:             82.45

              Tangent Length:             11,030

Element: LINEAR                          
Station   

Northing (X)    
Easting (Y)

       (             ) VB 


0+093.49

1011324,192

850770,537

       (             ) KÚ 


0+128.53

1011314,318

850736,917

           Tangent Direction:             81.81

              Tangent Length:             35,041

   Total Length of Alignment:            128,529

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulice Chelčického - dopravní část

