Detail 1 - okap sedloveé strechy ( 1:10 )

kovova
provétravaci
mfizka

A00 —bednéni prkno 70/20

8
kontaktni zateplovaci systém
s mineralni izolaci a
vyztuzZenou omitkou

Ae

I
*LF

pfedpokladané zatepleni fasady———

Detail 4 - okap rFimsy mansardové
stfrechy (1:10)

Pojistna folie difuzni

stavebné zacistit
fasadnim lepidlem

hranol 60/120 - 200 a=600mm L

/
160 | 450 § 100,

predpoklad zatepleni fasédy—j

\ /
! /

laté 40/50 a=cca 900mm

Prkna tl. 20mm , $. cca.120mm
odsazena od sebe o cca.30mm

Drevény klin 60/0-100 mm &=cca.900mm

Detail 5 - okap mansardové

——tepelna izolace mineralni tl. 100mm

strechy (1:10)

provétravaci mezera min.50mm
,,labyrint,,

stavajici krokve

tvar hfebene
- napf. vodovzdorna preklizka t1.21 mm

tahokov LD/1,5 i
\
+ 300 + provétravaci mezera min.50mm
,,labyrint,,
Detail 6 - odveétrani
mansardové strechy ( 1:10)
tvar hiebene
250 - napf. vodovzdorna preklizka t.21 mm
150 <
lat 40/50

tahokov LD/1,5

provétravaci mezera min.50mm
,,labyrint,,

L 350 L

Legenda

Detail 9 - zakryti VZT (1:20) Stfecha na bednéni

Falcovany plech

Detail 3 - okap strechy ,,Hurdis,, ( 1:10)

hranol 120/120

stavajici krokve

pojistna folie difuzni

laté 40/50 a=cca 900mm

750
‘ y , kovova provétravaci miizka
@ S

100 |-100/

100

bednéni prkna 100/20

prkna tl. 20mm, $. cca.120mm
odsazena od sebe o cca.30mm

, 160 kontaktni zateplovaci systém
s mineralni izolaci a vyztuzenou omitkou

predpokladané zatepleni fasady

Pozn. Tloustka stavajici skladby nad stropem Hurdis

pfedpokladana dle puvodni dokumentace.
Reseni detailu mize byt zménéno dle skuteénych podminek

Detail 7 - okap strechy ( 1:10)

100 | 100

bednéni prkno 100/20

kontaktni zateplovaci systém prkna tl. 20mm , §. cca.120mm

7%‘4 s mineralni izolaci a lat 20/40

‘ vyztuzenou omitkou

—~——predpokladané zatepleni fasady

Detail 8 - Stit ( 1:10) Rez 1 ' 1300 ' - ,
bednéni OSB3 tl.14mm . 00 ) A — ‘ A P?J|stvna’ folie s}ru,kturovarfa _ N -
+ strukturovana pojistna félie— 8° 1 ' Dr?v(jnektl)e:ne’zmvprkezr:)rlf ItI.Z:mm ﬁ— s =) 5 g
o +fal 7 olech - pfedpoklad vymény 20% plochy ) o = ;
bednéni zsmmT alcovany plec ‘ Ir — z_ 1z < = o
: (S2) Stiecha Hurdis
________ kovova proveétravaci mfizka | S2
\ Plvodni skladba
nin 30 ' Falcovany plech Vedouci projektant Vedouci zakazky Dusek Jan Ing. 1 10[20
17 ) o Bednéni Projektant Vopat Véroslav Ing. Schvalil )
=——rpfedpokl. zatepleni fasady 40/40<p— 8 S Plynosilikatové desky . —
\ ¥ © =3 Betonova zalivka + Hurdis desky ® PotetAd Pofadové cislo
po 0y 160 bednéni OSB3 tl.14mm L ' e S AKAZHA ZS Truhlaiska, budova Skolni, odstranéni havarijniho | r
+ strukturovana pojistna folie” | - i ' ' ‘. i stavu 4
+ falcovany plech Fﬁ H Nova skladba Stupei projektu
| Falcovany plech
. , . - | Pojistna folie strukturovana PST 9
Detall |aVkV ( 1 . 20 ) — 2;0* — i Drevéné bednéni prkenné tl.25mm E_Z,Ok%‘ Fz%'é; r.o. CAST (SO,PS): Projektova dokumentace Patum dokongeni
H—20 b v Kontralat& 40/50 4=900mm 3'6?')°Oj SorROv
prkna 25/100 Celk 3K — 4 PIR panely tl. 80mm 31.03.2018
tram 100/100 elkem S \ ~ - s nakasirovanou pojistnou kontaktni difuzni folii Tel.: +420353675111 OBSAH: S - h d _I Cislo zakazky
izolace %////////////////////////%//7 41/ 1100 41/ Asfaltovany pas s hlinikovou vlozkou Fax: +420353612416 - trec a = etal y 8956-26
/ Penetraéni naté 3 pvr
Z 7 ene rac’nl nater ) projekty@bpo.cz OBJEDNATEL: Statutarni mésto Karlovy Vary Cislo archivni:
_—podkladni hranol 80/180 &=1,10m Betonovy povrch + Hurdis desky WWw.bpo.cz
( pfedpoklad této skladby dle puvodnich vykrest ) B PO 2'1 0006 1
1 | 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 | 12




	9+detaily

