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Pudorys 1.NP - bourani (1:50) Pudorys 1.NP - novy stav (1:50) Pudorys 1.NP - ocelova konstrukce pro elektrorozvody (1:50)
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Zakryti revizni Sachty Zakryti topného kanalu Ja 160/40/2
J40/40/2 an J40/40/2
Ram - stavajici ocistit, 2x zakladni natér, v pfipadé koroze Ram - stavajici ocistit, v pfipadé koroze novy I:l, I:l,
novy ram (dimenze dle pGvodniho, cca 20kg) ram (dimenze dle plvodniho, cca 23kg)
Poklop - novy poklop atyp.750/750mm - 2ks, zapustény uchop Zakryti - 1000/1600mm - 1ks, hladky plech tl.8mm kotevni plech tl.4mm - 120/120mm
hladky plech tl.6mm + ve sméru rozpéti 2x vyztuha 50/5mm + ve sméru rozpéti 2x vyztuha 60/5mm + 2x chem. kotva @10mm
y y y
+ navaiit lem 20/3mm pro nalepeni krytiny z PVC - povrchové Uprava zinkovanim 2760 4200 2800
- povrchova uprava zinkovanim - celkova hmotnost cca 106kg
- celkova hmotnost cca 68kg
Rez A - A - bourani (1:50) \
| LEGENDA MiSTNOSTI -
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— o osa Zelezobet. nosniku
; OZNACENi |NAZEV MiSTNOSTI PLOCHA | bopLAHA STENA STROP VYSKA POZNAMKA /
=
M D1.01 Dilna 53,37 |EN P1 |ON2m, M 2,54/2,84-2,74/3,14
lﬂllﬂllﬂ,,,llllll’ﬂ”ﬂ”ﬂllﬂ D1.02 Sklad naradi 16,24 PVC P2 |ON2m, M 2,88-3,14 kotevni deska P4- 120/120mm
CELKOVA PLOCHA MISTNOSTI 69,61 ;uzt);;};gwitlécﬁ\?s?;grggnikul
- xstévajici potrubi VZT odisténi a reprofilace 2000 2000
- ponechat = Zebirkovych stfesnich panell < + ¥
Poznamky: P1 - podlaha diln
o § o
7 e <@ § = EN - epoxidovy podlahovy natér do dilen, protiskluz. R9 - Epoxidovy natér pro podlahy dilen - 5mm
8 N & vybourat otvor PVC - vysoka odolnost povrchu, zatéZova tfida 34 - Lity cementovy potér - 50mm pro zatizeni min. 5kN/m2
Q / pro VZT DN 330mm ON - omyvatelny natér povrch upraven podle poZzadavku pro aplikaci podlahového natéru
——PVC - odstranit vybourani podlahy // M - Malba - OcCistény povrch stavajici podlahy + impregnace
- keram. dlazba + plvodni naslapna vrstva 5
+0.000 +0.040 + podkladni bet. mazanina (pfedpoklad 50mm) P2 - podlaha skladu
L O N T DY e e VAV VOV e AV VYt e S ATV YLV xX_ |« = o 2
4‘7’/’/"“ 3 o - PVC s vysokou odolnosti, celoplo$né lepené u z 2 & =
. Y ex Zz__ 1= < = (]
: - Samonivela¢ni stérka = N a S a
‘ - Ocistény povrch stavajici podlahy + impregnace
\
POZNAM KA WPIS OCELI Vedouci projektant Vedouci zakazky Zatko Tomas Ing. 1:50/20
x - -
- Hc?dnoty koF JS(.)’U ’pr|bI|zne v zavislosti na zaméreni stavajiciho stavu. Veskeré vyskové koty jsou v pudoryse LEGENDA BOURANi: Pol. Predmét Prifez dk; ks délka ) l/)aha poznamka Projektant Kurtakova Jana Ing. Schvali
brany od stavajicich podlah celkem(m ) ® Potet A4 Poradové Gisio
y "y L. . - " e . " A . resp.
- Pfed zapocetim bourani budou uzavieny pfivody véech médii, demontovany vSechny stavajici zafizovaci o 1.NP J60x40x2 2800 6 16,8 | 2,954 510 e 2 I. . " SAKAZKA: Karlovy Vary, Z& Truhlafska - odborné ucebny v 8 <
predméty a veskeré vnitfni vybaveni mistnosti Stavajici konstrukce —
- 0w " . e ) . . J60x40x2 2760 6 16,56 | 2,954 419 Stupen projektu
- Bourani bude probihat Setrné tak, aby nedochazelo k rozruSovani ponechaného zdiva za vylouceni pST
nadmérné vykonnych mechanismu pienasejicich velké vibrace do okolnich konstrukci J40x40x2 4000 3 12(2,339 2(9 BPO spol. s .0 N o ) o ——
- Technologické prostupy budou vybourany podle poZadavk( jednotlivych profesi. Bourané konstrukce #4%120 120l 24 288 384 12 Lidicka 1239 CAST (SOPS) Architektonicka a stavebné konstrukéni cast
- Bourané otvory nesmi narusit vyztuz Zelezobetonovych véncu, nosnikd a stropnich panel(! ’ : 36301 0STROV 31.07.2017
- v . . oo . . ., , - .y v . -~ ° i Cislo zakazky
- V pfipadé nejasnosti, vzniklych pfi odhalovani jednotlivych konstrukci nebo pfi bourani, bude pfizvan projektant e Demontaz prvku Tel.: +420353675111 . r ry x .
e o o OaToY i prisvan pro Fax +420353612410 | 025 Dilna - stavebni feSeni 8780-25
k posouzeni nutnych statickych zasahu a Uprav. PfiraZzka na drobny material a svary 114 10,0% - —
- P¥i provadéni bouracich praci je nutno postupovat v souladu s platnymi predpisy v oblasti BOZP — projekty@bpo.cz OBJEDNATEL: Statutarni mésto Karlovy Vary Cislo archivni
CELKEM (snaska) 11514| kg www.bpo.cz BPO 1-97749
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